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SKALA NR RYSUNKU

2013-05-22
DATA TYTUŁ RYSUNKU

RZUTY - ŁĄCZNIK1:50 29

PROJEKT

INWESTOR

REMONT BUDYNKU
- ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA
SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS

ADRES Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1
działka nr geod. 136/2
96-515 Teresin, gm. Sochaczew

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników
ul. Żurawia 32/34,  00-515 Warszawa

ARCHITEKT. AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski
              BŁ-POKK/16/2003

              mgr inż. arch. Fabian Okurowski
              ŁOM/33/82

WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena

SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grycel
                              BŁ-PdOKK/36/2004

KONSTRUK. AUTOR: mgr inż. Piotr Oponowicz
              PDL/0002/POOK/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski
                              PDL/0082/POOK/12
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DPokrycie z blachy cynkowo - tytanowej prePATINA

w systemie podwójnego rąbka stojącego w kolorze blue-grey
np. firmy RHEINZINK lub innej równoważnej

Istniejące płytki - do wymiany na gres mrozoodporny, antypoślizgowy struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm.
- np.jasny beżowy np.Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inny równoważny
- np.ciemny grafit np. Marazzi seria SistemT Cromie antracite M7M0 20x20 antislip R11 lub inny równoważny

Istniejące płytki - do wymiany

Istniejące płytki - do wymiany na gres mrozoodporny, antypoślizgowy
struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm np.Marazzi seria SistemT Cromie
 Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inne równoważne

Rynna Ø 120mmRynna Ø 120mm

Rynna Ø 120mm Rynna Ø 120mm
Rura spustowa Ø 100mmrura spustowa Ø 100mm

Rura spustowa Ø 100mm

rura spustowa Ø 100mm

Rura spustowa Ø 100mm

Krawężnik granitowy (8x20cm)

Kratka ściekowa - przeczyścić instalację, kratkę wymienić

Murek betonowy

Krawężnik granitowy (8x20 cm)
na poziomie chodnika

istniejące drzwi należy zdemontować, oczyścić, naprawić,
pomalować i ponownie zamontować

Istniejąca kostka granitowa
( do demontażu przy izolacji ścian,
 po wykonaniu robót izolacyjnych należy
odtworzyć stan istniejący)

Krawężnik granitowy (8x20 cm)
na poziomie chodnika

istniejące stolarkę drzwiową należy zdemontować,
oczyścić, naprawić,pomalować i ponownie zamontować

istniejące drzwi należy zdemontować, oczyścić, naprawić,
pomalować i ponownie zamontować

Istniejąca kosta betonowa

Istniające otwory odwadniające
- do przeczyszczenia

Rura spustowa Ø 100mm

Rura spustowa Ø 100mm

Drzwi z naświetlem
górnym- 145x30cm

Drzwi z naświetlem
górnym- 150x30cm

istniejące stolarkę drzwiową należy zdemontować,
oczyścić, naprawić,pomalować i ponownie zamontować

Rura spustowa Ø 100mm
Istniejący dźwigar drewniany - do wymiany

Istniejący dźwigar drewniany - do wymiany

Krawężnik granitowy

Proj. rura spustowa Ø 100mm

Proj. rura spustowa Ø 100mm
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RZUT PRZYZIEMIA

RZUT POZIOMU ŁĄCZNIKA

RZUT DACHU
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POMIESZCZENIE

GRES9,0 m2
0/01

ŁĄCZNIK

GRES61,6 m2

1/02

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY!

„Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych
modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy
(przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w
dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.”


