ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ
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OPIS

-drzwi do pokoju nr 8 z zamkiem
-drewniane w kolorze ciemny brqz
-zastosowac okucia ze zdemontowanej
stolarki drzwiowej

-wzor drzwi identyczny jak reszta drzwi
istniejgcych do pokojow hotelowych w
patacu

- drzwi z o$cieznicq regulowang

- drzwi z na$wietlem gérnym o
szeroko$ci 100 cm i wysokosci
dopasowanej do istniejgcego otworu

-drzwi do tazienki w pokoju nr 8

- drzwi z zamkiem

-drewniane w kolorze ciemny brgz,
-drzwi wyposazyc¢ w otwoOr nawiewny
u dotu (o przekroju 220m2)

-okucia w kolorze ztotym

- Szklenie nieprzezierne

- drzwi z 0$cieznicg regulowang

-drzwi do fazienki ogélnodostepnej

z zamkiem,

-drewniane w kolorze ciemny brgz,
-zastosowac okucia ze zdemontowanej
istniejgcej stolarki drzwiowey,

-wzor drzwi identyczny jak reszta drzwi
istniejgcych w patacu,

-drzwi wyposazy¢ w otwor nawiewny

u dotu (o przekroju 220m2)

- drzwi z 0$cieznicq regulowang

- drzwi do pomieszczen sanitarnych
- drzwi z zamkiem

- drewniane w kolorze ciemny brqz

- okucia w kolorze zfotym

-drzwi wyposazyc¢ w otwoOr nawiewny
u dotu (o przekroju 220m2)

- szklenie nieprzezieme

- drzwi z 0$cieznicg regulowang

- nalezy odtworzyc¢ istniejgcg forme
drzwi

-drzwi zewnetrzne z cieptym profilem
- drewniane w kolorze ciemny brqz

- zachowac oryginalne okucia

- drzwi z 0$cieznicq regulowang

- nalezy odtworzyc¢ istniejgcg forme
drzwi

-drzwi zewnetrzne z cieptym profilem
- drewniane w kolorze ciemny brqz

- zachowac oryginalne okucia

- drzwi z 0o$cieznicq regulowang

- drzwi z na$wietlem gérnym

- nalezy odtworzyc¢ istniejgcg forme
drzwi

-drzwi zewnetrzne z cieptym profilem
- drewniane w kolorze ciemny brqz

- zachowac oryginalne okucia

- drzwi z o$cieznicq regulowang

- drzwi z na$wietlem gérnym

UWAGI!

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W MURZE NALEZY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY!
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