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INST.
ELEKTRYCZ.
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Remont schodów wg opisu arch.- budowlanego
Istniejące płytki - do wymiany na gres mrozoodporny, antypoślizgowy
struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm np. Marazzi seria
SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inne równoważne

Pokój nr 304 malowany farbą

np. grape ice1395,

paleta Benjamin Moore

lub inną równoważną

Pokój malowany farbą

np. 1407 iced lavender,

paleta Benjamin Moore

lub inną równoważną

Garderoba malowana farbą
np. 1407 iced lavender,
paleta Benjamin Moore
lub inną równoważną

 tapeta

Pokój nr 301 malowany

farbą np. mascarpone AF-20,

paleta Benjamin Moore

lub inną równoważną

Przedsionek malowany farbą
np. 1407 iced lavender,
paleta Benjamin Moore
lub inną równoważną

Przedsionek malowany farbą
np. 1407 iced lavender,
paleta Benjamin Moore
lub inną równoważną

Pokój nr 303 malowany farbą

np. grape ice1395,

paleta Benjamin Moore

lub inną równoważną

Przedsionek malowany farbą
np. Pewter 2121-30,

paleta Benjamin Moore
lub inną równoważną

Przedsionek malowany
farbą np. Pewter 2121-30,

paleta Benjamin Moore

lub inną równoważną

Pokój nr 302 malowany

farbą np. mascarpone AF-20,

paleta Benjamin Moore

lub inną równoważną

Drzwi wyposażyć w siłownik drzwiowy
oraz zamek kulkowy
lub wkładkę z elektromagnesem

Balustrada stalowa do przeczyszczenia i odmalowania

Balustrada stalowa
- do przeczyszczenia i odmalowania

Istniejące płytki - do wymiany na gres mrozoodporny,
antypoślizgowy struktura naturalna
o wym. 19,5x19,5cm  np. Marazzi seria SistemT
Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11
lub inne równoważne

Istn. otwór drzw.(80x210cm) poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwór drzw. poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwór drzw.(80x210) poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwór drzw. (80x210)
poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Drzwi zewnętrzne (DZ3)-

do wymiany na nowe z profilem ocieplonym w kolorze ciemny brąz (Uwaga!
należy odtworzyć identyczny wygląd i kolor istniejących drzwi, wymiary
sprawdzić i pobrać z natury, zachować oryginalne okucia)

Drzwi zewnętrzne (DZ4)-

do wymiany na nowe z profilem ocieplonym w kolorze

ciemny brąz (Uwaga! należy odtworzyć identyczny
 wygląd i kolor istniejących drzwi, wymiary sprawdzić
 i pobrać z natury, zachować oryginalne okucia)

Drzwi zewnętrzne (DZ2)-

do wymiany na nowe z profilem ocieplonym w kolorze ciemny brąz

(Uwaga! należy odtworzyć identyczny wygląd i kolor istniejących drzwi, wymiary sprawdzić
i pobrać z natury, zachować oryginalne okucia)

Kurtyna powietrzna

Kurtyna powietrzna
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Płytki łazienkowe 60x33cm
podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor BlancBlancBlancBlanc
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Płytki łazienkowe 60x33cm
podłogowe 33x33cm

np. Marazzi, Paris kolor BlancBlancBlancBlanc
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Płytki łazienkowe 60x33cm

podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor BlancBlancBlancBlanc
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Płytki łazienkowe 60x33cm
podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor BlancBlancBlancBlanc
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

ściany przestrzeni korytarzy i komunikacji -
malowane farbą np. Antique White 909
(dobrano z palety Benjamin Moore)
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Dz2 i Dz3

- drzwi z naświetlem u góry

Dz4

ST1
STREFA

POŻAROWA NR 1

Gaśnica

POKÓJ NR 301
parkiet drewniany22,8 m2

1/01

ŁAZIENKA 301
terakota2,9 m2

1/02

ŁAZIENKA 302
terakota3,0 m2

1/04

POKÓJ NR 302
parkiet drewniany14,5 m2

1/03

POKÓJ NR 303
parkiet drewniany15,0 m2

1/05

ŁAZIENKA 303
terakota3,0 m2

1/06

POKÓJ NR 304
parkiet drewniany14,8 m2

1/07

ŁAZIENKA 304
terakota2,9 m2

1/08

POKÓJ
parkiet drewniany12,8 m2

1/10

KOMUNIKACJA
terakota18,3 m2

1/11

351434048135105618619347512

7
7

8
8

4
3

8
4

1
0

2
8

8
4
0

1
0

3
7
5

1
7
7

1
0

1
7
5

20863168

5
0

7

185 186 64 10 135

126313218610130

126 10 186 136

 tapeta

 tapeta tapeta

GARDEROBA
terakota1,5 m2

1/09

PARTER - BUDYNEK OFICYNY

Numer pom.

1/01

1/02

1/03

1/04

1/05

1/06

1/07

1/08

1/09

1/10

1/11

Nazwa pomieszczenia

POKÓJ NR 301

ŁAZIENKA 301

POKÓJ NR 302

ŁAZIENKA 302

POKÓJ NR 303

ŁAZIENKA 303

POKÓJ NR 304

ŁAZIENKA 304

GARDEROBA

POKÓJ

KOMUNIKACJA

Powierzchnia

22,8

2,9

14,5

3,0

15,0

3,0

14,8

2,9

1,5

12,8

18,3

111,5 m2

Istniejący parkiet drewniany -

do konserwacji

Istniejąca stolarka okienna w całym budynku oficyny
 - do renowacji ( demontaż, oczyszczenie,
naprawa, odmalowanie, ponowny montaż )

Projektowane łazienkowe płytki podłogowe

Istniejąca stolarka drzwiowa w całym budynku oficyny
- do renowacji ( demontaż, oczyszczenie,
naprawa, odmalowanie, ponowny montaż )

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I

POBRAĆ Z NATURY!

„Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych
modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy
(przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w
dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.”


