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SKALA NR RYSUNKU

2013-05-22
DATA TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PIĘTRA -  OFICYNA1:50 22

PROJEKT

INWESTOR

REMONT BUDYNKU
- ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA
SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS

ADRES Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1
działka nr geod. 136/2
96-515 Teresin, gm. Sochaczew

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników
ul. Żurawia 32/34,  00-515 Warszawa

ARCHITEKT.

KONSTRUK. AUTOR: mgr inż. Piotr Oponowicz  PDL/0002/POOK/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewsk PDL/0082/POOK/12

INST.
SANITARNE

AUTOR: mgr inż. Andrzej Żmiejko  BŁ/12/88 i BŁ/140/94

SPAWDZAJĄCY: mgr inż. Robert Jurasz BŁ/75/90

INST.
ELEKTRYCZ.

AUTOR: mgr inż. Michał Kuczyński PDL/0137/PWOE/08

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Kakareko PDL/0076/POOE/09
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Balustrada-
do przeczyszczenia
i odmalowania

Projektowane ściany działowe - grubość 12cm
w konstrukcji szkieletowej na profilach aluminiowych
(co 60 cm), wypełnione wełną mineralną (grubośći 10cm),
obłożone  płytą gkf ( grubości 1,25cm)

Istn. otwór drzw. poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwór drzw. poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm
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ściany przestrzeni korytarzy i komunikacji -
malowane farbą np. Antique White 909
(dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

Płytki łazienkowe 60x33cm

podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor IvoireIvoireIvoireIvoire
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Płytki łazienkowe 60x33cm

podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor IvoireIvoireIvoireIvoire

lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Pokoj nr 307
malowany farbą np. barely beige1066
(dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

Pokoj nr 306
malowany farbą np.white vanilla2017-70
(dobrano z palety Benjamin Moore) lub inną równoważną

Pokoj nr 305
malowany farbą np.white vanilla 2017-70
(dobrano z palety Benjamin Moore) lub inną równoważną

Wykładzina rulonowna typu tekstylnego
np.Flotex Vector aubergine 540017 lub inna
równoważna

Płytki łazienkowe 60x33cm

podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor IvoireIvoireIvoireIvoire

lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne
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POKÓJ NR 307
wykładzina dywanowa47,9 m2

2/01

KOMUNIKACJA
terakota17,5 m2

2/02

POKÓJ NR 306
parkiet drewn.19,5 m2

2/03

ŁAZIENKA 306
terakota3,3 m2

2/04

ŁAZIENKA 305
terakota3,0 m2

2/05

POKÓJ NR 305
parkiet drewn.18,1 m2

2/06

TOALETA
gres2,1 m2

2/07
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 PIĘTRO I - BUDYNEK OFICYNY

Numer pom.

2/01

2/02

2/03

2/04

2/05

2/06

2/07

Nazwa pomieszczenia

POKÓJ NR 307

KOMUNIKACJA

POKÓJ NR 306

ŁAZIENKA 306

ŁAZIENKA 305

POKÓJ NR 305

TOALETA

Powierzchnia

47,9

17,5

19,5

3,3

3,0

18,1

2,1

111,4 m2

Istniejący parkiet drewniany -
do konserwacji

Istniejąca stolarka okienna w całym budynku oficyny
 - do renowacji ( demontaż, oczyszczenie,
naprawa, odmalowanie, ponowny montaż )

Projektowane łazienkowe płytki podłogowe

Projektowana wykładzina dywanowa

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I

POBRAĆ Z NATURY!

„Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych
modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy
(przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w
dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.”


