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Istniejąca posadzka łącznika
- do wymiany

DODATKOWA WENTYLACJA
otwory w stropie ( piony wentylacyjne na pierwszym piętrze,

wyprowadzone ponad dach)

PLATFORMA
Podnośnik umożliwiający
dostęp do budynku
osobom niepełnosprawnym

 Istniejąca ścianka
działowa - do wyburzenia

 Istniejący otwór drzwiowy-
przesunąć i poszerzyć do wymiaru 100x210cm

Zamontować nową stolarkę drzwiową  Istniejący otwór drzwiowy-
 poszerzyć do wymiaru 100x210cm

 Istniejące  ścianki działowe-
do likwidacji

Istniejąca klatka schodowa
 - bez zmian

Istniejąca klatka schodowa
 - bez zmian

Ściany pokoju nr 8 malowane
farbą np.tint of mint 851
paleta Benjamin Moore
lub inną równoważną

Ściany pokoju nr 6 malowane
farbą np. mascarpone AF-20,
dobrano z palety Benjamin Moore
lub inna równoważna

Przedsionek malowany
farbą np.Pewter 2121-30
Benjamin Moore
lub inną równoważną

Istniejące płytki balkonów i tarasów - do wymiany
na gres mrozoodporny, antypoślizgowy
struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm w kolorze jasny beż
(np. Marazzi seria SistemT
Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inne równoważne)
Remont balkonów i tarsów wg opisu pkt 6.0 i 7.0

Istniejące płytki balkonów i tarasów - do wymiany
na gres mrozoodporny, antypoślizgowy
struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm w kolorze jasny beż
(np. Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11
lub inna równoważna)

Ściany pokoju nr 9 malowane
farbą np.tint of mint 851
paleta Benjamin Moore
lub inną równoważną

Ściany pokoju nr 5 malowane
farbą np.t int of mint 851
paleta Benjamin Moore
lub inna równoważna

Przedsionek malowany
farbą np.Pewter 2121-30
Benjamin Moore
lub inną równoważną

Ściany pokoju nr 7 malowane
farbą np. mascarpone AF-20,
dobrano z palety Benjamin Moore
lub inną równoważną

Nadproże stalowe NS-100

Słupkli obłożone płytą granitową -
do renowacji wg opisu Remont murków, detale kamienne

Istniejąca kostka granitowa

Deska progowa niwelująca różnicę poziomów,
umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych

Drzwi zewnętrzne (DZ1)-
do wymiany na nowe z profilem ocieplonym w kolorze
ciemny brąz (Uwaga! należy odtworzyć identyczny
 wygląd i kolor istniejących drzwi, wymiary sprawdzić
 i pobrać z natury, zachować oryginalne okucia)

Płyty z piaskowca -
zdjąć, oczyścić, zastować odpowiednią
izolację wg opisu oraz ponownie ułożyć.

rzeźba w postaci wazonu-
do renowacji

rzeźba w postaci wazonu-
do renowacji

rzeźba w postaci wazonu-
do renowacji

rzeźba w postaci wazonu

Otwór w
stropie

Schemat otworu
wentylacyjnego

kratka wentylacyjna

Posadzka sali
ściana zewnętrzna

budynku

przekrój

Obudowa
 z izolacją termiczną

rzeźba przedstawiająca lwa -
do renowacji

rzeźba przedstawiająca lwa-
do renowacji

Balustrada - do przeczyszczenia i odmalowania

Balustrada - do przeczyszczenia i odmalowania

Balustrada - do przeczyszczenia i odmalowania

Balustrada - do
przeczyszczenia

i odmalowania

Otwór w
stropie

Otwór w stropie

Remont balkonów i tarsów wg opisu pkt 6.0 i 7.0

Istn. otwór drzwiowy (80x210) poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwór drzw.(80x210) poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwór drzw. (80x210cm) poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwóry drzw.
(80x210cm)poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Obudowa płyta gkf

Wycieraczka wpuszczona
w posadzkę wymiar 160x60cm

Istniejąca ściana działowa
z płyt gkf

Zaciek na suficie

Kurtyna powietrzna

wnęka obrazu

Płyta piaskowiec

Zaciek na suficie

Zaciek na scianie

Kurtyna powietrzna
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Ściany sali kominkowej -
malowane farbą np. Antique White 909
(dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

ściany przestrzeni korytarzy i komunikacji -
malowane farbą np. Antique White 909
(dobrano z palety Benjamin Moore) lub inną równoważną

ściany przestrzeni korytarzy i komunikacji -
malowane farbą np. Antique White 909
(dobrano z palety Benjamin Moore) lub inną równoważną

Ściany gabinetu malowane farbą
np. Antique White 909 (dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

Ściany gabinetu malowane farbą
np. Antique White 909 (dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

Ściany sali do ćwiczeń malowane farbą
np. Antique White 909 (dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

Płytki łazienkowe 60x33cm
podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor IvoireIvoireIvoireIvoire
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Płytki łazienkowe 60x33cm
podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor IvoireIvoireIvoireIvoire
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Płytki łazienkowe 60x33cm
podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor IvoireIvoireIvoireIvoire
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Płytki łazienkowe 60x33cm
podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor BlancBlancBlancBlanc
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Płytki łazienkowe 60x33cm
podłogowe 33x33cm
np. Marazzi, Paris kolor BlancBlancBlancBlanc
lub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważnelub inne równoważne

Ściany sali do ćwiczeń malowane farbą
np. Antique White 909 (dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

Wykładzina pcv wysokiej jakości
 np. Allura Form w układzie Diamond w jednolitym
kolorze:  w69014 - deep mahogany lub inna
równoważna

Sala balowa malowana farbami w tonacji zielonej ( zgodną z kolorystyką okresu powstania wnętrz pałacu)
- Ściany - np. Winchester Sage 628 (dobrano z palety Benjamin Moore)lub inną równoważną
- Sufit - np. Feather green 625 (dobrano z palety Benjamin Moore) lub inną równoważną
- Sztukateria - np. Oxford white 869 (dobrano z palety Benjamin Moore) lub inną równoważną

Ściany sali bankietowej malowane farbą
np. Lancaster whitewash HC-174
(dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

D1

D
2

D
3

13
x1

5
30

13
x1

5
30

Płytki łazienkowe 20x20cm
np. Zola Blanco firmy Boulevard
lub inne równoważne
Płytki podłogowe 31.6x31.6cm
np. Alaska Octogono firmy
Boulevard lub inne równoważne

Płytki łazienkowe 20x20cm
np. Zola Blanco firmy Boulevard
lub inne równoważne
Płytki podłogowe 31.6x31.6cm
np. Alaska Octogono firmy
Boulevard lub inne równoważne

Wykładzina pcv wysokiej jakości
np. Allura Form w układzie Diamond
w jednolitym kolorze:
w69014 - deep mahogany lub inna równoważna

Projektowana umywalka

15
0

33
0

- platforma np.typu T100 lub inna
równoważnej
- podnośnik mocowany do
słupków
- wg opisu pkt 6.1.1.

Istniejący brodzik
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Istniejąca posadzka - bez zmian
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DO 40 OSÓB

DO 50 OSÓB

DO 15 OSÓB

DO 40 OSÓB

DO 20 OSÓBST1

STREFA
POŻAROWA NR 1

Gaśnica

Gaśnica

H.P. O25

Gaśnica

GABINET FIZYKOTERAPI nr 14
wykładzina PCV39,3 m2

1/04

GABINET ZABIEGOWY nr 17
wykładzina PCV14,0 m2

1/05

SALA KOMINKOWA
parkiet drewniany53,0 m2

1/01

SALA BALOWA
parkiet drewniany62,2 m2

1/02

SALA BANKIETOWA
parkiet drewniany59,5 m2

1/03

HOL WEJŚCIOWY
terakota - bez zmian26,5 m2

1/06

KOMUNIKACJA
parkiet drewniany54,4 m2

1/07

WIATROŁAP
terakota - bez zmian14,8 m2

1/08

SALA DO ĆWICZEŃ
parkiet drewniany55,1 m2

1/09

KOMUNIKACJA
parkiet drewniany23,9 m2

1/10

TOALETA DAMSKA
GRES5,3 m2

1/11

 MĘSKA oraz OSÓB NIEPEŁNOSPR.
GRES4,9 m2

1/12

POM.PORZĄDKOWE
GRES5,0 m2

1/13

POKÓJ NR 7
parkiet drewniany11,7 m2

1/14

POKÓJ NR 8
parkiet drewniany12,4 m2

1/16

POKÓJ NR 9
parkiet drewniany13,3 m2

1/22 POKÓJ NR 10
parkiet drewniany15,4 m2

1/18

POKÓJ NR 11
parkiet drewniany13,1 m2

1/20

ŁAZIENKA
gres2,7 m2

1/15

ŁAZIENKA
gres5,5 m2

1/17

ŁAZIENKA
gres2,6 m2

1/23 ŁAZIENKA
gres2,5 m2

1/19 ŁAZIENKA
gres2,7 m2

1/21
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 tapeta

 tapeta

 tapeta

 tapeta

 tapeta

ŚCIANY DO LIKWIDACJI

ŚCIANY PROJEKTOWANE

OZNACZENIA GRAFICZNE

ŚCIANY DO ISTNIEJĄCE

PARTER - PAŁAC

Numer pom.

1/01

1/02

1/03

1/04

1/05

1/06

1/07

1/08

1/09

1/10

1/11

1/12

1/13

1/14

1/15

1/16

1/17

1/18

1/19

1/20

1/21

1/22

1/23

Nazwa pomieszczenia

SALA KOMINKOWA

SALA BALOWA

SALA BANKIETOWA

GABINET FIZYKOTERAPI nr...

GABINET ZABIEGOWY nr 17

HOL WEJŚCIOWY

KOMUNIKACJA

WIATROŁAP

SALA DO ĆWICZEŃ

KOMUNIKACJA

TOALETA DAMSKA

 MĘSKA oraz OSÓB NIEPEŁ...

POM.PORZĄDKOWE

POKÓJ NR 7

ŁAZIENKA

POKÓJ NR 8

ŁAZIENKA

POKÓJ NR 10

ŁAZIENKA

POKÓJ NR 11

ŁAZIENKA

POKÓJ NR 9

ŁAZIENKA

Pow.

53,0

62,2

59,5

39,3

14,0

26,5

54,4

14,8

55,1

23,9

5,3

4,9

5,0

11,7

2,7

12,4

5,5

15,4

2,5

13,1

2,7

13,3

2,6

499,8 m2

Istniejący parkiet drewniany - do konserwacji

Projektowane łazienkowe płytki podłogowe

Istniejąca zewnętrzna stolarka drzwiowa oraz okienna
- do renowacji ( demontaż, oczyszczenie,
naprawa, odmalowanie, ponowny montaż )

OZNACZENIA GRAFICZNE posadzek w budynku pałacu:

Istniejący parkiet drewniany - do konserwacji

Projektowana wykładzina PCV ułożona na istniejącym
parkiecie i warstwie płyt MDF, dostosowana do wymogów
Ministra Zdrowia dla pomieszczeń zabiegowych

Istniejąca posadzka z płytek podłogowych - bez zmian

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I

POBRAĆ Z NATURY!


