P RACOWVYINIA PRCOIER T COWAL

ALIT O—~NIsS

Ul.Pogodnma 9 lok. 19,15 -359 Bialystok, tel.O85 74940474 korm. . 50171 099632

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO
OSRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS

POLOZONEGO NA DZIALCE O NR GEOD. 136/2
PRZY AL. KSIECIA DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1
96-515 TERESIN GM. SOCHACZEW.

ADRES BUDOWY: Zespdt Patacowy
Al. Ksiecia Druckiego- Lubeckiego 1
dziatka nr geod. 136/2
96-515 Teresin, gm. Sochaczew

INWERSTOR: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdw,
Ul. Zurawia 32/34
00-515 Warszawa,

PROJEKTANT:

INST. SANIT: )
mgr inz. Andrzej Zmiejko
Bt/12/88 i B£/140/94

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;j.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BL/12/88 i BL/140/94

sprawdzajgcy:
mgr inz. Robert Jurasz
Bt/75/90

mgr inz. Robert Jurasz
upr. proj. i kier. bud.
W Spec;j. sieci i inst. sanit.
nr Bt/127/87 i BY/75/90
PDL/1S/1986/02




—

A A o

NN N N N N — /= s e e e e e e
GO RE O RN =~ S vV ® J kR LN = O

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Spis zawarto$ci opracowania

Opis techniczny

Wykazy materiat6w

Plan sytuacyjny 1:500

rzut parteru - instalacja wody zimnej i cieptej 1:100
rzut 1 pietra - instalacja wody zimnej i cieptej 1:100
rzut poddasza - instalacja wody zimnej i cieptej 1:100
rozwinigcie instalacji wody zimnej i cieptej 1:50
rozwinigcie instalacji kanalizacyjnej 1:100

rzut pwiwnic - instalacja kanalizacyjna 1:100

. rzut parteru - instalacja kanalizacyjna 1:100

rzut 1 pigtra - instalacja kanalizacyjna 1:100

. rzut poddasza - instalacja kanalizacyjna 1:100

rzut parteru - instalacja c.o. 1:100

. rzut 1 pigtra - instalacja c.o. 1:100

rzut poddasza - instalacja c.o. 1:100

. rzut parteru - wentylacja sanitariatow 1:100
. rzut 1 pigtra - wentylacja sanitariatéw 1:100

. rzut poddasza - wentylacja sanitariatéw 1:100

rzut wentylatorni - wentylacja 1:50

. przekroje - wentylacja cz.1 1:50
. przekroje - wentylacja cz.2 1:50

. rzut wentylatorni - zasilanie nagrzewnic 1:50

profil kanalizacji technolog. - wymiana separatora ttuszczu 1:100:250

. profil kanalizacji deszczowej 1:100:250

IS.1.W
1IS2.W
IS3.W
IS.4.W
IS5.W
IS.6.W
IS.7.W
IS.8.W
1IS.9O.W
1S.10.W
IS.11.W
1S.12.W
IS.13.W
IS.14.W
IS.15.W
IS.16.W
1S.17.W
1S.18.W
1S.19.W
1S.20.W
IS21.W
IS.22.W



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych: wentylacji
mechanicznej, centralnego ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

1 Podstawa opracowania
1.1 Dane ogodlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy jednostka
projektowg a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw,

e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzeh.

2 Rozwiazania projektowe
2.1 Centralne ogrzewanie

Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia olejowa zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku.

W ramach remontu pomieszczen (pokoi hotelowych) przewidziano wykonanie instalacji grzejnikowej w
tazienkach oraz adaptacje instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych do podtgczenia nowych
central zamiennie zastosowanych w miejsce istniejacych uktadéw nawiewno-wywiewnych w obrebie
wentylatorki.

2.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji do projektowanych grzejnikédw od istniejgcych piondéw. Instalacja wykonana
zostanie z rur polietylenowych z wktadka aluminiowg. Przewody prowadzone beda w posadzce i
bruzdach sciennych poszczegdlnych pomieszczen.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki drabinkowe tazienkowe montowane na scianach.

Do grzejnikébw podchodzi¢ ze $cian poprzez $Srubunki kgtowe z mozliwoscia nastawy oraz odciecia
grzejnika.

Regulacja temperatury pomieszczeh za pomoca gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed
demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach.




2.1.2 Instalacja zasilania centrali wentylacyjnej.

Projektuje sie instalacje zasilania nagrzewnicy central wentylacyjnych poprzez podtgczenie do istniejgce;j
instalacji zasilajgcej w pomieszczeniu wentylatorni. Instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych
taczonych poprzez spawanie lub z wykorzystaniem rur ze stali cienkosciennej systemu KAN Steel
taczonych na ksztattki systemowe.

Do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych przewidziano:

— zawdr regulacyjny 3-drogowy ( w dostawie centrali)

—  zawdr regulacyjno-pomiarowy,

— pompe podmieszania typu UPS 25-40

— zawdr odcinajacy,

— filtr siatkowy.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé automatyczne odpowietrzniki np. FLEXVENT Super
firmy FLAMCO.

2.1.3 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.
Izolacja antykorozyjna - dla rurociggéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
transportujgcych wode o temp. do 150° C.
Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac:

e 2 xfarbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowag

e 1 x emalig ftalowg og6lnego stosowania
taczna grubosc powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw.
Rurociagi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie
paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob szczelnosci nalei;/
instalacje podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm®.
Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry. Ptukaniu poddaé cata instalacje w budynku
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomoca zaworoéw regulacyjnych oraz za pomoca zaworow
grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowe;j
dostawcy armatury.

2.1.4 Préby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdbw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu
wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga ustalic¢ przydatnosc i
wiasciwosci tego materiatu.

2.2 Wentylacja
2.2.1 Wentylacja kuchni

Istniejacy uktad przygotowania powietrza zostanie zdemontowany (nagrzewnica, wentylator nawiewny,
wentylator wywiewny, uktad kanatéw do $cian wentylatorki).

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej. llosci powietrza przyjeto na bazie
istniejgcych uktadéw nawiewno-wywiewnych.

Do nawiewu zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewng typu VS-21-R-H produkcji VTS o
wydajnosci nawiewu - 2803m3/h. Centrale wyposazono w filtr, nagrzewnice wodng, wentylator oraz
automatyke regulacyjno-sterujgca. Lokalizacja centrali — na posadce w pomieszczeniu wentylatorni.

Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej realizowane bedzie za posrednictwem automatyki
umieszczonej w szafie sterowniczej. Szafa sterownicza wbudowana na scianie pomieszczenia. Sygnat
do ztgczeni wyprowadzi¢ poprzez istniejgcy wytgcznik w uzytkowanym pomieszczeniu. Sterowanie
zaworem tréjdrogowym odbywac sie bedzie za pomocg sterownika centrali wentylacyjnej umieszczonego w
szafie automatyki centrali.

Do wyciggu powietrza przyjeto centrale wywiewna typu VS-21-R-V o wydajnosci 3161m3/h

W celu wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewidziano
akustyczne ttumiki szumu.




Powietrze od central do potgczenia z istniejgcym uktadem nawiewu i wywiewu prowadzone
kanatami wentylacyjnymi blaszanymi ocynkowanymi typu A/l wg wymiaréw podanych na rysunkach oraz w
wykazie elementéw i urzgdzen wentylacyjnych. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne w zakresie od czerpni do centrali i od centrali do wyrzutni
zaizolowac¢ wetng mineralng o gr 100mm z wkiadkg aluminiowg. Pozostate zas gr. 30mm.

2.2.2 Wentylacja jadalni.

Istniejacy ukfad przygotowania powietrza zostanie zdemontowany ( nagrzewnica, wentylator nawiewny,
wentylator wywiewny, uktad kanatéw do scian wentylatorki).

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta (wymiennik
krzyzowy). llosci powietrza przyjeto na bazie istniejacych ukladéw nawiewno-wywiewnych.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng typu VS-10-R-PH-T produkcji VTS o
wydajnosci nawiewu - 1225m3/h i wydajnosci wywiewu 980m3/h. Centrale wyposazono w filtr, nagrzewnice
wodng, wentylatory, wymiennik krzyzowy oraz automatyke regulacyjno-sterujgca. Lokalizacja centrali — na
kanatach jako podwieszona w pomieszczeniu wentylatorni.

Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej realizowane bedzie za posrednictwem automatyki
umieszczonej w szafie sterowniczej. Sterowanie zaworem tréjdrogowym odbywaé sie bedzie za pomoca
sterownika centrali wentylacyjnej umieszczonego w szafie automatyki centrali.

W celu wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewidziano
akustyczne ttumiki szumu.

Powietrze od central do potgczenia z istniejagcym ukiadem nawiewu i wywiewu prowadzone
kanatami wentylacyjnymi blaszanymi ocynkowanymi typu A/l wg wymiaréw podanych na rysunkach oraz w
wykazie elementdw i urzadzen wentylacyjnych. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne w zakresie od czerpni do centrali i od centrali do wyrzutni
zaizolowaé wetng mineralng o gr 100mm z wkitadkg aluminiowa. Pozostate za$ gr. 30mm.

2.2.3 Wentylacja tazienek.

Kazda z tazienek wyposazy¢ w indywidualny wentylator wywiewny zatgczany wytgcznikiem $wiatta
zabudowany na blokach wentylacji grawitacyjnej. Nawiew poprzez infiltracje kratkami w drzwiach lub ich
podciecie.

2.2.4 Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych.
Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodow miedzy podporami.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 40
mm o gestosci 30-80 kg/m® zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw zewnetrznych blachg
ocynkowang lub aluminiowa.

2.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany jest w wode z istniejacego przytacza wodociggowego. Woda ciepta
przygotowywana jest w kottowni.

Przewidziano wykonanie nowych piondw wody w obrebie remontowanych pomieszczen oraz
wykonanie podejs¢ do projektowanych przybordw.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono po scianach w bruzdach sciennych, w warstwie
podtogowej oraz pod stropem pomieszczehn socjalnych. Baterie do umywalek, zlewozmywakow
natryskowe np. firmy KFA, KLUDI lub PRESTO..

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tagcznikowy @15 mm a
przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PCW wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywdédw w poszczeg6inych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu




instalaciji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodoéw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przybordéw sanitarnych.
Instalacje wykonac z rur polietylenowych z wktadka aluminiowa.

2.4 Instalacja kanalizacji.

Odprowadzenie $ciekow z projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje si¢ do istniejacej kanalizacji w
budynku. W ramach remontu przewidziano wymian¢ pionéw kanalizacyjnych na calej wysokosci od poziomu
posadzki w piwnicach po wywiewki dachowe, wbudowanie nowych pionéw w celu likwidacji lokalnych
przepompowni $ciekéw w poszczegdlnych tazienkach oraz wymiang istniejacych pompowni w tazienkach ktérych
nie bedg one likwidowane.

Piony i podejscia do przyboréw kanalizacji po $cianach i w bruzdach $ciennych. Instalacj¢ wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC, taczonych na wcisk i uszczelki. Na pionach przewidziano montaz rewizji /czyszczakow/, rur
wywiewnych oraz zaworéw napowietrzajacych. Piony z podiagczonymi miskami ustepowymi - wyprowadza¢ nad
dach, z zakonczeniem wylotu rurami wywiewnymi.

W ramach remontu wykona¢ wymiang istniejacego separatora thuszczu na zewnatrz budynku. Zastosowa¢ separator
firmy Eco Unikon zintegrowany z osadnikiem i z przegroda typu EST-H NG 7..

2.5 Klimatyzacja.

Zgodnie z zaleceniami inwestora przyjeto jako elementy klimatyzacji pomieszczenia sali bankietowej i sali balowe;j
klimatyzatory przeno$ne do wykorzystanie przez uzytkownika w ramach biezacych potrzeb.

Beda to klimatyzatory przeno$ny o mocy chiodniczej nie mniejszej niz 3,5kW, sterowane manualne i z pilota,
wyposazone w przewdd odprowadzajacy cieple powietrze di. min. 1,5 m z ptaska koncéwka wylotowa, pilot, filtr do
myci, z wbudowanym zbiornikiem na skropliny. Na potrzeby sali bankietowe] przyj¢to cztery komplety za$ sali
balowej trzy komplety urzadzen.

2.6 Kanalizacja z rur spustowych.

Odprowadzenie wéd opadowych przewidziano z potaci dachowych 1acznika rurami spustowymi (wg oprac. arch) i
podejsciami zewng¢trznymi. Podej$cia podlaczy¢ do istniejagcej kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.
Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych klasy ,N” (SN4), taczonych na kielich i uszczelke
gumowa. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubos$ciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm ponad
gbérng krawedzZ rurociagu, zageszczana warstwowo. Pozostala cze§¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym
zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntdw plastycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do
ponownego zaggszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypa¢ piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktérej zawarte s3 wymagania dotyczace wykonywania wykopow,
zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe
kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

Przejécie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC np. firmy WAVIN.

Po wykonaniu rob6t teren przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

3 Uwagi koncowe

o  Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.

e Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktéw badz producentéw dotyczgce okreslonych
modeli, systeméw, elementéw, materiatdéw, urzadzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy)
i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji, to
jest takich, ktére bedg posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i
nie obniza okre$lonych w dokumentacji standardéw

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
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WYKAZ KSZTALETK WENTYLACYJNYCH-ukiad 1

Ozn. Nazwa elementu Wielkos¢ llos¢ Uwagi
N 1.1 Zwezka 315x500/500x500/300 1 |izolowana 100mm |KLIMAFIX
N 1.2 |Kolano redukcyjne 500x500/200x500/90°/100 1 |izolowana 100mm |KLIMAFIX
N 1.3 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x200/265 1 |izolowana 100mm |KLIMAFIX
N 1.4 [kuk 200x500/45°/100 1 |izolowana 100mm |KLIMAFIX
N 1.5 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x200/330 1 |izolowana 100mm |KLIMAFIX
N 1.6 [kuk 200x500/45°/100 1 |izolowana 100mm |KLIMAFIX
N 1.7 |Kolano redukcyjne 200x500/220x500/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 1.8 |Kolano redukcyjne 250x500/220x500/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 1.9 |Tiumik 500x250/1000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 1.10 [kuk 250x500/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 1. 11 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x250/800 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.1 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 315x200/130 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.2 |kuk 315x200/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.3 |Zwezka 315x200/400x250/420 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.4 |Ttumik 400x250/1000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.5 |kuk 400x250/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.6 |Tiumik 400x250/1000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.7 [Kolano redukcyjne 400x250/500x220/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.8 |Kolano redukcyjne 220x500/200x500/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.9 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x200/150 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1. 10 |[Kolano redukcyjne 500x200/400x200/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1. 11 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x400/930 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1. 12 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x400/2000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1.13 [|kuk 400x250/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1. 14 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x400/1650 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1. 15 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x400/2000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 1. 16 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 200x400/2000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
Centrala wentylacyjna nawiewno-wyeiwena (bez wentylatora wywiewnego) VS-21-R-PH wg karty doboru

akcesoria

wg opcji karty doboru

szafa automatyki

VS 10-75 CG UPC

automatyka

AD-1E

alalala

dostawa z centralg




WYKAZ KSZTALETK WENTYLACYJNYCH-ukiad 2

Ozn. Nazwa elementu Wielkos¢ llos¢ Uwagi
N 2.1 Kolano redukcyjne 500x800/821x800/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2.2 |Zwezka 821x800/800x313/250 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2.3 |Zwezka 821x313/800x315/150 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2.4 |Kolano redukcyjne 315x800/500x800/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2.5 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 800x500/1540 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2.6 |Kolano redukcyjne 800x500/500x500/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2.7 |Tiumik 500x5001000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2.8 |Ttumik 500x5001000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2.9 |Zwezka 500x500/400x400/300 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2. 10 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x400/2000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
N 2. 11 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x400/630 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
Centrala wentylacyjna nawiewna VS-21-R-H 1
akcesoria wg opcji karty doboru 1 wg karty doboru
szafa automatyki VS 10-75 CG UPC 1
automatyka AD1E 1 dostawa z centralg
W 2.1 |kuk 400x400/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 2.2 |Zwezka 500x500/400x400/300 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 2.3 |Ttumik 500x500/1000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 2.4 |kuk 500x500/90°/100 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 2.5 |Ttumik 500x500/1000 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 2.6 [Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x500/380 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 2.7 |Zwezka 500x500/821x313/380 1 |izolowana 30mm KLIMAFIX
W 2.8 [Kolano redukcyjne 313x821/400x800/90°/100 1
W 2.9 [Zwezka 800x400/400x400/1580 1
W 2.10 [tuk 400x400/90°/100 1
W 2,11 [|kuk 400x400/45°/100 1
W 2.12 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x400/180 1
W 2.13 [|kuk 400x400/45°/100 1
W 2. 14 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x400/2000 1
W 2. 15 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej 400x400/2000 1
Centrala wentylacyjna wywiewna VTS-21-R-V 1 wg karty doboru

akcesoria

wg opcji karty doboru
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 453B/Bl/2013

1. kuchnia
RODZAJ: Nawiewna
ZESTAW: VS-21-R-H
WIELKOSC: 21
NAWIEW: 2803 m%h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 107 kg
SFP: 0,95 kW/m?s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCI< E

ENERGETYCZNEJ:
(4] <
I
:I:EX
DU
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia

Oznaczenie w H Hf L hxw

wymiaru 961 528 80 1490 313x821

Wymiar

Dtugosci sekgcji

Nawiew 1490

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

CzeS¢ nawiewna

(ST
Nazwa VS 21 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 93 Pa Predkos¢ powietrza 3,17 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 37 Pa Typ EU4

Nagrzewnica wodna

Nazwa VS 21 WCL 2 Zawartos$¢ glikolu 0 %
Spadek cisnienia 72 Pa Spadek ci$. czynnika 16,7 kPa
Predkos¢ powietrza 3,14 m/s Temp. czynnika przed 75 °C
Pow. wlot zima -20 °C 100 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 16 °C 6 % Przeptyw czynnika 1,95 m*h
Pow. wlot lato 32 °C 60 % Moc grzewcza 33,95 kW
Pow. wylot lato 32 °C 60 % Typ kolektora R1"
Rodzaj glikolu Etylenowy

Sekcja wentylatorowa
Wentylator Wielko$¢ mechaniczna 80
Nazwa VS 21 DRCT.DR.FAN 1v2 Czestotliwos¢ 69,6 Hz
Cisnienie statyczne 365 Pa Napiecie znamionowe 3x230 V
Cisnienie dynamiczne 115 Pa Prad znamionowy 3A
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Moc znaminowa 0,75 kW
Sprawnos¢ statyczna 49 % Pobdér mocy elektrycznej 0,839 kW
Sprawnos¢ catkowita 65 % Pobér mocy elektrycznej (Filtr 0,741 kW
Obroty znamionowe 3974 1/min  czysty)
Moc na wale 0,587 kW Obroty znamionowe 2855 1/min
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 453B/Bl/2013

Silnik VS EL.MTR M 0,75/2 Zespot wentylatorowy VS 21 1
DRCT.DR.PLUG.FANSET
25/0,75/2

SFPs ** 0,95 kW/m?/s

* Uzyskanie obliczeniowego punktu pracy mozliwe tylko przy pracy silnika z falownikiem.
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 74,8 81,3 81,9 77,7 74,5 66,7 62,8 82,9
Wylot dB 78,8 85,3 85,9 82,7 79,5 74,7 70,8 87,6
Otoczenie dB 68,8 71,9 66,2 60,9 59,9 45,7 38,8 68,3
Cis. akust. ** dB(A) 41,7 52,3 52 49,9 50,1 35,7 26,7 57,3

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncje
Czerpnia / wyrzutnia VS 21 1 Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 2
NTK/TRM.ASM 230 VAC
Potaczenie elastyczne VS 21/30 FLX.CNC 1 Wizjer VS 00 VIEW.FIND 2
821x313 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 0,75 v 1
Przepustnica VS 21 ADAMP 1 2
821x313
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 453B/Bl/2013

1. kuchnia
RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW: VS-21-R-V
WIELKOSC: 21
WYWIEW: 3161 m?h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 70 kg
SFP: 1,01 kW/m?®/s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCI<EA
ENERGETYCZNEJ:

HxW

j%
I S
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia

Oznaczenie w H Hf L hxw

wymiaru 961 528 80 758 313x821

Wymiar

Dtugosci sekgcji

Wywiew 758

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

CzeSC wywiewna

Sekcja wentylatorowa
Wentylator Wielkos¢ mechaniczna
Nazwa VS 21 DRCT.DR.FAN 1 v2 Czestotliwos¢
Cisnienie statyczne 200 Pa Napigcie znamionowe
Cisnienie dynamiczne 146 Pa Prad znamionowy
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Moc znaminowa
Sprawnosé¢ statyczna 29 % Pobdér mocy elektrycznej
Sprawnos¢ catkowita 50 % Pobdér mocy elektrycznej (Filtr
Obroty znamionowe 4280 1/min czysty)
Moc na wale 0,622 kW Obroty znamionowe
Silnik VS EL.MTR M 0,75/2 Zespot wentylatorowy

SFPe **
* Uzyskanie obliczeniowego punktu pracy mozliwe tylko przy pracy silnika z falownikiem.
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
Wiot dB 78,5 85 85,6 82,4 79,2
Wylot dB 80,5 87 87,6 84,4 81,2
Otoczenie dB 70,5 73,6 67,9 62,6 61,6
Cis. akust. ** dB(A) 43,4 54 53,7 51,6 51,8

(**) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.

4000 Hz

80
75 Hz
3x230 V
3A
0,75 kW
0,89 kW
0,89 kW

2855 1/min
VS 21 1
DRCT.DR.PLUG.FANSET
25/0,75/2

1,01 kW/m3/s

8000 Hz Lw dB(A)
74,4 70,5 87,3
76,4 72,5 89,3
474 40,5 70
37,4 28,4 59
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 453B/Bl/2013

Oncie
Czerpnia / wyrzutnia VS 21 Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 1
NTK/TRM.ASM 230 VAC
Potaczenie elastyczne VS 21/30 FLX.CNC Wizjer VS 00 VIEW.FIND 1
821x313 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 0,75 v 1
Przepustnica VS 21 ADAMP 2
821x313
Automatyka AD-1E
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
10A type10x38 ON-OFF 10Nm
Wkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG Zespot zaworu VS 00 3W.VLV 4 1
10A type10x38 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED Pa
UPC Termostat przeciwzamrozeniowy VS 10-40 1
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR FROST.THMST 2m
DUCT Uchwyt kapilary VS 1

Sitownik przepustnicy

VS 00 AD.ACTR
ON-OFF/S 10Nm

Szafa automatyki VS 10-75 CG UPC

TCP/IP expansion module

TCP.EXP.MDL UPC

CPLRY.GRIPSET
3#

. . KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 453B/Bl/2013

2. jadalnia krzyzowiec
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-10-R-PH-T
WIELKOSC: 10
NAWIEW: 1225 m?h
WYWIEW: 980 m3¥h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 201 kg
SFP: 1,26 kW/m3/s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIC
ENERGETYCZNEJ:

WzXH

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia

Oznaczenie w H w2 L K Lf Lt hxw

wymiaru 660 360 1330 1833 O 95 1978 220x500

Wymiar

CzeSc nawiewna

© i
Nazwa VS 10 P.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek ci$nienia 80 Pa Predkos¢ powietrza 1,04 m/s
Poczatkowy spadek ci$nienia 10 Pa Typ DEU4

Wymiennik krzyzowy

Typ VS 10 PCR Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 0 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 109 Pa Pow. wlot nawiewu lato 32 °C 60 %
Spadek ci$nienia (nawiew - zima) 109 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32 °C 60 %
Spadek cisnienia (wywiew) 81 Pa Pow. wlot wywiewu lato 26 °C 50 %
Spadek cisnienia (wywiew - zima) 81 Pa Pow. wylot wywiewu lato 26 °C 50 %
Pow. wlot nawiewu zima -20 °C 100 % Sprawnos$¢ temperaturowa (lato) 0 %
Pow. wylot nawiewu zima -1,8 °C 20 % Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %
Pow. wlot wywiewu zima 20 °C 30 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -0,8 °C 100 % Moc catkowita odzysku (zima) 7,5 kW
Sprawnos$¢ temperaturowa (zima) 45 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Sensible efficiency (winter) 50 % Moc jawna odzysku (zima) 7,5 kW

balanced flow

@  Nagrzewnicawodna

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 453B/Bl/2013

Nazwa VS 10 WCL 2 Zawartosé glikolu 0%
Spadek ci$nienia 47 Pa Spadek ci$. czynnika 6,93 kPa
Predkos¢ powietrza 2,75 m/s Temp. czynnika przed 75 °C
Pow. wlot zima -6,8 °C 30 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 20 °C 4 % Przeptyw czynnika 0,64 m3h
Pow. wlot lato 32 °C 60 % Moc grzewcza 11,06 kW
Pow. wylot lato 32 °C 60 % Typ kolektora R 3/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy

Sekcia wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 55 Hz
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN Napiecie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 436 Pa Prad znamionowy 2,4 A
Cisnienie statyczne (zima) 436,2 Pa Moc znaminowa 0,55 kW
Cisnienie dynamiczne 35 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,309 kW
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Pobér mocy elektrycznej (Filtr 0,264 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % czysty)
Sprawnos¢ catkowita 76 % Pobdér mocy elektrycznej (zima) 0,309 kW
Obroty znamionowe 3078 1/min  Obroty znamionowe 2800 1/min
Moc na wale 0,213 kW Zespot wentylatorowy VS 10 1
Silnik VS EL.MTR M 0,55/2 DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Wielko$¢ mechaniczna 71 225/0,55/2

Przemiennik czestotliwosci

Zasilanie przemiennika

VS 21-150 FC 0,75 v 1
2
1x230 V

SFPs ** 0,78 kW/m?/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 64,2 69,7 70,3 65,1 62,9 54,1 50,2 71
Wylot dB 70,2 76,7 77,3 74,1 70,9 66,1 62,2 79,1
Otoczenie dB 60,2 63,3 57,6 52,3 51,3 371 30,2 59,8
Cis. akust. ** dB(A) 37,1 47,7 47,4 45,3 45,5 31,1 221 52,8
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeSc wywiewna
e
Nazwa VS 10 P.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 78 Pa Predkos¢ powietrza 0,83 m/s
Poczatkowy spadek cidnienia 7 Pa Typ DEU4
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 47,3 Hz
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN Napigcie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 364 Pa Prad znamionowy 2,4 A
Cisnienie statyczne (zima) 364,4 Pa Moc znaminowa 0,55 kW
Cisnienie dynamiczne 22 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,204 kW
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Pobér mocy elektrycznej (Filtr 0,166 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % czysty)
Sprawnos¢ catkowita 76 % Pobdr mocy elektrycznej (zima) 0,204 kW
Obroty znamionowe 2648 1/min Obroty znamionowe 2800 1/min
Moc na wale 0,14 kW Zespot wentylatorowy VS 10 1
Silnik VS EL.MTR M 0,55/2 DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Wielko$¢ mechaniczna 71 225/0,55/2

Przemiennik czestotliwosci

Zasilanie przemiennika
SFPe **

VS 21-150 FC 0,75 v 1
2
1x230 V
0,61 kW/m3/s
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(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Odkraplacz
Nazwa VS 10 DRP.ELTR Spadek cisnienia 5 Pa
Tabhela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 64,2 70,7 71,3 68,1 64,9 59,1 55,2 73
Wylot dB 63,2 68,7 68,3 64,1 58,9 47,1 41,2 69
Otoczenie dB 57,2 60,3 54,6 49,3 48,3 34,1 27,2 56,7
Cis. akust. ** dB(A) 34,1 44,7 444 42,3 42,5 28,1 19,1 49,7

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncje
Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1 Przepustnica VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220 A.DAMP 500x220
Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1 Przepustnica VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220 A.DAMP 500x220
Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 0,75 v 2
FLX.CNC 500x220 2
Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220
Automatyka AP-1E
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
10A type10x38 0-10/S 10Nm
Whkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
10A type10x38 ON-OFF 10Nm
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 Zespot zaworu VS 003W.VLV25 1
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Presostat VS 10-150 1
UPC DFF.PRSS.GG 400
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 4 Pa
DUCT Presostat VS 10-150 1
DFF.PRSS.GG 400
Pa

Szafa automatyki VS 10-75 CG UPC

TCP/IP expansion module TCP.EXP.MDL UPC 1
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Ecol-Unicon Sp.z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukdji urzadzen bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie aktualizacje dostepne sg na www.ecol-unicon.com.

KATALOG PROJEKTANTA / 3 / SEPARATORY

KARTA KATALOGOWA | EST-H

Wysokosprawne separatory tluszczu z osadnikiem

()
ecol-unicon

w kregach czystych wod

| Lﬂ J
I : |
1 1 1
£ ! | 1
< ! 1 !
2 ;o | z
1 1
wlot o M wylot
> T T+ —»
£
£
b
z 1
T £
/ Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu, wraz
z opisem technicznym i mozliwymi modyfikacjami wymiarow,
DW znajduja sie na stronie www.ecol-unicon.com
ce
Separatory EST-H majg oznakowanie CE dopuszczajace
do zastosowania na terenie Unii Europejskiej. Separatory EST-H
naleza do oddzielaczy tluszczu, ktdre spetniajg wymagania normy
PN-EN 1825.
Kazdy z oferowanych separatorow EST moze by¢ wykonany wedtug
podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego PE-HD
lub polimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane sa w klasach
wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN SO 9969:2007.
2 q
Przepust. Wymiary ¢red Rzeczywista h
. Srednica pojem. Pojemnos¢ Masa
Typd" rza}ezgnla nom rur wlot/ czesci magazynowania Masa najciezszego
nom’ *os [dm?3/s] D, H, min' "~ | wylotDN | osadowej tluszczu catkowita | elementu
(NS) [mm] | [mm] | [mm] [mm] [dm?] [dm?] [ka] [kl
EST-H 1/100 1 1200 1000 550 160 100 320 3200 2500
EST-H 1/200 1 1200 | 1070 | 480 160 200 270 3200 2500
EST-H 2/200 2 1200 | 1170 610 160 200 320 3300 2600
EST-H 2/400 2 1200 1300 480 160 400 320 3300 2600
EST-H 4/400 4 1500 1220 630 160 400 500 4900 3700
EST-H 4/800 4 1500 1370 480 160 800 420 4900 3700
EST-H 7/700 7 2000 1140 680 200 700 740 6800 4900
EST-H 7/1400 7 2000 1300 520 200 1400 740 6800 4900
EST-H 10/1000 10 2000 1310 510 200 1000 740 6800 4900
EST-H 10/2000 10 2000 1700 620 200 2000 740 8100 6200
EST-H 15/1500 15 2500 1170 650 250 1500 870 9800 6600
EST-H 15/3000 15 2500 | 1470 600 250 3000 870 10500 7400
EST-H 20/2000 S 20 3000 | 1140 710 250 2000 1250 13400 4600
EST-H 20/4000 S 20 3000 1420 680 250 4000 1250 14300 4600
EST-H 25/2500 S 25 3000 1350 750 250 2500 1250 14300 4600
kEST—H 25/5000 S 25 3000 1700 650 250 5000 1250 15200 5500 )

*) Q,,, [dm?/s] (NS) - przepustowos¢ nominalna urzadzenia
V,, [dm?] - pojemnosc¢ czesci osadowej
S - oznakowanie urzadzen dostarczanych na plac budowy w elementach

*¥) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy (rozdziat: Studnie i zbiorniki betonowe)

Separatory moga by¢ projektowane wg indywidualnych zapotrzebowar klienta.
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