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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w czesci
remontowanego budynku Zespotu Patacowego Osrodka Szkoleniowo Rekreacyjnego KRUS.
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej, wykonanej w
sposob zapewniajacy nieucigzliwe i bezpieczne uzytkowanie urzadzen elektrycznych, w
szczegoblnosci:
— Instalacja o$wietlenia podstawowego;
— Instalacja oswietlenia awaryjnego;
— Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V,
— Instalacja przepieciowa;
— Instalacja odgromowsa;
— Instalacja teletechniczna;

1.2. Charakterystyka obiektu
Budynek Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,, KRUS” potozony przy Al. Ks.

Druckiego - Lubeckiego 1 w Teresinie, remontowane wnetrza hotelowe oraz dostosowania

pomieszczen do nowych potrzeb uzytkowych.
1.3. Uktadanie kabli i przewodow

W zaleznosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody nalezy uktadac
pojedynczo lub zgrupowane po trzy lub maksymalnie po cztery w tynku w wykonanych
bruzdach kablowych za pomocg zaczepdéw obejmowych rozmieszczonych co 0,3-0,4m. Gtowne
ciggi kablowe nalezy uktada¢ w szachtach.

Przewody niskopragdowe oraz sieci strukturalnej nalezy uktada¢ w oddzielnych trasach
kablowych. Przechodzgc przewodami miedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
stosowac masy uszczelniajgce przepusty kablowe o stopniu odpornosci ogniowej niemniejszej
od odpornosci ogniowej przegrody pozarowe;.

Przewody elektryczne nalezy ukfada¢ ze szczegdlng ostroznoscia nie narazajgc na
uszkodzenie powtok izolacyjnych w istniejgcym tynku utozonych na gtéwnych ciggach
kablowych.

1.4. Zasilanie budynku w energie elektrycznq

Remont pomieszczern objetych niniejszym opracowaniem obejmuje wytgcznie wymiane
instalacji w pomieszczeniach istniejacych, stad przytgcze energetyczne i moc przytaczeniowa
obiektu pozostaje bez zmian. W ramach projektu przewidziano rozbudowe rozdzielni gtéwnej i
pietrowych o urzadzenia przeciwprzepieciowe i rdznicowoprgdowe. W zwigzku ze
zwiekszeniem sie liczny modutéw zaprojektowano dodatkowa rozdzielnice TPP o Il klasie izolacji
zasilang z rozdzielnicy TFR dla pomieszczen remontowanych na parterze. Ze wzgledu na
zabytkowy charakter budynku wyglad rozdzielnicy uzgodniono z architektem. Wymieniona
instalacja odbiorcza wykonana bedzie w ukfadzie sieciowym TN-S. Na podstawie
przeprowadzonych obliczen przedstawionych w zatgczniku nr 1 stwierdzono ze istniejace
przewody zasilajgce nie wymagajg wymiany. Zgodnie z warunkami z dnia 1995-04-21 przewody
zasilajgce zostaty dobrane na moc przytgczeniowa réwng 121,2 kW a po modernizacji wyniosta
120,46kW.



1.5. Przeciwpoziarowy wytqgcznik prqdu

Gtéwny wytacznik zasilania znajduje sie w rozdzielnicy gtéwnej i wytgcza napiecie z poziomu
rozdzielnicy TG znajdujgcej sie w holu wejsciowym Patacu. W niniejszym opracowaniu pozostaje
bez zmian.

1.6. Instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

Istniejgce oswietlenie w budynku Zespotu Patacowego ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu wykonane byto na stylizowanych zyrandolach i kinkietach. Instalacja oswietleniowa
wykonana byta przewodami 2xDY 1,5 mm? montowana w systemie puszek rozgateznych. W
pokojach hotelowych gdzie zaprojektowano kompleksowy remont pomieszczen instalacje
oswietleniowa nalezy wymieni¢ na nowg dostosowanych do obecnych wymagan technicznych.
Srednie natezenie o$wietlenia poszczegdlnych grup pomieszczen zaprojektowano zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-EN 12464-1.

Lp. Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych grupach pomieszczen :

1. Pokoje biurowe 500 Lx
2. Pomieszczenia gospodarcze, sanitarne 200 Lx
3. Pomieszczenia techniczne 200 Lx
4. Komunikacja 100 Lx

Instalacje  o$wietleniowg  zaprojektowano  przewodami YDYpio3x1,5mm2 oraz
YDYpzo 4x1,5mm? uktadanymi w tynku. tgczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w oprawach
oswietleniowych oraz w  puszkach  podtynkowych gtebokich pod  osprzetem
elektroinstalacyjnym. Przewody taczy¢ przy uzyciu szybkoztgczek samozaciskowych. Oprawy
oswietleniowe nalezy montowad natynkowo.

W czesci remontowanej budynku zaprojektowano nowe oswietlenie awaryjne spetniajgce
wymogi osSwietlenia ewakuacyjnego (natezenie oswietlenia na drodze ewakuacji min. 1 Ix)
wyposazone w automatyczne 1-godzinne moduty awaryjne, wtgczajgce sie automatycznie po
zaniku napiecia zasilajgcego. Oprawy awaryjne podczas normalnej pracy $Swiecg na ciemno.
Oprawy wyposazone w uktady awaryjne zalezy okablowa¢ przewodem YDYpzo 3x1,5mm?.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838: 200. Rozmieszczenie
opraw pokazano na rzutach instalacji elektryczne;.

W tgczniku tgczgcym budynek patacu z oficyng nalezy wymienié istniejgce przewody 2DY 1,5
mm?na nowe YDY 1,5mm2. Oprawy oswietleniowe pozostajg bez zmian.

W czesci budynku na parterze i piwnicach gdzie nie jest przewidziany kompleksowy remont
instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego pozostaje bez zmian.

W budynku zaprojektowano taczniki instalacyjne koloru kremowego. taczniki instalacyjne
zaprojektowano na wysokosci 1,2m od gotowej podtogi.

Przewody zasilajgce oprawy w taczniku faczacym budynek oficyny z patacem nalezy
poprowadzi¢ w rurkach ostonowych koloru biatego. W $cianach przewody w tgczniku nalezy
uktadac pod tynkiem.



1.7. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Istniejaca instalacja gniazd wtykowych wykonana jest zytami miedzianymi 3xDY 2,5mm?
zabezpieczona wytgcznikami nadpragdowymi i rdznicowo-prgdowymi. Zgodnie z pomiarami
przeprowadzonymi w 2012 roku jest sprawna i nadaje sie do eksploatacji. Zgodnie z rzutami
instalacji elektrycznej do istniejgcych obwoddéw gniazda zostaty przeniesione lub
doprojektowane nowe. Gniazda wtykowe zamontowane sg na wysokosci 0,6m od posadzki. W
przebudowywanych tazienkach beda poprowadzone nowe obwody. Instalacja gniazd
wtykowych zostata zaprojektowana jako podtynkowa wykonana przewodami YDYpzo3x2,5mm?.
Dodatkowe gniazda w pokojach hotelowych oraz na Sali kominkowej i mysliwskiej
zaprojektowano z istniejgcych obwoddw. Gniazda nalezy montowaé w puszkach modutowych o
rozstawie przystosowanym do montazu ramek wielokrotnych. Dodatkowo z rozdzielnicy
gtéwnej zaprojektowano dodatkowy obwdd do projektowanej windy dla niepetnosprawnych.

1.8. Zasilania urzgdzen ogrzewania oraz wentylacji budynku.

Instalacja zasilania oraz sterowania kottowni pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu wentylatorni ze wzgledu na wymiane central nalezy podfgczy¢ je z
istniejgcych rozdzielnic w tym pomieszczeniu. Dodatkowo do pomieszczenia stotéwka nalezy
doprowadzié¢ przewdd sterowniczy do regulatora wentylacji. W remontowanych budynkach nie
przewidziano wiatrotapéw w zwigzku z tym nad kazdym wejsciem zaprojektowano kurtyny
powietrzne. Projektowane kurtyny posiadajg mozliwo$é grzania aby zwiekszy¢ komfort oséb
wchodzgcych.

We wszystkich pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowaé¢ wentylatory wywiewne
wigczane wraz z oswietleniem i pracujgce po wytaczeniu przez okoto 15 minut w celu
odprowadzenia wilgoci.

1.9 Instalacja do ograniczania przepiec

Podstawowy system ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
(pierwszy stopien ochrony) stanowi¢ bedg ochronniki przepieciowe 4 biegunowe 100kA typu
1+2, instalowane w rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG oraz zaprojektowana w obiekcie
instalacja odgromowa. W podrozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przepieciowe
stanowigce |l stopien ochrony przepieciowej 4 biegunowe 20kA typu 2. W szafie teletechnicznej
zaprojektowano obudowy 19” 1U wraz z trzema modutami LSA ktére sg wyposazone w
ograniczniki przepiec.

1.10 Instalacja odgromowa

Zwody poziome instalacji odgromowej wykonaé nalezy drutem stalowym cynkowanym
ogniowo o $rednicy min. fi 8mm. Przewody odprowadzajgce uktada¢ pod elewacjg budynku w
rurach  PVC grubosciennych wykonanych z materiatéw szybkogasnacych. Przewody
odprowadzajgce potgczyé z istniejgcym uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolne
umieszczone w skrzynkach kontrolnych montowanych w gruncie. Instalacje odgromowg
potgczy¢ za pomocy bednarki FeZn 25x4mm z uziomem otokowym. Bednarke ze zbrojeniem
tawy fundamentowej taczy¢ za pomoca spawu. Potgczenie nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
np. za pomocgy farby antykorozyjne;j.

Ochrona przeciwprzepieciowa obiektu zrealizowana zostanie za pomocy: stworzenia
strefy ochronnej przez instalacje odgromowa, zastosowanie ochronnikéw



przeciwprzepieciowych oraz potgczenia ekwipotencjalne. Zadaniem ochrony jest
zminimalizowanie ujemnych skutkéw dziatania udaréw pradowych i napieciowych
wystepujgcych w sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz impulsowego pola
elektromagnetycznego.

1.11 Instalacja wyrownania potencjatow
Wszystkie gtéwne potaczenia wyrdwnania potencjatéw nalezy wykonac¢ przewodem
HO7V-K 1x16mm? natomiast miejscowe potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem
HO7V-K 1x6mm’.
Do GSW nalezy podtaczyc:
— metalowe rury wchodzgce do budynku,
— konstrukcje windy bednarkg FeZn25x4mm,
— miejscowe szyny wyréwnania potencjatéw,
— miejscowg szyne wyréwnania potencjatu umieszczong w obudowie szafy
telekomunikacyjne;j.

1.12 Instalacja okablowania strukturalnego
Zakres projektu obejmuje w szczegdlnosci:
— wykonanie punktéw dostepowych we wskazanych pomieszczeniach
— zaprojektowanie gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD w szafie rack

— potgczenie budynku patacu z oficyng siecig telefoniczng i komputerowg

1.13 Projektowana siec teleinformatyczna
Instalacje logiczng zaprojektowano w formie uniwersalnego okablowania strukturalnego

klasy E wspierajgcego zaréwno sie¢ komputerowa, jak i sieé telefoniczng, zgodnie z zasadami
okreslonymi w aktualnej normie krajowej PN-EN 50173 dla wersji
ekranowanej/nieekranowanej.

Struktura fizyczna okablowania bedzie stanowita jednostopniowg gwiazde z punktem
centralnym w GPD zlokalizowanym w korytarzu w piwnicy. Maksymalna dtugosé¢ przewodu nie
moze przekroczy¢ 90m na drodze panel krosowy — gniazdo RJ45. Podczas uktadania kabla F/FTP
kat.6 450MHz LSOH nalezy zachowaé¢ minimalny promien zagiecia 60mm. Podczas uktadania
kabla swiattowodowego wielomodowego 8x50/125 OM3 zachowa¢ minimalny promien zagiecia
117mm.

W budynku patacowym przewidziano szafe stojgcg na cokole, natomiast w budynku
oficyny szafe wiszaca.

1.14 Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD)
Jako gtéwny punkt dystrybucyjny zaprojektowano szafe stojgcg z cokotem typu 37U 19”

o wymiarach 600x1750x800 uwzgledniajgcy rezerwe i umozliwiajacg w przysztosci rozbudowe
sieci o dodatkowe urzadzenia. W szafie zaprojektowano krosownice teleinformatyczng 24xRJ45
kat.6. Panele krosowe zostaty pogrupowane na poszczegdlne kondygnacje. Na panelach
odzwierciedlajgcych gniazda na danej kondygnacji przewidziano wolne porty umozliwiajgce w
przysztosci rozbudowe sieci strukturalnej. Dodatkowo, aby utrzymac porzadek w szafie rakowej
przewidziano poziome organizatory kabli oraz pionowe wieszaki kablowe. W szafie



zaprojektowano 1 potke statg 19” 1U umozliwiajgcg umieszczenie na niej urzadzen aktywnych
typu routery, Access Point-y itp.

Jako gtdwny router nalezy wykorzystac istniejgce urzgdzenie zamontowane w pokoju na
poddaszu.

Do potgczenia portéw RJA5 na panelach z urzgdzeniami aktywnymi przewidziano w
zaleznosci od potrzeb kable krosowe o dtugosciach 0,5 i 1m.

Do zasilenia urzadzen umieszczonych w szafie rakowej nalezy z rozdzielnicy
umieszczonej na parterze w pomieszczeniu ,,1/06 hol wejsciowy" i oznaczonej jako TG utozyc
przewdd YDYzo 3x2,5mm?’ i zakoriczy¢é go gniazdkiem elektrycznym natynkowym 2x230V
umieszczonym w szafie GPD. Do gniazda nalezy wpigé¢ projektowany zasilacz awaryjny UPS
700W 3U. Do zasilacza nalezy podtaczy¢ projektowang, przykrecong z tytu szafy listwe zasilajaca
9x230V 19” 1U wyposazong we wtyk zasilajgcy IEC320 16A (wtyczka UPS typu M-meski).

W budynku przewidziano rozmieszczone pietrowo sufitowe punkty dostepowe Access
Point. Do kazdego z punktow nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewdd F/FTP kat.6 450MHz LSOH.
Zasilanie punktéw dostepowych odbywa sie za posrednictwem sieci Ethernet (POE) w zwigzku z
tym switch powinien posiada¢ funkcje zasilania po sieci lub zamontowac¢ dodatkowe
urzadzenia.

W szafie GPD z tytu nalezy zamocowaé miejscowg szyne wyrdwnania potencjatu i
potaczy¢ ja z gléwna szyna wyréwnania potencjatu GSW przewodem 1xLgY 6mm?® Do
metalowej obudowy szafy GPD nalezy potgczyé wszystkie elementy metalowe umieszczone w
jej wnetrzu posiadajgce zaciski PE np. panele krosowe. Metalowg obudowe szafy nalezy
potaczy¢ z miejscowa szyng wyréwnania potencjatu przewodem 1xLgY 6mm?. Nalezy pofaczyc
metalowg obudowe 19” 1U bezposrednio z miejscowg szyng wyrdwnania potencjatu
przewodem 1xLgY 6mm?

1.15 Potgczenie projektowanej sieci miedzy budynkami

Do potaczenia sieci strukturalnej w budynku patacowym z projektowang sieciag w
budynku oficyny zaprojektowano kabel s$wiattowodowy wielomodowy 8x50/125um, ktory
nalezy utozy¢ pod posadzkg w faczniku faczacym oficyne z patacem. Przewodu uktadaé w rurze
ostonowej HDPE o $rednicy 40mm. Z obu stron kabel nalezy zakonczyé w koncéwkami typu
8xLC. W tym celu nalezy wykorzystac¢ jeden z dwdch wolnych portéw mini GBIC wyposazajgc go
w modut $wiattowodowy SFP z dwoma ztgczami LC. W projektowanej szafie w nowym budynku
nalezy umiesci¢ projektowane urzadzenie aktywne — zarzadzalny switch 48 portowy, ktéry
oprécz portéw RJ45 posiada réwniez 4 porty mini GBIC. Jeden z portdw nalezy wyposazy¢ w
modut Swiattowodowy SFP z dwoma ztgczami LC i potgczy¢ z projektowang w tej szafie
krosownicg Swiattowodowg przy pomocy sSwiattowodowego kabla krosowego typu Duplex
LC/LC.

Do wykonania oprzewodowania poziomego gniazd rozmieszczonych na poszczegdinych
kondygnacjach zaprojektowano kabel ekranowany typu F/FTP kat.6 450MHz LSOH.

Do potaczenia budynku patacowego i oficyny przewidziano kabel wieloparowy ziemny
XzTKMXpw 10x4x0,5 taczacy linie telefoniczne pomiedzy budynkami. W t3czniku kabel
telefoniczny i Swiattowodowy nalezy uktada¢ w rurze ostonowej.



1.16 Punkty dostepowe lokalne

Punkty dostepowe zaprojektowano na bazie podwdjnych gniazd komputerowych 2xRJ45
STP kat.6 ekranowanych przystosowanych do montazu pod tynkiem. W punktach dostepowych
oraz na panelach krosowych kable nalezy rozszy¢ wedtug schematu T658B. Wybdr schematu
skonsultowad z administratorem odpowiadajgcym za utrzymanie sieci strukturalnej w budynku.

Do adresacji gniazd umieszczonych na poszczegdlnych kondygnacjach przyjeto
nastepujgcy system oznaczenia:

Przyktad: A-26

gdzie pierwsza litera oznacza kondygnacije, przy czym

A — parter

B — | pietro

a liczba stojaca za tg literg oznacza numer kolejnego gniazda na danej kondygnacji

1.17 Instalacja telefoniczna

W nowej szafie GPD przewidziano montaz nowej centrali telefonicznej np. firmy Platan
symbol Libra lub rownowazng. Kabel przychodzacy z zewnatrz (linie miejskie) nalezy przepigé¢ do
nowej centrali telefonicznej, a istniejgce linie telefoniczne z pomieszczen, ktore nie beda
remontowane nalezy wpig¢ poprzez panel do centrali.

Drugi koniec tego kabla nalezy rozszy¢ na panelu krosowym 24xRJ45, ktory nalezy
umiesci¢ w istniejgcej szafie rackowej. Nastepnie w istniejgcej szafie rackowej nalezy umiescié
obudowe 19” 1U wyposazong w trzy moduty z 8 gniazdami nieekranowanymi kazdy - LSA. Na
tych trzech modutach nalezy rozszy¢ jeden koniec kabla telefonicznego ziemnego XzTKMXpw
10x4x0,5, ktory umozliwi potaczenie instalacji telefonicznej budynku z instalacjg telefoniczng w
budynku patacowym. Obudowe 19” 1U nalezy potgczy¢ z gtéwng szyng wyréwnania potencjatu
w istniejacym budynku przewodem 1xLgY 6mm?’ W projektowanej szafie rackowej nalezy
umiesci¢ obudowe 19” 1U wyposazong w trzy moduty z 8 gniazdami nieekranowanymi kazdy -
TC2 LSA i rozszy¢ na nich drugi koniec kabla telefonicznego ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,5.
Obudowy EG NET PRO 19” 1U wraz z trzema modutami LSA (wyposazone w ograniczniki
przepieé¢) umieszczone budynku oficyny w projektowane] szafie oraz w istniejgcym budynku
patacowym w istniejgcej szafie bedg zapewniaty ochrone przed przepieciami i oddziatywaniem
pradu przemiennego.

1.18 Pomiar instalacji strukturalnej

Po wykonaniu instalacji strukturalnej nalezy kazdy tor transmisyjny zgodnie z normg
LINK na drodze panel krosowy — punkt dostepowy podda¢ pomiarom stwierdzajgcym zgodnosé
otrzymanych pomiaréw z aktualnie obowigzujgca normg PN-EN 50173 szczegétowo dla danej
kategorii zbudowanego toru transmisyjnego. Do wykonania pomiaréw nalezy uzy¢ miernika
okablowania strukturalnego, co najmniej klasy Il posiadajgcym wazny certyfikat kalibracji.
Protokoty pomiardw wraz z dokumentacjg powykonawczg po wykonaniu prac przekazaé
Inwestorowi.



1.19 System instalacji TV

W remontowanych pokojach hotelowych nalezy wymieni¢ przewody instalacji
telewizyjnej. Projektowane przewody nalezy utozy¢ podtynkowo oddzielnie z kazdego punktu
do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na poddaszu, gdzie nalezy zamontowac szafke
w ktérej nalezy dokonac rozdzielenia z istniejgcych anten na poszczegdlne pokoje.

1.20 Oddymianie klatki schodowej i system p.poz.

Istniejgcy system p.poz oraz oddymiania zostat zmodernizowany w 2012 roku co zostato
potwierdzone protokotami pomiarowymi i nie podlega wymianie w tym opracowaniu. Na czas
trwania remontu czujniki systemu p.poz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a jezeli
bedzie wymagany ich demontaz nalezy skontaktowac sie z firmg konserwujgcg system w tym
obiekcie.

1.21 Instalacja przywotawcza w pokojach z tazienkami dla osob niepetnosprawnych

System instalacji przywotawczej zaprojektowano w toalecie dla niepetnosprawnych.
Zestaw sktada sie z zasilacza 24V, przycisku kasujgcego, lampki sygnalizacyjnej z buczkiem oraz
przycisku pociagowego. Transformator 24V zasilany jest z UPS przewodem YDY 3x1,5mm?
zapewniajgcy zasilanie systemu przez minimum jedng godzine od zaniku napiecia zasilajgcego.
Kasownik ze wszystkimi elementami systemu przywotawczego nalezy potgczyé przewodem
UTP4x2x0,5mm?2 .

W tazience dla niepetnosprawnych zaprojektowano przycisk przywotawczy pociggowy ze
sznurkiem. Sznurek przycisku przywotawczego powinien zwisa¢ 10cm od podtogi. W tazience
zaprojektowano rowniez przycisk kasujgcy alarm. Nad drzwiami do tazienki od strony korytarza
nalezy zamontowac¢ lampke sygnalizacyjng z buczkiem. Wyltgczenie alarmu mozliwe jest tylko
przez przycisk kasujgcy wewnatrz pomieszczenia.

1.22 Uwagi koricowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi.
Wykonawce realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw i norm, w odniesieniu do szczegétdéw, ktdre w niniejszym projekcie nie
zostaty ujete.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

Instalacje teletechniczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz wytycznymi producenta urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji
nalezy zapoznac sie ze specyfikacjg techniczng instalowanych urzgdzen. Wszystkie materiaty
uzyte do realizacji przedmiotowe]j instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci.

Przy prowadzeniu roboét nalezy:

—po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi normami, protokéty z pomiaréw przekazaé Inwestorowi,

—wykonawca instalacji dostarczy Uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,

—na wszystkich gniazdkach ogdlnego przeznaczenia nalezy wykona¢ opis z numerem
rozdzielni z ktérej jest zasilanie oraz numer obwodu,



—dozwolone jest zamiana zaprojektowanych urzadzen i podzespotéw poszczegdlnych
instalacji na urzadzenia o tych samych parametrach lub lepszych, jednakze kazdorazowo
wymaga to zgody autora projektu.

,Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow bqdz producentow
dotyczqce okreslonych modeli, systemdw, elementow, materiatow, urzqdzen itp. majq
jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan
rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, ktdre bedq
posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie
obnizajqg okreslonych w dokumentacji standardow”
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogdlne

1.1. Obiekt: Zespot Patacowy Osrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie
1.2. Inwestor: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow,

Ul. Zurawia 32/34 00-515 Warszawa,
1.3. Projektant: Michat Kuczynski PDL/0137/PWOE/08

Cze$¢ opisowa
2.1. Zakres robét dla wykonania instalacji elektrycznej
- roboty montazowe (rozbudowy rozdzielni elektrycznych, zasobnikéw kablowych wraz z
rozdzielnicami elektrycznymi, linii kablowych, tras przewoddéw w rurarzu i korytach
kablowych, zarabianie koncéwek kabli i przewoddéw)
- wykonanie pomiaréw rezystancji przewoddw i kabli oraz badan ochrony przeciwporazeniowej
urzadzen i instalacji elektrycznych niskiego napiecia

2.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia
Istniejgce trasy kablowe, wstegi uziemiajace, telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa
wystepujaca na terenie budowy.

2.3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
3.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m.

3.2 Montaz i prace z czynnymi rozdzielnicami obiektowymi nn

2.4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegoblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

2.5 Przy wykonywaniu robdt na wysokosciach:

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
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2.5.1 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia:

2.5.2 Na tablicy (sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego.
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji:
2.5.3 W wydzielonym pomieszczeniu umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdéw:
2.5.4 Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
2.5.5 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
2.5.6 Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym.
2.5.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowsg;
2.5.8 Rozmiescic tablice ostrzegawcze:
2.5.8 Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto;
2.5.10 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-V18-P23-ZQA *

Pan Michat Kuczyniski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0018/09

adres zamieszkania ul. Zachodnia 36/12 A, 15-345 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-17 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pé#niejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze .

Pan MICHAL KUCZYNSKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 22 paédziernika 1976 r. w Moskach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji K walifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIB
megr in2. Jakub Grzegorczyk .

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Z8A-GCR-MFD *

Pan Rafat Kakareko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0121/09

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 24 m 32, 15-774 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-17 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. :




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/009/09

Bialystok, dnia | czerweca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pOiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji techm’cgnych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa stwierdza, ze
Pan RAFAL KAKAREKO

magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 7 czerwca 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0076/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi Zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodm'czqcego Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mgr inZ, Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mgr inZ. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski



Biatystok 28.06.2013 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane /Dz.U. 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm./ oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

remontu Zespotu Patacowego Osrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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