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3.11. Bilans mocy

Zasilanie podstawowe

Moc
Moc zapotrzebo-
zainstalowana | Wsp. jedn. wania
Nr obw. Nazwa obwodu kW - kW
TPd Moc istniejgcej rozdzielnicy przed modernizacjg 12,2 0,45 5,49
TPd Dodany nowy obwdéd oswietleniowy 1,2 0,45 0,54
TPd Dodany nowy obwdéd oswietleniowy AW 0,02 1 0,02
TPd Dodany nowy obwdd gniazd wtykowych 2 0,2 0,4
TPd Dodany nowy obwdd gniazd wtykowych 2 0,2 0,4
TPd Dodany nowy obwdd gniazd wtykowych 2 0,2 0,4
7,25
TFR Moc istniejgcej rozdzielnicy przed modernizacjg 4,9 0,817 4,0033
TPP Dodany nowy obwdd oswietleniowy 1,2 0,4 0,48
TPP Dodany nowy obwdd oswietleniowy 1,2 0,4 0,48
TPP Dodany nowy obwdd oswietleniowy 1,2 0,4 0,48
TPP Dodany nowy obwdd oswietleniowy AW 0,02 1 0,02
TPP System przyzywowy 0,5 1 0,5
5,9633
TIP Moc istniejgcej rozdzielnicy przed modernizacjg 21,8 0,51 11,118
TIP Dodany nowy obwdd oswietleniowy 1,2 0,4 0,48
TIP Dodany nowy obwdéd oswietleniowy 1,2 0,4 0,48
TIP Dodany nowy obwdd oswietleniowy 1,2 0,4 0,48
TIP Dodany nowy obwdd oswietleniowy AW 0,02 1 0,02
12,578
TPi Moc istniejgcej rozdzielnicy przed modernizacjg 4,5 0,75 3,375
TPi Zasilanie szafy RACK 3 0,8 2,4
5,775
TG Dodany nowy obwdd gniazd wtykowych 2 1 2
TG Kurtyna powietrzna 18 0,3 5,4
TG Zasilanie windy 1 0,5 0,5
7,9
TGO Moc istniejgcej rozdzielnicy przed modernizacjg 23,5 0,7 16,45
TGO Dodany nowy obwdd oswietleniowy 1,2 0,4 0,48
TGO Dodany nowy obwdd oswietleniowy 1,2 0,4 0,48
TGO Kurtyna powietrzna 18 0,3 5,4
TGO Dodany nowy obwdd oswietleniowy AW 0,02 1 0,02
22,83
TW Moc istniejgcej rozdzielnicy przed modernizacjg 12,5 0,6 7,5
TW/1 Zainstalowane nowe urzgdzenia centrali went. 1,85 1 1,85
T™W Demontaz starych urzadzen centrali wentylacji -5 1 -5
4,35
SUMA 100 55,84




Moc przed

Moc

Moc po modernizaciji modernizacjg [dodana
[kW] [kW] [kW]
TPd 7,25 5,49 1,76
TFR 5,9633 4,0033 1,96
TIP 12,578 11,118 1,46
Tpi 5,775 3,375 2,4
TG 7,9 7.9
TW 4,35 12,5 -8,15
TGO 22,83 16,5 6,33
Suma 66,6463 13,66
Moc budynku
mieszkalneg
Moc o] Bilas mocy
przytaczeni nieuzytkowan |zapotrzebo
owa Moc dodana €go wanej
121,2 13,66 14,4 120,46




3.12. Zatgcznik nr 2 (Zestawienie materiatéw)

Przewody

I

Nazwa Ilosé

jednostka

Swiatlowod HDPE 8x50/125 62

=

Kabel telefoniczny XzZTKMXpw 10x4x0,5 62

YDYpzo 3x1,5mm’ 2055

YDYpzo 5x1,5mm 550

2
YDYpzo 3x2,5mm’ 610
YDYpzo 5x2,5mm” 100

STP 4x2x0,5 kat.6 1450

YWDXpek 75-1,13/4,6 650

Al el Rl Fal ol I ol o

YTKSY 20x2,5x0,5 10

B|2B|IBIBIB|B|B

Osprzet instalacji

—
g

Nazwa

ilog¢

jednostka

Gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A

162

szt.

Gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A [P 44

74

szt.

Lacznik krzyzowy

10

szt.

Lacznik uniwersalny 1-biegunowy p/t

58

szt.

Lacznik 2-biegunowy p/t

69

szt.

Ramka 1-krotna

234

szt.

Ramka 2-krotna

61

szt.

ol Al Rl Fal Bad 5 fo

Ramka 3-krotna

36

szt.

©

Klawisz do tacznika uniwersalnego

58

szt.

_.
e

Klawisze do tacznikow podwdjnych

80

szt.

—_—
—_—

Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 5 do montazu pod tynkiem

35

szt.

_.
N

Rura ochronna

25

szt.

[
W

Gniazdo telewizyjne RTV-RD-SAT

35

szt.

B

Access Point np. AirLive N.TOP

12

szt.

—_
(9]

Puszka instalacyjna

445

szt.

_.
o

Buczek z lampa

szt.

_.
~

Przycisk pociagowy

szt.

—_
o)

Kasownik

Szt.

©

Kurtyny powietrzne

BN YIRS

Szt.

)
S

Materiaty drobne i pomocnicze

wg. potrzeb

Oprawy oswietleniowe

—
ae)

Nazwa

ilos¢

jednostka

Oprawa rastrowa n/t na swietléwki T8 4x18W

10

Szt.

Oprawa przemystowa swietlowkowa, pytoszczelna 2x36W T8

szt.

Oprawa przemystowa swietlowkowa, pytoszczelna 2x18W T8

Szt.

Oprawa awaryjna 1x3W

12

szt.

Oprawa wiszaca zarowa ozdobna na 6 zrodet swiatta np. PM6 PN

szt.

Oprawa wiszaca zarowa ozdobna na 6 zrédel §wiatta np. FP6 PM

17

Szt.

Oprawa wiszaca zarowa ozdobna na 3 zrédta swiatta np. FP3 OB

10

szt.

el Bl Il el e Bl

Oprawa nascienna zarowa ozdobna na 2 zrodta §wiatta np. FP2 OB

14

Szt.

e

Oprawa nascienna zarowa ozdobna na 2 zrodta $wiatla np. PM 2

46

Szt.

_
e

Oprawa sufitowa Plafon np. PB/F/B

37

szt.

—_—
—_—

Oprawa sufitowa Plafon np. TCH/F

30

Szt.

_
N

Oprawa nascienna zarowa ozdobna zewngtrzna np. NR1/PIR

szt.




Elementy modutowe

Lp. | Nazwa Ilos¢ jednostka
Rozdzielnica podtynkowa 189x242x72 np. firmy Hager VF108TD 1 szt.

1. Wylaczniki nadmiarowopradowy, 6kA, B, 1-bieg.,6A 1 kpl.

2. Wylaczniki nadmiarowopradowy, 6kA, B, 1-bieg., I0A 25 szt.

3. Wylaczniki nadmiarowopradowy, 6kA, B, 1-bieg., I6A 5 szt.

4. Wyl. Réznicowopradowy 40A, 30mA, 4-bieg. Typ A 5 Szt.

5. Wyl. Réznicowopradowy z cztonem nadpradowy 16A, 5 szt.
30mA, 4-bieg. Typ A

6. Ogranicznik przepie¢ Typ 142 dla TN-S, 4P 2 Szt.

7. Ogranicznik przepie¢ Typ 2 dla TN-S, 4P 6 SZt.

RACK duza

Lp. | Nazwa Ilos¢ jednostka

1. Centrala telefoniczna np. Platan PBX Server Libra 1 kpl.

2. Panel wentylacyjny, dachowy z 2 wentylatorami i termostatem 1 szt.

3. Potka stata 19” 1U o wymiarach 450x449x30 1 Szt.

4, Organizator kablowy 1U 19" 1 szt.

S. Wieszak kablowy pionowy 1U 28 Szt.

6. Panel krosowy 24xRJ45 STP kat.6 1U 19” ekranowany 2 szt.

7. Miejscowa szyna wyréwnania potencjalu w szafie GPD 1 Szt.

8. Kabel krosowy STP RJ45 kat.6 0,5m ekranowany 28 Szt.

9. Kabel krosowy STP RJ45 kat.6 1m ekranowany 28 Szt.

10. | Swiattowodowy panel krosowy 8xLC 1U kompletny 2 Szt.

11. | Swiattowodowy kabel krosowy typu Duplex, LC/LC 1m 2 Szt.

12. | Modut SFP 1x1000Mbps LC 2 szt.

13. | Listwa zasilajaca 9x230V z wyt. pods. I filtrem p.zaktéc. 1U 1 szt
19" z wtykiem [EC320 16A (wtyczka UPS typu M-meski) '

14. | Switch zarzadzalny 48 portowy z 4 gniazdami mini GBIC z PoE 1 Szt.

15. | Listwa zasilajaca 2 Szt.

16. | Szafka 197/42U 1 szt.

17. | Zasilacz awaryjny 700W 1xU 1 Szt.

18. | LSA 5 szt.

19. | Materiaty drobne i pomocnicze Wedlug potrzeb

RACK mata

Lp. | Nazwa [los¢ jednostka

1. Centrala telefoniczna np. Platan PBX Server Libra 1 kpl.

2. Panel wentylacyjny, dachowy z 2 wentylatorami i termostatem 1 szt.

3. Polka stala 19” 1U o wymiarach 450x449x30 1 Szt.

4, Organizator kablowy 1U 19" 1 szt.

5. Wieszak kablowy pionowy 1U 28 Szt.

6. Panel krosowy 24xRJ45 STP kat.6 1U 19” ekranowany 1 Szt.

7. Miejscowa szyna wyrdwnania potencjatu w szafie GPD 1 Szt.

8. Kabel krosowy STP RJ45 kat.6 0,5m ekranowany 7 Szt.

9. Kabel krosowy STP RJ45 kat.6 1m ekranowany 7 Szt.

10. | Swiattowodowy panel krosowy 8xLC 1U kompletny 2 Szt.

11. | Swiattowodowy kabel krosowy typu Duplex, LC/LC 1m 2 Szt.

12. | Modul SFP 1x1000Mbps LC 2 szt.

13. | Listwa zasilajaca 9x230V z wyl.pods. I filtrem p.zakloc. 1U 19" 1 szt
z wtykiem IEC320 16A (wtyczka UPS typu M-meski) '

14. | Switch zarzadzalny 24 portowy z 2 gniazdami mini GBIC PoE 1 szt.

15. | Szatka 19”/19U 1 szt.

16. | Zasilacz awaryjny 700W 1xU 1 szt.

17. | LSA S5 szt.

18. | Materiaty drobne i pomocnicze Wedtug potrzeb




Odgromowe

Lp. | Nazwa Ilos¢ jednostka
1. Drut FeZn fi=8mm 700 m

2. Ztacze kontrolne +skrzynka pobiercza doziemna 21 Szt.

3. Uchwyt odgromowy dachowy Elko-bis 16.1.1 OC 347 szt.

4, Rura gruboscienna 276 m

5. Iglica kominowa h=4m 1 kpl.

6. Iglica kominowa h=3m 1 kpl.

Demontaz

Lp. | Nazwa Ilos¢ jednostka
1. | Gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 120 szt.

2. Gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A [P 44 20 szt.

3. DY 1,5mm 3000 m

4. Oprawy Plaflon 67 Szt.

5. | Zyrandole 10 szt.

6. Oprawy $Swietldwkowe 60 SZt.

7. Drut FeZn fi=6mm 900 m

8. ZYacze kontrolne 21 szt.

9. Uchwyt odgromowy 250 SZt.




3.13. Zatacznik nr 3 (stylistyka opraw oswietleniowych)

Przyktad oprawy sufitowej ozdobnej typu Plafon zastosowanej w tazienkach.
Wymiary

Wysokos¢: 75 mm

Szerokosé: 300 mm

Kolor: Czarno/Ztota

Max Moc: 1x100W E27



Przyktad oprawy sufitowej ozdobnej typu Plafon zastosowanej w garderobach oraz
przedsionkach w pokojach.

Wymiary
Wysokos¢: 190 mm
Szerokos¢: 400 mm
Kolor: Czarna
Czarno/Ztota

Max Moc: 1x100W E27



Przyktad oprawy wiszqcej ozdobnej z abazurem zastosowanej w pokojach nr
114, 121 jako oswietlenie gtdwne.

Wymiary

Wysokos¢: 630 mm

Szerokos$¢: 650 mm

Wysokos¢ z faricuchem: 1330mm
Kolor: Polerowany Nikiel

Max Moc: 6x60W E14



Przyktad oprawy wiszqgcej ozdobnej z abazurem zastosowanej w pokojach na
poddaszu jako oswietlenie gtdwne.

Wymiary

Wysokos¢: 475 mm

Szeroko$¢: 710 mm

Wysokos¢ z faricuchem: 1145mm
Kolor: Polerowany Nikiel

Max Moc: 6x60W E14



Przyktad oprawy nasciennej ozdobnej z abazurem zastosowanej w pokoju
rekreacyjnym na poddaszu oraz we wszystkich tazienkach Patacu oraz Oficyny.

Wymiary
Wysokos$¢: 230mm
Szerokos¢: 300 mm
Gtebokosé: 165mm
Kolor: Stary Braz

Max Moc: 6x60W E14



Przyktad oprawy nasciennej ozdobnej bez abazuru zastosowanej na klatkach
schodowych i korytarzach.

Wymiary

Wysokos¢: 410 mm
Szerokos¢: 360mm
Gtebokos¢: 190mm
Kolor: Ciemny Braz

Max Moc: 6x60W E14



Przyktad oprawy wiszqcej ozdobnej z abazurem zastosowanej w pokojach w
budynku oficyny.

Wymiary

Wysokos¢: 410 mm

Szerokos¢: 550 mm

Wysokos¢ z tanncuchem: 1080 mm
Kolor: Stary Braz

Max Moc: 3 x 60W E14



Przyktad oprawy nasciennej ozdobnej zewnetrznej zastosowanej przy drzwiach
wejsciowych do oficyny.

Wymiary

Wysokos¢: 528 mm
Szerokosé: 184 mm
Gtebokosé¢: 225 mm
Szkto: GS127

Max Moc: 1 x 100W E27
Stopien ochrony:

IP:1P43
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3.15. Zatgcznik nr 5 (obliczenia dla ochrony przeciwporazeniowej)

Obliczenia dla ochrony przeciwporazeniowe] dla najgorszego przypadku
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TPd/1 B 10 1 3 1,5/120| 2,22 {100|222,30| < | 230
TPd/6 B 16 1 5 2,5195 1| 1,41 |160|225,26| < | 230




