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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych: wentylacji
mechanicznej, centralnego ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej i technologicznej

1 Podstawa opracowania
1.1 Dane ogodlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy jednostka
projektowg a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw,

e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzeh.

2 Rozwiazania projektowe
2.1 Centralne ogrzewanie

Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia olejowa zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku.

W ramach remontu pomieszczen (pokoi hotelowych) przewidziano wykonanie instalacji grzejnikowej w
tazienkach oraz adaptacje instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych do podtgczenia nowych
central zamiennie zastosowanych w miejsce istniejacych uktadéw nawiewno-wywiewnych w obrebie
wentylatorki.

2.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji do projektowanych grzejnikédw od istniejgcych piondéw. Instalacja wykonana
zostanie z rur polietylenowych z wktadka aluminiowg. Przewody prowadzone beda w posadzce i
bruzdach sciennych poszczegdlnych pomieszczen.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki drabinkowe tazienkowe montowane na scianach.

Do grzejnikébw podchodzi¢ ze $cian poprzez $Srubunki kgtowe z mozliwoscia nastawy oraz odciecia
grzejnika.

Regulacja temperatury pomieszczeh za pomoca gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed
demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach.




2.1.2 Instalacja zasilania centrali wentylacyjnej.

Projektuje sie instalacje zasilania nagrzewnicy central wentylacyjnych poprzez podtaczenie do istniejgce;j
instalacji zasilajgcej w pomieszczeniu wentylatorni. Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych
taczonych poprzez spawanie lub z wykorzystaniem rur ze stali cienkosciennej systemu KAN Steel
taczonych na ksztattki systemowe.

Do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych przewidziano:

— zawdr regulacyjny 3-drogowy ( w dostawie centrali)

zawoér regulacyjno-pomiarowy,

— pompe pomieszania typu UPS 25-40

— zawdr odcinajacy,

filtr siatkowy.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé automatyczne odpowietrzniki np. FLEXVENT Super
firmy FLAMCO. Instalacje c.t. wykonac¢ z rur w systemie KAN Steel.

2.1.3 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.
Izolacja antykorozyjna - dla rurociggéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
transportujgcych wode o temp. do 150° C.
Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac:

e 2 xfarbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowag

e 1 x emalig ftalowg og6lnego stosowania
taczna grubosc powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw.
Rurociagi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie
paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob szczelnosci nalez
instalacje podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm®.
Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomoca zaworoéw regulacyjnych oraz za pomoca zaworow
grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowe;j
dostawcy armatury.

2.1.4 Préby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdbw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu
wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga ustalic¢ przydatnosc i
wiasciwosci tego materiatu.

2.2 Wentylacja
2.2.1 Wentylacja kuchni

Istniejacy ukfad przygotowania powietrza zostanie zdemontowany ( nagrzewnica, wentylator nawiewny,
wentylator wywiewny, uktad kanatéw do $cian wentylatorki).

Zaprojektowano instalacie wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej. llodci powietrza pozostaje
niezmieniona.

Do nawiewu zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewng typu VS-21-R-H produkcji VTS o
wydajnosci nawiewu - 2803m3/h. Centrale wyposazono w filtr, nagrzewnice wodng, wentylator oraz
automatyke regulacyjno-sterujgca. Lokalizacja centrali — na posadce w pomieszczeniu wentylatorni.

Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej realizowane bedzie za posrednictwem automatyki
umieszczonej w szafie sterowniczej. Sterowanie zaworem tréjdrogowym odbywaé sie bedzie za pomoca
sterownika centrali wentylacyjnej umieszczonego w szafie automatyki centrali.

Do wyciggu powietrza przyjeto centrale wywiewna typu VS-21-R-V o wydajnosci 3161m3/h

W celu wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewidziano
akustyczne ttumiki szumu.




Powietrze od central do potgczenia z istniejgcym uktadem nawiewu i wywiewu prowadzone
kanatami wentylacyjnymi blaszanymi ocynkowanymi typu A/l wg wymiaréw podanych na rysunkach oraz w
wykazie elementéw i urzgdzen wentylacyjnych. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne w zakresie od czerpni do centrali i od centrali do wyrzutni
zaizolowac¢ wetng mineralng o gr 100mm z wkiadkg aluminiowg. Pozostate zas gr. 30mm.

2.2.2 Wentylacja jadalni.

Istniejgcy ukfad przygotowania powietrza zostanie zdemontowany ( nagrzewnica, wentylator nawiewny,
wentylator wywiewny, uktad kanatow do scian wentylatorki).

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta (wymiennik
krzyzowy). llosci powietrza pozostaje niezmieniona w stosunku aktualnego zapotrzebowania.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng typu VS-10-R-PH-T produkcji VTS o
wydajnosci nawiewu - 1225m3/h i wydajnosci wywiewu 980m3/h. Centrale wyposazono w filtr, nagrzewnice
wodng, wentylatory, wymiennik krzyzowy oraz automatyke regulacyjno-sterujgca. Lokalizacja centrali — na
kanatach jako podwieszona w pomieszczeniu wentylatorni.

Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej realizowane bedzie za posrednictwem automatyki
umieszczonej w szafie sterowniczej. Sterowanie zaworem tréjdrogowym odbywaé sie bedzie za pomoca
sterownika centrali wentylacyjnej umieszczonego w szafie automatyki centrali.

W celu wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewidziano
akustyczne ttumiki szumu.

Powietrze od central do potgczenia z istniejagcym ukiadem nawiewu i wywiewu prowadzone
kanatami wentylacyjnymi blaszanymi ocynkowanymi typu A/l wg wymiaréw podanych na rysunkach oraz w
wykazie elementdw i urzadzen wentylacyjnych. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne w zakresie od czerpni do centrali i od centrali do wyrzutni
zaizolowaé wetng mineralng o gr 100mm z wkitadkg aluminiowa. Pozostate za$ gr. 30mm.

2.2.3 Wentylacja tazienek.

Kazda z tazienek wyposazy¢ w indywidualny wentylator wywiewny zatgczany wytgcznikiem $wiatta
zabudowany na blokach wentylacji grawitacyjnej. Nawiew poprzez infiltracje kratkami w drzwiach lub ich
podciecie. Minimalna wydajnos¢ wentylatora wywiewnego 50m3/h.

2.2.4 Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodéw elastycznych.
Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodow miedzy podporami.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 40
mm o gestosci 30-80 kg/m® zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw zewnetrznych blachg
ocynkowang lub aluminiowa.

2.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany jest w wode z istniejacego przytacza wodociggowego. Woda ciepta
przygotowywana jest w kottowni.
Przewidziano wykonanie nowych pionéw wody w obrebie remontowanych pomieszczen oraz wykonanie podej$¢ do
projektowanych przylaczy.
Instalacj¢ wody zimnej i cieplej rozprowadzono po Scianach w bruzdach $ciennych, w warstwie podlogowej oraz
pod stropem pomieszczen socjalnych. Baterie do umywalek, zlewozmywakéw np. firmy KFA, KLUDI lub
PRESTO..
Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy @15 mm a przy ptuczkach
ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm.
Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wigkszych o
dymensj¢, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowane;j instalacji pokazano w czgéci graficznej dokumentacji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéow w poszczegélnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociaggowej




zachowa¢ normatywne odleglosci przewodéw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw
sanitarnych.
Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych z wkladka aluminiowa..

2.4 Instalacja kanalizacji.

2.4.1 Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekéw z projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje si¢ do istniejgcej kanalizacji w
budynku. W ramach remontu przewidziano wymian¢ pionéw kanalizacyjnych na calej wysoko$ci od poziomu
posadzki w piwnicach po wywiewki dachowe, wbudowanie nowych pionéw w celu likwidacji lokalnych
przepompowni $ciekéw w poszczegdlnych tazienkach oraz wymiang istniejagcych pompowni w tazienkach ktérych
nie bedg one likwidowane.

Piony i podejscia do przyboréw kanalizacji po $cianach i w bruzdach $ciennych. Instalacj¢ wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC, taczonych na wcisk i uszczelki. Na pionach przewidziano montaz rewizji /czyszczakéw/, rur
wywiewnych oraz zaworéw napowietrzajacych. Piony z podiaczonymi miskami ustepowymi - wyprowadza¢ nad
dach, z zakonczeniem wylotu rurami wywiewnymi.

W ramach remontu wykona¢ wymiang istniejacego separatora thuszczu na zewnatrz budynku. Zastosowac separator
firmy Eco Unicol zintegrowany z osadnikiem typu EST-H NG 7.

3 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.
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