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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty rozbiorkowe 45111300-1

451-2 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
451-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie budynkéw Kod CPV 45210000-2
452-1 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5

452-2 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

452-3 Izolacje poziome i pionowe 45260000-7

Grupa 454 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiekiow budowlanych Kod CPV 45400000-1
454-1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4

454-2 Sciany z plyt gipsowo-kartonowych 4542141-4

454-3 Roboty elewacyjne 45443000-4

454-4 Tynkowanie 45410000-4

454-5 Pokrywanie podiog i scian 45430000-0

454-6 Roboty malarskie 45442100-8



- REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO
OSRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS

WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) s wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego
,KRUS” potozonego przy Al. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegolnosci remont

konserwatorski elewacji i dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do
nowych potrzeb uzytkowych.

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robot stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

» ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robét.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia

podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025
budowlanych.

PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - obcigzenia stale

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000
PN-68/B-10020
PN-61/B-10245

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -

wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260
PN-75/B-12001
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-91/B-27618

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny

szklanej welonu szklanego.

PN-74/B-30175
PN-70/H-97051

Ogolne wytyczne

Kil asfaltowy uszczelniajacy.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

malowania

PN-71/H-97053  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-97070
PN-71/H-04653

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow

metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem kwadratowym.
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PN-88/M82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-72/M82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i
kwadratowym.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly budowlane (zastepuje PN-
75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - ceglty modularne (zastepuje BN-
80/6741-20).

PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).
PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Instrukcje, wytyczne, poradniki:

Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

0.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla
robot objetych kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robé6t budowlanych.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

¢ Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Bruzda instalacyjna - zagtebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

* Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

* Deklaracja zgodnosci -oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

¢ Dziennik budowy-opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcy i projektantem;

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

¢ Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody
(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewngtrz budynku;

¢ Ksigega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru;

* Obciazenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity
bezwtadnosci w konstrukgiji:

* Obciazenie temperaturg - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

* Obciazenie statyczne - obcigzenie, ktdrego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity
bezwtadnosci w konstrukcji;

¢ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
¢ Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

¢ Podloze gruntowe - strefa, w ktérej wlasciwosci gruntéw maja wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacje budowli;
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Podloze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej
co najmniej 2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;
* Podloze warstwowe - podioze, w ktérym do gtebokosci réwnej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

* Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

* Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktorej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia
styczne réwne wytrzymatosci gruntu na scinanie;

* Pozwolenie na budowe lub na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

* Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiany obiektu bedgcego przedmiotem robot;

» Stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podfozu, po
osiggnieciu, ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie
spetnia okreslonych wymagan uzytkowych;

¢ Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie
danego obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na scinanie;

* Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);
Wiasciwosci charakterystyczne - srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n" umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n" u géry;
* Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnosé
gruntéw oraz niedoktadnos$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia
sie indeksem ,f umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw
geotechnicznych indeksem ,r" u géry. Wartos¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez
przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspétczynnik obcigzenia yf, a wartos¢
obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspotczynnik materiatowy;
Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Skroéty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéow

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PCW, PCV - Palichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm. -
Dz.U.03.80.718, Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881,
Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 p6z. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 p6z. 383 z pozniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 p6z. 401)
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0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz nastepujgce dokumenty:

» Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem

« Dokumentacje projektowe

* Dziennik budowy

* Ksiege obmiaréow

» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robét:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiary robét

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca
bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego na terenie i wokét terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych

b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed
mozliwoscig pozaru.



- REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO
OSRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzgdzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie
uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowac i przechowywaé materiaty w sposéb zapewniajgcy ich
jakosc i przydatnos¢ do robét.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentow,
jakosci i zrodet dostaw z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania
reprezentatywnych prébek.

Szczegolnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bituméw materiatdw chemicznych,
paliw i innych materiatéw tatwo ulegajgcym zniszczeniu lub materiatdéw niebezpiecznych.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem
jakosci powinny by¢ skladowane oddzielnie, a dostawe materiatéw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobér sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentac;ji projektowej i ST oraz
spetnienie wszystkich warunkéw bezpieczehstwa BHP. Dobdr sprzetu winien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie
technicznym przez caty okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z podigczaniem urzgdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Przewody do
podtgczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatadji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzagdzen. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. |, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzeh technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione.

0.5.10. Transport

Dobdr srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu
innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdéw. Przecigzanie
maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowego wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét e ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych®. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

0.5.12. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektows,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanej na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
tyczeniu i wykonaniu robot zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajéw robét wehodzacych w skiad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiarow inwentaryzacji biezgcej
oraz protokotu odbioru robét.

0.5.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

0.5.14. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét , ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
poziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

0.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiarow

¢/ dokumentoéw badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestéw jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokétéw odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokoéty przekazania terenu budowy

i/ protokoty z narad i ustalen

j/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.18. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

0.5.19. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

0.5.20. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi swiadectwami legalizacji ,
jezeli dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie
pomiaréw musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

0.5.21. Kontrola jakosci i odbior robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktérym przedstawiony bedzie
zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot godnie z dokumentacijg projektowa, SST i warunkami umowy.
Program zapewniania jakosci powinien zawierac :

a/ organizacje wykonania roboét, termin i sposob prowadzenia robét,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot.

f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét.

g/ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

h/ sposob i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiaréw i zastosowania korekt
w procesie technologicznym.

i wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, lub znajdujg sie w wykazie wyrobow o
ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robot uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania
przed rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
zakresu ilosci i jakosci. Gotowos¢ robdt do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy, zawiadomieniem na pismie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
Wykonawca do odbioru koricowego zobowigzany jest przygotowac¢ nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginat/

- ksigzke obmiaréw /oryginat/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad
powstatych lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbiér przeprowadzony
bedzie wg zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robaét.

0.5.22. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
wytgczeniem podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8

451-1 Roboty rozbiérkowe 45111300-1

Wyszczegdlnienie robot :
- demontaz warstw dachowych wraz z obrébkami i detalami wykonanymi na dachu z blachy,
(deskowania oraz blachy do catkowitego demontazu)

- demontaz uszkodzonej, zawilgoconej wetny mineralnej i elementéw pokrycia dachowego (w

miejscach gdzie wystepujg widoczne zacieki, uszkodzenia na poddaszu - przyjeto wymiane
60% wetny.

- demontaz uszkodzonych zawilgoconych krokwii elementéw konstrukcji drewnianej. Po
wykonaniu demontazu wszystkich warstw wierzchnich poddasza nalezy okresli¢ wielkos¢ prac

demontazowych poszczegodlnych elementéw- na podstawie ogledzin, dokonanych odkrywek
przyjeto 75%

- demontaz swietlika wykonanego z poliweglanu komorowego.

- demontaz rynien i obrébek blacharskich

- demontaz uszkodzonych zawilgoconych krokwi i elementéw konstrukcji drewnianej na

budynku oficyny. Na czesci dachu po wykonaniu demontazu wszystkich warstw wierzchnich
poddasza nalezy okresli¢ wielkos¢ prac demontazowych poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych - na podstawie ogledzin, dokonanych odkrywek przyjeto 50%.
- tarasy i balkony patacu - usuniecie wszystkich elementéw az do warstwy konstrukcyjnej
- demontaz, skucie ptytek oraz uszkodzonej warstwy szlichty pod posadzkami na catej
diugosci przejscia tgcznika
- miejscowe skucie tynkéw elewacyjnych
- skucie plytek ceramicznych $ciennych i podtogowych w fazienkach
- czesciowa rozbiodrka scianek dziatowych z cegiet
- demontaz wyktadziny na poddaszu
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i schodéw z ptyt kamiennych
Wywdz ztomu i gruzu
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukcji

obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru

przekracza 10 m/s.
Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
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Wykowanie i demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonaé
tak aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe lub
uniemozliwity pozniejsze wykorzystanie.

Teren od ulicy i parkingu wewnetrznego zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia
z zadaszeniem zgodnie z projektem zajecia pasa drogowego.

Wyraznie oznakowac¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Wszelkie rozbidrki pokry¢ dachu, obudowy sScian i attyk wykonane z eternitu powinny by¢
wykonane przez firmy specjalistyczne posiadajgce uprawnienia do przeprowadzania takich prac,
a materiat powinien by¢ utylizowany z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznac¢ jego otoczenie , ustali¢
metode rozbidrki, opracowacé projekt organizacji robot rozbiérkowych i zagospodarowac plac
rozbiorki.

Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia.
Remont dachu rozpoczyna sie od zdjecia rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich. Elementy
wykonczenia i wyposazenia znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz
spuszcza sie rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.

Przy robotach rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposob komfortu
pracy osob zatrudnionych.

Do transportu gruzu uzywa¢ samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie sktadowisko lub
wlasciwego miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego uzycia w podtozu
posadzek.

Sprzet uzyty do rozbidrek skfada sie z; tomow, kiloféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.
Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ kryte zsuwnice pochyte, rynny
zsypowe lub zakryte pojemniki.

Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

O terminie rozbiérki nalezy powiadomic¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w strefie wykonywania
prac.

Rusztowania

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi
i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegolnosci

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania,;
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3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢é umieszczona tablica okreslajgca:
[) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osdb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwieh rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od
strony tej sciany.

Udzwig urzgdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgc;ji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronowa. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody
wiasciwych organdéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, o ktérych mowa w ust. |, oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiadac
CO najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania; zabezpieczenie
przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddéw i przejsé dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robot na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci'
bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmnie;j
jednego szczelnego pomostu, nie liczagc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie
poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$c¢; w czasie gestej
mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci
przekraczajgcej 10 m/s.
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Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie 0séb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osob,
niz przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatdow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane
obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione. tgczenie ze sobg
dwéch sagsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé
przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pragdu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujacy sie w
go6rze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.
Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze byé dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy
przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

451-2 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentéw budynku Zespotu
Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS” potozonego przy Al. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1
w Teresinie, a w szczegoélnosci remont konserwatorski elewacji i dachu patacu, wnetrz hotelowych
oraz dostosowania pomieszczen do nowych potrzeb uzytkowych.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
Robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy obiektéw budowlanych, drég, placow i sieci urzgdzen podziemnych
-wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - 1ll) z selekcjg czesci gruntow do
wykorzystania na nasypy,
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wywo6z nadwyzki gruntu.
llosci robét podano w Przedmiarach Robét
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne"
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot zgodnie z ST ,Wymagania ogoéine”
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo —wodna
1. W podiozu wystepuje:
- nasyp niebudowlany (gleba, gruz)
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- pospotka i zwir, szg. i zg.
2. Woda gruntowa

- nie wystepuje
2.2 Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktére spetniajg warunki przydatnosci do
wykorzystania przy zasypce wykopdw lub budowie nasypéw, powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw i
zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntéw
przydatnych do ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru,
ktéry podejmie stosowng decyzje
2.3 Materiaty uzywane do budowy nasypoéw i wykonania wykopow
Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzgcy z wczesniej
wykonanych wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowac¢ prawidtowe zageszczenie si€ i
wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejszg niz 8m/dobe.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne odnosnie sprzetu.
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogdéine”
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (urzgdzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos¢ 10
km. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKOPY
5.1.1. Wykopy na odktad
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na skfadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyze;j
projektowanych rzednych robét ziemnych.
Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywacé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot
ziemnych.
W obrebie budynkow, przy istniejgcych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
5.1.2. Wykopy z transportem urobku
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Jezeli grunt pochodzgcy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub jego
wykorzystanie jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go srodkami transportu poza teren budowy.
Miejsce sktadowania urobku musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Dokfadnos¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szerokosé korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny byé¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umochnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntow (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢
okresowego zawieszania sie wéd opadowych na powierzchni gruntow stabiej przepuszczalnych,
wystgpi koniecznos¢ wykonywania odwodnienia wykopow kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie igtofiltrow z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopéw w czasie 'wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

podczas robdot budowlanych zwigzanych wykonaniem elewacji budynku Sadu
Okregowego w Biatymstoku.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

451-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
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umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoZze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego nizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Isdo gt. 0,50 m od powierzchni podtoza powinna
wynosi¢ 1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na witasny koszt.

Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

L Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢

I i pomiarow badan i pomiarow

] Szerokos¢ koryta Co20m

y RownosE podtuzna co20m

K Rownos$E poprzeczna Co20m

{  Spadki poprzeczne ’ Co10m

k Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach

{ Uksztattowanie osi w planie j-W.

1 Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
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| gruntu podioza | rzadziej niz raz na 600 m”

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cm i -5 cm.

Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieroéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w specyfikacji

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdow
odksztafcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigeksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmnie;j

10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

profilowanie dna podfoza,

zageszczenie,

utrzymanie podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Przepisy zwigzane

Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

¢ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obcigzenie ptytg

< BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni lanografem i tatg

£ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Podbudowa z kruszyw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Okreslenia podstawowe
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Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogodlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacej
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie podano w OST D-04.04.02

Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane
Wyszczegolnienie Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
] Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
J Zawartosc¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
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f Wskaznik piaskowy po piecio-krothym zageszczeniu od 30 do 70 BN-64/8931-01 [17]
metoda | lub 1l wg PN-B-04481, %

@ Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles 35
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie PN-B-06714-42 9]
wiecej niz
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, 30
nie wiecej niz

] Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]

§ Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamraza PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5

( Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714-39

] Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOg, PN-B-06714

( %(m/m), nie wiecej niz 1 -28

1 Wskaznik nosnosci wys mie-szanki kruszywa, %, nie

1 mniejszy niz: 80 PN-S-06102

a) przy zageszczeniu Is > 1,00

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701,

wapno wg PN-B-30020 ,

popioty lotne wg PN-S-96035,

zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [14].

Woda - nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].
Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miegjscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.
Wykonanie robét

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w OST ,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podfoza” i OST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
—15 <5 (1)

d 85
w ktorym:

Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza w

milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w

inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé

zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
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poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
L Wyszczegodlnienie badan badanh na podbudowy przy-padajgca na
f dziennej dziatce jedno badanie (m?)
. roboczej
] Uziarnienie mieszanki
y Wilgotnos$¢ mieszanki 2 500
K Zageszczenie warstwy 1 probka na 500 m”
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
1, pkt 2.3.2 kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badah powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie
rzadziej niz raz na 500 m?, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy

stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla

kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badanh petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy Co1l0m
2 Réwnos¢ podituzna w sposoéb ciggly planografem albo co 10 m fatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna Co1l0m
4 Spadki poprzeczne* Co10m
5 Rzedne wysokosciowe col0m
6 Uksztaltowanie osi w planie* co10m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m”
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m*
- modut odksztatcenia j-w.
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia
z kruszywa o zageszczenia ls | sprezyste pod kotem, mm mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa

wskazniku Wnes | Nie mniejszy niz
nie mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

10
11

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Podstawa ptatnosci

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Przepisy zwigzane

Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
4 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
6 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles
7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
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drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Nawierzchnie z kostki kamiennegj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej

Materiaty

Kostka kamienna w wiekszo$ci z odzysku

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki kamiennej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm .

betonowej

Sprzet

Ze wzgledu na mate szeroko$ci i powierzchnie chodnikéw kostki kamienne uktadac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki kamienne ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Wykonanie robét

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement wg PN-
B-19701.

Stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:4

Grubos$c¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Ukfadanie nawierzchni z kostek betonowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek kamienne, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek kamiennych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.
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Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: [11cm,

0 szerokosci powyzej 3 m: [1 2 cm,

szerokosci koryta: [1 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac [1 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg (1 0,3%.

Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Przepisy zwigzane

1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2.PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Kod CPV 45200000-9

452-1 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dotyczacych konstrukcji drewnianych zwigzanych z remontem
budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS” potozonego przy Al. Ks.
Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegolnosci remont konserwatorski elewacji i dachu
patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczeh do nowych potrzeb uzytkowych.1.2.
Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczgcych wiw
budynku.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych — zadaszenia nad
gtéwnymi wejsciami do budynku nie narazonych na agresywne dziatanie srodowiska,
projektowanych wg PN-B-03150:2000.

Zakres obejmuje konstrukcje dachowe

Zakres nie obejmuje konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowan, form do
wykonywania elementow z betonu oraz zabezpieczen wykopdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg PN-B-03150:2000, normami
zwigzanymi, a takze podanymi nizej:

Klasa kontroli — okresla przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.
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Odchytka — réznica pomiedzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a wartosciami
nominalnymi podanymi w projekcie, SST.

Odchytka dopuszczalna — warto$¢ dopuszczalna odchytki okreslona w projekcie, SST.

Punkt pozycyjny — punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej.

Tolerancja — suma bezwzglednych wartosci odchytek.

Tolerancje specjalne — tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych,
dotyczacych bezpieczenstwa lub innych witasciwosci funkcjonalnych obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej, sortowane;j
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej C30 (okreslonej w dokumentac;i
projektowej) i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach
technicznie uzasadnionych.

Drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych
metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-92/D-94021, PN-EN 518, PN-EN 519. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotnos$¢ drewna powinna miescié sie w granicach od 15%-18%

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny
by¢ — w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-
75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy
iglastej ogodlnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, np. kwalifikowanych
(licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo powinny byé zgodne
Z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2. tgczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, kotew powinny spetnia¢ wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy
uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000.

2.3 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji nosnej wraz z poszyciem i faceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotnosci
15+18% nalezy nasycic srodkiem owado i grzybobdjczym oraz dodatkowo p.poz. na min. 15min.
3. SPRZET

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

pity reczne i tarczowe

diutownice
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wyrzynarki

miotki drewniane i metalowe.

4. TRANSPORT

Transport powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi
regulujgcymi przew6z materiatow.

Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochoddéw ciezarowych o
tadownosci odpowiedniej do tadunku.

Materiaty drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig podczas transportu i
sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT | METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE

5.1. Zasady ogdine

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczng).

Odchytki wymiaréw elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac wielkosci
podanych w dokumentaciji technicznej.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementdw konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢
materiatéw powinny byc¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw
drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane
w dokumentacji techniczne;j.

Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukciji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych
przed korozjg biologiczng powinien byé zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiadaé
wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

5.2.Wykonanie potaczen

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Ztgcza na tgczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg techniczng, z
uwzglednieniem rodzaju fgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

W ztgczach na tgczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tgcznikow.

5.3. Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je
odizolowac¢ od podtoza warstwg folii oraz skladowaé na podktadach z materiatéw twardych, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace
statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony,
tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu
warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementow. Warstwy
skladowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w
sposob nie powodujgcy powstania ich deformaciji. Elementy poziome wysokie, na przyktad
elementy Scian stolcowych, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupdw, moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb nie powodujgcy ich deformacii, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

Roboty w zakresie oczyszczania i ponownej impregnaciji konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Zakres obejmuje konstrukcje dachowe,

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
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Elementy konstrukcji nodnej wraz z poszyciem i taceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotnosci
15+18% nalezy nasyci¢ srodkiem owado i grzyboboéjczym oraz dodatkowo p.poz. na min. 15min.
5.4. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

5.5. tacenie potaci dachowych

Przekrdj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 32/50 mm. taty
powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o srednicy 4 mm lub
kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubo$¢ tat. Styki tat powinny
by¢ usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny byé
zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.
5.6. Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie potaci dachowych — zgodnie z dokumentacjg techniczng o przekroju 22mm ukfadane
na dotyk.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku dotowi
oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugo$ci réwnej co najmniej 2,5-krotne;
ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Klasy kontroli

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia
sie dwie klasy

kontroli wykonania elementéw konstrukgciji:

- klasa kontroli zwyktej,

- klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdéw i materiatdéw oraz wykonania robé6t. Powinna
ona obejmowac kontrole w czasie wykonania (produkcji -z uwzglednieniem kontroli
miedzyoperacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaganiami).

Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukcii, okreslonych elementéw konstrukgji lub
okreslonych operacji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna
ilub z materiatéw drewnopochodnych stosuije sie klase kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukgji lub elementéw konstrukcji,
ktérym sg stawiane szczegolne wymagania w zakresie niezawodnosci i 0 powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczegdélnych
wymagan funkcjonalnych.

Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez wykonawce
oraz przez inwestora lub wtadze publiczne.

6.2. Planowanie kontroli i badan

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robét powinny by¢ planowane oraz
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonanie réznych czesci konstrukciji moze by¢ przypisane réznym klasom kontroli w zaleznosci
od ztozonosci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji
drugorzednych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie
kontrole uproszczong na podstawie inspekciji.

Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykiej
przedmiotem kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub
wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.

Dokumentacja dziatan i wynikoéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

Doktadnos¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli
ciggte;.

6.3. Kontrola i badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

w zapisach w dzienniku budowy,

28



- REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO
OSRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS

w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyroboéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.

Przy odbiorze materiatéw i elementdéw konstrukgcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub
w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.4.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w
dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

sprawdzenie wymiaréw poszczegolnych elementéw za pomocg tasmy lub miarki stalowej z
podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodnosé wykonanych robdt z dokumentacja techniczna,

rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementow,

prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukgji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢é wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzaé na podstawie ogledzin i pomiaréw
tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg- na losowo wybranych elementach, na
przyktad scianie, belce, stupie

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu murdéw oraz na powierzchni sciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy
tatg i powierzchnig lub krawedzig sciany, z dokfadnoscig do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1m? pofaci.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukgji i obiektow budowlanych z drewna
stanowig nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

petng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonywania robot z uwzglednieniem robot zanikajgcych,

wyniki sprawdzenia dokfadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,
pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
porownania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

prawidtowosci ksztattu i wymiarow konstrukcji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
prawidtowos$ci wykonania ztgczy,

prawidtowos$ci zabezpieczenia konstrukcji,

nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukc;ji.
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Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.
Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w
tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej
uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie
jej zalecen.

9. PODSTAWA WYCENY

Jednostka cenowa zawiera nastepujgce roboty:

odwigzanie elementéw sktadowych konstrukciji,

zaimpregnowanie miejsc obrabianych,

zamontowanie konstrukcji dachu z gotowych elementow,

izolowanie elementéw papg przy stykach z murem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce drewna
okrggtego

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

EN 14592 Konstrukcje drewniane. £gczniki. Wymagania

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

PN ISO 9002:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkgciji, instalowaniu i
serwisie

PN ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach koricowych
PN ISO 9004:1996 Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne

452-2 Wykonywanie pokry¢é dachowych 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét pokryciowych
zwigzanych z remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS”
potozonego przy Al. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegdélnosci remont
konserwatorski elewacji i dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do
nowych potrzeb uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z blachy tytan —
cynk gr. 0,7 mm.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatébw, wymagan
w zakresie przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia
blachg koszy dachowych oraz montazu urzgdzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania
te okreslono w ST ,,Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

a) odbior podtoza (podktadu) pod pokrycie z blachy trapezowej,

b) wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie potaci
dachowych blacha.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie¢ wody opadowej do konstrukcji,
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2. MATERIALY
2.1. Blacha RHEINZINK / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA blaugrau zgodny z
wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 988
2.2. Odwodnienia z blachy RHEINZINK / cynkowo-tytanowej / tytan-cynk prePATINA blaugrau
zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612.
2.3.0dwodnienia z blachy RHEINZINK tytan-cynk patynowanej j.w. lub analogicznej zgodnej z
wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612
Blacha o grubosci min 0,7 mm.
Blacha RHEINZINK lub tytan-cynk prePATINA blaugrau w kolorystyce naturalnej zblizonej do RAL
7001
Technika uktadania na rgbek zgodnie z technologig producenta RHEINZINK z rolek o szerokosci
(mm) 400/ 470/ 500/ 570/ 600/ 670.
Pod blache nalezy zastosowa¢ mate strukturalng AIR-Z zg. z technologig producenta
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania gontéw przed diuzszy okres czasu nalezy:
bezwzglednie usung¢ folie ochronng
sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.
Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie srodki
transportu:
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdtuz srodka transportu.
jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Do roboét pokryweczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogoélnych podanych wykonania
podtoza.
Przed przystgpieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obroébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig zastosowania
tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.
Wymagania ogdlne dla podkiadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z PN-B-02361:1999
réwnos¢ powierzchni deskowania powinna taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania
a fatg o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej)
réwnosc¢ pofaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub na 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi)
podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym.

31



- REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO
OSRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podktad z tat pod pokrycie z blach powlekanych typu panel dachowy

W przypadku podkfadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:

taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachdwki.

Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc
cietych, po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach, blachy trapezowe nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretdéw
samonawiercajgcych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg
wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny
by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byé mocowane w co drugiej fali, w
co drugim rzedzie dachoéwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachoéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi, przed montazem blach trapezowych nalezy
zamocowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili
rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy
musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat
montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidiowego sposobu utozenia, pokrycia z blach o profilu trapezowym powinny by¢
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg
pokrycia z blachy, niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocag
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostania sie sniegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdiuz catej kalenicy
i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o
kgcie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne
czesci fal, wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna fgczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobow potgczenia blachy
wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rgbek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem
potaci mozna wykona¢ na rgbki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrébki kominéw mogg by¢ z
wydrg i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg
obrébkg dekarska.

Rynny i rury dachowe

- Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonujgc montaz nalezy Scisle stosowac sie do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu.

- Szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr podktadu :

Badanie podktadow nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowej

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.
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Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
Przed przystgpieniem do badanh nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapisow w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podkfady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia zadaszenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 0.5.21
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rynien obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m® obrébek blacharskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czesc Il )
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolonych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002
r. Nr 91, poz. 811

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

452-3 Izolacje poziome i pionowe 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania izolacji pionowych i
poziomych zwigzanych Z remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego

»,KRUS” potozonego przy Al. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegélnosci remont
konserwatorski elewacji i dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do

nowych potrzeb uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji faw fundamentowych, izolacji pionowej Scian, izolacji poziomej posadzek a
zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materialom i wykonywanej izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Izolacja pozioma, pionowa -warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody i wilgoci gruntowej do konstrukcji budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora.

Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:
- zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgciji,

- zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

- wykazywac przyczepnos¢ do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania izolacji w obiekcie nalezy stosowac:

- tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi i balkony - paroizolacja z samoprzylepnej,
bitumicznej membrany Mapethene SA zachowujgc zaktady o szerokosci 10cm. Podtoze pod
aplikacje warstwy paroizolacji z membrany bitumicznej gruntujemy za pomocg gotowego
preparatu Mapethene Primer
- fundamenty budynku patacu - wykona¢ przepone poziomg za pomocg iniekciji
- fundamenty tagcznika, taraséw w przyziemiu - izolacja pionowa — STO Murisol BD1K recznie lub
natryskiem do warstwy zgodnej z zaleceniem producenta zaleznie od typu obcigzenia,
powierzchnie bitumiczng na swiezo obsypa¢ suchym piaskiem oraz zabezpieczy¢ warstwag
ochronng dla uktadu izolacyjnego - np. folia kubetkowa f-my Dorken ukfadana na zaktad 25cm i
zakonczona od gory listwg profilowang uniemozliwiajgca zaciekanie wody od goéry do strefy uktadu
izolacyjnego

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

- pedzle, szczotki.

- watki zgbkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z miekkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, reczne elektryczne,

- dmuchawy gorgcego powietrza,

- zgrzewarki do folii itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0dIne warunki wykonania iniekciji.

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy usung¢ luzne pozostatosci zniszczonego i zwilgoconego
tynku do wysokosci 50cm ponad strefe gdzie wystepuje zawilgocenie scian wewnetrznych.
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Do wykonania iniekcji bezcisnieniowej metodg grawitacyjng, otwory o srednicy 30 mm nalezy
wywierci¢ pod katem 30°-45° w rozstawie osiowym 15-16 cm, gteboko$¢ wierconych otworéw nie
powinna siegac¢ dalej niz 5-8 cm od przeciwlegtej krawedzi muru. W przypadku naroznikéw i muréw
o grubosci wiekszej niz 60 cm, iniekcje metodg grawitacyjng nalezy prowadzi¢ z dwdch stron.
Prowadzac iniekcje bezcisnieniowg, w otwory wlewa sie preparat Mapestop PL przez minimum 24
godziny az do nasycenia sie muru, uzupetniajgc poziom ptynu w zbiorniczkach. Po zakonczonej
iniekcji otwory wypetnia sie za pomocg bezskurczowej zaprawy Mape-Antique |I.

Powstate ubytki i wyréwnanie powierzchni muru nalezy wykonaé za pomocg
paroprzepuszczalnego tynku bezcementowego Mape-Antique Intonaco NHL. W celu wygtadzenia
powierzchni tynku nalezy uzy¢ bezcementowej, drobnoziarnistej szpachlowki Mape-Antique FC
Civile.

5.2. .Tarasy nad pomieszczeniem ogrzewanym

Podtoze tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym nalezy sku¢ az do gtoéwnej warstwy nosnej. W
celu utworzenia warstwy spadkowej nalezy uzy¢ gotowej zaprawy Topcem Pronto uktadanej na
mostu szczepnym, metodg ,Swieze na swieze”, wykonanym z emulsji syntetycznej Planicrete
wymieszanej z wodg i cementem (w proporcji 1:1:4). Spadki wykonane od budynku powinny mieé
warto$¢ minimum 1,5%. Po wyschnieciu warstwy spadkowej nalezy wykona¢ warstwe paroizolac;ji
z samoprzylepnej, bitumicznej membrany Mapethene SA zachowujgc zaktady o szerokosci 10cm.
Podtoze pod aplikacje warstwy paroizolacji z membrany bitumicznej gruntujemy za pomocg
gotowego preparatu Mapethene Primer. Na warstwe paroizolacji uktadamy panele izolagji
termicznej przykryte podwaojng folia budowlang, ktéra tworzy warstwe poslizgowa. Nastepnie
wykonujemy warstwe dociskowg o grubosci minimum 4cm z gotowej zaprawy Topcem Pronto. W
warstwie dociskowej wyznaczamy dylatacje gtéwne oraz przyscienne. Po wyschnieciu warstwy
dociskowej wykonujemy hydroizolacje podptytowg o grubosci minimum 2mm z
dwukomponentowego, elastycznego szlamu mineralnego Mapelastic z wtopiong siatkg zbrojgca
Mapenet 150. W dylatacje (gtéwne oraz przyscienne) wklejamy tasme uszczelniajacg Mapeband
za pomocg zaprawy hydroizolacyjnej Mapelastic. Po wyschnieciu hydroizolacji (3-4dni) uktadamy
oktadzine ceramiczng na odksztatcalnym kleju Keraflex Maxi S1. Na czole tarasu wykonujemy
okapnik wklejany pod oktadzine ceramiczng za pomocg dwukomponentowego kleju epoksydowego
Adesilex PG4. Dylatacje odzwierciedlamy spoinami na powierzchni okladziny ceramicznej i
wypetniamy trwale elastyczng masg poliuretanowg Mapeflex PU45. Pozostate spoiny wypetniamy
zaprawg cementowg Ultracolor Plus.

5.3. Fundamenty fgcznika, oficyny

Oczyszczenie szczotkami murow fundamentowych, likwidacja porastajgcych korzeni. Uzupetnienie
ubytkéw cegiet w murach fundamentowych przez szpatdowanie muréw cegtami petnymi kl. 150 na
zaprawie cementowej:. Wypetnienie pustek w murach fundamentowych lub w fawie fundamentowej
poprzez iniekcje obojetnej chemicznie leizny trassowo- cementowej STO Tubag Trass Zement
Verpressmortel. Dezynfekcja muréw fundamentowych przy uzyciu STO Prim Fungal nanoszonego
recznie z pedzla. Zabieg wykona¢ dwukrotnie. Uzupetnienie ubytkdow w spoinach i drobnych
ubytkdw w murach oraz wygtadzenie powierzchni muréw fundamentowych przeznaczonej do
uszczelnienia przez catopowierzchniowe naniesienie zaprawy STO Murispol DS., na odsadzce
tawy fundamentowej nalezy wykona¢ fasete z zaprawy STO Tubag DSP Dicht u. Sperrputz-
szczelny tynk wyréwnawczy. Natozenie warstwy izolacji pionowej — STO Murisol BD1K recznie lub
natryskiem do warstwy zgodnej z zaleceniem producenta zaleznie od typu obcigzenia,
powierzchnie bitumiczng na $wiezo obsypac¢ suchym piaskiem. Wykonanie warstwy ochronnej dla
ukfadu izolacyjnego- np. folia kubetkowa f-my Dorken uktadana na zaktad 25¢cm i zakonczona od
gory listwg profilowang uniemozliwiajaca zaciekaie wody od gory do strefy uktadu izolacyjnego.

Na scianach oficyny zaprojektowano na catej powierzchni fundamentu z zagtebieniem w gruncie na
gtebokos¢ 1,0m ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 12cm przyklejany
catopowierzchniowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robét.

Kontroli jakosci wykonania podlega :

- sprawdzenie potgczen na stykach

- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczgce o ztym wykonaniu.

6.2.BHP i ochrona srodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczgce robét z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzgdzen ciernych,
urzgdzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktorej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane
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palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w
srodkach gruntujgcych, srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w
pomieszczeniu ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek
wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy
bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatbw samoprzylepnych powinni byé
wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiadaé¢ obuwie na drewnianej
podeszwie obitej gumg bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy
palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda.

Na budowie powinny znajdowaé sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajgcy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajgce atesty

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,\Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.0bmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami.
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych robét obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe,

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz -
wlasciwe przygotowanie powierzchni betonowej,

- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolaciji,

- utozenie wiasciwej izolaciji,

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzgdkowanie terenu robét,

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

454-1 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej 45420000-7
1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z

remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS” potozonego przy Al.

Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegolnosci remont konserwatorski elewac;i i
dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do nowych potrzeb
uzytkowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej z PCV.

1.4.Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5.0g0lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typoweji wykonanej na zamoéwienie
stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadajgcej Deklaracje Zgodnosci dopuszczajgce do
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stosowania w budownictwie o maksymalnym wspoiczynniku U (W/m°K) dla okien 1,6, dla drzwi —
2,0

Szczelnosé na wode i powietrze otwarte ztgcza [okna i drzwi balkonowe ] podwojna uszczelka
przylgowa.

Mocowanie szyb: za pomocg listwy przyszybowej

Grubo$c¢ szklenia 9,5 -36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydta okiennego 52
mm. Podstawowe wymiary profili: rama stata 45 mm gr, skrzydto okienne 45 mm skrzydto
drzwiowe 45 mm

Zakfadka przylgi wew.: okna 6 mm drzwi 5 mm

Zaktadka pomiedzy rama statg a skrzydtem 7 mm

Parapety ze sztucznego marmuru

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu Scian
ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki

Przygotowanie osciezy

- Stolarka moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkéw

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic

- Dopuszczalne odchytki wymiardéw otwordw okiennych dla scian murowanych wykonczonych
wyprawg tynkarskg wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekagtnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymogami producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach lub
listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od pftaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m, 3mmdo2m, 4
mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu
i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomocg tgcznikow zalecanych przez producenta
stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocag
pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem
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smotowym lub innymi materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng
Srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetdéw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z
zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia
ewentualnym przeciekiem wody w sciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state
w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét

- Dokfadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg fgcznikow
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg
poliuretanowag

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do
zaleceh producenta, w szczegodlnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na 1 mi nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze korncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestoéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy
osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne” pkt. 0.5.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okienne;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw
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wykonanie i montaz stolarki drzwiowe;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-1SO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdélne”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
(ZmianaAZ1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108
ISO 9001 SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego.

454-2 Obudowa stropodachu i scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych
4542141-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych Z remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS”

potozonego przy Al. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegoélnosci remont
konserwatorski elewacji i dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do

nowych potrzeb uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
obudowg stropodachu i wykonaniem stropu podwieszanego oraz innych elementéw
wykonczeniowych za plyt gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.

Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymaganie dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wynikajgce z rozwigzan technologicznych systemowych.

Plyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych.
Wspoétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0C
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotnosci powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina
kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia
rozciggajgce powstajgce przy zginaniu ptyty. Rownoczes$nie karton ten posiada znikomy opor
dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje
ukierunkowanie wtdkien celulozy. Wiekszos¢ widkien ma orientacje rownolegtg ze ptyta zginana w
kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest
trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa rowniez
dwie krawedzie podtuzne. Przez srodek plyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajacy:
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producenta, rodzaj ptyty, grubo$¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na
stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujace o$ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi
wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie
wkretdw mocujgcych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi piyt

al krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokragte HRK

¢/ krawedzie poétokragte sptaszczone HRAK

d/ krawedzie proste SK

Rodzaje piyt:

a/ Plyta zwykfa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.
b/ Piyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowa¢ w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotno$ci nie powinien przekraczac
wiecej niz 12 godzin). Ptyta ma ograniczong chtonnos$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez
dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

¢/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrdod ogniowych. Posiada dodatek
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%.

d/ Plyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Piyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte
na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowg, tasma narozna z wktadkg narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, naroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy,
naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach

grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”, profil ,U” naciety, profil
kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil
sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy
60/60, fgcznik wzdtuzny, fgcznik poprzeczny jednostkowy, tgczniki poprzeczny dwustronny,
wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania
profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski.

3. SPRZET

Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonac¢ zgodnie
z dokumentacjg scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta materiatow.

5.1. Budowanie konstrukgji sciany:

Montaz szkieletu sciany rozpoczyna sie od mocowania do podioza (podtogi i sufitu) elementow
poziomych — profili ,U” przy pomocy kotkdw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami —
800 mm. Dlugosc¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci
minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla
zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i pionowe
(przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang
z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potaczen w ksztatcie litery , T mocujacy profil ,U”
do podtoza, nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo-
kartonowych. Profile ,C” docina sie na dtugosci odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia,
pomniejszajac jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie sg
mocowane mechanicznie dom profili ,U”. Daje to mozliwos¢ biezacego korygowania ich potozenia
w miare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznos¢ przedtuzenia profila ,C”, nalezy
dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie moga
znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.
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Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce
zamocowanie ich do profila przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane
przeniesienie obcigzenia na ruszt sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen
mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢
zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile
zamkniete).Wiszgce urzgdzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikéw. Styki poziome dwdch sgsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem
siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. Réwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek
ptyty montowany bezposrednio przy podiodze byt nie krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie
stanowi btedu montowanie ptyt na Scianie dtugoscig w kierunku poziomym.

Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokos¢é pomieszczenia jest
wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia, luty umieszcza sie jedna
obok drugiej. Pionowo przebiegajace profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane
do profili poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,C” (wypadajacy na krawedzi ptyty)
nalezy tak ustawi¢, aby byt réwnolegty pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku
szerokosci potki profila.. Stupek ,,C” musi by¢ tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona

najpierw na potowie potki blizej Srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy
mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od srodnika profila. Ptyty oktadajgce drugg strone
Sciany powinny by¢ mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla
ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie dokfadnie o 60 cm. Réwniez ptyty mocowane w
warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy
profilami (60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one
mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach
potaczen poziomych ptyt nalezy mocowac dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Szpachlowanie potgczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachléwkg. Na styki
miedzy ptytami 0 szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowigcej podkfad pod tasme zbrojaca. Na styki z wiekszg szczeling, podktad pod
tasme naktada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktérg nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepng
czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w swiezo natozong mase oraz
pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowaé z
powierzchnig sgsiadujgcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po
stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem sciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego
natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych
czynnosci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja ptaszczyzny sciany

Przy badaniu deformaciji ptaszczyzny sciany stosuje sie regute ,dwdch metréw”. Sprawdza sie we
wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem
i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.

Na wysokosci scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany

Na powierzchni scianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtos¢ miedzy najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogg takze wystepowac nagte
uskoki ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest m2 Scianki lub oktadziny sciany.
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8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania robot obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, sufitéw podwieszonych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe*

PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe

454-3 Roboty elewacyjne 45443000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczagce wykonania robét zwigzanych z
remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS” potozonego przy Al.
Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegodlnosci remont konserwatorski elewac;ji i
dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do nowych potrzeb
uzytkowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
termomodernizacjg scian.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymaganie dotyczgce robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
Budynek patacu i fagcznika:
Remont elewac;ji patacu- czyszczenie elewacji, uzupetnianie ubytkow, naprawa detali i gzymsoéw,
cokotow, murkéw, balustrad, szpachlowanie i malowanie catej powierzchni.
Program prac dotyczy wypraw tynkarskich i detali sztukatorskich oraz detali ciggnionych na
elewacjach korpusu gtéwnego oraz przybudowanych tarasow i balkonéw a takze detali belwederu
pond dachem.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne, stolarke okienng i
drzwiowg
Usuniecie wtornych powtok malarskich przy uzyciu przegrzanej pary wodnej pod cisnieniem i
preparatu STO fassadenabbeizer
Demontaz spekanych i z erodowanych detali sztukatorskich- przeniesienie reliktéw do pracowni i
przygotowanie modeli, form i odlewéw do ponownego montazu- modele przygotowa¢ w glinie lub
zdemontowane detale uzupetniac¢ gipsem ceramicznym i cyzelowac, formy wykonywac przy uzyciu
kauczuku silikonowego np. Gumosil lub Reckli ewentualnie Wacker z serii RTV, odlewy wykona¢ w
tworzywie mineralnym pn. STO Tubag SGS 02 Stuckoplan extra schnell
Zrzucenie odspojonych od podtoza partii wypraw tynkarskich, gzymsow i detali ciagnionych
Demontaz z erodowanych obrébek blacharskich i opierzeni
Otwarcie rys i spekan powstatych na powierzchni wypraw tynkarskich
Dezynfekcja odstonietych muréw oraz rys i spekan na wyprawach tynkarskich przez dwukrotne
wysycenie preparatem STO Prim Fungal
Wzmocnienie zachowanych warstw tynkarskich i detali sztukatorskich oraz gzymsow ciggnionych —
STO Prim Grundex + STO Terpentinersatz w proporcji 1:1
Wykonanie uzupetnienia tynkéw podktadowych — STO Tubag Trass Kalk Maschinnenleichtputz
Wypetienie rys i spekan przy uzyciu elastoplastycznej organicznej masy STO Rissfuller fein
Rekonstrukcja detali ciggnionych — STO Tunbag Stuckprofiimortel grob:
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Wykonanie tynkéw nawierzchniowych — szlichta SHG 0,3mm

Uzupetnienie ubytkéw form sztukatorskich przy uzyciu STO Tubag STW 0,4 Stuckoplan spezial lub
tworzywa mineralnego STO Tubag NSR 0,4

Montaz uprzednio przygotowanych detali sztukatorskich w celu wyréwnania chtonno$ci podtoza
przy uzyciu STO Hydrogrund

Malowanie dwukrotne scian elewaciji i detali sztukatorskich - STO Lotusan (mikroemulsja
silikonowa wybarwiona wg projektu kolorystyki)

Wykonanie zabezpieczenia nakryw balustrad i gzymséw nie opierzonych blachg Rheinzink przy
uzyciu folii w ptynie STO Flexyl..

Powierzchnie elewacji nalezy doktadnie oczys$ci¢ ze stabo zwigzanych z podtozem czgstek i
wszelkich ciat obcych, ktére mogg negatywnie wptyng¢ na przyczepnos¢ zapraw. Nalezy to
wykona¢ w sposéb mechaniczny (np. oczysci¢ wodg pod niskim cisnieniem) aby usung¢ wszelkie
wykwity i sole z podtoza. W razie koniecznosci operacje czyszczenia powtérzyc.

Ubytki i nieréwnosci w murze nalezy wypetni¢ uniwersalnym tynkiem bezcementowym Mape-
Antique Intonaco NHL. Przy aplikacji na duzych powierzchniach zaleca sie stosowanie do
naktadania metodg natrysku agregatu o ciggtym podawaniu a na powierzchni scian nalezy osadzi¢
listwy prowadzgce w celu kontroli rGwnosci i grubosci warstwy. Przed naktadaniem zaprawy
podtoze musi zostac intensywnie zwilzone w celu uniknigcia wchtaniania wody z zaprawy. Zapewni
to uzyskanie odpowiednich wiasciwosci przez stwardniatg zaprawe. Nalezy odczekac¢, az nadmiar
wody odparuje, tak aby ta czes¢, ktéra ma by¢ naprawiona, byta nasycona woda, ale aby jej
powierzchnia byta sucha. Aby przyspieszy¢ ten proces, mozna uzy¢ sprezonego powietrza. Jezeli
nasycenie podtoza wodg nie jest mozliwe, nalezy je bezwzglednie nawilzy¢ aby uzyskaé
odpowiednig przyczepnos¢ zaprawy. Zaprawa jest przygotowywany do aplikacji w mieszarce do
zapraw gdy naktadanie bedzie odbywac sie recznie, przy uzyciu pacy. W przypadku zastosowania
maszyny do natrysku zaleca sie przeprowadzaé mieszanie zaprawy bezposrednio w urzgdzeniu o
pracy ciaggtej. W przypadku przygotowywania niewielkich ilosci zaprawy do mieszania mozna
uzywac¢ mieszadta mocowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Mieszanie reczne nie jest zalecane.
Mape-Antique Intonaco NHL mozna naktada¢ w warstwie 10-30mm w jednym cyklu roboczym
Jako zaprawe montazowg do przemurowania wiekszych ubytkdéw i osadzenia w nich rodzimego
materiatu nalezy zastosowa¢ bezcementowg zaprawe murarskg zbrojong widéknami syntetycznymi
Mape-Antique Strutturale NHL. Zaprawg murarskg klasy M15 nalezy rowniez odtworzy¢
zniszczone gzymsy oraz uzupeti¢ ubytki wystepujgce w detalach architektonicznych. Mape-
Antique Strutturale NHL mozna naktada¢ w warstwie 10-25mm w jednym cyklu roboczym.

W celu gtadkiego wykonhczenia catej powierzchni elewacji nalezy uzy¢, paraoprzepuszczalna,
odporng na sole, drobnoziarnistg szpachléwke na bazie wapna i pucolany Mape-Antique FC Civile.
Podtoze przeznaczone do naniesienia szpachléwki musi by¢ czyste, mocne i wolne od pytu oraz
osypujgcych sie czesci. Przed naniesieniem szpachléwki zawsze nalezy nasyci¢ podtoze woda.
Ptaska, metalowg pacg nanies¢ réwng warstwe o grubosci do 2 mm (w jednym cyklu nanoszenia).
Produkt podczas noszenia docisng¢ lekko do poditoza aby uzyskat odpowiednig przyczepnos¢ do
podtoza oraz zeby usungc¢ bgbelki powietrza zamkniete w objetosci Swiezej zaprawy. Kolejne
warstwy mozna nanosi¢ gdy poprzednia zacznie wigza¢. Powierzchnie Mape-Antique FC Civile
mozna wygtadzi¢ nieznacznie nawilzong pacg ggbczasta, prowadzac jg ruchami kotowymi.
Czynnos¢ nalezy wykonaé zanim produkt zacznie wigzac¢. W czasie stonecznej lub wietrznej
pogody powierzchnie naniesionej zaprawy nalezy starannie pielegnowac.

Powierzchnia szapchlowki moze zostac¢ pokryta powlokg malarskg dopiero po zwigzaniu zaprawy.
Do malowania nalezy zastosowac¢ farbe silikonowa Silancolor Pittura po zagruntowaniu gteboko
penetrujgcym preparatem na bazie zywic silikonowych Silancolor Primer. Przed aplikacjg preparatu
gruntujgcego powierzchnia musi by¢ utwardzone, idealnie czyste, dobrze zwigzane i suche.
Silancolor Primer jest produktem gotowym do uzytku i nie powinien by¢ rozcienczany ani wodg ani
rozpuszczalnikami. Przed uzyciem nalezy dokfadnie wymieszac¢, po wymieszaniu naktada sie go
metodami tradycyjnymi za pomocg pedzla, watka lub urzgdzeniami do natrysku. Po natozeniu
chroni¢ przed deszczem przez co najmniej 12 godzin. Silancolor Primer moze by¢ pokryty farba
silikonowg po catkowitym wyschnieciu tj. po okoto 24 godzinach. Silancolor Pittura nalezy
rozcienczy¢ wodg w ilosci 15-25% i doktadnie wymieszac, uzywajgc wolnoobrotowego mieszadta.
Silancolor Pittura nalezy nanosi¢ na suchg warstwe Silancolor Primer, stosujgc tradycyjne metody
aplikacji przy pomocy pedzla, watka lub metodg natrysku. Do doktadnego pokrycia podioza
konieczne jest natozenie przynajmniej dwoch warstw farby w 24 godzinnych odstepach czasowych
(przy normalnej temperaturze i wilgotnosci).

Remont cokotow.
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Usuna¢ wtérne powtoki lakiernicze i rozne rodzaje zapraw cementowych i wapiennych przy uzyciu
przegrzanej pary wodnej pod zwiekszonym cisnieniem i preparatu STO Fassadenabbeizer, zabieg
wykonywac kilkukrotnie.
Zrzucenie odspojonych wypraw tynkarskich boniowania, odbicie skupin soli Candlota i wypraw
gipsowych, otwarcie dostepu do ewentualnie ujawnionych pustek w murach cokotu, odbicie opaski
W przyziemiu;
Dezynfekcja murdéw i tynkéw boniowanych przez dwukrotne wysycenie preparatem STO Prim
Fungal
Ewentualne wypetnienie pustek przy uzyciu zaprawy mikrocementowej STO Tubag Trass Zement
Verpressmortel metodg iniekgji;
Stabilizacja soli zawartych w tynkach i murach cokotu przez przeprowadzenie zwigzkow fatwo
rozpuszczalnych w wodzie w kompleksy nierozpuszczalne — przy uzyciu STO Tubag Antisulfat.
Wykonanie izolacji poziomej metodg cisnieniowg STO Impulssystem przy uzyciu roztworu
mikroemulsji silikonowej STO Murisol Micro. Iniekcje wykonywa¢ zgodnie z instr. prod. na murze
budynku ( rozwigzania w miejscach j.w.)
Rekonstrukcja opaski cokotowej w systemie tynkéw spichlerzowych (renowacyjnych) zg z instr.
WTA w ukfadzie: STO Tubag Vorspritz, STO Tubag Porengrundputz i STO Tubag Sanierputz +
szlichta STO Tubag Kalk Zement Haftputz
Uzupetnienie ubytkéw w tynkach boniowanych cokotu przy uzyciu zaprawy STO Tubag APS 01
Ausgleichputz spezial
Wykonanie szlichty nawierzchniowej na boniowanych tynkach cokotéw — STO Ispo Klasyk zatarty
gtadko pacy filcowg w dwoch warstwach
Wykonanie kolorystyki j.w.
Budynek oficyny:
Wykonac ocieplenie $cian zewnetrznych w bezspoinowym systemie z wetng mineralng gr. 12 cm
sktadajgcym sie z ponizszych warstw:
Mapetherm wool do wetny — klej do przyklejania wetny mineralnej
Mapenet 150 — siatka zbrojgca z widkna szklanego odporna na alkalia
Mapetherm wool do siatki — zaprawa do wykonywania wyréwnujgcej warstwy zbrojonej na wetnie
mineralnej
Silancolor Primer - preparat gruntujgcy na bazie zywic silikonowych
Silancolor Tonachino 0,7 — silikonowa masa tynkarska o granulacji 0,7mm
3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.
4, TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez
producentow
5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podtoza pod termomodernizacje
Przed przystgpieniem do remontu elewacji zdemontowac istniejgce rury spustowe z metalu , skuc
wszystkie odspojone lub wykazujgce matg przyczepnos¢ tynki, zdemontowac parapety
zewnetrzne.
Podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja powinno by¢ zmyte, oczyszczone z brudu,
kurzu, czesci organicznych w celu eliminacji wszystkich czynnikéw moggcych ostabié
przyczepnosc¢ kleju.
W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie
przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podioza.
UWAGA: Warunki odrzucajg stanowczo mozliwo$¢ wyréwnania podtoza poprzez stosowanie
lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.
Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia scian zewnetrznych sa:
PowyzZsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w
petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Przygotowanie podtoza odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rowno$ci i gtadkosci,
wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowaé cidnienie max. 200
baréw
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Préba odpornosci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢
stopien zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacigé¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$c i
nosnos¢ podioza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Préba zwilzania szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okre$li¢ stopien chtonnosci
podtoza Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢
odchyiki ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych,
tynkoéw zewnetrznych, itp.).

Wymagane czynnos$ci przygotowawcze

> kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyé wodg
pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuc i
oczysci¢ nierdwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawe tynkarska lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia

> wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym
roztworem

> luzne i nienosne elementy elewacji wykuc, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim z zachowaniem wymaganych okreséw karencji

Mury wykonane z elementéw: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwag
fakturowa;

> brud, sadza, tluszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych $rodkéw czyszczgcych, sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Gruntowanie

Gruntowanie podtoza mozna wykonywaé po catkowitym wyschnieciu muréw, tynkéw i miejsc
naprawianych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podtoze - naprawi¢ uszkodzenia,
oczysci¢ z kurzu, sadzy, ttuszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw,
ewentualnych ztuszczen farb, jezeli podktad byt uprzednio malowany i chemicznie z wykwitéw.
Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatow. Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego
wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobdw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement). Podtoze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. Wymagania dla granitu: lepkosé 10-15[s]; gestosé nie wieksza niz
1,66kg/m3; czas schniecia w temp. 20°C i przy wilgotnosci otoczenia 55% max 3h; przyczepnos¢
do podtoza >0,6Mpa;

Przyczepnosé¢ do styropianu >0,IMpa; ciepto spalania- zalecane 0,36MJ/m2, jednak nie wieksze
niz 0,4 MJ/m2.

Grunt naktada¢ szczotkg malarska, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chtonnosci podtoza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz 8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kgtem
przyklejania siatki i przyjecia wtasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy
lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza sg préby przeprowadzone w
kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego
obiektu.

Przygotowanie podtoza odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rowno$ci i gtadkosci,
wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200
barow

Préba odpornosci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic
stopien zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu.

Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacigé¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartosc i
nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.
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Préba zwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podioza.

Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzié jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow
zewnetrznych, itp.)

W przypadku podtozy pylagcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu,
po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Uzupetnienie podktadéw pod tynki

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np.
roztworem szarego mydlg. Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ wodg. Podtoze przygotowaé
zgodnie z opisem w pkt. B.2.4.

Elementy stalowe nalezy na catej powierzchni owingé¢ siatkg stalowg i powlec zaprawg
cementowq. Piasek do zapraw winien spetniaé normy - nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢
wihasciwg frakcje 0,25-0,5mm.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut
nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy dociska¢ pacg stale przesuwajgc w jednym kierunku. Podktad nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gtadkg paca drewniana.
Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli patrz pkt
B.7.8. Dla wszystkich odmian tynkoéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza;
wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekdw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate
na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Docieplenie scian

Przedmiotem jest technologia ocieplania scian zewnetrznych budynku istniejacego zespolonym
systemem izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowag, strukturalng wyprawa tynkarskg - tynkiem
silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich
zastosowanie réwniez na powierzchniach ptaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty
ociepleniowe mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia
uzyskane od wiascicieli systeméw ociepleniowych. Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.
System ociepleniowy musi posiadac certyfikat zgodnosci obejmujgcy caty system ociepleniowy
Scian zewnetrznych w sktad, ktérego wchodzg poszczegodlne elementy potwierdzajacy, ze system
spetnia wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobdéw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, dla ktérego wykonano kompleksowa i wiasciwe badania ogniowe i
okreslono stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowych z réznych systemow ociepleniowych.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, jezeli:

> roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub
tarasow zostang zakonczone i odebrane,

> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

> widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowac¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych scianach zewnetrznych),

>na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewac;i
wykonczonej ociepleniem,

> zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadaé pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:
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> nalezy stosowac wytgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzgcych z réznych systeméw, gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje
utrate gwarancji producenta;

> wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

> w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé
nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

> podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

> rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Zakazuje sie wykonywania prac w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i
temperaturach innych niz dopuszczalne. Prace nie mogg by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciggu
24 h jest zapowiadany spadek temperatur)' ponizej O st. C.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktérym bedzie mocowana
termoizolacja. Pod pojeciem podtoze rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny
materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni
kontaktu na min. gtebokos¢ majgce wptyw na skutecznosé¢ zamocowania.

| tak np.:

> dla operac;ji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o0 minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

> dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tgcznikéw kotwigcych z
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolacji cieplnej
do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw, zapewniajgcej ich wymagang nosnosc,

> dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej)w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalne;j
wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje
chemiczne z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate
jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podioze
powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku nie spetniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac
zgodnie z pkt B.3. niniejszej ST. Jezeli stwierdzone zostang nieréwnosci podtoza do IO mm nalezy
w celu wyréwnania zastosowac szpachlowke systemowg. W przypadku nieréwnosci w granicach
10-20 mm podtoze nalezy wyréwnac¢ nakfadajgc kilka warstw.

Dla wtasciwego potgczenia kleju ze styropianem sciany po oczyszczeniu zagruntowac, prace
wykona¢ zgodnie z pkt. B.5. niniejszej ST.

Masy klejgce stuzgce do klenia styropianu do podtoza sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojgcej muszg spemi¢ nst. wymagania:

A/ zawartos¢ suchej substancji - nie moze réznic sie o 10% od wartosci podanej przez
producenta,

B/ straty prazenia — nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C/ przyczepnosc¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200;
po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350

D/ przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min.
250; po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odpornosc¢ na rysy mm —min. 5

F/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki
zbrojgcej.

Rodzaje mas klejgcych.

A/ zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,

Zaprawe nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z wtdkna szklanego:

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
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b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornosc¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego

¢/ wymiary oczek nie mnigj niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g9/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1500 N/
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1200 N/

dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy sile
600 N/

Wymagania stawiane tgcznikom:

> ilo$¢ rodzaj i dlugosc¢ tacznikdw mechanicznych winna byé zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

> Dlugosé¢ tacznikdw zalezna jest od budowy sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia
tacznikdw nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, nosnej sciany i powinna ona odpowiada¢ co
najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej.

> rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikéw z trzpieniem z tworzywa.

> w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie
komor

powietrznych nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy doborze tgcznikéw i stosowac tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

> w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow.

taczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.

ilos¢, rodzaj i dtugosé tgcznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta

systemu,

Wymagania techniczne dotyczgce tgcznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze

styropianu :

Cecha Wartos¢

L

P

1 Materiat tgcznika Zachowujgc wtasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach

2 Trzpienh tgcznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bgdz stalowy
ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujgcg
powstawanie mostkéw cieplnych

3 Spos6éb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk — $rednica 60 mm
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepnos¢ zaprawy klejgcej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Gtebokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla
danego typu fgcznika

7 Liczba fgcznikéw Musi wynika¢ z obliczen statycznych, jest zalezna od
strefy oraz wysokosci wbudowania fgcznika ilos¢
tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt. na 1 m/kw

8 Rozmieszczenie tgcznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy
systemu
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Dtugosc¢ kotka w [mm] powinna by¢ réwna sumie nastepujgcych wartosci = wymaganej gtebokosci
osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubos¢ starego tynku [mm] +
gr. kleju [mm] + grubosé plyty izolacyjnej. Rodzaje podtoza mogace wystgpi¢ na remontowanym
obiekcie to beton kl.B-15, cegta ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegta kratéwka kl.150.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajow kotkéw w zaleznosci od
rodzaju przegrody, ich gtebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych
przez producentéw systemu dociepleniowego.

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikéw mechanicznych powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielko$ci te zalezne sg m. in. od strefy obcigzenia wiatrem, w
ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. 1los¢ tgcznikéw nie
moze by¢ mniejsza niz 6 szt. na m/kw powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku wymagane
jest zwiekszenie ilosci tagcznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w
narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi fgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.
Elementy uzupetniajgce np. listwy cokotowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.

Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrdébki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu.

Zreguly sg to:

katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

katowniki z siatki pancerne;.

Do docieplenia mozna przystgpi¢ po potwierdzeniu wtasciwego przygotowania podtoza oraz po
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych materiatéw z zatozeniami projektowymi, ich atestéw i
certyfikatow przez Inspektora nadzoru.

Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierdwnosci podioza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. | do 2cm) zapewnié minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac¢ zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5cm szerokosci
pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
Srednicy zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Piyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony.

Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm nalezy wypetniac
klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych
do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W
celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu piyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
réwniez wykonaé¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potdwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nic nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos$¢ min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pozniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzaé w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dybie nalezy wierci¢ na glebokos¢ min. 6cm
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UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.
Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikéw mechanicznych.
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢
Zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych wypadkach moze wystawaé
max. | mm ponad ptaszczyzne ptyt).

Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierowno$ci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowacé recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy
Z poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z nachodzgcych
ze Sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma
z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac ciggte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.
Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed otwartym ogniem w
przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie. '

Na naroznikach budynkdw listwe cokotowa nalezy docinac, zwykle pod katem 45 °C. rowniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na
naroznikach.

Uszczelnienie stykdw styropianu ze stolarkg, $lusarka, obrobkami blacharskimi wykonac przy
pomocy trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z wtdkien
szklanych powinna mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktadac pionowo, z
zakladem minimum 5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm. Catos¢ powinna schnagé
nie krécej niz 2 dni. Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od
momentu przygotowania podtoza. Naktada sie zaprawe i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg
ze stali nierdzewnej (np. zebatg o wielkosci zeboéw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy
ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojgcg. Grubosé
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojgcg nalezy ukfada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu
siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzic¢
poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakow
rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejgce;j.
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rownomiernie
pionowo lub poziomo szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac.
Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tame elastyczng profilu wsunagé
do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie
klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac. Profile
scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do goéry. Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢
na siebie (gorny na dolny) minimum 2cm.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych. Przy
obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponujg
systemodawcy. Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane
przez producenta systemu. Z reguty sg to:

. katowniki ze stali szlachetnej,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
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. katowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych
pyt termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancerne;.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu
profil na czas obrébki nalezy zamkng¢ np. wsuwajgc w szczeling pasek styropianu
Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z
wtoékna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.
Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tadm uszczelniajgcych
w sposbb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez
producenta systemu.
Jako wyprawe tynkarskg wykonac¢ cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu ,baranek”
zgodnie z dyspozycjg kolorystyczng w projekcie technicznym. Grubo$¢ ziarna 1,5 mm. Do
wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sig fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdéw. Czas schniecia 12-
48h , gestosc 1,9kg/m3;
Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gltadkg pacg drewniang, metalowg lub styropianowa.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm dla Il i lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchnii |Odchylenie powierzchnii |Odchylenie
tynku powierzchni tynku  |krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentac;ji
0,1, 1la nic podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegajg

sprawdzeniu

sprawdzeniu

sprawdzeniu

sprawdzeniu

nie wieksze niz
4mm na
diugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 3mm
na lm

Nie wieksze niz 4mm
na Im i ogétem nie
wiecej niz IOmm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz
4mm na Im

nic wieksze niz
3mm i w liczbie
nie wiekszej niz
3 na dtugosci
laty s, kontrolnej
2m

Nie wieksze niz 2mm
na Im i ogétem nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokoSci

Nie wieksze niz 3mm
na Im i ogétem nie
wiecej niz 6mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz
3mm na Im
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1V, Ivf,
IVw

nic wieksze niz
2mm i w liczbie
nie wiekszej niz
2 na dtugosci
laty kontrolnej
2m

Nie wigksze niz |,.5mm
na Im i ogétem nie
wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosSci

Nie wigksze niz 2mm
na Im i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz
2mm nalm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw ll-lv kat. nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku. Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci

wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza;

wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate
na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac

a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami

projektowymi
b/ przygotowania poditoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyréwnanie w zakresie koniecznym,
c/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciggtosci powierzchni, ukfadu i szerokosci spoin.

d/ osadzenia tgcznikdw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw

mechanicznych.

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw

szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw
e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej,
wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i

warunkoéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac, oraz

sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej

skutecznosci.
g/ zamocowania profili - prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewac;ji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem

dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z
projektem struktury.
~ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej jej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
~ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie
wiecej niz 3 Omm na catej wysokosci budynku,
~ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji I0mm,
A dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

A odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wieksze niz 7mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci,

oraz widocznych naprawi zaprawek wykohczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona

charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktodci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykohczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogolnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub
z warunkami szczego6towymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarska
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w

Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej
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powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub szczegdtowymi warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.
Odbior tynkéw o fakturze specjalne;.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych (wg PN-70/B/10100).

Kategor | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
ia tynku | powierzchni tynku | powierzchni od krawedzi od przecinajgcych
od ptaszczyzny i poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie Pionowego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentac;ji
prostej
Il | Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2mm | Nie wieksze niz 3 Nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie | na 1m i ogdtem nie mmna 1 miogétem [mmnalm
wiekszej niz 3 na | wiecej niz4 mm w nie wiecej niz4 mm
catej dlugosci faty | pomieszczeniach do | na catej powierzchni
kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci oraz | miedzy przegrodami
nie wiecej niz 6 mm w | pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci
IV | Nie wigksze niz Nie wieksze niz Nie wigksze niz 2 Nie wigksze niz 2
IVE | 2mm i w liczbie 1,.5mmnalmi mmna 1 miogétem [mmnalm
IVw | nie wiekszej niz 2 | ogétem nie wiecej niz | nie wiecej niz 3 mm
na catej dtugosci |3 mm w na catej powierzchni
taty kontrolnej 2m | pomieszczeniach do | miedzy przegrodami
3,5 m wysokosci oraz | pionowymi (Sciany,
nie wiecej niz4 mm w | belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysoKoSci

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolaciji

7. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegoélnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétow odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowag

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac¢
przez ogledziny

Ogolne zasady odbioru robét podano w dziale ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw
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wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czgsci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-82?B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych:.
PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogdélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralne;.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszgce.

BN-78/6755-08 Piyty z wetny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

»,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst
zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz.
434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkow
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw.

454-3 Tynkowanie 45410000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS” potozonego przy Al.
Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegolnosci remont konserwatorski elewac;i i
dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do nowych potrzeb
uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem tynkow.

1.4.Okreslenia podstawowe

Tynki — sposéb wykonczenia konstrukcji murowych
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe
nalezy przygotowywac w takiej ilodci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow
uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie.
stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac sie
orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny skfad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1
35 - - 15 1:4 1:3 1:15

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wiasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i
konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.
Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg Marka
Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego | zaprawy
(cm)
Do murowania fundamentéw scian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filaréw nosnych oraz murow, 6-8 8 10. 12
tukéw i sklepien narazonych na duze obcigzenia T
Do murowania sklepien Ya cegly 6-8 5,8,10,12
cienkosciennych przy grubosci Y2 cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. "
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod
) . . 4-6 15
posadzki z duzych ptyt kamiennych
Do wykonywania pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla tynkow
. 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow
: 9-11 3,5
zwyklych zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania kotew i fgcznikéw oraz zalewki
A . 6-11 5,8, 10
w zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym
ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej +
25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut.
Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1%
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze,
pod warunkiem Zze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byé dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna. Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego mozna przyjgc¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skfad objetosciowy zaprawy

Marka zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek hydratyzowane : piasek

0,8 1.2:12 1:2:12

1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

1.1:6 1.1:6
3 1.1:7 1:1:7

1:1,7:5 1:1:7,5
5 1.0,3:4 1.0,3:4

1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznos$ci od przeznaczenia, kierujgc sie

wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej

przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp Przeznaczenie zaprawy -
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentow scian budynkoéw z
1 pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie 6-8 3,5
mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i murow 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodg
3 Do wykonania obrzutki pod zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
tynki wewnetrzne 9-10 0,8,15,3
4 Do wykonywania narzutu zewnetrznych 6-9 1,5,3,5
tynkow wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy zewnetrznego 15,3
5 \;vxlfgérgej (gtadzi) tynku wewnetrznego 11 0,8,1,5,3
6 Do wykonan_ia zalewki w zaleznosci od 9-11 15 35
zastosowania

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno byé zgodne z wymogami normy panstwowej lub

instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone)
az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az

do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je

zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W

przypadku stosowania do zapraw dodatkow cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je

rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw suchych.

2.4, Tynki gipsowe
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Tynki gipsowe wykonywane ,na mokro” mozna stosowa¢ w kazdym typie budownictwa na
Scianach i sufitach gdzie wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%, jak rowniez w
pomieszczeniach o podwyzszonej okresowo wilgotnosci z odpowiednim zabezpieczeniem tynku -
np. glazurg lub srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnagtrz pomieszczen na podtozach z cegty ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwyktego i komorkowego.

W przypadku stosowania tynkow na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podioze - niezaleznie
od wyczyszczenia i odttuszczenia ,uszorstwi¢” przez zagruntowanie go $rodkiem gruntujgcym .
Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktéry charakteryzuje bardzo dobrg elastycznoscig i
wydajnoscig materiatlowg oraz doskonatg przyczepnoscig nawet do trudnych podtozy betonowych.
Nie zaleca sie wykonywania tynku na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

2.5. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta.
Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w
budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne warunki wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakornczone wszystkie
roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkow po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw
lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajg zgodnie z ,\Wytycznymi
wykonywania roboét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi
przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub
w inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.
5.2.Przygotowanie podtozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskrobac na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podioza.
Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanc;ji tlustych. Plamy z substanciji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Tynkami mozna tynkowac¢ kazde podtoze budowlane, ktdre jednak musi spetnia¢ pewne
wymagania, a mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to by¢: mur,
beton, beton komoérkowy. Zawsze trzeba mie€ na uwadze, ze jakos¢ podtoza ma duzy wptyw na

jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej.
Stuzg do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podtoza chtonne oraz Rikombi Kontakt na podtoza
betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadajg sie do stosowanie w kuchniach i tazienkach.

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe tynkarskg nalezy wsypac¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac

ja reka, lekko rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposéb wsypywania daje juz 50 proc.
sukcesu, poniewaz mamy pewnos¢, ze niepozgdane grudki nie bedg utrudniaé pracy a przede
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wszystkim mie¢ wptywu na estetyke wykoriczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy
recznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystenciji.
5.5. Naktadanie zaprawy ]

Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubosc
tynku powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko

tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

5.6. Wykonhczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong Sciane przygotowang pod dalsze prace
wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku.
Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod glazure nie moze byé wygtadzany lecz jego powierzchnia
powinna mieé, po wygtadzeniu tatg, szorstkg strukture.

5.7. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do
rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikéw .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejgcego stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy
rozrozni¢ dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie .Nalezy
zamontowaé dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje piyt .

GKB —plyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem

GKF —plyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.

Typowa szerokos¢ ptyt -1200mm

Typowe diugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Piyty sg pakowane w formie pakietow spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie

dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Plyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako tgczniki
stosuje sie kolki rozporowe, sruby ,wkrety oraz gwozdzie .

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachléwka. Na styki
miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowigcej podkiad pod tasme zbrojgcg. Na styki, z wiekszg szczeling, podktad pod
tasme naktada sie po stwardnieniu szpachlowki, ktérg nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepnag
czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisngé w swiezo natozong mase oraz
pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z
powierzchnig sgsiadujgcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po
stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem sciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego
natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych
czynnosci nie ulega zmianie.

Montaz sufitu podwieszanego zgodnie z instrukcjg zamieszczong w zatgczniku PRODUCENTA
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbidr podtoza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie w
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbidr tynkdw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw
zwyktych wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchvlenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenia
i ; kierunku przecinajacych
Kateg | powierzchni tynku od )
oria | ptaszczyzny i sie ptaszczyzn
od kata

tynku | odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego

do linii prostej przewidzianego

w dokumentacji
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Nie podlegajg sprawdzeniu

la
Nie wigksze niz 4
mm na 1m i ogotem
Nie wieksze niz 4 N . nie wigcey niz 10 mm Nie wigksze
- Nie wigksze niz 3 | na catej powierzchni i,
I mm na dtugosci . . niz4 mm na
i mmnalm miedzy przegrodami
taty kontrolnej 2 m . e 1m
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
Nie W|e!<sze, niz 2 mm | Nie wigksze niz 3
Lo . na 1 m i ogétem nie S
Nie wieksze ni z 3 SN mm na 1 mi ogétem
ST lwiecej niz4 mw Co -
mm i w liczbie nie : . nie wiecej niz 6 mm Nie wigksze
. o pomieszczeniach do : ; . o
" wiekszej niz 3 na o . | na catej powierzchni niz 3 mm na
) o 3,5 wysokosci oraz nie | . .
catej diugoédci taty | .7 ST miedzy przegrodami Im
A wiecej niz 6 mm w . e
kontrolnej 2 m : . pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach 3,5 .
o belki itp.)
m wysokosci
Nie wigksze niz 1,5
mm na 1m i ogotem Nie wigksze niz 2
Nie wieksze niz 2 | nie wiecej niz3mmw | mm na 1m i ogotem
v mm i w liczbie nie | pomieszczeniach do nie wiecej niz 3mm Nie wigksze
IVf wiekszej niz 2m na | 3,5m, wysokosci oraz | na catej powierzchni niz2 mm na
IVw catej diugoéci taty | nie wiecej niz4mm w | miedzy przegrodami Im

kontrolnej 2 m

pomieszczeniach
powyzej 3,5m
Wy soKOoSCi

pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 11-1V
nie powinny by¢ wieksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji

b/ na catej wysokosci budynku

-10 mm
-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych

czgstek wapna (czesto gliny) sa:

a/ dlatynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5
sztuk na 10 m? tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkéw:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate
rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate $lady zaciekéw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna

wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkdow cementowych
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

- 0,05 Mpa

59




- REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO
OSRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw

454-4 Pokrywanie podtég i Scian 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS” potozonego przy Al.
Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegodlnosci remont konserwatorski elewac;ji i
dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do nowych potrzeb
uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podtog i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potgczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Rulonowa wyktadzina typu tekstylnego z okrywa flokowang z widkien 100% PA i mozliwie
maksymalng gestoscig ( minimalnie 5000 widkien na 1 cm?) na wodoodpornym podtozu z PCW.
Grubos¢ wyktadziny max 5 mm. Dopuszczenie do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
z wymaganiem: ognioodpornosci — trudno zapalna, antyelektrostatycznosci, spetnienia warunkow
higienicznych, potwierdzone stosownymi certyfikatami, atestami, ocenami wtasciwych instytuciji.
odpornos$é na Scieranie potwierdzona 10 letnim okresem gwarancji producenta.
Brak strzepienia po przecieciu wyktadziny; mozliwos¢ wykorzystania aplikacji oraz miejscowych
napraw zniszczonej wyktadziny (uszkodzen mechanicznych, wypalen, odbarwien chemicznych)
Tlumienie dzwiekdw- akustyka na poziomie min. 20 dB.

2.2.Gres np. Vives, seria Pawimento Floor Tile, Pasta Roja Red Body w wymiarach 20x20cm, z
ptytkg octogono Alaska w kolorze biatym i aplikacjami z kwadratow 6,7x6,7cm w kolorze ciemny
grafit, niebieski — Taco Estoque Marino lub analogiczne, gres np. Marazzi seria Paris w wymiarach
33,3x33,3cm w kolorze: Paris blanc i Paris Ivoire. lub analogiczne

2.3.Wyktadzina PVC na warstwie ptyty MDF- w pomieszczeniach zabiegowych. Pokoj nr 17 i nr 14
(gabinet zabiegowy) - ze wzgledu na wymogi Ministra Zdrowia- powierzchnia zmywalna,
wyktadzina PCV imitujgca parkiet drewniany, dostosowana do wymogow Ministra Zdrowia
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2.4. Konserwacja parkietow w pomieszczeniach pokoi hotelowych oraz na korytarzach, w salach i
w holu gtéwnym, w sali kominowej. Parkiety w do$¢ dobrym stanie z ubytkami, ze zniszczonymi
licami. Prace naprawcze parkietéw z naprawg cokotéw.

Podklejenie rozwarstwionych fragmentéw parkietéw w pokojach — okoto 25% powierzchni pokoi
Flekowanie i wymiana klepek — 10%powierzchni pokoi

Cyklinowanie, szlifowanie powierzchni parkietéw — 100%

Kitowanie stykéw- 100%

Odpylanie i lakierowanie 100% powierzchni parkietow pokoi

2.5.Na scianach ptytka 33,3x 60cm w serii Paris Boiserie Blanc i Paris Riga 2 Blanc 1 i Blanc 2
wraz z listwami cokotowymi w kolorystyce jasny bez. lub analogiczne o nie gorszych parametrach.
3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoélnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania podtdg i posadzek

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktére
muszg zapewniac¢ odpowiednia szczelnos¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢
odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano ptynng folie
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien
wynosi¢ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej
sptywata do kanalizagji

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w migejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku ($cian, stupow, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza
albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukciji podtogi stanowi jednoczes$nie
szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci
podkfadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podkiadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36
m?, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy
szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m* przy najwiekszej dlugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci
réwnej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2.Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej
przez przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzgledne;j
zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podkfadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z
folii politylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajacg do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia
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Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych
powinna by¢ rowna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub
podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podktadéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolaciji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z g)odiozem.
Zastosowano podktad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w iloci 0,9 kg/m? i 0,6 kg/m®
Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce wiasciwosci techniczne
zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni po wykonaniu nie powinna byé nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne
mieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka
betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢
cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m*

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkiadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata,
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W $swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli
w projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.
6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi
normami. Materiaty w ktérych jako$c¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
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budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1.0dbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbidr podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
prébach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badah probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla Eodkiadéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m*“ podkfadu

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylenh od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikow lub kgtownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je
na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu
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Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé za pomocg hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego
lub metodg suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy
powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? —
dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podkiadu powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji poditogi — na podstawie protokétéow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1
mm, a szerokos$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podidg i wyktadzin oraz 1mb
cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podidg obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podidg i wyktadzin z gresu

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

454-5 Roboty malarskie 45442100-8
1. WSTEP
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1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS” potozonego przy Al.
Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegolnosci remont konserwatorski elewac;i i
dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczeh do nowych potrzeb
uzytkowych.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robo6t malarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed; wplywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykorczeniowo-
dekoracyjna.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawow
malarskich posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie
Farba emulsyjna lateksowa matowa w kolorze: farba Benjamin Moore- Antique White 909 lub
analogiczna o nie gorszych parametrach.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywa¢ sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotyczace wykonywania robo6t malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce roboét tynkarskich i
nizej podanych robét malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukciji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powitok itp.) nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogolne przystgpienia do robét malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest
wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonac¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw
w Scianach.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna
by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$c¢ tynku przeznaczonego do malowania
Najwieksza wilgotnosé
podioza, % masy

Rodzaj powtoki z farby

65



- REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO
OSRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS

Farba wapienna

Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

W |MO

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po zakoriczeniu robét
poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci.
a/ catkowitym zakonhczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia
ceramicznych urzgdzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury
osdwietleniowe;j itp.
b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe
¢/ utozeniu podtég drewnianych (biatych)
d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
- drugie malowanie mozna wykonywac po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych.
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢é wymaganiom podanym
w p. ST-08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia
tynku
¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
- Podkiady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
a/ rodzaju podtoza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania
- Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz +22°C. Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzié¢ zalecenia technologiczne
producenta farb.
- Roboty malarskie na zewnagtrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a
w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
- Roboty malarskie na zewnagtrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami
wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do
malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni
- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc:
a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usungc lub zeszlifowac;
dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm
dla podtozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetnia¢c wymagania okreslone dla
tynkow |V kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjagtkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dionig , nie wykruszajgce
sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je
usungc¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukaé czystg wodg
d/ dostateczne suche — wilgotnos¢ podioza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie
mozna wykonac przy uzyciu:
1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

66



- REMONTU BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO
OSRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS

2/ metoda suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu
usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce
z powierzchni betonu, ktére nie mogg by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba
antykorozyjna

¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypetnié zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby rownos¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie wodg z dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podloza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkow zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ wyreperowane przez
wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla
pozostatych podtozy — zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity skfadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujgcych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zaleceh producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachléwkg klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej
wymagane Deklaracje Zgodnosci

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej
ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i
sladow pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od
podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ sie przy
pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetiaczy.

2/ Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substanc;ji
szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie —
zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku
powiok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o
nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci
0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uznac¢ za jednolite pod wzgledem
barwy. Linie styku odmiennych barw powlok mogg wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz
do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ na catej dtugosci.
4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekdw uszkodzeh, marszczen, pecherzy, plam
i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
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pokrywanego podtoza lub podktadu; powloka powinna bez prze$witéw pokrywac¢ podtoze lub
podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku
powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowaé farby réznigce
sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢
i wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , Zze powinny one mie¢ potysk
lakierniczy. | wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny byé nastepujgce:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementdéw przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robot
malarskich badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem, badania
podkfadoéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzié przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda;
préba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymogami dokumentac;ji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jako$c¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny,
jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o
grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy
uznac¢ za wyschnietg, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni
podkiadu.

6.2.Kryteria oceny jakosci i odbiér korncowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

powioki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach powtoki z
farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii —
nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Odbidr robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie
uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku
nakfadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza
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6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okredlony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym

przy powtokach potmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego
jaja przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk przy
powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajgcy
potyskowi glazurowanej ptytki ceramiczne;j

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku
powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na Scieranie, jezeli
na szmatce nie wystepujg slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli
po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg
metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.

10/ Sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzgdami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powiok na innych poditozach nalezy
przeprowadzaé¢ zgodnie z normami lub swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastyczno$ci powtok nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po
powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego.
Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne
okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykonac
zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od
rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego nalezy
wykonac¢ przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu
ok. 20 mm) powtoki od podtoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzac
przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a
nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg
gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy
zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w
podkfadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego
lub materiatéw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykonac¢ wg normy na stalowych ptytkach
kontrolnych, ktdre po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm?
nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta g)rzecieta az do podtoza;
nastepnie nalezy wykonac¢ 10 takich samych nacie¢ pod kgtem 90~ do poprzednich, rysy nie
powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposob
réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesunieciem palcem lub
miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych;
powioka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwdch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiecej niz
1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest
odporna na zmywanie wodg, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy
po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne
powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne
potarcie powloki mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a
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nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powlokach
matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonac¢ przez jednokrotne
pomalowanie farbg podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnigciu farby
podkfadowej nalezy nanie$¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca,
jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normami panstwowymi lub swiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét
malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzucié¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie
powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i
po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badanh

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposob
nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonaé¢ wierzchnig powloke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem Sciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego
nalezy zlikwidowac¢ przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujgc koncéwke
agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonaé
natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy
oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

6.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbiér podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw
powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie wczesniej
niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robét malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach), i po zatozeniu urzadzenh sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koricowy powinny byé zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze
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zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C  Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogélne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami
wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia Scieralnosci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenia za
pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych przez
zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogodlne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

Instrukcja producenta .

454-6 Montaz elementéw metalowych 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem budynku Zespotu Patacowego Osrodka Rehabilitacyjnego ,KRUS”
potozonego przy Al. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1 w Teresinie, a w szczegolnosci remont
konserwatorski elewacji i dachu patacu, wnetrz hotelowych oraz dostosowania pomieszczen do
nowych potrzeb uzytkowych. i obejmuje:

Montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych itp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrébkg elementéw i ich
potgczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe
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Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg
Aprobaty Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki
stali (np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg Inspektora
jesli posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

- dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

- dla katownikdéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla ceownikéw PN-86/H-93403,

- dla zetownikéw PN-55/H-93405

- dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnos¢ sprawdzana na probkach
ISO Charpy'ego w temperaturze -20(1C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnosé sprawdzana na
probkach Mesnager'a w temperaturze -4001C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metodg
defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu
(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w
zakladzie wytwarzajgcym konstrukcije.

Ksztaltowniki i blachy ze stali 18 G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy
montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkow,
asortymentow i wikasnosci.

2.3. Lgczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione muszag by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegolne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac¢ ponad podiogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone
do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne
Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela
Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé
sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich
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podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed
opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie elementow i obrabianie brzegow

Ciecie elementow i obrabianie brzegdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji
Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich
gatunkoéw stali stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla
elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny byé
oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia
nalezy wyroéwnac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementow
sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi,
ktére podlegaé bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢
przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawié
bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach
spawania oraz te, ktore osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po
cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla,
grotu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

5.2 Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosé¢ nie zostata podana w
Dokumentacji Projektowej lub innych normach rozréznia sie:

wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary
swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiér elementow w
zakresie usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiadac¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne
uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnienh zaleca sie sprawdzenie aktualnych
umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych ztgczy elektrodami stosowanymi do
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegolnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0
[1C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 [1C. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opadow atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i
ztgczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza
wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze
niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin
nalezytej jakosci.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajgc zgorzeline i nierbwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologig (np. przez
zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Obrobke spoin mozna
wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrébke mechaniczng pod warunkiem,
ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatéw swiadczy o dtugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze
sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych
jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pragdu podczas
spawania nie mogg przekraczac 10 %.
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Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakoéci i odbiorowi. Niedopuszczalne
sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklesnie¢. W spoinach nie obrabianych nieréwnosc lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 %
grubosci spawanych elementéw.
5.5. Wykonanie potgczen statych na miejscu budowy
5.5.1. Potgczenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5[C. Kazda spoina
konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego markg. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegajg, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajgce na
ogledzinach. Powloke antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z S.T. B-03.03.05
5.6. Montaz i rusztowania montazowe
Wykonawca moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora.
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.
W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
w rozstawie szeregdw pali lub jarzm 5 % rozstawu,
w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosci jarzm, lecz nie wiecej niz
5cm,
w rozstawie poprzecznic i podiuznic pomostu £5 cm.
5.7. BHP i ochrona srodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakazac¢ wykonania czynnosci, ktérych
wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,
- odchyitki wymiardw liniowych,
- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i

brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050
- badania obrobki spoin,
kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych
8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Wymagania ogoélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatéw
przygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie
wstepny montaz
montaz konstrukcji stalowej
naprawa uszkodzen
odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni.

Wartoéci liczbowe parametréw.

PN-77/M-82002  Podktadki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003  Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
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PN-78/M-82005 Podktadki okraggte zgrubne.
PN-78/M-82006  Podktadki okragte doktadne.
PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101  Sruby z tbem szesciokagtnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341  Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krétkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.
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