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Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
REMONT BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO O SRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS
1 Koszty zabezpieczen niezbednych do prawidtowego wykonania remontu 1 5
2|45261000-4 |Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 6 47
2.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe w dachu 6 19
2.2|45261100-5 |Konstrukcja wiezby 20 26
2.3|45261210-9 |Pokrycie dachu, obrébki blacharskie 27 32
2.4/45261210-9 |Obroébki blacharskie i inne 33 44
2.5|45261210-9 |Podbicie okapéw oficyny 45 47
3/45443000-4 |Roboty elewacyjne 48 181
3.1/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej zewnetrznej 48 52
3.2/45443000-4 |Remont kolumn przed wejsciem gtéwnym 53 56
3.3|45260000-7 |Prace remontowe murkéw i schodéw wejsciowych oraz bocznych, zejscie do piwnicy |57 76
3.4/45111300-1 |Roboty izolacyjne fundamentéw patacu i tgcznika 77 96
3.5/45443000-4 |Remont cokotu 97 111
3.6/45443000-4 |Remont elewacji patacu i tacznika, remont kominéw 112 124
3.7/4526000-7 Remont balkonéw i taraséw nad pom. ogrzewanymi 125 143
3.8/45443000-4 |Remont tacznika (oprécz dachu) 144 160
3.9/45443000-4 |Docieplenie $cian fundamentowych oficyny 161 173
3.10]45443000-4 |Elewacja $cian nadziemia oficyny 174 181
4/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 182 251
4.1|45421410-4 |Scianki dziatowe 182 195
4.2|145421410-4 |Wymiana piyt gipsowo-kartonowych i izolacji termicznej poddasza 196 205
4.3|45410000-4 |Okfadziny Scienne 206 215
4.4/45430000-0 |Pokrywanie podtdg i $cian 216 235
4.5/45442100-8 |Roboty malarskie 236 236
4.6/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej wewnetrznej 237 248
4.7 Wyposazenie 249 251
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Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
REMONT BUDYNKU - ZESPOLU PALACOWEGO O SRODKA SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO KRUS
1 Koszty zabezpiecze n niezb ednych do prawidtowego wykonania remontu
1 Zabezpieczenie obiektu przed zalaniem przy robotach polegajgcych na kpl
dl kalk. wtasna |zdemontowaniu pokrycia dachowego i wymianie konstrukcji dachowej
wiezby do czasu wykonania pokrycia finalnego.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Z uwagi na brak mozliwosci oceny stanu technicznego konstrukcji drew- | kpl
dl wycena in- |nianych w obiekcie nalezy uwzgledni¢ wykonanie ekspertyzy mykologicz-
dywidualna |nej okreslajgcej ilo$¢ elementéw drewnianych do wymiany (kwalifikacja
elementéw do wymiany powinna odbywac sie w obecnosci powotanego in-
spektora nadzoru)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszt sktadowania wyposazenia obiektu oraz dozorowanie wyposazenia  |kpl
dl wycena in- |budynku (mebli, sprzetu rehabilitacyjnego) Wykonawca w porozumieniu z
dywidualna |uzytkownikiem bedzie musiat przeznaczyé pomieszczenia wewnatrz bu-
dynku, jako magazyn, co bedzie skutkowato etapowania zakresu prac
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszt przeniesienia wyposazenia z remontowanych pomieszczen do wy- |kpl
dl wycena in- |znaczonego miejsca skltadowania i ponownego ustawienia po zakonczo-
dywidualna |nym remoncie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszty utrzymania przez wykonawce w obiekcie przez caty okres remontu |kpl
dl wycena in- |(a w szczegblnosci w pomieszczeniach nieremontowanych i w miejscach
dywidualna |sktadowania elementéw) temperatury i wilgotno$¢ na poziomie zapewnia-
jacym magazynowanie powierzonego przez uzytkownika bez ryzyka de-
strukciji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 45261000-4 |Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
2.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe w dachu
6/451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2. 0535-06
1
patac
2*1,3+10*2,8+7*10,3+4*7,8 m 133,900
oficyna
2*6,5+2*7,0+5,1 m 32,100
RAZEM 166,000
7|/451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2. 0535-04
1
patac
6,3*2+3,4 m 16,000
10,2*2+19,84+6,2*2+4,15+2,67+4,22 m 63,680
10,3+0,3+5,05+10,3+20,85+6,7+6,8+4,65+4,75 m 69,700
4,7%2+19,6 m 29,000
oficyna
4,7%2+19,6 m 29,000
RAZEM 207,380
8/451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
patac
0,26%(6,3*2+3,4+10,2*2+19,84+6,2*2+4,15+2,67+4,22+10,3+0,3+5,05+ |m2 46,379
10,3+20,85+6,7+6,8+4,65+4,75+4,7*2+19,6)
0,6%(6,3*2+3,4+10,2*2+19,84+6,2*2+4,15+2,67+4,22+10,3+0,3+5,05+ m?2 107,028
10,3+20,85+6,7+6,8+4,65+4,75+4,7*2+19,6)
0,75%((11,5+6,85)*2+12,4+46+6,1) m?2 75,900
0,32*1,65*8*2 m?2 8,448
0,48*3,7*4*2 m?2 14,208
0,5%1,4*2*4*2 m?2 11,200
tacznik
0,25%(13,6*2+13,62+14,81) m?2 13,908
0,32*1,65*8 m?2 4,224
oficyna
0,3%(4,7*2+19,6) m?2 8,700
RAZEM 289,995
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Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
9/451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.2. 0535-02
1
patac
<mansardy>2,8*(20,83+10,2+10,24+4,73+2,67+4,65+6,21+6,17)+4,15*  |m?2 212,703
(5,05+3,58)/2+(1,12+0,6)/2*6,3*2
<wieze>2,0%(0,86+2,92)/2*4*2+2,65*(0,31+1,42)/2*8*2 m2 66,916
tacznik
<wieza>2,65*(0,31+1,42)/2*8 m?2 18,338
RAZEM 297,957
10451-1 (1.1.5 Rozbiérka detali wykonanych z blachy w dachu szt
d.2. kalk. wlasna
1
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
11/451-1 |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.2. 0519-04
1
patac
<przy swietliku>24,0*1,06 m2 25,440
<cz. fontowa>(44,2+45,52)*1,01<14%>+5,5*1,01<14%>+15,4*1,02<25%>|m?2 111,880
<po prawej>85,92*1,01<14%> m2 86,779
<po lewej>85,32*1,01<14%> m2 86,173
<tylna>117,86*1,01<14%> m2 119,039
<cz. nizsza>(89,52-11,4*2)*1,01<14%> m2 67,387
5,65 m2 5,650
A (sumaczesciowa) ] e
m2 502,348
oficyna
108,2*1,01<14%>+65,5*1,1<24%>+28,15*1,06 m2 211,171
B (sumaczesciowa) | e
m2 211,171
RAZEM 713,519
12|451-1 |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m2
d.2. 0519-05
1
poz.11 m2 713,519
RAZEM 713,519
13/451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
d.2. 0430-02 styk
1
poz.9 m2 297,957
poz.11A m2 502,348
poz.11B m2 211,171
RAZEM 1011,476
14/451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.2. 0430-06
1
p0z.9*75% m?2 223,468
poz.11A*75% m?2 376,761
p0z.11B*75% m2 158,378
RAZEM 758,607
15/451-1 |1.1.10 Demontaz pokrycia swietlika z poliweglanu komorowego eraz z obrébkami|m?2
d.2. kalk. wtasna
1
2,4*2*8,4 m2 40,320
RAZEM 40,320
16/451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2. 0108-11 odlegtos¢ 10 km
1 0108-12
p0z.11*0,015+p0z.13*0,025+p0z.14/1,05*0,075*0,15+p0z.15*0,001 m3 44,158
RAZEM 44,158
17/451-1 |1.1.12 Koszt utylizacji papy z rozbiérki pokrycia dachowego m3
d.2.
1
p0z.11*0,015 m3 10,703
RAZEM 10,703
18/451-1 |1.1.13 Koszt utylizacji gruzu m3
d.2.
1
poz.13*0,025+p0z.14/1,05*0,075*0,15+p0z.15*0,001 m3 33,455
RAZEM 33,455
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(5,05+3,58)/2+(1,12+0,6)/2*6,3*2

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
19/451-1 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2. 1107-01 recznym na odlegto$é 5 km
1 1107-04
(p0z.6*0,5+p0z.7*0,42+p0z.8+p0z.9+p0z.10)*4,5/1000 t 3,569
RAZEM 3,569
2.2 45261100-5 |Konstrukcja wi ezby
20(452-1 |KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2. 0412-06
2
10*3,1 m 31,000
RAZEM 31,000
21/452-1 |KNR 2-02 |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2. 0406-01 przeciwgrzybowo i ognioochronnie - kotwione do wienca co 140 cm kotwg |drew.
2 M16
patac
0,12*0,12*(9,65+19,1+6,1*2+7,1+3,4+7,3+9,7+6,5*2+3,35+4,1*2+19,2) m3 1,616
drew.
oficyna
0,12*0,12*(8,7*2+10,9+2,9*2) m3 0,491
drew.
RAZEM 2,107
22|452-1 |KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.2. 02 0408-05 |180 cm2 z tarcicy nasyconej przeciwgrzybowo i ognioochronnie
2
poz.14/0,95*0,075*0,15 m3 8,984
RAZEM 8,984
23|452-1 |KNR 2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2. 0408-02 przeciwgrzybowo i ognioochronnie
2
2*0,05*0,15*(7,2*2+6,1*4) m3 0,582
RAZEM 0,582
24|452-1 |NNRNKB Przybicie deski czotowej z tarcicy nasyconej przeciwgrzybowo i ogniooch- |m
d.2. 202 0421-02|ronnie
2
patac
6,3*2+3,4 m 16,000
10,2*2+19,84+6,2*2+4,15+2,67+4,22 m 63,680
10,3+0,3+5,05+10,3+20,85+6,7+6,8+4,65+4,75 m 69,700
4,7%2+19,6 m 29,000
tacznik
13,6*2+13,62+14,81 m 55,630
oficyna
4,7%2+19,6 m 29,000
RAZEM 263,010
25/452-1 |KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m?2
d.2. 0627-04 wania preparatami solowymi
2
(poz.9+p0z.11-poz.14)/1,05*(0,075+0,15)*2*1,5 m?2 162,559
RAZEM 162,559
26/452-1 |KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow m2
d.2. 0631-01
2
poz.25 m?2 162,559
RAZEM 162,559
2.3 45261210-9 |Pokrycie dachu, obrébki blacharskie
27|452-2 |KNR AT-09 |Folie dachowe uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m2
d.2. 0103-03
3
poz.28 m?2 1011,476
RAZEM 1011,476
28|452-1 |KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej przeciwgrzybowo i m2
d.2. 02 0410-01 |ognioochronnie
3
patac
<przy swietliku>24,0*1,06 m2 25,440
<cz. fontowa>(44,2+45,52)*1,01<14%>+5,5*1,01<14%>+15,4*1,02<25%>|m?2 111,880
<po prawej>85,92*1,01<14%> m2 86,779
<po lewej>85,32*1,01<14%> m?2 86,173
<tylna>117,86*1,01<14%> m?2 119,039
<cz. nizsza>(89,52-11,4*2)*1,01<14%> m?2 67,387
5,65 m?2 5,650
<mansardy>2,8*(20,83+10,2+10,24+4,73+2,67+4,65+6,21+6,17)+4,15*  |m?2 212,703
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patac

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
<wieze>2,0%(0,86+2,92)/2*4*2+2,65*(0,31+1,42)/2*8*2 m2 66,916
A (sumaczesciowa) ] e
m2 781,967
tacznik
<wieza>2,65*(0,31+1,42)/2*8 m2 18,338
oficyna
108,2*1,01<14%>+65,5*1,1<24%>+28,15*1,06 m2 211,171
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 229,509
RAZEM 1011,476
29|452-2 |1.3.23 Warstwa dylatacyjna z maty strukturalnej np. AIR-Z lub analogicznej m2
d.2. kalk. wtasna |zgodnie z technologig pory¢ blachg tytan-cynk
3
poz.28 m?2 1011,476
RAZEM 1011,476
30|452-2 |KNR 19-01 |Krycie dachu na rgbek podwojny - np. blacha RHEINZINK tytan-cynk gr. |m?2
d.2. 0533-04 0,7 mm, patynowana lub inna analogiczna zgodna z wymogami TUV Qua-
3 analogia lity Zink lub conajmniej PN-EN 988
patac
<przy swietliku>24,0*1,06 m2 25,440
<cz. fontowa>(44,2+45,52)*1,01<14%>+5,5*1,01<14%>+15,4*1,02<25%>|m?2 111,880
<po prawej>85,92*1,01<14%> m2 86,779
<po lewej>85,32*1,01<14%> m2 86,173
<tylna>117,86*1,01<14%> m?2 119,039
<cz. nizsza>(89,52-11,4*2)*1,01<14%>+5,65 m2 73,037
tacznik
1,48*2*13,6+1,48*2*(13,62+14,81)/2 m2 82,332
oficyna
108,2*1,01<14%>+65,5*1,1<24%>+28,15*1,06 m?2 211,171
RAZEM 795,851
31|452-2 |KNR 19-01 |Krycie mansard blachg cynkowg w karo o wym. 20 x 20 cm - np. blacha |m?2
d.2. 0534-02 RHEINZINK tytan-cynk gr. 0,7 mm, patynowana lub inna analogiczna
3 analogia zgodna z wymogami TUV Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988
patac
<mansardy>2,8*(20,83+10,2+10,24+4,73+2,67+4,65+6,21+6,17)+4,15*  |m?2 201,867
(5,05+3,58)/2
RAZEM 201,867
32|452-2 |KNR 19-01 |Krycie wiez i koput -np. blacha RHEINZINK tytan-cynk gr. 0,7 mm, paty- |m?2
d.2. 0534-03 nowana lub inna analogiczna zgodna z wymogami TUV Quality Zink lub
3 conajmniej PN-EN 988
patac
<wieze>2,0%(0,86+2,92)/2*4*2+2,65*(0,31+1,42)/2*8*2 m?2 66,916
tacznik
<wieza>2,65*(0,31+1,42)/2*8 m?2 18,338
RAZEM 85,254
24 45261210-9 |Obrébki blacharskie i inne
33|452-2 |KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych - np. blacha RHEINZINK ty-/m
d.2. 0535-02 tan-cynk gr. 0,7 mm, patynowana lub inna analogiczna zgodna z wymoga-
4 mi TUV Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988
patac
6,3*2+3,4 m 16,000
10,2*2+19,84+6,2*2+4,15+2,67+4,22 m 63,680
10,3+0,3+5,05+10,3+20,85+6,7+6,8+4,65+4,75 m 69,700
4,7%2+19,6 m 29,000
tacznik
13,6*2+13,62+14,81 m 55,630
oficyna
4,7*2+19,6 m 29,000
RAZEM 263,010
34|452-2 |KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy tytan-cynk gr. 0,7  |szt.
d.2. 0535-04 mm - dodatek za zatamanie
4
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
35|452-2 |KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy tytan-cynk gr. 0,7 |szt.
d.2. 0535-05 mm - dodatek za wpust (sztucer)
4
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
36|452-2 |KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 15 cm z blachy |m
d.2. 0536-02 tytan-cynk gr. 0,7 mm
4
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Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
2*1,3+10*2,8+7*10,3+4*7,8 m 133,900
tacznik
8*4,75 m 38,000
oficyna
2*6,5+2*7,0+5,1 m 32,100
RAZEM 204,000
37/452-2 |KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytan-cynk  |szt.
d.2. 0536-04 gr. 0,7 mm - dodatek za kolanko
4
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
38|452-2 |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy ty- |m?2
d.2. 0538-01 tan-cynk gr. 0,7 mm
4
0,25*p0z.33 m?2 65,753
RAZEM 65,753
39|452-2 |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymso6w i paséw elewacyjnych o szer. 25-50 cm z  |m?2
d.2. 0538-04 blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
4
patac
0,32*1,65*8*2 m?2 8,448
0,48*3,7*4*2 m2 14,208
0,5%1,4%2*4*2 m?2 11,200
tacznik
0,32*1,65*8 m?2 4,224
oficyna
0,3%(5,25*2+8,9*2+0,8*2+3,95*4+11,85+3,75+5,0+3,3*2) m?2 21,870
RAZEM 59,950
40|452-2 |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer. ponad 50 cm |m?2
d.2. 0538-05 z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
4
patac
0,6%(6,3*2+3,4+10,2*2+19,84+6,2*2+4,15+2,67+4,22+10,3+0,3+5,05+ m2 107,028
10,3+20,85+6,7+6,8+4,65+4,75+4,7*2+19,6)
0,75*((11,5+6,85)*2+12,4+46+6,1) m?2 75,900
RAZEM 182,928
41|452-2 |KNR 19-01 |Kotnierze kominéw, klap dymowych, wytazéw z blachy tytan-cynk gr. 0,7 |m?2
d.2. 0540-01 mm przy kryciu dachéw blachg
4
patac
0,41%((0,82+0,58)*2*7+0,61*4+(1,03+0,61)*2+(0,74+0,54)*2+0,8*4+(0,82+ |m2 16,088
0,6)*2+(0,78+0,55)*2*2)
<klapy i wytazy>0,41*(1,05*4+(0,7+0,9)*2+(1,25+0,9)*2*2+0,8*4+1,0*4)  |m?2 9,512
oficyna
0,41*((0,67+1,9)*2+(0,7+1,8)*2) m?2 4,157
RAZEM 29,757
42|452-2 |1.4.36 Montaz nowego $wietlika z poliweglanu komorowego z wykonaniem obré- |m2
d.2. kalk. wtasna |bek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
4
2,4*2*8,4 m?2 40,320
RAZEM 40,320
43|452-2 |1.4.37 Ponowny montaz detali odtworzonych tak jak istniejgce wykonanych z bla-|szt
d.2. kalk. wtasna |chy tytan-cynk gr. 0,7 mm
4
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
44|452-2 |KNR 2-02 |Wywiewki wentylacyjne z wykonaniem obrébki z blachy tytan-cynk szt.
d.2. 0513-05
4
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2.5 45261210-9 |Podbicie okapow oficyny
45|452-1 |KNR-W 2- |Ruszty drewniane pod podbicie okapéw podsufitkg m2
d.2. 02 20202-01
5
0,5%(5,25*2+8,9*2+0,8*2+3,95*4+11,85+3,75+5,0+3,3*2) m?2 36,450
RAZEM 36,450
46|452-1 |KNR-W 2- |Podsufitka z listew drewnianych m?2
d.2. 02 20203-02
5
poz.45 m2 36,450
RAZEM 36,450
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47|452-1 |KNR-W 2- |Zabezpieczenie podsufitki impregnatami barwigcymi do drewna m2
d.2. 02 20203-03
5
poz.46 m2 36,450
RAZEM 36,450
3 45443000-4 |Roboty elewacyjne
3.1 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej zewn  etrznej
48|454-1 |2.1.42 Okna przeznaczone do wymiany (nalezy odtworzy¢ identyczny wyglad m?2
d.3. kalk. wtasna |okna istniejgcego, wymiary sprawdzic¢ i pobra¢ z natury)
1 Stolarka z zaokraglonymi krawedziami profilu oraz listwy przyszybowej,
np: promien zaokraglenia 12mm (R-12)
-pakiet trzyszybowy o budowie 4/14/4/14/4, przestrzen migdzyszybowa
wypetniona gazem argonem, a wspétczynnik przenikania ciepta U=0,6 W/
m2K. Grubos¢ profilu 92 mm.
Wsp6tczynnik przenikania ciepta (U) catego okna wynosi od 0,8 do 1,0 W/
m2K.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 32dB.
<01>0,7*1,0*22 m2 15,400
<019>2,1*0,7*2 m?2 2,940
<020>0,5*0,6*8 m?2 2,400
RAZEM 20,740
49|454-1 |KNR-W 4- |Demontaz i ponowny montaz skrzydet okiennych oscieznicowych szt.
d.3. 01 0909-02
1
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
50/454-1 |KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.3. 1211-02
1
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
51/454-1 |KNR 4-01 |Naprawa szkrzydet okiennych szt.
d.3. 0910-02
1 analogia
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
52|454-1 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
d.3. 1209-06 0 powierzchni ponad 1.0 m2
1
<patac>169,78+2,1*0,7 m2 171,250
<oficyna>45,6 m2 45,600
RAZEM 216,850
3.2 45443000-4 |Remont kolumn przed wej $ciem giéwnym
53|454-3 |2.2.47 Wykona¢ rusztowanie i rozpig¢ siatke wokét stupdw. Uniesé pnacza zwi-  |kpl
d.3. kalk. wtasna |sajgce i utozy¢ ja na rusztowaniu na siatce na wysokosci gérnej krawedzi
2 kolumn
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
541454-3 |KNR BC-02 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podioza m?2
d.3. 0606-01
2
1,45*5,5*8 m?2 63,800
RAZEM 63,800
55/454-3 |KNR BC-02 |Gruntowanie gteboko penetrujgcym preparatem na bazie zywic silikono- |m?2
d.3. 0606-02 wych np. Silancolor Primer lub innym analogicznie
2
poz.54 m2 63,800
RAZEM 63,800
56(454-3 |KNR BC-02 |Malowanie farbe silikonowg np. Silancolor Pittura lub inng analogicznie m2
d.3. 0619-01
2
poz.54 m2 63,800
RAZEM 63,800
3.3 45260000-7 |Prace remontowe murkow i schodéw wej  $ciowych oraz bocznych, zej $cie do piwnicy
57|451-1 |2.3.51 Ostrozny demontaz rzezb przedstawiajgcych lwy wraz z postumentami kpl
d.3. kalk. wtasna |oraz wazony przy wej$ciu gtéwnym
3
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
58/451-1 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.3. 0805-02 kosci 10 cm na podsypce piaskowej - schody frontowe - do ponownego
3 wbudowania
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43,12<podjazd schodéw gtéwnych> m?2 43,120
6,4<zejscie do piwnicy> m2 6,400
RAZEM 49,520
59|451-1 |KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny z piaskowca spoczywajgce na murach oporowych |m?2
d.3. 01 0819-05 |schodbéw oraz zdemontowaé schody z piaskowca i ptyty kamienne spocz-
3 analogia nika oraz sztukatorskie tralki balustrady czotowej - schody boczne i gtéw-
ne
<boczne>24,6+0,14*2,3*24+0,5*10,4+3,2 m2 40,728
<gtéwne>3,4+0,6*0,6*6+0,5*(6,5*2+5,4*2+4,5*2)+0,3*(4,5*6+2,2*3)+0,15* |m2 37,080
(4,5*6+2,2*3)
RAZEM 77,808
60(451-1 |KNR-W 4- |Usuniecie wszelkich elementéw do warstwy konstrukcyjnej m2
d.3. 01 0804-07
3
24,6+54,4+6,4 m?2 85,400
RAZEM 85,400
61(451-1 |KNR BC-02 |Usunigcie z muru odpadajacego tynku m2
d.3. 0121-01
3
<boczne>14,0+3,75*2+4,0*2+0,5*(1,8*2+0,9*2) m2 32,200
<gtéwne>0,6*0,9*4*4+0,65*(5,4*2+6,5*2)+0,3*(5,4*2+6,5*2) m?2 31,250
<zejscie>3,65 m?2 3,650
RAZEM 67,100
62|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi najm3
d.3. 0108-11 odlegtosé 10 km
3 0108-12
poz.59*0,04+p0oz.60*0,1+poz.61*0,02 m3 12,994
RAZEM 12,994
63|451-1 |2.3.57 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3.
3
poz.62 m3 12,994
RAZEM 12,994
64/451-1 |KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie |m?2
d.3. 0121-02 spoin na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
3
poz.61 m?2 67,100
RAZEM 67,100
65(452-3 |KNR BC-02 |Naprawa podtoza i wypetnienie spoin zaprawg murarskg np. STO Tubag |m2
d.3. 0121-03 Restaurierungsmortel lub inng alternatywnie przeznaczong do muréw ob-
3 cigzonych nadmierng zawartoscig zwigzkéw soli rozpuszczalnych w wo-
dzie
poz.64 m2 67,100
RAZEM 67,100
66(452-3 |KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - zamurowa- |szt.
d.3. 01 0308-05 |nie cegtg petng kl.150 na zaprawie cementowej - przyjeto 10 miejsc
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
67(452-3 |KNR BC-02 |Dezynfekcja muréw przy uzyciu np. STO Prim Fungal lub innego alterna- |m?2
d.3. 0127-02 tywnie nanoszonego recznie z pedzla. Zabieg wykona¢ dwukrotnie
3
poz.65 m2 67,100
RAZEM 67,100
68(452-3 |KNR BC-02 |Natozenie warstwy izolacji pionowej - np. STO Dichtschlamme Flex1K lub |m2
d.3. 0305-03 innej alternatywnie recznie
3
poz.67 m2 67,100
RAZEM 67,100
69(452-3 |KNR BC-02 |Wykonanie tynkdw boniowanych cokotu przy uzyciu zaprawy np. STO Tu- |m?2
d.3. 0122-02 bag Trass Zement Maschinnenputz lub innej alternatywnie
3
p0z.68 m2 67,100
RAZEM 67,100
70({452-3 |KNR BC-02 |Wykonanie szlichty nawierzchniowej na boniowanych tynkach cokotéw - |m2
d.3. 0124-01 np. STO Tubag STW 0,4 Stuckoplan spezial lub innej alternatywnie zatar-
3 ty gtadko pacj filcowg w dwoch warstwach
p0z.68 m2 67,100
RAZEM 67,100
71/454-5 |KNR 2-02 |Posadzki spocznika z ptyt kamiennych - piaskowiec gr. 3,5 cm m2
d.3. 2111-02
3
<boczne>8,1 m2 8,100
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<gtéwne>3,4 m?2 3,400
RAZEM 11,500
72|454-5 |KNR 2-02 |Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 3,5 cm i szerokosci stopnia 30 m
d.3. 2112-02 cm
3
<boczne>2,3*24 m 55,200
<gléwne>4,5*6+2,2*3 m 33,600
RAZEM 88,800
73|454-5 |KNR 2-02 |Podstopnie proste oktadzinowe grubosci do 3,0 cm i szerokosci do 15 cm |m
d.3. 2112-02
3
<boczne>2,3*24 m 55,200
<glbwne>4,5*6+2,2*3 m 33,600
RAZEM 88,800
74|454-5 |KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci do 20 cm m
d.3. 2111-13
3
10,4*2-1,35+6,5*2+5,4*2+1,65*2 m 46,550
RAZEM 46,550
75|451-3 |KNR 2-31 |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.3. 0501-06 wypetnieniem spoin piaskiem z wykorzystaniem kostki z rozbiorki
3
43,12 m?2 43,120
RAZEM 43,120
76|454-3 |2.3.70 Montaz zdemontowanych rzezb Iwéw i wazonéw po wykonaniu nastepuja- |kpl
d.3. kalk. wtasna |cych czynnosci: wstepne czyszczenie ze ztogéw brudu i luznych nawarst-
3 wien, doczyszczenie powierzchni kamienia przy uzyciu przegrzanej pary
wodnej pod ci$nieniem wspomaganej metodami chemicznymi 5% wodny
roztwor kwasu HF stosowany przez okres do 20minut i nastepnie obficie
wymywany z powierzchni kamienia woda, dezynfekcja kamienia - przy
uzyciu preparatu Lichenicida 264 jako 2% roztwor w acetonie oraz STO
Prim Fungal, odsolenia kamienia przy uzyciuRemmers Entsalzungskom-
presse- zabieg przeprowadzi¢ dwukrotnie, uzupetnienie drobnych ubytkéw
przy uzyciu mineralnej zaprawy STO Tubag NSR 0,4 w odpowiednio dob-
ranych kolorach, hydrofobizacja detali i rzezb kamiennych przy uzyciu roz-
tworu mikroemulsja silikonowa STO Ispo Hydrophobierung LF- zabieg wy-
konywa¢ az do catkowitego wysycenia materiatlu kamiennego.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.4 45111300-1 |Roboty izolacyjne fundamentéw patacu it gcznika
77|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie opaski i nawierzchni z kostki kamiennej - kostke utozy¢ na pa- |m2
d.3. 0101-02 lety z przeznaczeniem do ponownego wbudowania
4
zamiana kostki na ptyty granitowe
0,5%(11,0+1,68*2+11,25+2,3+2,38+6,4+7,68+8,25+3,0) m?2 27,810
5,65+1,2*1,25+5,6+10,5 m?2 23,250
kostka do przetozenia
2,1+20,4+9,45 m?2 31,950
przy taczniku
(2,0+0,45)*1,0*2*12+1,0*(1,15*2+1,17*2+2,1)*2+1,0*(1,15*4+1,45*2) m?2 79,780
RAZEM 162,790
78|451-2 |[KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych m3
d.3. 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - ponizej terenu
4
<patac>1,8*1,2*(36,45+21,14+1,88+2,05)*2 m3 265,766
<igcznik>1,8*1,0*((2,0+0,45)*1,0*2*12+1,0%(1,15*2+1,17*2+2,1)*2+1,0*  |m3 143,604
(1,15%4+1,45*2))
RAZEM 409,370
79]451-2 |KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3. 0108-06 grunt.kat. 111
4
poz.78 m3 409,370
RAZEM 409,370
80/452-3 |KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej - | m
d.3. 0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg. - srodkowa czesc podpiwni-
4 czenia patacu
5,1+0,95*2 m 7,000
RAZEM 7,000
81/452-3 |KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej - | m
d.3. 0101-04 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 1/2 ceg. - $rodkowa czesc pod-
4 piwniczenia patacu
4,08+7,2+7,05+1,45*2+1,05*2+2,3 m 25,630
RAZEM 25,630
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82|452-3 |KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - |m
d.3. 0105-06 iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 3 1/2 ceg. - srodkowa czesc pod-
4 piwniczenia patacu
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
83/452-3 |KNR-W 4- |Oczyszczenie scierne fundamentéw gtadkich z cegly m?2
d.3. 01 0737-01
4
<patac>1,8*(36,45+21,14+1,88+2,05)*2 m?2 221,472
<igcznik>1,45*((2,0+0,45)*1,0*2*12+1,0%(1,15*2+1,17*2+2,1)*2+1,0* m2 115,681
(1,15*4+1,45*2))
RAZEM 337,153
84|452-3 |KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - zamurowa- |szt.
d.3. 01 0308-05 |nie cegtg petng kl.150 na zaprawie cementowej - przyjeto 50 miejsc
4
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
85|452-3 |KNR BC-02 |Dezynfekcja muréw fundamentowych przy uzyciu np. STO Prim Fungal m?2
d.3. 0127-02 lub innego alternatywnie nanoszonego recznie z pedzla. Zabieg wykonac
4 dwukrotnie
p0z.83 m2 337,153
RAZEM 337,153
86/452-3 |KNR BC-02 |Naprawa podtoza i wypetnienie spoin przez catopowierzchniowe naniesie- |m2
d.3. 0121-03 nie zaprawy np. STO Murispol DS lub innej alternatywnej
4
poz.85 m2 337,153
RAZEM 337,153
87|452-3 |KNR BC-02 |Wykonanie fasety z zaprawy np. STO Tubag DSP Dicht u. Sperrputz- m
d.3. 0125-10 szczelny tynk wyréwnawczy lub innej alternatywnej
4
(2,0+0,45)*2*12+(1,15*2+1,17*2+2,1)*2+1,15*4+1,45*2 m 79,780
RAZEM 79,780
88|452-3 |KNR BC-02 |Gruntowanie dwukrotne powierzchni pionowych m2
d.3. 0218-01
4
poz.85 m2 337,153
RAZEM 337,153
89|452-3 |KNR BC-02 |Natozenie warstwy izolacji pionowej - np. STO Murisol BD1K lub innej al- |m?2
d.3. 0305-03 ternatywnie recznie lub natryskiem do warstwy zgodnej z zaleceniem pro-
4 ducenta zaleznie od typu obcigzenia, powierzchnie bitumiczng na swiezo
obsypa¢ suchym piaskiem
poz.85 m?2 337,153
RAZEM 337,153
90(452-3 |KNR BC-02 |Wykonanie warstwy ochronnej dla uktadu izolacyjnego- np. folia kubetko- |m2
d.3. 0126-05 wa f-my Dorken lub inna alternatywnie uktadana na zaktad 25cm i zakon-
4 czona od gory listwg profilowang uniemozliwiajgca zaciekaie wody od géry
do strefy uktadu izolacyjneg
poz.85 m2 337,153
RAZEM 337,153
91/451-2 |2.4.85 Dowéz piasku kopalnianego do zasypania wykopow m3
d.3. kalk. wtasna
4
poz.79 m3 409,370
RAZEM 409,370
92|451-2 |KNR-W 4- |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw oraz z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.3. 01 0105-02 |to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4
poz.91 m3 409,370
RAZEM 409,370
93|451-3 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy  |m?2
d.3. 0105-01 po zageszczeniu
4
p0z.95+p0z.96 m2 162,790
RAZEM 162,790
94/451-3 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3. 0114-05 czeniu 15 cm
4
p0z.96 m2 111,730
RAZEM 111,730
95/451-3 |KNR 2-31 |Opaska z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.3. 0502-07 petnieniem spoin piaskiem
4
0,5%(11,0+1,68*2+11,25+2,3+2,38+6,4+7,68+8,25+3,0) m?2 27,810
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5,65+1,2*1,25+5,6+10,5 m?2 23,250
RAZEM 51,060
96(451-3 |KNR 2-31 |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3. 0501-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - bez kosztéw kostki
4 granitowej
kostka do przetozenia
2,1+20,4+9,45 m?2 31,950
przy taczniku
(2,0+0,45)*1,0*2*12+1,0%(1,15*2+1,17*2+2,1)*2+1,0%(1,15*4+1,45*2) m?2 79,780
RAZEM 111,730
35 45443000-4 |Remont cokotu
97|451-1 |KNR BC-02 |Usuniecie z muru odpadajgcego tynku - przyjeto 70% m2
d.3. 0121-01
5
1,95%((30,61+0,75+20,85+2,02)*2+3,06*2+6,2)*70% m?2 164,865
RAZEM 164,865
98/451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.3. 0108-11 odlegtos¢ 10 km
5 0108-12
poz.97*0,015 m3 2,473
RAZEM 2,473
99(451-1 |2.5.93 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3.
5
p0z.98 m3 2,473
RAZEM 2,473
100|454-3 |KNR BC-02 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza m?2
d.3. 0606-01
5
1,95%((30,61+0,75+20,85+2,02)*2+3,06*2+6,2)*30% m?2 70,656
RAZEM 70,656
101|454-3 |KNR BC-02 |Dezynfekcja muréw fundamentowych przy uzyciu np. STO Prim Fungal m?2
d.3. 0128-01 lub innego alternatywnie nanoszonego recznie z pedzla. Zabieg wykonac
5 dwukrotnie
1,95%((30,61+0,75+20,85+2,02)*2+3,06*2+6,2) m?2 235,521
RAZEM 235,521
102|454-3 |KNR BC-02 |Ewentualne wypetnienie pustek przy uzyciu zaprawy mikrocementowej np.|m?2
d.3. 0121-03 STO Tubag Trass Zement Verpressmortel metoda iniekcji lud innym $rod-
5 kiem alternatywnie- przyjeto 10 %
115,681*10% m?2 11,568
RAZEM 11,568
103|454-3 |KNR BC-02 |Stabilizacja soli zawartych w tynkach i murach cokotu przez przeprowa- |m?2
d.3. 0127-02 dzenie zwigzkéw tatwo rozpuszczalnych w wodzie w kompleksy nieroz-
5 puszczalne - przy uzyciu np. STO Tubag Antisulfat lub innego alternatyw-
nie
poz.101 m?2 235,521
RAZEM 235,521
104|454-3 |KNR BC-02 |Wykonanie izolacji poziomej metodg cisnieniowg STO Impulssystem przy |m?2
d.3. 0129-06 uzyciu roztworu mikroemuls;ji silikonowej STO Murisol Micro. Iniekcje wy-
5 konywa¢ zgodnie z instr. prod. na murze budynku ( rozwigzania w miejs-
cach j.w.)
0,4*((30,61+0,75+20,85+2,02)*2+3,06*2+6,2) m?2 48,312
RAZEM 48,312
105|454-3 |KNR BC-02 |Rekonstrukcja opaski cokotowej w systemie tynkéw spichlerzowych (reno- |m
d.3. 0125-10 wacyjnych) zg z instr. WTA w uktadzie: np, STO Tubag Vorspritz, STO
5 Tubag Porengrundputz i STO Tubag Sanierputz + szlichta STO Tubag
Kalk Zement Haftputz lub innym alternatywnym
(30,61+0,75+20,85+2,02)*2+3,06*2+6,2 m 120,780
RAZEM 120,780
106|454-3 |KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie |m?2
d.3. 0121-02 spoin na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
5
poz.97 m?2 164,865
RAZEM 164,865
107|454-3 |KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa |m?2
d.3. 0121-03 podioza i wypetnienie spoin
5
poz.97 m?2 164,865
RAZEM 164,865
108|454-3 |KNR BC-02 |Wykonanie tynkéw boniowanych cokotu przy uzyciu zaprawy np. STO Tu- |m?2
d.3. 0122-02 bag APS 01 Ausgleichputz spezial lub innej alternatywnie
5
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poz.97 m?2 164,865
RAZEM 164,865
109|454-3 |KNR BC-02 |Wykonanie szlichty nawierzchniowej na boniowanych tynkach cokotéw - |m?2
d.3. 0124-01 np. STO Ispo Klasyk lub innej alternatywnie zatarty gtadko paca filcowg w
5 dwéch warstwach
poz.101 m?2 235,521
RAZEM 235,521
110|454-3 |KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierz-|m2
d.3. 0124-03 chni tynkéw
5
poz.101 m?2 235,521
RAZEM 235,521
111|454-3 |KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrot- |m?2
d.3. 0124-05 ne
5
poz.101 m?2 235,521
RAZEM 235,521
3.6 45443000-4 |Remont elewacji patacu i tacznika, remont kominéw
112|451-1 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3. 1604-01
6
patac
<tylna>29,0*8,6+11,6*6,32+3,72*4,3+5,03*4,4 m?2 360,840
<frontowa>29,0*8,6+3,5*4,35+5,2*4,5+1,8*2,75+11,3*2,7 m2 323,485
<boczna>21,0%(4,4+3,0)+1,05*6,5*2+0,5%6,6*1,2+6,7*2,5 m?2 189,760
<boczna>22,4*8,9+11,0*4,25+8,0*2,3 m2 264,510
tacznik
2,51*%(31,6+32,9) m2 161,895
(0,76+0,44)*2*(14,0+15,0) m?2 69,600
RAZEM 1 370,090
113|451-1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw i nakryw nad oknami m
d.3. 0354-11
6
(1,76*2+0,66*11+1,56*2+2,9*2+1,26*9+1,96*3+2,46*2+1,42*30+0,96*3)*2 |m 174,640
RAZEM 174,640
114|451-1 |KNR BC-02 |Usunigcie z muru odpadajgcego tynku - przyjeto 20% powierzchi m2
d.3. 0121-01
6
patac
<tylna>29,0*8,6+11,6*6,32+3,72*4,3+5,03*4,4 360,840
<frontowa>29,0*8,6+3,5*4,35+5,2*4,5+1,8*2,75+11,3*2,7 323,485
<boczna>21,0*(4,4+3,0)+1,05*6,5*2+0,5*6,6*1,2+6,7*2,5 189,760
<boczna>22,4*8,9+11,0*4,25+8,0*2,3 264,510
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 138,595
<wspoitczynnik na ozdoby>poz.118A*1,5 1707,893
tacznik
2,51*%(31,6+32,9) 161,895
(0,76+0,44)*2*(14,0+15,0) 69,600
B (sumaczesciowa) | e
1 939,388
kominy
patac
1,25*%(0,82+0,58)*2*7+1,9*0,61*4+1,38*(1,03+0,61)*2+2,57*(0,74+0,54)* 56,304
2+3,2*0,8*4+2,05%(0,82+0,6)*2
oficyna
1,34%(0,67+1,9)*2+1,18*(0,7+1,8)*2 12,788
C (sumaczesciowa) | s
69,092
D (obliczenia pomocnicze) ========
2 008,480
poz.114D*20% m?2 401,696
RAZEM 401,696
115/451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|ms3
d.3. 0108-11 odlegtosé 10 km
6 0108-12
poz.114*0,015 m3 6,025
RAZEM 6,025
116/451-1 |2.6.110 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3.
6
poz.115 m3 6,025
RAZEM 6,025
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117|454-3 |KNR BC-02 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza - pozostata powierz- |m2
d.3. 0606-01 chnia scian
6
p0z.114D*80% m2 1 606,784
RAZEM 1 606,784
118|454-3 |KNR BC-02 |Dezynfekcja odstonietych muréw przez dwukrotne wysycenie preparatem |m?2
d.3. 0128-01 np. STO Prim Fungal lub innym alternatywnie
6
patac
<tylna>29,0*8,6+11,6*6,32+3,72*4,3+5,03*4,4 360,840
<frontowa>29,0*8,6+3,5*4,35+5,2*4,5+1,8*2,75+11,3*2,7 323,485
<boczna>21,0*(4,4+3,0)+1,05*6,5*2+0,5*6,6*1,2+6,7*2,5 189,760
<boczna>22,4*8,9+11,0*4,25+8,0*2,3 264,510
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 138,595
<wspotczynnik na ozdoby>poz.118A*1,5 m2 1 707,893
tacznik
2,51%(31,6+32,9) m2 161,895
(0,76+0,44)*2*(14,0+15,0) m2 69,600
B (sumaczesciowa) | e
m2 1 939,388
kominy
patac
1,25*(0,82+0,58)*2*7+1,9*0,61*4+1,38*(1,03+0,61)*2+2,57*(0,74+0,54)* |m?2 56,304
2+3,2*0,8*4+2,05*(0,82+0,6)*2
oficyna
1,34*(0,67+1,9)*2+1,18*(0,7+1,8)*2 m2 12,788
C (sumaczesciowa) | s
m2 69,092
RAZEM 2 008,480
119|454-3 |KNR BC-02 |Wykonanie uzupetnienia tynkéw podktadowych - np. STO Tubag Trass m?2
d.3. 0122-02 Kalk Maschinnenleichtputz lub inne alternatywnie
6
poz.114 m2 401,696
RAZEM 401,696
120|454-3 |KNR BC-02 |Wykonanie tynkéw boniowanych przy uzyciu zaprawy np. STO Tubag m?2
d.3. 0122-03 APS 01 Ausgleichputz spezial lub innej alternatywnie
6
poz.114 m2 401,696
RAZEM 401,696
121|454-3 |KNR BC-02 |Wykonanie tynkéw nawierzchniowych - szlichta SHG 0,3mm m?2
d.3. 0124-01
6
p0z.118 m2 2 008,480
RAZEM 2 008,480
122|454-3 |KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierz-|mz2
d.3. 0124-03 chni tynkéw
6
p0z.118 m2 2 008,480
RAZEM 2 008,480
123|454-3 |KNR BC-02 |Malowanie dwukrotne np. STO Lotusan lub inna farba alternatywnie (mi- |m?2
d.3. 0124-05 kroemulsja silikonowa wybarwiona wg projektu kolorystyki)
6
p0z.118 m2 2 008,480
RAZEM 2 008,480
124|454-3 |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer. ponad 50 cm |m?2
d.3. 0538-05 z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
6
0,6*(1,76*2+0,66*11+1,56*2+2,9*2+1,26*9+1,96*3+2,46*2+1,42*30+0,96* |m2 104,784
3)*2
RAZEM 104,784
3.7 4526000-7 |Remont balkondw i taraséw nad pom. ogrzewanymi
125|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3. 0811-07
7
<parter>6,35+5,3+8,1+5,35+5,62+3,4 m?2 34,120
<| pietro>5,95+5,4+5,95+5,45+6,1 m2 28,850
RAZEM 62,970
126|451-1 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3. 0804-07
7
p0z.125 m2 62,970
RAZEM 62,970
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127|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|ms3
d.3. 0108-11 odlegtos¢ 10 km
7 0108-12
p0z.125*0,015+p0z.126*0,05 m3 4,093
RAZEM 4,093
128|451-1 |1.1.123 Koszt utylizacji izolacji bitumicznej posadzkowej m3
d.3.
7
p0z.126*0,015 m3 0,945
RAZEM 0,945
129|451-1 |2.7.124 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3.
7
p0z.127-p0z.128 m3 3,148
RAZEM 3,148
130|452-3 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.3. 0201-01
7
p0z.126 m2 62,970
RAZEM 62,970
131|452-3 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o ér. do 16 |m
d.3. 0205-01 mm
7
360 m 360,000
RAZEM 360,000
132|452-3 |KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementdw stalowych przed korozjg mineralng |m
d.3. 0209-01 powtoka antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o
7 $r. do 16 mm
360 m 360,000
RAZEM 360,000
133 Obudowanie stalowych elementéw wsporczych balkonéw przed odtworze- |m?2
d.3. kalk. wtasna |niem tynku ptytg wtoknowo - cementowg FERMACELL, zeby zminimalizo-
7 wac skutki réznicy rozszerzalnosci termicznej zapraw renowacyjnych a
stali.
0,25*%(1,1*2+0,85*2+1,5) m2 1,350
0,25%(1,28*2+0,2*2+2,11) m?2 1,268
0,25%(1,9+2,11)*2 m2 2,005
0,3*(0,5*2+0,9*2+1,1) m2 1,170
RAZEM 5,793
134|452-3 |KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji  |m?2
d.3. 0210-01 betonowych z emulsji syntetycznej Planicrete wymieszanej z wodg i ce-
7 mentem (w proporcji 1:1:4) lub innej analogicznie
p0z.126 m2 62,970
RAZEM 62,970
135|452-3 |KNR BC-02 |Warstwy spadkowe z gotowej zaprawy np. Topcem Pronto lub innej ana- |m?2
d.3. 0217-02 logicznej uktadanej na mostu szczepnym, metodg "Swieze na swieze"
7
p0z.126 m2 62,970
RAZEM 62,970
136|452-3 |ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej m2
d.3. 0305-01
7
p0z.126 m2 62,970
RAZEM 62,970
137|452-3 |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu bitumicznej membrany np. Mapethene SA |mz2
d.3. 0305-04 zachowujac zaktady o szerokosci 10 cm lub innej analogiczne
7
p0z.126 m2 62,970
RAZEM 62,970
138|452-3 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.3. 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7
p0z.126 m2 62,970
RAZEM 62,970
139|452-3 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej m?2
d.3. 0607-02 Krotnos¢ = 2
7
p0z.126 m2 62,970
RAZEM 62,970
140|452-3 |KNR 2-02 |Warstwa dociskowa o grubosci minimum 4cm z gotowej zaprawy np. m?2
d.3. 1102-02 Topcem Pronto lub innej analogiczne
7 1102-03
p0z.126 m2 62,970
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RAZEM 62,970
141|452-3 |KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.3. 0114-01
7
<parter>6,35+5,3+8,1+5,35+5,62+3,4 m?2 34,120
<l pigtro>5,95+5,4+5,95+5,45+6,1 m?2 28,850
RAZEM 62,970
142|452-3 |KNR 0-39 |Hydroizolacja podptytowa o grubosci minimum 2 mm z dwukomponento- |m?2
d.3. 0115-01 wego, elastycznego szlamu mineralnego np. Mapelastic z wtopiong siatka
7 zbrojgcg Mapenet 150 lub innej analogiczne
poz.141 m?2 62,970
RAZEM 62,970
143|454-5 |NNRNKB Posadzki balkonéw i taraséw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30|m?2
d.3. 202 2807-05|cm na zaprawie klejowej elastycznej - gres mrozoodporny, antyposlizgowy
7 struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm w kolorze jasny bez (np. Marazzi
seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11) lub inne analo-
giczne
<parter>6,35+5,3+8,1+5,35+5,62+3,4 m2 34,120
<l pietro>5,95+5,4+5,95+5,45+6,1 m?2 28,850
RAZEM 62,970
3.8 45443000-4 |Remont t gcznika (oprécz dachu)
144|452-1 |KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropéw - belka profilowana m
d.3. 0405-10
8
2,85*4 m 11,400
RAZEM 11,400
145|454-6 |KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - tugowanie farby z powierzchni drewnianych |m2
d.3. 1310-03
8
<deski>1,42*2*14,0*2 m?2 79,520
<krokwie>((0,1+0,25)/2*2+0,06)*2,8*28 m2 32,144
<belki>(0,18*2+0,12)*2*(14,0+15,1) m?2 27,936
RAZEM 139,600
146|454-6 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami elementéw drewnianych tgcznika. Kolor: m2
d.3. 1206-09 kos¢ stoniowa - pertowy bialty RAL:1013
8
po0z.145 m2 139,600
RAZEM 139,600
147|454-6 |KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementéw metalo- m?2
d.3. 1310-05 wych petnych o pow. ponad 0,5 m2
8
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
148|454-6 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbag poreczy oraz stupki podtrzymujace zadasze- |m
d.3. 1212-31 nie tacznika - pomalowac farba podktadowg a nastepnie w kolorze ciem-
8 ny grafit: Kolor z palety RAL:9005
1,7*8+14,0*3+15,1 m 70,700
RAZEM 70,700
149|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.3. 0811-07
8
<posadzka>61,6 m2 61,600
<schodki pod tgcznikiem>16,2+0,15*1,45*(7+2+5) m?2 19,245
RAZEM 80,845
150|451-1 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3. 0804-07
8
poz.149 m?2 80,845
RAZEM 80,845
151|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|ms3
d.3. 0108-11 odlegtosé 10 km
8 0108-12
poz.149*0,015+p0z.150*0,04 m3 4,446
RAZEM 4,446
152|451-1 |1.1.146 Koszt utylizacji izolacji bitumicznej posadzkowej m3
d.3.
8
poz.150*0,015 m3 1,213
RAZEM 1,213
153|451-1 |2.8.147 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3.
8
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p0z.151-p0z.152 m3 3,233
RAZEM 3,233
154|454-3 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.3. 0201-01
8
poz.149 m?2 80,845
RAZEM 80,845
155|454-3 |ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej m2
d.3. 0305-01
8
poz.150 m?2 80,845
RAZEM 80,845
156|452-3 |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu bitumicznej membrany np. Mapethene SA |m2
d.3. 0305-04 zachowujgc zaktady o szerokosci 10 cm lub innej analogiczne
8
poz.150 m?2 80,845
RAZEM 80,845
157|452-3 |KNR 2-02 |Warstwa dociskowa o grubosci minimum 4cm z gotowej zaprawy np. m2
d.3. 1102-02 Topcem Pronto lub innej analogiczne
8 1102-03
poz.150 m?2 80,845
RAZEM 80,845
158|452-3 |KNR 0-39 |Hydroizolacja podptytowa o grubosci minimum 2 mm z dwukomponento- |m?2
d.3. 0115-01 wego, elastycznego szlamu mineralnego np. Mapelastic z wtopiong siatka
8 zbrojgcg Mapenet 150 lub innej analogiczne
poz.157 m?2 80,845
RAZEM 80,845
159|454-5 |NNRNKB Posadzki na zaprawie klejowej elastycznej - gres mrozoodporny, antypos- |m2
d.3. 202 2807-05|lizgowy struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm o wspétczynniku antypos-
8 lizgowosci R10 i $cieralnosci minimum 175mm3 lub analogiczne o nie
gorszych parametrach (Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP
20x20 antislip R11 - jasny bezowy, oraz Marazzi seria SistemT Cromie
antracite M7MO 20x20 antislip R11- ciemny grafit. ) lub inne analogiczne.
Ptytki 0 grubosé 12m
poz.158 m?2 80,845
RAZEM 80,845
160|454-5 |KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek j.w. i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.3. 1119-02
8
14,25*2+15,24+15,6+(1,17*2+1,86)*2 m 67,740
RAZEM 67,740
3.9 45443000-4 |Docieplenie $cian fundamentowych oficyny
161|451-1 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie opaski z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.3. 0805-02 10 cm na podsypce piaskowej
9
0,5%(9,4+6,85+5,65+2,31+2,95+6,22+2,95+2,38+5,44+0,83+1,1+5,12) m?2 25,600
RAZEM 25,600
162|451-2 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.3. 0104-02 fundament6w o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - ponizej terenu
9
1,4*0,8*(9,4+6,85+5,65+2,31+2,95+6,22+2,95+2,38+5,44+0,83+1,1+5,12) m3 57,344
RAZEM 57,344
163|452-3 |KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnie- |m?2
d.3. 0204-02 niowe pionowych niemalowanych - ponizej terenu i 20 cm powyzej terenu
9
1,4*(9,4+6,85+5,65+2,31+2,95+6,22+2,95+2,38+5,44+0,83+1,1+5,12) m?2 71,680
RAZEM 71,680
164|452-3 |KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych - recznie, malowanie dwukrotne m2
d.3. 0127-02
9
poz.163 m?2 71,680
RAZEM 71,680
165|452-3 |KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - grunto- |m?2
d.3. 0218-01 wanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
9
poz.164 m?2 71,680
RAZEM 71,680
166|452-3 |KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéwi budowli z bitu- |m?2
d.3. 0305-03 micznej powtoki grubowarstwowej np. COMBIFLEX-C2 na powierzchniach
9 fundamentéw narazonych na dziatanie wody gruntowej, grubos$¢ warstwy
4,0 mm - ponizej terenu
poz.164 m2 71,680
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RAZEM 71,680
167|452-3 |KNR BC-02 |Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 12cm przyklejane catopo- m?2
d.3. 0305-08 wierzchniowo - ponizej i powyzej terenu
9
p0z.163 m2 71,680
RAZEM 71,680
168|452-3 |KNR BC-02 |Ostonigcie pionowych izolacji folig kubetkows - ponizej terenu m2
d.3. 0305-07
9 analogia
p0z.166 m2 71,680
RAZEM 71,680
169|451-2 |KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.3. 01 0105-02 |to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
9
p0z.162-p0z.167*0,12-p0z.171*0,1 m3 46,182
RAZEM 46,182
170|451-2 |KNR 4-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.3. 0108-06 do 1 km grunt.kat. Ill
9
p0z.162-p0z.169 m3 11,162
RAZEM 11,162
171|451-3 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy — |m?2
d.3. 0105-01 po zageszczeniu
9
0,5*(9,4+6,85+5,65+2,31+2,95+6,22+2,95+2,38+5,44+0,83+1,1+5,12) m2 25,600
RAZEM 25,600
172|451-3 |KNR 2-31 |Opaska z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce piaskowejz  |m?2
d.3. 0501-05 wypetnieniem spoin piaskiem
9
0,5%(9,4+6,85+5,65+2,31+2,95+6,22+2,95+2,38+5,44+0,83+1,1+5,12) m2 25,600
-p0z.173 m?2 -15,450
RAZEM 10,150
173|451-3 |KNR 2-31 |Opaska z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.3. 0502-07 petnieniem spoin piaskiem
9
15,45 m?2 15,450
RAZEM 15,450
3. 45443000-4 |Elewacja scian nadziemia oficyny
10
174|/451-1 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3. 1604-01
10
9,4*7,7+(8,9*6,6+6,13*8,25+2,96*5,05)*2+10,9*6,55 m?2 392,296
RAZEM 392,296
175|451-1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.3. 0354-11
10
oficyna
1,2*7+0,9*3+1,0+0,64*6+1,68*2+1,8*3 m 24,700
RAZEM 24,700
176|454-3 |KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3. 2612-09
10
9,4+6,85+5,65+2,31+2,95+6,22+2,95+2,38+5,44+0,83+1,1+5,12 m 51,200
RAZEM 51,200
177|454-3 |KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegtly ptytami z welny mineralnej fasadowej gr. 12 cm |m?2
d.3. 2615-02 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
10 analogia wyprawy elewacyjnej z tynkéw silikonowych, uziarnienie gr. 0,7 mm
<szczyt lewy>(9,41+0,12*2)*(6,63+7,72)/2 m?2 69,239
-(1,2*0,8*3+1,68*1,9+1,68*1,6+0,66*1,18*2) m?2 -10,318
<front>8,92*6,63+6,13*(6,86+8,27)/2+0,83*6,86+2,96*5,07 m?2 126,214
-(1,2*1,2+0,9*1,2+1,8*1,8*2+0,64*1,2*4+1,04*1,2+1,35*2,4) m?2 -16,560
<szczyt prawy>10,9*6,57 m2 71,613
-(0,9*1,2+1,8*1,8) m?2 -4,320
<tylna>8,92*6,63+6,13*(6,87+8,27)/2+0,83*6,87+2,96*5,07 m?2 126,253
-(0,9*1,2+1,0*1,45*2+1,8*1,8*2+0,64*1,2*4+1,04*1,2+1,35*2,4+1,0*2,2) |m2 -20,220
RAZEM 341,901
178|454-3 |KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly ptytami z welny mineralnej |m?2
d.3. 2615-08 fasadowej gr. 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. pod-
10 toza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynkéw silikonowych, uziarnienie
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0,22*((1,2+0,8*2)*3+(1,68+1,9*2)+(1,68+1,6*2)+(0,66+1,18*2)*6+1,2*3*2+ |m2 20,453
(0,9+1,2*2)*3+1,8*3*3+(1,04+1,2*2)+(1,35+2,4*2)+(1,0+2,2*2)+(1,0+1,45*
2)*2)
RAZEM 20,453
179|454-3 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.3. 2612-08
10
(1,2+0,8*2)*3+(1,68+1,9*2)+(1,68+1,6*2)+(0,66+1,18*2)*6+1,2*3*2+(0,9+ |m 92,970
1,2*2)*3+1,8*3*3+(1,04+1,2*2)+(1,35+2,4*2)+(1,0+2,2*2)+(1,0+1,45*2)*2
RAZEM 92,970
180|452-2 |NNRNKB Parapety z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm, patynowana, np. blacha RHEIN- |m2
d.3. 202 0541-01|ZINK
10
0,31*%(1,2*7+0,9*3+1,0+0,64*6+1,68*2+1,8*3) m?2 7,657
RAZEM 7,657
181|454-5 |NNRNKB Posadzki przy wejsciach oficyny z plytek GRES na zaprawie klejowej elas-|m?2
d.3. 202 2807-05 |tycznej - gres mrozoodporny, antyposlizgowy struktura naturalna o wym.
10 19,5x19,5cm w kolorze jasny bez (np. Marazzi seria SistemT Cromie Pan-
na MHWP 20x20 antislip R11) lub inne analogiczne
1,85+0,15*1,05*2 m2 2,165
34 m?2 3,400
RAZEM 5,565
4 45400000-1 |Roboty wyko Rczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4.1 45421410-4 |Scianki dziatowe
182|451-1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4. 0354-04
1
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
183|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.4. 0348-02 piennej
1
<parter>3,3*(1,39+2,21)-0,9*2,0*2 m?2 8,280
<Ip>3,16*(2,3+0,9+2,81)*2-0,8*2,0*2*2 m2 31,583
<lIpigtro>2,54*(2,5+1,44)-0,8*2,1*2 m?2 6,648
RAZEM 46,511
184|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.4. 0349-01
1
<parter>3,3*(1,85+1,65)-0,9*2,05+0,5*2,1 m3 10,755
<Ip>3,16*(1,36+1,8+1,41+1,87*2+1,7)-0,9*2,1*3 m3 25,962
RAZEM 36,717
185|451-1 |KNR 4-01 |Rozkucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie|m3
d.4. 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<parter>0,05*0,47*2,1 m3 0,049
RAZEM 0,049
186|451-1 |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwi tazienkowych o 10-15 cm w $cianach z cegiet |m?2
d.4. 0329-02 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,15*2,1*33 m?2 10,395
RAZEM 10,395
187|451-1 |KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek glazury m2
d.4. 01 0820-08
1
482,5 m?2 482,500
RAZEM 482,500
188|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|ms3
d.4. 0108-11 odlegtosé 10 km
1 0108-12
poz.182*0,9*2,1*0,04+p0z.183*0,065+p0z.184*0,12+p0z.185+p0z.186* |m3 11,779
0,12+p0z.187*0,001
RAZEM 11,779
189|451-1 |3.3.180 Koszt utylizacji gruzu m3
d.4.
1
p0z.188 m3 11,779
RAZEM 11,779
190|454-2 |KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |mz2
d.4. 2003-02 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
1
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<parter pok. nr 7>3,3%(2,13+2,72+1,15)-1,0*2,1*2 m2 15,600
<llpietro>0,9*2,1 m2 1,890
<lIpigtro>2,54*(10,0+0,74+1,65+0,1+2,3+0,25*2+2,02)-1,0*2,1*3 m2 37,667
oficyna
<l pigtro>2,38*(1,32*2+1,69)-0,9*2,1 m?2 8,415
RAZEM 63,572
191|454-2 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pionowe |m?2
d.4. 0613-06 z plyt uktadanych na sucho
1
poz.190 m?2 63,572
RAZEM 63,572
192|454-2 |KNR 2-02 |Obudowy pionéw z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2
d.4. 2003-05 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
1 55-01
<parter>3,3*(0,4+0,59+(0,45+0,64)*4+0,2+0,45+0,41+0,25) m2 21,978
<l pigtro>3,16*((0,19+0,7)*2+0,38+0,64+0,45*2+0,4+0,64+0,45+0,64+ m?2 24,079
0,2+0,4+0,59+0,2*3)
<lIpigtro>2,54*(0,25+0,45+0,4+0,65+0,2+0,64+0,5+0,76+0,15*2) m?2 10,541
RAZEM 56,598
193|454-2 |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych |mz2
d.4. 2007-01 na $cianach - pokéj dyrektorski
1
<pokéj dyrektorski>2,54*(1,76+2,14+3,1) m2 17,780
RAZEM 17,780
194|454-2 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pionowe |m?2
d.4. 0613-06 z piyt uktadanych na sucho
1
p0z.193 m2 17,780
RAZEM 17,780
195|454-2 |KNR 2-02 |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.4. 2006-03 na $cianach na rusztach - pokéj dyrektorski
1
p0z.193 m2 17,780
RAZEM 17,780
4.2 45421410-4 |Wymiana piyt gipsowo-kartonowych i izolacji termicz nej poddasza
196|451-1 |3.2.187 Rozebranie obicia $cian i sufitbw poddasza z plyt gipsowo-kartonowych  |m2
d.4. kalk. wtasna |wraz z izolacjg termiczng
2
patac
2,6%(24,5+19,5)*2 m2 228,800
<llp>53,6+13,0+2,5+15,5+2,7+2,6+14,4+25,4+6,46+47,5+72,0+5,9+5,9+ |m?2 326,860
16,5+3,0+26,5+13,4
oficyna
47,9+17,5+20,1+2,7+3,0+18,9+2,1 m2 112,200
RAZEM 667,860
197|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|ms3
d.4. 0108-11 odlegtos$é 10 km
2 0108-12
poz.196*0,17 m3 113,536
RAZEM 113,536
198|451-1 |1.1.192 Koszt utylizacji izolacji terminej stropodachu m3
d.4.
2
poz.196*0,15 m3 100,179
RAZEM 100,179
199/451-1 |3.2.183 Koszt utylizacji gruzu m3
d.4.
2
p0z.197-p0z.198 m3 13,357
RAZEM 13,357
200(454-2 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm m2
d.4. 0613-06
2
poz.196 m?2 667,860
RAZEM 667,860
201/452-4 |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych |m2
d.4. 2007-02 na stropach 5x6cm
2
poz.196 m?2 667,860
RAZEM 667,860
202|454-2 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m?2
d.4. 0613-06 uktadanych na sucho gr. 6 cm pomiedzy rusztem drewnianym
2
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poz.196 m?2 667,860
RAZEM 667,860
203/454-2 |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.4. 0604-02
2
poz.196 m?2 667,860
RAZEM 667,860
204|454-2 |KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-\m2
d.4. 2011-02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2
poz.196 m?2 667,860
RAZEM 667,860
205|454-2 |KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-\m2
d.4. 2011-04 lowych - dodatek za drugg warstwe ptyt
2
poz.196 m?2 667,860
RAZEM 667,860
4.3 45410000-4 |Okladziny $cienne
206|454-4 |KNR 0-39 |Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.4. 0114-01
3
poz.208 m?2 704,640
RAZEM 704,640
207|454-4 |KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- |m2
d.4. 0115-03 nie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
3 uszczelniajgcg np. Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z
wiékniny
p0z.206 m2 704,640
RAZEM 704,640
208|454-5 |KNR-W 2- |Licowanie $cian pltytkami ptytkami ceramicznymi: sciennymi o wymiarach |m2
d.4. 02 0840-06 |60x33cm lub inne analogiczne
3
patac
<parter>
<1/11>3,09*%(1,4+0,95+0,89+2,3+1,29+1,4)*2-0,8*2,05*3 m?2 45,941
<1/12>3,09%(2,6+2,3)*2-1,0*2,05 m2 28,232
<1/13>3,09%(5,02+1,0)*2-0,8*2,05 m?2 35,564
<1/15>3,09%(1,7+1,6)*2-0,8*2,05 m2 18,754
<1/17>3,09*%(2,13+2,3)*2-1,0*2,05 m?2 25,327
<1/17/7>3,09%(1,75+1,65+0,2)*2-0,8*2,05 m2 20,608
<1/19>3,09*(1,7+1,65)*2-0,8*2,05 m?2 19,063
<1/21>3,09%(1,75+1,65)*2-0,8*2,05 m2 19,372
| pietro
<2/02>3,0%(2,35+0,45+2,3)*2-0,8*2,05 m2 28,960
<2/04>3,0*(1,7+1,65+0,15)*2-0,8*2,05 m?2 19,360
<2/06>3,0*(1,7+1,65)*2-0,8*2,05 m?2 18,460
<2/08>3,0*(1,7+1,65+0,15)*2-0,8*2,05 m?2 19,360
<2/10>3,0*(1,7+1,6)*2-0,8*2,05 m?2 18,160
<2/12>3,0*(1,7+1,6)*2-0,8*2,05 m?2 18,160
<2/14>3,0*(1,7+1,65)*2-0,8*2,05 m?2 18,460
<2/16>3,0*(1,8+1,65)*2-0,8*2,05 m?2 19,060
<2/18>3,0*(1,6+1,65)*2-0,8*2,05 m?2 17,860
<2/20>3,0*(1,7+1,6)*2-0,8*2,05 m?2 18,160
<2/22>3,0%(1,85+1,6)*2-0,8*2,05 m?2 19,060
<2/24>3,0%(1,55+1,6)*2-0,8*2,05 m?2 17,260
<2/29 tazienka>3,0*(1,78+0,15+1,65)*2-0,8*2,05 m?2 19,840
<2/31 tazienka>3,0%(2,3+2,65)*2-0,8*2,05 m?2 28,060
<ll pietro>
<3/03>2,44*(1,62+1,73)*2-0,8*2,05 m?2 14,708
<3/05>2,44*(1,65+1,7)*2-0,8*2,05 m?2 14,708
<3/06>2,44*(1,65+1,7)*2-0,8*2,05 m?2 14,708
<3/08 tazienka>2,54*(3,2+2,02)*2-0,8*2,02 m?2 24,902
<3/12>2,44*(2,35+2,5)*2-0,8*2,05 m?2 22,028
<3/14>2,44*(2,25+1,8)*2-0,8*2,05 m?2 18,124
oficyna
parter
<1/02>2,78*(1,75+1,68)*2-0,8*2,05 m?2 17,431
<1/04>2,78*(1,77+1,68)*2-0,8*2,05 m?2 17,542
<1/06>2,65*%(1,74+1,68)*2-0,8*2,05 m?2 16,486
<1/09>2,65%(1,77+1,58)*2-0,8*2,05 m?2 16,115
pietro
<2/04>2,08%(1,66+1,58)*2-0,8*2,05 m?2 11,838
<2/05>2,08*(1,75+1,67)*2-0,8*2,05 m?2 12,587
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<2/07>2,08*(1,2+1,69)*2-0,8*2,05 m?2 10,382
RAZEM 704,640
209|454-4 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.4. 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3

patac
<parter>
<1/01>3,3*(10,2+5,25+0,4*2)*2 m2 107,250
<1/02>3,3*(9,4+6,65)*2 m?2 105,930
<1/03>3,3*(14,5+4,05)*2 m2 122,430
<1/04>3,3*(5,3+5,55+2,65)*2 m?2 89,100
<1/05>3,3*(2,85+5,0)*2 m2 51,810
<1/06>3,3*(6,6+4,5+0,6)*2 m?2 77,220
<1/07>3,3*(3,55+6,65+9,4+1,55+0,5*2+4,24+6,45*2+17,78*2) m2 247,005
<1/08>3,3*(3,55+4,35)*2 m?2 52,140
<1/09>3,3*(6,45+8,55)*2 m2 99,000
<1/10>3,3*(6,45+3,7+0,27)*2 m?2 68,772
<1/11>3,3*(1,4+0,95+0,89+2,3+1,29+1,4)*2 m2 54,318
<1/12>3,3*(2,6+2,3)*2 m?2 32,340
<1/13>3,3*(5,02+1,0)*2 m2 39,732
<1/14>3,3*(5,3+3,1)*2 m?2 55,440
<1/15>3,3*(1,7+1,6)*2 m2 21,780
<1/16>3,3*(5,3+3,5+2,58+1,25) m?2 41,679
<1/17>3,3*(2,13+2,3) m2 14,619
<1/16/7>3,3*(5,3+3,2+0,25)*2 m?2 57,750
<1/17/7>3,3*(1,75+1,65+0,2)*2 m2 23,760
<1/18>3,3*(3,5+3,51+1,8+1,95)*2 m?2 71,016
<1/19>3,3*(1,7+1,65)*2 m2 22,110
<1/20>3,3*(3,5+3,4+1,8+1,14)*2 m?2 64,944
<1/21>3,3*(1,75+1,65)*2 m2 22,440
| pietro
<2/01>3,16*(6,5+3,32+0,2)*2+(0,34*2+0,49*2)*2,1 m2 66,812
<2/02>3,16*(2,35+0,45+2,3)*2 m?2 32,232
<2/03>3,16*(5,1+3,46)*2 m?2 54,099
<2/04>3,16*(1,7+1,65+0,15)*2 m?2 22,120
<2/05>3,16*(5,1+3,2)*2 m?2 52,456
<2/06>3,16*(1,7+1,65)*2 m?2 21,172
<2/07>3,16*(5,1+3,51)*2+0,37*2*2,1 m2 55,969
<2/08>3,16*(1,7+1,65+0,15)*2 m?2 22,120
<2/09>3,16*(5,1+3,11)*2 m2 51,887
<2/10>3,16*(1,7+1,6)*2 m?2 20,856
<2/11>3,16*(5,1+3,22)*2 m2 52,582
<2/12>3,16*(1,7+1,6)*2 m?2 20,856
<2/13>3,16*(5,1+3,08)*2 m2 51,698
<2/14>3,16*(1,7+1,65)*2 m?2 21,172
<2/15>3,16*(4,65+4,15+1,65+2,3)*2+0,6*2*2,1 m?2 83,100
<2/16>3,16*(1,8+1,65)*2 m?2 21,804
<2/17>3,16*(5,1+2,95)*2 m?2 50,876
<2/18>3,16*(1,6+1,65)*2 m?2 20,540
<2/19>3,16*(5,1+3,1)*2 m?2 51,824
<2/20>3,16*(1,7+1,6)*2 m?2 20,856
<2/21>3,16*(5,1+3,05)*2 m?2 51,508
<2/22>3,16*(1,85+1,6)*2 m?2 21,804
<2/23>3,16*(4,2+3,4+1,45+1,6+1,05+1,6)*2+(0,45*2+0,67*2)*2,1 m?2 88,760
<2/24>3,16*(1,55+1,6)*2 m?2 19,908
<2/25>3,16*(4,8+1,0)*2 m?2 36,656
<2/26>3,16*(21,06*2+6,5*2+21,4*2+5,67+0,35*3+1,35*2+2,02+1,47+ m?2 340,838
1,25*2-5,47)
<2/27 z balkonem>3,16*(9,9+2,05+5,3+0,18)*2+0,51*4*2,1 m?2 114,442
<2/28 garderoba>3,16%(1,65+1,3)*2 m?2 18,644
<2/29 tazienka>3,16*(1,78+0,15+1,65)*2 m?2 22,626
<2/30/121>3,16*(6,65+2,98)*2+0,33*2*2,1 m?2 62,248
<2/31 tazienka>3,16*(2,3+2,65)*2 m?2 31,284
<ll pietro>
<3/01>2,54*((6,57+9,25)*2+0,77*4+0,48*6+0,4*4*2+0,4*2*2) m?2 107,696
<3/02>2,54*(3,15+5,33+0,15)*2 m?2 43,840
<3/03>2,54*%(1,62+1,73)*2 m?2 17,018
<3/04>2,54*%(3,53+3,57+1,68+1,65)*2 m?2 52,984
<3/05>2,54*(1,65+1,7)*2 m?2 17,018
<3/06>2,54*(1,65+1,7)*2 m?2 17,018
<3/07>2,54*%(3,36+3,57+1,53+1,65)*2 m?2 51,359
<3/08>2,54*(6,65+5,07+3,3+2,93+0,4*2*2+0,4*4+(1,45+0,57)*2)*2 m?2 127,965
<3/08 tazienka>2,54*(3,2+2,02) m?2 13,259
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<3/09>2,54*((2,53+7,7)*2+1,53+9,62+6,89+0,4*4+11,46*2+1,52+0,4+ m2 166,345
0,15+0,2*2)
<3/10>2,54*(10,0+14,57*2+0,4*2*2+(1,35+1,36)*2+(1,25+1,0)*2+0,19*2+ |m?2 141,580
0,35*4+0,66*4+0,33*2)
<3/11>2,54*(1,44+0,99+1,45+1,65+0,85+2,52)*2 m2 45,212
<3/12>2,54*%(2,35+2,5)*2 m?2 24,638
<3/13>2,54*(4,3+4,4)*2 m2 44,196
<3/14>2,54*(2,25+1,8)*2 m?2 20,574
<3/17>2,54*(6,5+4,18+0,4*4*4) m2 43,383
<3/18>2,54*%(3,38+4,18*2+0,45*4) m?2 34,392
oficyna
parter
<1/01>2,89*%(4,35+5,07+1,35+2,19)*2 m2 74,909
<1/02>2,89*%(1,75+1,68)*2 m?2 19,825
<1/03>2,89*(4,35+2,927+1,35+2,09)*2 m2 61,944
<1/04>2,89*%(1,77+1,68)*2 m?2 19,941
<1/05>2,75*%(3,14+4,12+1,3+2,27)*2 m2 59,565
<1/06>2,75%(1,74+1,68)*2 m?2 18,810
<1/07>2,75*(4,58+4,32)*2 m2 48,950
<1/08>2,75%(1,26+1,15)*2 m?2 13,255
<1/09>2,75*(1,77+1,58)*2 m2 18,425
<1/10>2,68*(2,92+4,88)*2+0,64*2*2,1 m2 44,496
<1/11>2,8*(8,42+2,62+0,63)*2+0,48*2*2,1*2 m2 69,384
pietro
<2/01>2,38%(8,43+6,14+1,62)*2 m2 77,064
<2/02>2,38*%(8,43+2,07+0,47*2)*2 m?2 54,454
<2/03>2,38*(4,9+5,01)*2 m2 47,172
<2/04>2,38*(1,66+1,58)*2 m?2 15,422
<2/05>2,38*(1,75+1,67)*2 m2 16,279
<2/06>2,38*(4,41+4,89)*2 m?2 44,268
<2/07>2,38*1,69 m2 4,022
<zminusowane obudowy i oktadziny z glazury>-p0z.192-p0z.208 m2 -761,238
RAZEM 4 061,758
210/454-4 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.4. 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
patac
<parter>53,0+62,5+59,5+39,0+14,7+26,5+52,7+14,8+55,1+23,9+5,3+ m2 498,800
5,3+5,0+11,7+2,7+12,4+5,5+13,3+2,6+15,0+2,5+13,1+2,7
<I pigtro>20,8+5,4+14,2+2,6+13,1+2,7+15,0+2,8+11,1+2,5+13,1+2,6+ m2 356,600
12,6+2,8+19,2+2,7+39,2+2,1+2,6+19,6+4,5+11,7+2,5+12,4+2,7+12,0+
2,7+16,6+1,6+2,2+4,7+76,3
oficyna
<parter>22,9+2,9+14,8+3,0+15,4+3,0+14,8+1,5+2,9+12,8+20,1 m?2 114,100
RAZEM 969,500
211/454-4 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipso- m2
d.4. 0815-02 wych
3
p0z.190*2+p0z.192+p0z.195 m?2 201,522
RAZEM 201,522
212|454-4 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych |m2
d.4. 0815-02
3
poz.204 m?2 667,860
RAZEM 667,860
213|454-4 |KNR 2-02 |Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadkg lub ttoczong m2
d.4. 1514-01
3
patac
<parter>
<1/14>2,9*3,54 m?2 10,266
<1/16>2,9*2,58 m?2 7,482
<1/16/7>2,9*3,5 m?2 10,150
<1/18>2,9*3,5 m?2 10,150
<1/20>2,9*3,5 m?2 10,150
| pietro
<2/01>2,85*5,25 m?2 14,963
<2/03>2,85*3,3 m?2 9,405
<2/05>2,85*5,1 m?2 14,535
<2/07>2,85*3,3 m?2 9,405
<2/09>2,85*3,3 m?2 9,405
<2/11>2,85*3,3 m?2 9,405
<2/13>2,85*3,3 m?2 9,405
<2/15>2,85*4,65 m?2 13,253
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<2/17>2,85*3,4 m2 9,690
<2/19>2,85*3,4 m2 9,690
<2/21>2,85*3,4 m2 9,690
<2/23>2,85*3,4 m2 9,690
<2/25 z balkonem>2,85*4,9*2+0,51*4*2,1 m2 32,214
<2/28/121>2,85*6,65 m2 18,953
<ll pietro>
<3/02>2,3*3,57 m2 8,211
<3/04>2,3*3,57 m2 8,211
<3/07>2,3*3,57 m2 8,211
oficyna
<parter>
<1/01>2,89*3,86 m2 11,155
<1/03>2,89*3,86 m2 11,155
<1/05>2,75*2,81 m2 7,728
<1/07>2,75*2,68 m2 7,370
| pietro
<2/03>2,01*4,41 m2 8,864
<2/05>2,01*2,01 m?2 4,040
RAZEM 302,846
2141454-4 |KNR 0-33 |Gzyms podsufitowy, wysokos¢ 10-12cm w kolorze biatym m
d.4. 0118-01
3 analogia
<parter>17,6+20,6+19,3+17,6+16,15 m 91,250
<lp>16,5+16,2+16,4+16,6+15,8+17,9+16,6+17,1+21,76+18,1 m 172,960
<llp>20,16+20,84+17,26+26,02 m 84,280
<oficyna>25,13+21,71+36,27+21,66+19,11+20,32+35,16 m 179,360
RAZEM 527,850
215/454-4 |3.3.205 Detal sztukatorski w postaci rozety szt
d.4. analogia
3
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
4.4 45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
216/451-1 |KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na kleju m2
d.4. 01 0812-05
4
<patac>5,3+5,3+5,0+2,7+2,7+2,6+2,5+2,7+5,4+2,6+2,7+2,8+2 5+2,6+ m2 91,500
2,8+2,7+2,6+4,5+2,5+2,7+2,7+2,2+4,7+2,5+2,7+2,6+5,9+3,0
<oficyna>2,9+3,0+3,0+1,5+2,9+20,1+17,5+2,7+3,0+2,1 m2 58,700
RAZEM 150,200
217|451-1 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4. 0818-05
4
297,8 m2 297,800
RAZEM 297,800
218/451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow w m2
d.4. 0816-06 miejscach tazienek
4
2,72 m2 2,720
RAZEM 2,720
219|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.4. 0108-11 odlegtos¢ 10 km
4 0108-12
p0z.216*0,015+p0z.217*0,005+p0z.218*0,02 m3 3,796
RAZEM 3,796
220/451-1 |3.4.210 Koszt utylizacji gruzu m3
d.4.
4
poz.219 m3 3,796
RAZEM 3,796
221|454-5 |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z de- m2
d.4. 0814-01 szczutek debowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowanych na
4 analogia lepik - uzupetnienie parkietow w miejscach rozbioérek
0,15%(2,8+1,8+1,4+1,37) m2 1,106
RAZEM 1,106
222|454-5 |KNR-W 4- |Flekowanie i wymiana klepek - przyjeto 10%powierzchni m2
d.4. 01 0819-01
4 analogia
p0z.224*10% m2 89,740
RAZEM 89,740
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223|454-5 (3.4.213 Podklejenie rozwarstwionych fragmentow parkietéw w pokojach - okoto m?2
d.4. kalk. wtasna |25% powierzchni pokoi
4
poz.224*25% m?2 224,350
RAZEM 224,350
224/454-5 |KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemout- m?2
d.4. 0816-04 wardzalnym
4
patac
<parter>53,0+62,5+59,5+52,7+55,1+23,9+11,7+12,4+13,3+15,0+13,1 m2 372,200
<l pigtro>20,8+14,2+13,1+15,0+11,1+13,1+12,6+19,2+39,2+19,6+11,7+ |m?2 308,500
12,4+12,0+16,6+1,6+76,3
<Il p>13,0+15,5+14,4+16,5 m?2 59,400
oficyna
<parter>20,1+22,9+14,8+15,4+14,8+12,8 m?2 100,800
<lp>17,5+20,1+18,9 m?2 56,500
RAZEM 897,400
225|454-5 |KNR 2-02 |Lakierowanie parkietéw m2
d.4. 1111-08
4
poz.224 m?2 897,400
RAZEM 897,400
226/454-5 |KNR 0-21 |Slepa podioga z plyt MDF pod wyktadzine w pomieszczeniach zabiego- |m?2
d.4. 4007-03 wych, pokéj nr 17 i nr 14
4
poz.227 m?2 53,700
RAZEM 53,700
227(454-5 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin - wyktadzina PCV imitujgca parkiet drewniany, do- |m2
d.4. 1112-01 stosowana do wymogéw Ministra Zdrowia - w pomieszczeniach zabiego-
4 wych, pokéj nr 17 i nr 14
patac
<parter>39,0+14,7 m2 53,700
RAZEM 53,700
228|454-5 |KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wy- |m2
d.4. 1115-01 ktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
4
p0z.229 m2 286,300
RAZEM 286,300
229|454-5 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych trudno zapalnych we wzorze dobranym|m?2
d.4. 1113-01 z Flotex HD-Flotex Vector 540008 lub analogiczng o zwiekszonej odpor-
4 nosci na hatas
patac
<Il pigtro>53,6+25,4+47,5+72,0+26,5+13,4 m2 238,400
oficyna
<| p>47,9 m?2 47,900
RAZEM 286,300
230(454-5 |KNR 0-39 |Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne np. Superflex 1 i Super-|m2
d.4. 0114-01 flex 8 recznie Eurolanem TG 5 lub inne analogiczne
4
p0z.232+p0z.233 m?2 129,860
RAZEM 129,860
231/454-5 |KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- |m2
d.4. 0115-01 nie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
4 uszczelniajgcg np. Superflex 1 lub inne analogiczne; powierzchnie pozio-
me, bez wktadki z wiékniny
poz.230 m2 129,860
RAZEM 129,860
232|454-5 |KNR 0-12 |Posadzki z ptytek podtiogowych o wymiarach 33x33cm cm, ukladanych m?2
d.4. 1118-04 metoda kombinowang np. Marazzi, Paris kolor Ivoire i kolor Blanc lub inne
4 analogiczne
patac
<parter>5,3+5,3+5,0+2,7+5,5+2,6+2,5+2,7 m?2 31,600
<l| pigtro>5,4+2,6+2,7+2,8+2,5+2,6+2,8+2,7+2,1+2,6+4,5+2,5+2,7+2,7+ |m?2 48,100
2,2+4,7
oficyna
<parter>2,9+3,0+3,0+1,5+2,9 m2 13,300
<Ip>2,7+3,0+2,1 m?2 7,800
RAZEM 100,800
233|454-5 |KNR 0-12 |Posadzki z ptytek podiogowych o wymiarach 20x20cm cm, uktadanych m?2
d.4. 1118-04 metoda kombinowang np. Alaska Octogono firmy Boulevard lub inne ana-
4 logiczne
patac
<Il pigtro>2,5+2,7+2,6+5,9+5,9+3,0+6,46 m?2 29,060
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oficyna
RAZEM 29,060
234|454-5 |KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek j.w. i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.4. 1119-02
4
patac
<parter>
<1/06>(6,6+4,5+0,6+1,5)*2-3,3-2,3-1,5-1,45 m 17,850
<1/08>(3,55+4,35)*2-1,0-1,5 m 13,300
oficyna
parter
<1/11>(8,42+2,62+0,63+0,48*2)*2-1,67-1,27-1,13*2-0,9*2 m 18,260
pietro
<2/02>(8,43+2,07+0,47*2)*2-1,0*3 m 19,880
RAZEM 69,290
235|454-5 |KNR 2-02 |Listwa przypodiogowa w kolorze biatym wysokos$é 8-10 cm, grubos¢ m
d.4. 1111-06 1,6cm
4
<parter>14,2+16,1+14,9+15,0+14,35 m 74,550
<lp>16,65+14,6+14,7+14,4+23,08+14,6+14,8+14,0+14,65+14,8+15,3+ m 236,800
18,66+28,87+17,69
<llp>16,95+16,64+15,46+14,12 m 63,170
<oficyna>22,85+17,28+29,81+18,0+17,37+18,52+33,26 m 157,090
RAZEM 531,610
4.5 45442100-8 |Roboty malarskie
236(454-6 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.4. 1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
5
p0z.209+p0z.210+p0z.211+p0z.212-p0z.208-p0z.213 m?2 4 893,154
RAZEM 4 893,154
4.6 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej wewn  etrznej
237|454-1 |3.6..227 Drzwi zewnetrzne indywidualne Dz 1 o wym. 140x210 cm z doswietlem - z |szt
d.4. kalk. wtasna |profilem ocieplonym - odwzorowujac istniejgcy wyglad i kolorystyke oraz
6 zachowujgc oryginalne okucia drzwiowej takie jak w patacu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
238|454-1 |3.6..227 Drzwi zewnetrzne indywidualne Dz 2 o wym. 138x210 cm - z profilem szt
d.4. kalk. wtasna |ocieplonym - odwzorowujgc istniejgcy wyglad i kolorystyke oraz zachowu-
6 jac oryginalne okucia drzwiowej takie jak istniejgce w oficynie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
239|454-1 |3.6..227 Drzwi zewnetrzne indywidualne Dz 3 o wym. 127x210 cm - z profilem szt
d.4. kalk. wtasna |ocieplonym - odwzorowujgc istniejgcy wyglad i kolorystyke oraz zachowu-
6 jac oryginalne okucia drzwiowej takie jak istniejgce w oficynie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
240(454-1 |3.6..227 Drzwi zewnetrzne indywidualne Dz 4 o wym. 85x210 cm - z profilem szt
d.4. kalk. wtasna |ocieplonym - odwzorowujgc istniejgcy wyglad i kolorystyke oraz zachowu-
6 jac oryginalne okucia drzwiowej takie jak istniejgce w oficynie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
241|454-1 |3.6..227 Drzwi wewnetrzne indywidualne o wym. 100x210 cm - wzoér identyczny jak |szt
d.4. kalk. wtasna |reszta drzwi istniejgcych w patacu w kolorze ciemny braz do pokoju nr 8,
6 drzwi z zamkiem, okucia w kolorze ziotym ze zdemontowanej stolarki
drzwiowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2421454-1 |3.6.228 Drzwi wewnetrzne indywidualne o wym. 100x210 cm - wzo6r identyczny jak |szt
d.4. kalk. wtasna |reszta drzwi istniejgcych w patacu w kolorze ciemny braz do tazienki w po-
6 koju nr 8, drzwi z zamkiem, drzwi wyposazy¢ w otwor nawiewny u dotu (o
przekroju 220m2), okucia w kolorze ztotym, szklenie nieprzezierne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
243/454-1 (3.6.229 Drzwi wewnetrzne indywidualne o wym. 100x210 cm - drzwi do tazienki szt
d.4. kalk. wtasna |og6Iinodostepnej
6 z zamkiem, drewniane w kolorze ciemny braz, zastosowac okucia ze zde-
montowanej istniejacej stolarki drzwiowej, wzor drzwi identyczny jak resz-
ta drzwi istniejgcych w patacu, drzwi wyposazyé w otwoér nawiewny
u dotu (o przekroju 220m2)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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244/454-1 |3.6.230 Drzwi wewnetrzne indywidualne o wym. 90x210 cm - drzwi do pomiesz-  |szt
d.4. kalk. wtasna |czen sanitarnych z zamkiem, drewniane w kolorze ciemny brgz, okucia w
6 kolorze ztotym, drzwi wyposazyé w otwor nawiewny u dotu (o przekroju
220m2), szklenie nieprzezierne
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
245/454-1 (3.6.231 Drzwi wewnetrzne indywidualne o wym. 100x210 cm- drzwi do pomiesz- |szt
d.4. kalk. wtasna |czenia gospodraczego, drzwi z zamkiem, ptycinowe w kolorze jasny braz,
6 okucia w kolorze ziotym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
246|454-1 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m2
d.4. 1209-10 wej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
6
<D6>1,3*2,1 m2 2,730
<D7>0,7*1,9 m?2 1,330
<drzwi do pokoji>1,0*2,1*34 m?2 71,400
RAZEM 75,460
2471454-1 |KNR-W 2- [Listwa do obramowania okna w kolorze biatym wysokos¢ 8-10 cm, gru- m
d.4. 02 20204-02 |bos¢ 1,6cm
6
<parter>6,0*4+7,7 m 31,700
<lp>7,0+5,4*11+7,15+10,2 m 83,750
<llp>4,1*3+6,6
<oficyna>11,84+5,92+9,92+5,92+3,84*2+33,27 m 74,550
RAZEM 190,000
248|454-1 |KNR-W 2- [Listwa do obramowania drzwi w kolorze biatym wysokos$¢ 8-10 cm, gru- |m
d.4. 02 20204-02 |bos¢ 1,6cm
6
<parter>11,5+16,5*2+5,6*2 m 55,700
<lp>21,6+5,5*9+12,5*2+16,35+16,5
<llp>16,4*2+5,5*2
<oficyna>16,76*2+37,8+16,7+3,3*2+5,5 m 100,120
RAZEM 155,820
4.7 Wyposa zenie
249|454-7 |KNR-W 2- |Kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.4. 02 1215-01
7 analogia
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
250(454-7 |3.7.236 Platforma dla oséb niepetnosprawnych o udzwigu do 300 kg, zewnetrzna |kpl
d.4. kalk. wtasna |0 wymiarach platformy 800x1000mm, z mocowaniem do stupkéw ustawio-
7 nych na schodach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
251/454-7 |3.7.236 Szafki na klimatyzatory - szafka o wymiarach 90x60cm kpl
d.4. kalk. wtasna |i wysokosci 100cm, z drewna debowego litowego
7 w kolorze - ciemny orzech
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
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