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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wymiana separatora
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
17.28 m3 17.280
RAZEM 17.280
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.]0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill
1
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
5/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il zageszczarkami m3
d.1.|0408-03
1
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
1.2 Roboty demontazowo-montazowe
6|KNNR 4 Dostawa i montaz separatora np. typ PST-V-NG7 z nadstawkami do poziomu |szt
d.1./1413-05 terenu
2|poz. zastep-
cza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-051 |Demontaz separatora z transportem na 1 km szt
d.1.|0409-05
2|poz. zastep-
cza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Podtaczenie rur spustowych
21 Roboty ziemne
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.2./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
40.14 m3 40.140
RAZEM 40.140
9/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2./0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
1
4.46 m3 4.460
RAZEM 4.460
10/KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
1
7.14 m3 7.140
RAZEM 7.140
11/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.2.|1411-04
1
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowyiad.
26.56 m3 26.560
RAZEM 26.560
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.2./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
26.56 m3 26.560
RAZEM 26.560
14/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
109.72 m2 109.720
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RAZEM 109.720
15|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.2./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
26.56 m3 26.560
RAZEM 26.560
16|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami m3
d.2.|0408-03
1
26.56 m3 26.560
RAZEM 26.560
2.2 Roboty montazowe
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
2
44.6 m 44.600
RAZEM 44.600
18/KNNR 4 Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
d.2./0214-01
2|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
19/KNNR 4 Studzienki deszczowe systemowe PCV fi 425 mm szt
d.2.|1417-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm - tréjnik rownoprzelotowy fi 160 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Proéba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
2|analogia
0.22 odc. -1 0.220
préb.
RAZEM 0.220
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