8. Instalacje sanitarne

e Instalacja wodno- kanalizacyjna w projektowanych pomieszczeniach- pokojach

wymiana starej na nowa:

- Wymiana piondéw i podejsé.

- Wykonanie nowych piondw obstugujgcych tazienki wyposazone w indywidualne
pompownie. Piony prowadzone beda po $cianach i obudowane gdyz wykonane zostang
w pomieszczeniach przewidzianych do remontu. Na poziomie piwnic pod stropem
sprowadzone zostang do istniejgcych pionéw i lezakéw. Zakfada sie ich obudowe. W
sporadycznych przypadkach rury zostang schowane w bruzdy scienne. W najwyzszych
punktach piony wyposazone zostang w zawory oddechowe lub wyprowadzone ponad
dach i zakonczone wywiewkami.

- zastosowanie wspomagania instalacji  grawitacyjnej z wigcznikiem  swiatta w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, zastosowanie systemu wykrywania wilgoci
oraz poprawa mikrowentylacji okien poprzez zamontowanie w konstrukcji okien
rozszczelniaczy.

- Wymiana rur wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach obj. opracowaniem.

¢ Remont i wykonanie dodatkowych pionow wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeh
przewidzianych na sale konferencyjne

- wykonanie dodatkowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonymi ponad dach
i zakohczonymi elementami wspomagajgcymi cigg z kratkami wywiewnymi w suficie lub
tez Scianach.

Zakup wyposazenia pomieszczen - klimatyzatory przenosne, wolnostojgce na podtodze

( przy scianach ukryte w drewnianych meblach obudowach )

Technologia kuchni- istniejgcy separator wymiana na nowy - nowszej generacji

Wymiana elementéw istniejgcej wentylacji mechanicznej kuchni w pomieszczeniu na

poddaszu - nowszej generaciji.

¢ Centralne ogrzewanie- czyszczenie catej instalacji grzewczej (grzejniki i rury)

9. Instalacje elektryczne

¢ wymiana instalacji odgromowej

dostosowanie instalacji elektrycznych do obowigzujgcych przepiséw w remontowanych

pomieszczeniach

e wymiana opraw i zrodet swiatta na energooszczedne

¢ modernizacja sieci niskoprgdowej internetowej w remontowanych pomieszczeniach

1.0.Dach patacu.

1.1.Prace demontazowe na dachu budynku patacu. Przewiduje sie podst:

- catkowity demontaz warstw dachowych z papy z blachy wraz z detalami
wykonczeniowymi architektonicznymi i obrobkami blacharskimi, demontaz
deskowania, demontaz zawilgoconej wetny mineralne;j.

- catkowity demontaz ptyt gkf, i istniejgcych izolaciji.

- demontaz uszkodzonych zawilgoconych krokwi i elementow konstrukcji
drewnianej.

Ze wzgledu ciggte uzytkowanie budynku i brak mozliwosci dokonania petnych

odkrywek okreslenie stanu istniejgcego wszystkich elementow konstrukcji dachu

jest niemozliwe. Z tego wzgledu przyjeto na podstawie ogledzin i dokonanych

odkrywek przyjeto 75%

- demontaz Swietlika wykonanego z poliweglanu komorowego z zachowaniem
jego konstrukcji stalowej. Nalezy zdemontowac¢ ptyty poliweglanowe oraz
wierzchnig warstwe okuc¢ z blachy

- demontaz rynien i obrébek blacharskich

1.2.Prace remontowe na dachu budynku patacu.

1.2.1.Pokrycie dachowe na patacu, z blachy do catkowite] wymiany na nowe pokrycie.

Odtworzenie wzoréw, form zdobniczych na dachu. Catkowita wymiana orynnowania oraz
obrébek dachowych, rynien, rur spustowych, zgodnie z wybranym systemem.
1.2.2.Przyjeto blache RHEINZINK / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA blaugrau
zgodny z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 988
1.2.3.0dwodnienia z blachy RHEINZINK / cynkowo-tytanowej / tytan-cynk prePATINA
blaugrau zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612.



Dach z papy na patacu
1.2.4.Blacha RHEINZINK / tytan-cynk z naturalng patyng w odcieniu
szaroniebieskim prePATINA blaugrau, zgodna z wymogami TUV Quality Zink lub
conajmniej PN-EN 988 / PN-EN 612
Blacha RHEINZINK tytan-cynk patynowana lub inna zgodna z wymogami TUV
Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988
Odwodnienia z blachy RHEINZINK tytan-cynk patynowanej lub innej zgodnej z
wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612
Blacha o grubosci min 0,7 mm.

Blacha RHEINZINK lub tytan-cynk prePATINA blaugrau w kolorystyce naturalnej
zblizonej do RAL 7001

1.2.5.Technika uktadania RHEINZINK system tusek zgodnie z technologig
producenta RHEINZINK, zachowanie szczelin wentylacyjnych lub analogicznie.

1.2.6.Deskowanie petne pod catym pokryciem blachg j.w. Deskowanie bite do czota
o wym. 160mm i gr. 24mm. Nalezy zachowac szczeline wentylacyjng.



1.2.7.Swietlik nad salg kominowa, zewnetrzny, czterospadowy w konstrukcji
stalowej z wypetnieniem ptytami poliweglanowymi kanatowymi. Zaprojektowano
zachowanie konstrukcji swietlika, wymiane ptyt poliweglanowych oraz wymiane
stalowych blach zabezpieczajgcych panele poliweglanowe od zewnatrz. Nalezy
wykona¢ petng izolacje izolujgc tasmami izolacyjnymi szczeliny oraz tgczenia.
Wykona¢ w wybranym systemie daszkéw swietlikowych, odtworzy¢ forme, ksztatt
Swietlika.

Dach z blachy n-ba;écu
1.2.8.Istniejace kominy na dachu. Istniejgce w czesci murowane tynkowane, w
czesci wyrzutnie stalowe — wyprowadzenie systeméw klimatyzacyjnych.
Kominy murowane wykona¢ remont jak elewacje budynku. Czapy betonowe
wykona¢ od nowa z betonu B-15, izolowa¢ papg oraz pokry¢ blachg jak na
budynku
Wyrzutnie powietrza wykonane z blachy oczysci¢, wyszczotkowa¢, pomalowac
w kolorze grafitowym zblizonym do koloru zastosowanej blachy, kominy stalowe
zdemontowa¢ lub obtozy¢ blachg powlekang tytanowo- cynkowa w kolorze
obrobek blacharskich.
2.0 Dach facznika i oficyny
2.1.Prace demontazowe na dachu oficyny.
- catkowity demontaz warstw dachowych 2z papy =z obrébkami blacharskimi,
demontaz deskowania, demontaz wetny mineralnej.
- catkowity demontaz ptyt gkf, i istniejgcych izolacji.
- demontaz uszkodzonych zawilgoconych krokwi i elementow konstrukcji
drewnianej.
Ze wzgledu ciggte uzytkowanie budynku i brak mozliwosci dokonania petnych
odkrywek okreslenie stanu istniejacego wszystkich elementoéw konstrukcji dachu
jest niemozliwe. Z tego wzgledu na podstawie ogledzin i dokonanych odkrywek
przyjeto 75%
- demontaz rynien i obrébek blacharskich
2.2.Prace remontowe na dachu tacznika oraz na oficynie.
2.2.1.Pokrycie dachowe na dachu tgcznika i oficynie, z blachy potozonej na
istniejgcej papie. Catkowita wymiana orynnowania oraz obrobek dachowych,
rynien, rur spustowych, zgodnie z wybranym systemem.
odtworzy¢ deskowanie ( bite do czota o wym. 160mm i gr. 24mm.)



2.2.2.Pod blache nalezy zastosowac¢ mate strukturalng AIR-Z zg. z technologig
producenta.

2.2.3.Przyjeto blache RHEINZINK / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA
blaugrau zgodny z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 988

2.2.4.0dwodnienia z blachy RHEINZINK / cynkowo-tytanowej / tytan-cynk prePATINA
blaugrau zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612.

2.2.5.0dwodnienia z blachy RHEINZINK tytan-cynk patynowanej j.w. lub
analogicznej zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612
Blacha o grubosci min 0,7 mm.
Blacha RHEINZINK lub tytan-cynk prePATINA blaugrau w kolorystyce naturalnej
zblizonej do RAL 7001

2.2.6.Technika ukfadania na rgbek zgodnie z technologig producenta RHEINZINK z
rolek o szerokosci (mm) 400 /470 /500 /570 /600 / 670.

Dach z papy na fgczniku i oficynie

2.3. Elementy konstrukcyjne dachéw do wymiany.
Istniejgce krokwie oparte na murtatach. Uktad krokwi wg zat. graficznego.
Przekroje elementéw wiezby dachowej do wymiany:

e Wymiana stupéw spekanych uszkodzonych

¢ Wymiana uszkodzonych podstawowych elementéw konstrukcji, krokwi stupow,

e Naprawa wiezby, ustawienie, do pionu, kotwienia podstawy stupéw do belek
stalowych, izolacja drewna

¢ Wymiana elementow wiezby dachowej w czesci ptaskiej ( deskowanie, ptatwie)

e Wykonanie zgodnych ze sztukg budowlang potgczen konstrukcyjnych wiezby,
skleszczenia wiezby

e Wykonanie odpowiednich obrébek blacharskich na styku z trzonami kominowymi
i Sciankami.

¢ Wymiana elementéw drewnianych zawilgoconych, uszkodzonych na elementy z
z drewna C24
Murtate w wiencu kotwi¢ za pomocg kotew stalowych M16, w rozstawie co 140
cm.
Wymiary elementéw wymienianych w wiezbie dachowej, elementéw
drugorzednych wiezby nalezy pobrac z natury.
Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnych elementow wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary budynku oraz wymiary elementéw
przeznaczonych do wymiany.



Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu elementow
papg w styku z murem lub stropem.

2.3.1.Zabezpieczenie przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo elementow
drewnianych wykonac¢ przez zaimpregnowanie. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw drewnianych przez zaimpregnownie srodkiem
grzybobdjczym np.: "SOLTOX" lub analogicznym, zgodnie z instrukcjg zatgczong
przez producenta, a nastepnie powlec np: PYROLAKIEM W-1" lub
analogicznym, jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

Potgczenia elementow drewnianych wiezby dachowej wykonaé¢ zgodnie z
zasadami sztuki ciesielskiej.

3.0. Remont elewacji patacu oraz tagcznika pomiedzy oficyna.

3.1.Remont elewacji patacu- czyszczenie elewacji, uzupetnianie ubytkow, naprawa
detali i gzymsodw, cokotéw, murkow, balustrad, szpachlowanie i malowanie catej
powierzchni.

3.2.Remont elewaciji tagcznika - j.w.

Program prac dotyczy wypraw tynkarskich i detali sztukatorskich oraz detali
ciggnionych na elewacjach korpusu gtdbwnego oraz przybudowanych tarasow i
balkonéw a takze detali belwederu pond dachem.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne,
stolarke okienng i drzwiowg

e Usuniecie wtérnych powtok malarskich przy uzyciu przegrzanej pary wodnej pod
ciSnieniem i preparatu STO fassadenabbeizer

e Demontaz spekanych i z erodowanych detali sztukatorskich- przeniesienie
reliktbw do pracowni i przygotowanie modeli, form i odlewéw do ponownego
montazu- modele przygotowa¢ w glinie lub zdemontowane detale uzupetniac
gipsem ceramicznym i cyzelowaé, formy wykonywaé przy uzyciu kauczuku
silikonowego np. Gumosil lub Reckli ewentualnie Wacker z serii RTV, odlewy
wykona¢ w tworzywie mineralnym pn. STO Tubag SGS 02 Stuckoplan extra
schnell

e Zrzucenie odspojonych od podtoza partii wypraw tynkarskich, gzymsow i detali
ciggnionych

e Demontaz z erodowanych obrobek blacharskich i opierzeni

e Otwarcie rys i spekan powstatych na powierzchni wypraw tynkarskich

e Dezynfekcja odstonietych muréw oraz rys i spekan na wyprawach tynkarskich
przez dwukrotne wysycenie preparatem STO Prim Fungal

e Wzmocnienie zachowanych warstw tynkarskich i detali sztukatorskich oraz
gzymsow ciggnionych - STO Prim Grundex + STO Terpentinersatz w proporciji
11

e Wykonanie uzupetnienia tynkow podktadowych - STO Tubag Trass Kalk
Maschinnenleichtputz

o Wypetnienie rys i spekan przy uzyciu elastoplastycznej organicznej masy STO
Rissfuller fein

¢ Rekonstrukcja detali ciggnionych — STO Tunbag Stuckprofilmortel grob:

e Wykonanie tynkdéw nawierzchniowych — szlichta SHG 0,3mm

e Uzupetnienie ubytkow form sztukatorskich przy uzyciu STO Tubag STW 0,4
Stuckoplan spezial lub tworzywa mineralnego STO Tubag NSR 0,4

e Montaz uprzednio przygotowanych detali sztukatorskich w celu wyréwnania
chtonnosci podtoza przy uzyciu STO Hydrogrund

e Malowanie dwukrotne $cian elewacji i detali sztukatorskich - STO Lotusan
(mikroemulsja silikonowa wybarwiona wg projektu kolorystyki)

e Wykonanie obrobek blacharskich w technologii jak dach (Rheinzik - obrobki
blacharskie wykona¢ warsztatowo z blachy tytanowo- cynkowej jak na dachu
budynku, elementy rynien, kolana, rynajzy, rynhaki, rzygacze systemowe z firmy
Rheinzink — w systemie dachowym)



e Konserwacja metaloplastyki — usuniecie korozji, pasywacja powierzchni metalu i

zabezpieczenie metalu wraz z kolorystykg — farba grafitowa o spoiwie
alkaidowym - Eddie Schmied 1901 — kolor antik graphit Schwarz matt

¢ Wykonanie zabezpieczenia nakryw balustrad i gzymséw nie opierzonych blachg

Rheinzink przy uzyciu folii w ptynie STO Flexyl.
(UWAGA: w projekcie zalozono analogiczne rozwigzanie. Mozna przyjac¢
np. tak jak ponizej lub rownowaznie wg wybranego systemu.

3.3.Calosciowe, mechaniczne przeczyszczenie elewacji oraz usuniecie luznych elementéw.

Powierzchnie elewacji nalezy dokfadnie oczysci¢ ze stabo zwigzanych z podtozem
czastek i wszelkich ciat obcych, ktére mogg negatywnie wptyngé na przyczepnosé
zapraw. Nalezy to wykonaé w sposodb mechaniczny (np. oczysci¢ wodg pod niskim
cisnieniem) aby usungC wszelkie wykwity i sole z podtoza. W razie konieczno$ci
operacje czyszczenia powtorzycé.

Ubytki i nierownosci w murze nalezy wypetni¢ uniwersalnym tynkiem bezcementowym
Mape-Antique Intonaco NHL. Przy aplikacji na duzych powierzchniach zaleca sie
stosowanie do naktadania metodg natrysku agregatu o ciggtym podawaniu a na
powierzchni Scian nalezy osadzi¢ listwy prowadzgce w celu kontroli rownosci i grubosci
warstwy. Przed naktadaniem zaprawy podtoze musi zosta¢ intensywnie zwilzone w celu
unikniecia wchtaniania wody z zaprawy. Zapewni to uzyskanie odpowiednich
wiasciwosci przez stwardniatg zaprawe. Nalezy odczeka¢, az nadmiar wody odparuje,
tak aby ta czes¢, ktéra ma by¢ naprawiona, byla nasycona wodag, ale aby jej
powierzchnia byta sucha. Aby przyspieszy¢ ten proces, mozna uzy¢ sprezonego
powietrza. Jezeli nasycenie podtoza wodg nie jest mozliwe, nalezy je bezwzglednie
nawilzy¢ aby uzyska¢ odpowiednig przyczepnos¢ zaprawy. Zaprawa jest
przygotowywany do aplikacji w mieszarce do zapraw gdy naktadanie bedzie odbywac
sie recznie, przy uzyciu pacy. W przypadku zastosowania maszyny do natrysku zaleca
sie przeprowadza¢ mieszanie zaprawy bezposrednio w urzgdzeniu o pracy ciggtej. W
przypadku przygotowywania niewielkich ilosci zaprawy do mieszania mozna uzywac
mieszadta mocowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Mieszanie reczne nie jest
zalecane. Mape-Antique Intonaco NHL mozna nakfada¢ w warstwie 10-30mm w
jednym cyklu roboczym

Jako zaprawe montazowg do przemurowania wigkszych ubytkéw i osadzenia w nich
rodzimego materiatu nalezy zastosowac¢ bezcementowg zaprawe murarskg zbrojong
widknami syntetycznymi Mape-Antique Strutturale NHL. Zaprawg murarska klasy M15
nalezy réwniez odtworzy¢ zniszczone gzymsy oraz uzupetié ubytki wystepujgce w
detalach architektonicznych. Mape-Antique Strutturale NHL mozna naktadaé w
warstwie 10-25mm w jednym cyklu roboczym.

W celu gtadkiego wykonczenia catej powierzchni elewacji nalezy uzyé,
paraoprzepuszczalng, odporng na sole, drobnoziarnistg szpachléwke na bazie wapna i
pucolany Mape-Antiqgue FC Civile. Podtoze przeznaczone do naniesienia szpachlowki
musi by¢é czyste, mocne i wolne od pylu oraz osypujacych sie czesci. Przed
naniesieniem szpachlowki zawsze nalezy nasyci¢ poditoze woda. Ptaskg, metalowag
pacg nanies$¢ réwng warstwe o grubosci do 2 mm (w jednym cyklu nanoszenia). Produkt
podczas noszenia docisng¢ lekko do podtoza aby uzyskat odpowiednig przyczepnos¢ do
podtoza oraz zeby usungC bagbelki powietrza zamknigte w objetosci Swiezej zaprawy.
Kolejne warstwy mozna nanosi¢ gdy poprzednia zacznie wigza¢. Powierzchnie Mape-
Antique FC Civile mozna wygtadzi¢ nieznacznie nawilzong pacg ggbczastg, prowadzac
ja ruchami kotowymi. Czynno$¢ nalezy wykona¢ zanim produkt zacznie wigzaé. W
czasie stonecznej lub wietrznej pogody powierzchnie naniesionej zaprawy nalezy
starannie pielegnowac.

Powierzchnia szapchléwki moze zosta¢ pokryta powtokg malarskg dopiero po zwigzaniu
zaprawy. Do malowania nalezy zastosowac farbe silikonowag Silancolor Pittura po
zagruntowaniu gteboko penetrujgcym preparatem na bazie zywic silikonowych
Silancolor Primer. Przed aplikacjg preparatu gruntujgcego powierzchnia musi byc
utwardzone, idealnie czyste, dobrze zwigzane i suche. Silancolor Primer jest
produktem gotowym do uzytku i nie powinien by¢ rozcienczany ani wodg ani
rozpuszczalnikami. Przed uzyciem nalezy dokfadnie wymieszaé, po wymieszaniu
naktada sie go metodami tradycyjnymi za pomocg pedzla, watka lub urzgdzeniami do



natrysku. Po natozeniu chroni¢ przed deszczem przez co najmniej 12 godzin.
Silancolor Primer moze by¢ pokryty farba silikonowg po catkowitym wyschnieciu tj. po
okoto 24 godzinach. Silancolor Pittura nalezy rozcienczy¢ wodag w ilosci 15-25% i
doktadnie wymieszac, uzywajgc wolnoobrotowego mieszadta. Silancolor Pittura nalezy
nanosi¢ na suchg warstwe Silancolor Primer, stosujgc tradycyjne metody aplikacji przy
pomocy pedzla, watka lub metodg natrysku. Do doktadnego pokrycia podtoza konieczne
jest natozenie przynajmniej dwdch warstw farby w 24 godzinnych odstepach czasowych
(przy normalnej temperaturze i wilgotnosci).

4.0. Detale kamienne

Wstepne czyszczenie kamienia ze ztogéw brudu i luznych nawarstwien
Doczyszczenie powierzchni kamienia przy uzyciu przegrzanej pary wodnej pod
ciSnieniem wspomaganej metodami chemicznymi 5% wodny roztwoér kwasu HF
stosowany przez okres do 20minut i nastepnie obficie wymywany z powierzchni
kamienia wodg

Dezynfekcja kamienia — przy uzyciu preparatu Lichenicida 264 jako 2% roztwor
w acetonie oraz STO Prim Fungal

Odsolenia kamienia przy uzyciuRemmers Entsalzungskompresse- zabieg
przeprowadzi¢ dwukrotnie

Uzupetnienie drobnych ubytkow przy uzyciu mineralnej zaprawy STO Tubag
NSR 0,4 w odpowiednio dobranych kolorach

Hydrofobizacja detali i rzezb kamiennych przy uzyciu roztworu mikroemulsja
silikonowa STO Ispo Hydrophobierung LF- zabieg wykonywac¢ az do catkowitego
wysycenia materiatu kamiennego.

5.0. Kolorystyka elewaciji

Na podstawie wykonanego w 2005r. projektu ,Geo-Metric sp. Z 0.0. 03-938
Warszawa, ul. Zwyciezcéw 26/19” uzgodnionego przez Wojewoddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Warszawie z Delegaturg w Ptocku:

Podczas prac terenowych fazy projektowej na elewacjach patacu w Teresinie
wykonane zostaty odkrywki, w celu ustalenia oryginalnych warstw
kolorystycznych Scian i detali sztukatorskich. W wiekszosci przypadkow, analiza
stratygraficzna dawata wynik negatywny, bowiem podczas ostatnich prac
remontowych w latach 80-tych i 90-tych XXw. wymieniono wiekszo$¢ wypraw
tynkarskich i detali sztukatorskich. Na znacznej powierzchni udato sie ustali¢
obecnos¢ wtdérnej malatury o odcieniu perfowo- szarym, jaka nadano
architekturze patacu po remoncie ok. 1986-87r. Ostatecznie udato sie odnalez¢
warstwy starsze, spoczywajgce bezposrednio na wapiennej, zapewne
oryginalnej, szacie. Jest to barwa pastelowe] Zzoéfcieni ztamanej domieszkg

cynobru i ugru.
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Warstwa | - wspétczesna szlichta Warstwa Il - malatura w kolorze Warstwa lll - oryginalna kolorystyka;
i obecna malatura. pertowo-szarym - lata 80-te XX w. Warstwa IV - oryginalna wyprawa tynkarska

Architektura patacu w Teresinie posiada zdecydowanie wyodrebniona strefe
cokotowg podkreslong ponadto wydatnym boniowaniem oraz charakteryzujgcy
sie wieloscig form plastycznych detal sztukatorski skoncentrowany w dekoracji
otworow okiennych, gzymsow i pilastrow artykutujgcych osie wertykalne
budynku. W tle tej dekoracji pozostajg niewielkie przestrzenie ptaszczyzn
Sciennych w obrebie kondygnacji uzytkowych i belwederu ponad dachem. Takie
uksztattowanie wystroju architektonicznego elewacji staje sie podstawg dla



ustalenia walorowych sekwenciji ustalonego koloru osobno dla strefy cokotowej,
osobno dla ptaszczyzn $ciennych i osobno dla aplikacji sztukatorskich.

W zwigzku z tym, ze pod wzgledem technologicznym postanowiono
kolorystyczne zabezpieczenie elewacji wykona¢ przy uzyciu mikroemulsji
silikonowej STO Lotusan, to tez dla precyzyjnego okreslenia barw wykorzystano
katalog rozbarwien tej firmy pn. STO Color System:

- strefa cokotowa kolor STO nr 32212

- Sciany: kolor STO nr 32206

- detale sztukatorskie kolor STO nr 32208

W elewacji wschodniej kolumny wspierajgce taras wykonane sa z naturalnego
piaskowca. Powtarzajgce ten uktad kolumny i potkolumny w wystroju pozostatych
elewacji wykonane z cegly ceramicznej i tynkowane patynowa¢ na Kkolor
naturalnego piaskowca przy uzyciu pigmentow i spoiwa krzemoorganicznego
Keim Restauro Lasur.

Szczegotowe dyspozycje kolorow na elewacji ukazujg rysunki.

Rozwigzanie kolorystyki nalezy sprawdzi¢ w praktyce przez rozmalowanie probki
0 pow. ok. 50m? obejmujacej wszystkie strefy walorowe wybranego koloru. W
ocenie takiej probki powinien obok nadzoru autorskiego, wzig¢ udziat takze
przedstawiciel nadzoru konserwatorskiego i przedstawiciel inwestora. W
przypadku stwierdzenia wad ekspozycji zaproponowanych koloréw autorzy
zaproponujg rozwigzanie alternatywne, ktore bedzie bedzie juz jednak
pozbawione uzasadnienia historycznego.

6.0. Remont Taraséw i balkonow patacu

Tarasy i balkony patacu- usuniecie wszystkich elementéw az do warstwy konstrukcyjne;,
Dezynfekcja powierzchni muréw konstrukcyjnych i prace polegajgce na usunieciu
produktow korozji z elementow zbrojenia

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy zbrojenia

Odtworzy¢ podbudowy tarasu jako elementy wylewane z betony B-25 zbrojonego siatkg
stalowg o $rednicy 3mm i rozstawie pretéw 5x5cm

odtworzenie warstw z wyprofilowaniem prawidtowych spadkéw zgodnie z technologig
izolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym ( izolacja podptytkowa, paroizolacja,
warstwa spadkowa, itd.).

wykonanie ukfadu izolacji poziomej tarasu w systemie STO- Crete

Utozenie nawierzchni ptytek ceramicznych ( gres na kleju mrozoodpornym, fugowanie
zaprawg elastyczng ( kleje i fugi systemowe)

(UWAGA: w projekcie zalozono analogiczne rozwigzanie. Mozna przyjgé np. tak
jak ponizej lub réwnowaznie wg wybranego systemu.

6.1.Tarasy nad pomieszczeniem ogrzewanym

Podtoze tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym nalezy sku¢ az do gtownej
warstwy nosnej. W celu utworzenia warstwy spadkowej nalezy uzy¢ gotowej
zaprawy Topcem Pronto ukfadanej na mostu szczepnym, metodg ,Swieze na
Swieze”, wykonanym z emulsji syntetycznej Planicrete wymieszanej z wodg i
cementem (w proporcji 1:1:4). Spadki wykonane od budynku powinny miec
warto§¢ minimum 1,5%. Po wyschnieciu warstwy spadkowej nalezy wykonaé
warstwe paroizolacji z samoprzylepnej, bitumicznej membrany Mapethene SA
zachowujgc zaktady o szerokosci 10cm. Podtoze pod aplikacje warstwy
paroizolacji z membrany bitumicznej gruntujemy za pomocg gotowego preparatu
Mapethene Primer. Na warstwe paroizolacji uktadamy panele izolacji termicznej
przykryte podwdjng folia budowlang, ktéra tworzy warstwe poslizgowg. Nastepnie
wykonujemy warstwe dociskowg o grubosci minimum 4cm z gotowej zaprawy
Topcem Pronto. W warstwie dociskowej wyznaczamy dylatacje gtéwne oraz
przyscienne. Po wyschnieciu warstwy dociskowej wykonujemy hydroizolacje
podptytowg o grubosci minimum 2mm z dwukomponentowego, elastycznego
szlamu mineralnego Mapelastic z wtopiong siatkg zbrojgcg Mapenet 150. W
dylatacje (gtéwne oraz przyscienne) wklejamy tasme uszczelniajgcg Mapeband



za pomocg zaprawy hydroizolacyjnej Mapelastic. Po wyschnieciu hydroizolaciji
(3-4dni) uktadamy okfadzine ceramiczng na odksztatcalnym kleju Keraflex Maxi
S1. Na czole tarasu wykonujemy okapnik wklejany pod okfadzine ceramiczng za
pomocg dwukomponentowego kleju epoksydowego Adesilex PG4. Dylatacje
odzwierciedlamy spoinami na powierzchni okfadziny ceramicznej i wypetniamy
trwale elastyczng masg poliuretanowa Mapeflex PU45. Pozostate spoiny
wypetniamy zaprawg cementowg Ultracolor Plus.

7.0. Balkony patacu

Powierzchnie balkonu nalezy sku¢ az do gtdwnej warstwy nosnej. W celu
utworzenia warstwy spadkowej nalezy uzyé gotowej zaprawy Topcem Pronto
uktadanej na mostu szczepnym, metodg ,Swieze na $wieze’, wykonanym z
emulsji syntetycznej Planicrete wymieszanej z wodg i cementem (w proporcji
1:1:4). Spadki wykonane od budynku powinny mie¢ warto§¢ minimum 1,5%. Po
wyschnieciu warstwy spadkowej nalezy wykonaé warstwe paroizolacji z
samoprzylepnej, bitumicznej membrany Mapethene SA zachowujgc zakfady o
szerokoéci 10cm. Podloze pod aplikacje warstwy paroizolacji z membrany
bitumicznej gruntujemy za pomocg gotowego preparatu Mapethene Primer.
Nastepnie wykonujemy warstwe dociskowa o grubosci minimum 4cm z gotowej
zaprawy Topcem Pronto. W warstwie dociskowej wyznaczamy dylatacje gtéwne
oraz przyscienne. Po wyschnieciu warstwy dociskowej wykonujemy hydroizolacje
podptytowa o grubosci minimum 2mm z dwukomponentowego, elastycznego
szlamu mineralnego Mapelastic z wtopiong siatka zbrojagcg Mapenet 150. W
dylatacje (gtowne oraz przysScienne) wklejamy tasme uszczelniajgcg Mapeband
za pomocg zaprawy hydroizolacyjnej Mapelastic. Po wyschnieciu hydroizolacii
(3-4dni) uktadamy oktadzine ceramiczng na odksztatcalnym kleju Keraflex Maxi
S1. Dylatacje przenosimy na powierzchnie oktadziny ceramicznej i wypetniamu
trwale elastyczng masg poliuretanowa Mapeflex PU45. Pozostate spoiny
wypetniamy zaprawg cementowg Ultracolor Plus.

8.0.Remont elewacji oficyny
8.1.Docieplenie scian fundamentowych oficyny

Na $cianach oficyny zaprojektowano na calej powierzchni fundamentu z
zagtebieniem w gruncie na gtebokos¢ 1,0m ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
XPS, gr. 12cm przyklejany catopowierzchniowo.

8.2.Wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych w bezspoinowym systemie z weing

mineralng sktadajgcym sie z ponizszych warstw:

Mapetherm wool do wetny — kiej do przyklejania wetny mineralne;

Mapenet 150 - siatka zbrojaca z witbkna szklanego odporna na alkalia
Mapetherm wool do siatki — zaprawa do wykonywania wyréwnujgcej warstwy
zbrojonej na wetnie minerainej

Silancolor Primer - preparat gruntujacy na bazie zywic silikonowych
Silancolor Tonachino 0,7 — silikonowa masa tynkarska o granulacji 0,7mm

8.3.Na $cianach budynku oficyny:

Uwaga: zastrzega sie kompleksowe wykonywanie docieplenia tgcznie z wyprawami
zewnetrznymi tylko w wybranym systemie $cisle wg instrukcji technologicznych i
materiatowych producenta oraz aktualnej instrukcji ITB o ,Bezspoinowe] metodzie
docieplania $cian” z maja 2002.

System musi posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
niezbedne atesty i certyfikaty na system.

8.4.Sciany budynku ocieplone zostaty wetng mineralng gr. 14cm i wykonczone

tynkiem strukturalnym silikonowym

8.5.D0 okreslonego rodzaju tynku nalezy dobra¢ odpowiedni rodzaj preparatu

gruntujgcego oraz kleje w okre$lonym systemie.
Zastosowanie systemu BSO ( Bezspoinowego Systemu Ocieplen) polega na
przymocowaniu do $cian ptyt styropianowych za pomocg tgcznikow i zaprawy



klejacej, wykonaniu warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego oraz
wykonczeniu catosci cienkowarstwowg systemowa wyprawg tynkarska.

8.6.Kolor tynku: j.w. na budynku patacu. Gramatura tynku 0.7mm.

8.7.Ptyty mocowac za pomocg kleju oraz mechanicznie za pomocg kotkow (minimum 7
kotkéw na 1m? powierzchni ) w obrebie naroznikéw budynku ptyty styropianowe nalezy
kotkowaé gesciej- co 25cm w jednej linii pionowej, dlugo$¢ kotkow min. 24cm. Do
klejenia nalezy zastosowac klej zaproponowany przez producenta systemu, klej nalezy
naktadaé¢ na obrzezu ptyty styropianowej w ksztatcie éwieréwatka oraz kilka plackow w
$rodku. Powierzchnie boczne nie moga by¢ zabrudzone kiejem.
Uwzglednic roznice w grubosci warstwy docieplenia na Scianie.
UWAGA: Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB, powstate w wyniku nierébwnosci podtoza
szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi (powyzej 3mm) nalezy wypetni¢ piankg
niskorozprezna.
Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB oraz proucenta, nalezy stosowac kotki do danego
podtoza.

8.8.Elementy uzupetniajgce np. listwy cokotowe, kapinosowe, profile narozne.
Ochrona naroznikéw i krawedzi - stosowaC rozwiazania zalecane przez producenta
systemu, kgtowniki ze stali szlachetnej, katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
katowniki z siatki pancernej.

9.0. Roboty izolacyjne fundamentéw — dotyczy budynku patacu, tacznika,
tarasow w przyziemiu.

9.1.W s$rodkowe]j czeéci podpiwniczenia patacu wykonac przepong poziomg za
pomocyg iniekcji

9.2.Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz rozméw wynika, ze izolacja
pionowa zostata wykonywana podczas ostatniego remontu (tzw. ‘czarne
mazidio’). W tym przypadku w opracowaniu nie ujete zostato odkopywanie
budynku i odtwarzania na nowo catej izolacji pionowe;.

9.3.Przyjeto jedynie rozwiazanie na s$cianie z widocznymi uszkodzeniami —
sciana elewacji od ogrodu ( potudniowo — wschodnia) oraz boczna $ciana
(pétnocno wschodnia wraz z fundamentami schodéw tarasowych) i
murkow schodéw podjazdu.

9.4.

e Nalezy rozebra¢ bruk i inng nawierzchnie wokoto patacu na szer. 1,0m. Odstonic
fundamenty do gteboko$ci odsadzki fawy fundamentowej lub podwaliny
fundamentéw z kamienia polnego- przewidywana gteboko$¢ wykopu do 2m
ponizej gruntu.

e Wywoz ziemi z wykopdw na zwatke i przywiezienie odwrotnym transportem
piasku kopainego do zasypania wykopow.

e Oczyszczenie szczotkami murow fundamentowych, likwidacja porastajgcych
korzeni.

o Uzupetnienie ubytkdéw cegiet w murach fundamentowych przez szpatdowanie
murow cegtami petnymi kl. 150 na zaprawie cementowej:

o Wypetnienie pustek w murach fundamentowych lub w tawie fundamentowe;
poprzez iniekcje obojetnej chemicznie leizny trassowo- cementowej STO Tubag
Trass Zement Verpressmortel.

e Dezynfekcja muréw fundamentowych przy uzyciu STO Prim Fungal
nanoszonego recznie z pedzla. Zabieg wykonac¢ dwukrotnie.

o Uzupetnienie ubytkdbw w spoinach i drobnych ubytkéw w murach oraz
wygtadzenie  powierzchni  muréw  fundamentowych  przeznaczonej do
uszczelnienia przez catopowierzchniowe naniesienie zaprawy STO Murispol DS.,
na odsadzce tawy fundamentowej nalezy wykona¢ fasete z zaprawy STO Tubag
DSP Dicht u. Sperrputz- szczelny tynk wyrdwnawczy.

o Natozenie warstwy izolacji pionowej — STO Murisol BD1K recznie lub natryskiem
do warstwy zgodnej z zaleceniem producenta zaleznie od typu obciazenia,
powierzchnie bitumiczng na $wiezo obsypa¢ suchym piaskiem.



Wykonanie warstwy ochronnej dla uktadu izolacyjnego- np. folia kubetkowa f-my
Dorken uktadana na zaktad 25cm i zakonczona od gory listwg profilowang
uniemozliwiajacg zaciekaie wody od géry do strefy uktadu izolacyjnego:

Wykopy zasypaé zageszczajgc warstwami piasek kopalny i odtworzy¢
nawierzchnie.

9.5.Pozioma izolacja $cian wewnetrznych przeciwko wodzie podciaganej

kapilarnie ( UWAGA: w projekcie zalozono alternatywne zatoZenia i
rozwigzania techniczne w innym, analogicznym systemie izolacji )

9.6.Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy usuna¢ luzne pozostatosci

zniszczonego i zwilgoconego tynku do wysokosci 50cm ponad strefe gdzie
wystepuje zawilgocenie $cian wewnetrznych.

Do wykonania iniekcji bezcisnieniowej metoda grawitacyjng, otwory o Srednicy 30
mm nalezy wywierci¢c pod katem 30°-45° w rozstawie osiowym 15-16 cm,
gtebokosé wierconych otworow nie powinna siega¢ dalej niz 5-8 cm od
przeciwlegtej krawedzi muru. W przypadku naroznikéw i muréw o grubosci
wiekszej niz 60 cm, iniekcje metodg grawitacyjna nalezy prowadzi¢ z dwdch
stron. Prowadzac iniekcje bezci$énieniowa, w otwory wlewa sie preparat
Mapestop PL przez minimum 24 godziny az do nasycenia sie muruy,
uzupetniajgc poziom pilynu w zbiorniczkach. Po zakonczonej iniekcji otwory
wypetnia sie za pomoca bezskurczowej zaprawy Mape-Antique |I.

Powstate ubytki i wyrownanie powierzchni muru nalezy wykonac za pomocag
paroprzepuszczalnego tynku bezcementowego Mape-Antique Intonaco NHL.
W celu wygtadzenia powierzchni tynku nalezy uzy¢ bezcementowe],
drobnoziarnistej szpachléwki Mape-Antique FC Civile.

9.7. Remont cokotow.

Usungé wtdrne powtoki lakiernicze i rézne rodzaje zapraw cementowych i
wapiennych przy uzyciu przegrzanej pary wodnej pod zwigkszonym cisnieniem i
preparatu STO Fassadenabbeizer, zabieg wykonywac kilkukrotnie.

Zrzucenie odspojonych wypraw tynkarskich boniowania, odbicie skupin soli
Candlota i wypraw gipsowych, otwarcie dostepu do ewentualnie ujawnionych
pustek w murach cokotu, odbicie opaski w przyziemiu;

Dezynfekcja muréw i tynkow boniowanych przez dwukrotne wysycenie
preparatem STO Prim Fungal

Ewentualne wypetnienie pustek przy uzyciu zaprawy mikrocementowej STO
Tubag Trass Zement Verpressmortel metodg iniekcji;

Stabilizacja soli zawartych w tynkach i murach cokotu przez przeprowadzenie
zwigzkow tatwo rozpuszczalnych w wodzie w kompleksy nierozpuszczalne — przy
uzyciu STO Tubag Antisulfat.

Wykonanie izolacji poziomej metoda cisénieniowg STO Impulssystem przy uzyciu
roztworu mikroemulsji silikonowej STO Murisol Micro. Iniekcje wykonywac
zgodnie z instr. prod. na murze budynku ( rozwiazania w miejscach j.w.)
Rekonstrukcja opaski cokotowej w systemie tynkdéw spichlerzowych
(renowacyjnych) zg z instr. WTA w uktadzie: STO Tubag Vorspritz, STO Tubag
Porengrundputz i STO Tubag Sanierputz + szlichta STO Tubag Kalk Zement
Haftputz

Uzupetnienie ubytkéw w tynkach boniowanych cokotu przy uzyciu zaprawy STO
Tubag APS 01 Ausgleichputz spezial

Wykonanie szlichty nawierzchniowej na boniowanych tynkach cokotéw — STO
Ispo Klasyk zatarty gtadko paca filcowa w dwoch warstwach

Wykonanie kolorystyki j.w.

9.8.Waznym elementem jest odpowiednie wykonanie odprowadzenia wody od

budynku (orynnowanie, rury spustowe, obrébki blacharskie, okapniki, opaska
odwadniajgca), poniewaz dziata to destrukcyjnie na konstrukcje.
- demontaz zdegradowaneij, istniejgcej opaski wokoét budynku z kostki betonowe;j.



10.0. Lacznik

10.1.Prace demontazowe na taczniku

- demontaz, skucie ptytek oraz uszkodzonej warstwy szlichty pod posadzkami na
catej dlugosci przejscia tacznika,

- demontaz rurek stalowych - odwodnienia przejScia

widok na fgcznik

10 2. Prace remontowe na dachu chzmka oraz na oficynie.

e Wymiana posadzki, ptytek gresowych, na tagczniku wraz z naprawg odwodnienia i
rurek odwadniajgcych facznika.
Zaprojektowano odtworzenie posadzki w kolorystyce odzwierciedlajgcej
istniejacy: jasny bez i ciemny grafit — gres mrozoodporny, antyposlizgowy
struktura naturalna o wym. 19, 5x19 5cm o wspétczynniku antyposlizgowosci R10
i §cieralnosci minimum 175mm?® lub analogiczna o nie gorszych parametrach.
Dobrano z kolorystyki: Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20
antislip R11 - jasny bezowy, oraz Marazzi seria SistemT Cromie antracite M7MO
20x20 antislip R11- ciemny grafit. Plytki o grubos¢ 12mm.
Wykonaé cokoty wys. 10cm. na kleju w kolorze jasnym w piytce dobranej j.w.

e Powierzchnie tacznika:

Rodzaj powierzchni: Pow.[ m7]
Powierzchnia uzytkowa tacznika - plytka gresowa (19,5x19,5cm- 20x20cm) 61,6m’
Powierzchnia uzytkowa schodkéw wejsciowych pod {acznikiem ( plytka 16,2m’
| gresowa j.w. (19,5x19,5cm- 20x20cm)

o Elementy drewniane konstrukcyjne nad tgcznikiem wraz z deskowaniem od
spodu.
Nalezy wymienié uszkodzone elementy deskowania oraz drewniane elementy
konstrukcyjne  belek odtwarzajac ich pierwotny ksztalt.  Najbardziej



zdegradowane, zawilgocone sg skrajne belki podcienia usytuowane przy
skrajach fgcznika, bezposérednio przy murach budynku. Nalezy wymieni¢ po
jednej skrajnej belce z kazdej strony tacznika.

Oczysci¢ drewniang konstrukcje belek oraz deski podbitki z warstw farby.
Odtworzy¢ kolorystyke malatury elementow drewnianych tgcznika.

Kolor: ko$¢ stoniowa - pertowy biaty RAL:1013.

e Stalowe porecze oraz stupki podtrzymujace zadaszenie tgcznika nalezy oczyscic
z farby, usung¢ elementy skorodowane, pomalowac farbg podktadowag a
nastepnie w kolorze ciemny grafit: Kolor z palety RAL:9005

11.0. Zejscie pod podcieniem, do kottowni.

- skucie istniejgcych ptytek przed wejsciem, wraz z warstwg szlichty

- demontaz kratek odwadniajgcych

- demontaz drzwi zewnetrznych do kottowni

widok na schodki prowadzace do kotlowni oraz opaska z kostki granitowej z rurg spustowa
deszczowg

e remont nawierzchni chodnika oraz schodkow prowadzgcych do kottowni
prowadzace do kottowni. Posadzke odtworzy¢ zachowujac uktad schodkdw.
Wytozy¢ ptytka w kolorystyce jasnej kosci stoniowej j.w. na tgczniku.

e Udrozni¢ przeczysci¢ instalacje odprowadzajaca deszczéwke, w przypadku
stwierdzenia uszkodzen i nieszczelnoéci rur pod posadzka nalezy wymienic ja na
nowa. Wymieni¢ na nowa kratke sciekowa.

12.0.Stolarka okienna i drzwiowa na budynku palacu. Przewidziano renowacje
istniejacej uszkodzonej stolarki okiennej poziomu parteru, szczegdinie od strony
elewacji potudniowej. Okien oraz drzwi balkonowych wychodzacych na tarasy i
balkony. Uszkodzone okna i drzwi zdemontowaé oczy$ci¢ ze starej farby,
wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcji stolarki, przeszlifowac i pomalowac na
biato. Stolarke ponownie zamontowaé. W przypadku drzwi balkonowych
odtworzy¢ od nowa belke progows,

. Poprawa mikrowentylacji remontowanych pokoi hotelowych poprzez zastosowanie

wstawienia okucia mikrorozszelniajgcego wewnatrz ramy okiennej.

13.0.Wnetrze Patacu

13.1.Poddasze - w ktorym zaprojektowano remont $cian, przewidziano rozbiérke,
demontaz ptyt gkf w miejscach uszkodzen i zaciekow. Na podstawie ogledzin,
wizji lokalnych, odkrywek zatozono 30% powierzchni §cian do demontazu.

W przypadku stwierdzenia wiekszej degradacji warstw dachowych przewiduje sig
demontaz wszystkich warstw dachowych, od ptyt poprzez paroizolacje az po
wetne mineralng w miejscach uszkodzen.

« Sciany, sufity korytarzy i pomieszczen poddasza odtworzy¢ - obtozone ptyta gkf
gr. 2x1,256mm. Pomieszczenia malowane farbg emulsyjng lateksowg matowa w
kolorze: farba Benjamin Moore- Antique White 909 lub analogiczna o nie
gorszych parametrach

e Posadzka poddasza to wymiana wyktadziny istniejacej na dywanowsg trudno
zapalng we wzorze dobranym z Flotex HD-Flotex Vector 540008 lub analogiczna
o zwiekszonej odpornosci na hatas w korytarzach i pokojach administracyjnych,
pokojach goscinnych.



. Rodzaj wyktadziny: rulonowa wykladzina typu tekstylnego z
okrywa flokowang z widkien 100% PA i mozliwie maksymalng
gestoscia ( minimalnie 5000 wiékien na 1 cm? na
wodoodpornym podtozu z PCW.

2. Grubos$¢ wyktadziny max 5 mm.

3. Dopuszczenie do stosowania w obiektach uzyteczno$ci

publicznej z wymaganiem:

- ognioodpornosci — trudno zapalna,

- antyelektrostatycznosci

- spetnienia warunkéw higienicznych, potwierdzone stosownymi

certyfikatami, atestami, ocenami wtasciwych instytucji.

4. odporno$¢ na $cieranie potwierdzona 10 letnim okresem

gwarancji producenta.

5.Brak strzepienia po przecieciu wykfadziny, mozliwos¢

wykorzystania aplikacji oraz miejscowych napraw zniszczonej
wykfadziny (uszkodzen mechanicznych, wypalen, odbarwien
chemicznych)

6. Ttumienie dzwiekow- akustyka na poziomie min. 20 dB.

W tazienkach w pokojach na poddaszu oraz w pomieszczeniach sanitarnych, na

posadzkach gres np. Vives, seria Pawimento Floor Tile, Pasta Roja Red Body w

wymiarach 20x20cm, z ptytka octogono Alaska w kolorze biatym i aplikacjami z

kwadratow 6,7x6,7cm w kolorze ciemny grafit, niebieski — Taco Estoque Marino

lub analogiczne.

Na Scianach plytka 10x20cm w serii: Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red

Body, ptytka Murgat Vanillia i Murgat Marino, wraz z listwami cokofowymi w

kolorystyce jasny bez ciemny granat. lub analogiczne o nie gorszych

parametrach.

Zaprojektowano nowe oprawy os$wietleniowe na korytarzach oraz w

pomieszczeniach administracyjnych i pokojach goscinnych ( wg opisu, projektu

instalacje elektryczne )

13.2.Pokoje hotelowe na kondygnacjach- remont wszystkich pokoi wraz z

tazienkami wg zatgcznika graficznego. Zakres planowanego remontu to: naprawa
peknie¢ i rys na $cianach i sufitach, w przypadkach gdzie Sciany lub sufity sg
mocno uszkodzone, a tynki nie trzymajg sie podioza- nalezy potozyC nowg
warstwe, nastepnie odmalowac¢ lub ufozy¢ tapete.

Sciany tynkowane tynkiem cem-wap. kat. lll, malowanie farbg emulsyjng w
kolorze jasny bez i bialy. Aplikacja ,cze$¢ $cian” wg zat. graficznego.
Pomieszczenia sanitariatbw — $ciany malowane na biato farbg emulsyjng
lateksowg a w miejscach urzadzen sanitarnych plytka glazurowana biata, oraz
kolorystyka wg. zatacznika graficznego. Aranzacja pomieszczen wg zatgcznika
graficznego. Wymiana armatury tazienkowej, miski ustepowej, umywalki,
natrysku. Dobrano wyposazenie w kolorystyce biatej wg wzornika firmy: Roca
Meridian — miska wc podwieszana biata z deska wolnoopadajacg, umywalka
65x46cm z polpostumentem wraz z baterig sztorcowg np.: Roca L20
chromowana z automatycznym korkiem.



Natryski wyposazone w brodzik akrylowy 80x80cm, zestaw natryskowy ze
stuchawka np.: Sunami Massage Plus ze stuchawka 4 funkcyjng, drgzkiem
sciennym i mydelniczkg oraz deszczownica, baterie  podtynkowe
jednouchwytowe, chromowane.

Obudowa natrysku szklana.

Sciany w pomieszczeniach sanitariatdw w tazienkach w pokojach hotelowych
oraz w pomieszczeniach sanitarnych, na posadzkach gres np. Marazzi seria
Paris w wymiarach 33,3x33,3cm w kolorze: Paris blanc i Paris Ivoire. lub
analogiczne.

Na $cianach ptytka 33,3x 60cm w serii Paris Boiserie Blanc i Paris Riga 2 Blanc
1 i Blanc 2 wraz z listwami cokotowymi w kolorystyce jasny bez. lub analogiczne
o nie gorszych parametrach.

13.3.Konserwacja parkietbw w pomieszczeniach pokoi hotelowych oraz na
korytarzach, w salach i w holu gtdwnym, w sali kominowej. Parkiety w dos¢
dobrym stanie z ubytkami, ze zniszczonymi licami. Prace naprawcze parkietow z
naprawg cokotow.

e Podklejenie rozwarstwionych fragmentdéw parkietdéw w pokojach — okoto 25%
powierzchni pokoi

¢ Flekowanie i wymiana klepek — 10%powierzchni pokoi

e Cyklinowanie, szlifowanie powierzchni parkietow — 100%

o Kitowanie stykow- 100%

e Odpylanie i lakierowanie 100% powierzchni parkietow pokoi

13.4.Wymiana elementow os$wietlenia (nowe oprawy) w pomieszczeniach objetych
remontem.

13.5.Zaprojektowano powiekszenie fazienki w pokoju hotelowym na parterze i

dostosowanie jej do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Pok6éj nr 8 - dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych polegajgce na
przebudowie i powiekszeniu pomieszczenia higieniczno- sanitarnego oraz
zastosowaniu odpowiednich urzgdzen dostosowanych dla 0s6b
niepetnosprawnych.

e Scianki dzialowe projektowane z ptyty gkf o izolacyjnosci akustycznej 52dB,
obudowana podwojng piytg gkf, wypetniona wetng mineralng o gestosci 80-
1Okg/m3‘

e Od strony pomieszczen tazienkowych, sanitariatbw zastosowac impregnowana
typu H. Do spoin miedzy ptytami gkf w tazienkach zastosowac masy elastyczne o
wlasciwosciach  grzybobojczych oraz tasmy uszczelniajgce i narozniki
zapobiegajace wnikaniu wody. Sciany wykonczone glazura, tynkowane, j.w.

13.4.Zmiana sanitariatu ogolnodostepnego na parterze na ogdéinodostepny
sanitariat dla oséb niepetnosprawnych.

e Sanitariaty dla os6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty i
urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych. Brodzik bez progowy.

e W sanitariatach meskich dobrano pisuar: Roca Nexo lub analogiczny o nie
gorszych parametrach

13.5.Powiekszenie dwoch pokoi na pietrze poprzez wigczenie w ich uktad tazienek
ogoblnodostepnych znajdujacych sie w wiezyczkach. Likwidacja tfazienek w
przestrzeni pokoi.

- demontaz istniejgcych $cianek dziatowych, posadzek w tazienkach oraz armatury
tazienkowej,

e Odtworzenie posadzki. W miejscu usunietych posadzek i $cian fazienek
odtworzy¢ wzér parkietu. Parkiet drewniany.

 Sciany wyremontowac j.w. w kolorystyce wg zatacznika graficznego.

13.6.Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego dla sprzataczek, na pietrze.
Pomieszczenie wyposazyé w wanne do zlewania brudnej wody, podtgczy¢ wode
i odprowadzenie $ciekdéw ( instalacja jest wykonana), zamontowac baterie



umywalkowa oraz stuchawke na wezu. Na $cianie ptytka glazurowana biata. Na
posadzce gres j.w.

13.7. Projekt obejmuje remont korytarzy prowadzacych do pokoi hotelowych oraz
sali kominkowej.

Odmalowanie $cian: na podst. proj: wykonanego w 2005r. projektu ,Geo-Metric sp. Z
0.0. 03-938 Warszawa, ul. Zwyciezcdéw 26/19” uzgodnionego przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Warszawie z Delegaturg w Ptocku:

e W Sali kominkowej ze wzgledu na dominujgce w estetyce Sali znaczenie
drewnianej obudowy kominka, boazerii i drewnianych balkondéw- empor
kolorystyke Sali podporzadkowano barwie drewna.

o Kolor $cian- ko$¢ stoniowa- farba Benjamin Moore- Antique White 909 lub
analogiczna o nie gorszych parametrach.

Detale sztukatorskie rozmalowaé zgodnie z technologia prac konserwatorskich-
tempera kazeinowa wybarwiona wg katalogu kolorow firmy Benjamin Moore- lub
analogicznej o nie gorszych parametrach.

Dla partii $ciany wienczacej sale i ramy stanowiacej podpore dla $wietlika
przyjeto barwe podstawowa $ciany rozjasniona:

- gzyms 20% pigmentu

- faseta 80%

- gzyms na ramie podporowej — 20%

- rama 50%

13.7.8.Sala bankietowa. Dominujgcym elementem dekoracyjnym Sali jest fryz
sztukateryjny z puttami, zajmujgcy goérna partie ciany zachodnie;.
Wyeksponowanie fryzu- powiazanie z jego konserwacja stanowi¢ bedzie
najwazniejszy element barwny Sali. Kolor $cian przyjeto jako tto dla fryzu — na
bazie farby Benjamin Moore HC 174 — procentowa zawarto$¢ pigmentu zostanie
ustalona po wykonaniu konserwacji fryzu. ( farba Lancaster white wash HC-174-
zmiany techniczne nazw producenta.

Sala balowa- Gtéwnymi elementami dekoracyjnymi Sali sg: faseta z fasetami
sufitowymi — lidcie i peretki — oraz rozeta lisciasto kwiatowa, otwarta. Dia Sal
przyjeto tonacje zielong zgodna z kolorystyka drugiej potowy XIX w — okresu
powstania wnetrz patacu.

-dla $cian- farba Benjamin Moore 1A-628 (nazwa produktu 628 winchester sage)
-dla sufitu Benjamin Moore 1A-625 — barwa sufitu ma podkresli¢ dekoracyjnos¢
sztukaterii — patrz kolorystyka fasety i rozety — detale malowania ( nazwa
produktu 625-feather gren )

-sztukateria Benjamin Moore 1A-869 — nazwa 869 oxford white. Nalezy przyjac
kolorystyke podang, w przypadku doboru innej farby nalezy dobrac¢ analogiczng,
o0 nie gorszych parametrach, w konsultacji z nadzorem konserwatorskim.)

13.8. W przestrzeni korytarzy prowadzgcych do pokoi hotelowych zaprojektowano
dodatkowe o$wietlenie — dodatkowa oprawa.

13.9.Ulozenie wyktadziny PVC na warstwie ptyty MDF- w pomieszczeniach
zabiegowych. Pokdj nr 17 i nr 14 (gabinet zabiegowy) - ze wzgledu na wymogi
Ministra Zdrowia- powierzchnia zmywalna, wyktadzina PCV imitujgca parkiet
drewniany, dostosowana do wymogdéw Ministra Zdrowia.

Zaprojektowano

14.0.Instalacje techniczne.

e W budynku zainstalowana jest instalacja niskoprgdowa SSP wykonana przez
Przedsiebiorstwo IS-TOM Sp. Z o.0., 91-341 tédz, ul. Brukowa 20. Instalacja
systemu sygnalizacji pozaru z Centralg Polon Alfa 4900. Oddymianie klatki
schodowej $wietlika, jaki i oddymianie klatki schodowej budynku oficyny
zrealizowane jest za pomocg systemu sterowania BSS9/2m i BSS9/4M oraz
BSS9/8M niemieckiej firmy BEIKIRICH. System sygnalizacji pozaru z ochrong
catkowitg z wytaczeniem pomieszczen takich jak: pomieszczenia sanitariatow w



ktorych obowigzuje bezwzgledny warunek nieprzechowywania w nich materiatow
palnych - rozmieszczenie elementow czujek pozostaje bez zmian.
Podczas prac remontowych na poddaszu oraz w pokojach hotelowych instalacje
nalezy zabezpieczyé a nastepnie odtworzy¢é na podst. projektu Instalacji
niskopradowych SSP firmy INS-TOM sp. Z o.0.

e Budynek wyposazony w instalacje teletechniczne, telewizyjna, telefoniczng

V. Instalacje sanitarne

¢ Instalacja wodno- kanalizacyjna w projektowanych pomieszczeniach- wymiana
starej na nowa:

- Wymiany lezakow w piwnicach z zeliwnych na rury PVC, PP lun PE.

- Wymiana pionéw i podej$¢. Czesciowo lub w catosci

- Wykonanie nowych pionéw obstugujacych tazienki wyposazone w indywidualne
pompowni. Piony prowadzone beda po $cianach i obudowane gdyz wykonane
zostang w pomieszczeniach przewidzianych do remontu. Na poziomie piwnic
pod stropem sprowadzone zostang do istniejgcych pionow i lezakow. Zaktada sie
ich obudowe. W sporadycznych przypadkach rury zostang schowane w bruzdy
scienne. W najwyzszych punktach piony wyposazone zostang w zawory
oddechowe lub wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewkami.

- zastosowanie wspomagania inst. grawitacyjnej z wigcznikiem Swiatta w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, zastosowanie systemu wykrywania
wilgoci oraz poprawa mikrowentylacji okien.

- Wymiana rur wody zimnej i cieptej.

e Remont/wykonanie  dodatkowych piondw wentylacji grawitacyjnej dla
pomieszczen przewidzianych na sale konferencyjne,

- wykonanie dodatkowych kanatow wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonymi ponad
dach i zakonczonymi elementami wspomagajacymi cigg z kratkami wywiewnymi
w suficie lub tez $cianach i wyposazenie pomieszczen w klimatyzatory
przeno$ne, wolnostojace na podiodze ( przy $cianach ukryte w drewnianych
meblach obudowach )

e Technologia kuchni- istniejgcy separator wymiana na nowy (nowszej generacji)

e Wymiana elementow istniejgcej wentylacji mechanicznej kuchni. ( nowszej
generaciji)

¢ Centralne ogrzewanie- czyszczenie catej instalacji grzewczej (grzejniki i rury)

VL. Instalacje elektryczne.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny:

e wymiany instalacji odgromowej

e dostosowania instalacji elektrycznych do obowigzujacych przepisow w
remontowanych pomieszczeniach

e wymiany opraw i zrodet $wiatta na energooszczedne

e modernizacja sieci niskoprgdowej internetowej w  remontowanych
pomieszczeniach

1.0. Zasilanie elektroenergetyczne i rozdziat energii.

Remont pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem obejmuje wytgcznie
wymiane instalacji w pomieszczeniach istniejacych, stad przytacze energetyczne
i moc przylaczeniowa obiektu pozostaje bez zmian. W ramach projektu
przewidziano rozbudowe rozdzielni gtéwnej i pietrowych o urzgdzenia
przeciwprzepieciowe i rdznicowopradowe. Wymieniona instalacja odbiorcza
wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S.

2.0.Instalacja oswietleniowa
Projektuje sie o$wietlenie ogdlne dla pomieszczen uzytkowych ogolnych
montowane pod sufitem, lub na $cianach, oraz dodatkowo oprawami
swietlbwkowymi z modutem awaryjnym 1h jako oSwietlenie awaryjne
ewakuacyjne. Czes¢ lamp jako stylowe, w formie zyrandoli i kinkietow nalezy
montowaé pod sufitem na zwieszakach lub na $cianach wg zat. graficznego.



2.1.Zaprojektowane oswietlenie sktada sie z nastepujacych elementow:
a/ oswietlenie podstawowe,
b/ oswietlenie ewakuacyjne,
c/ oSwietlenie kierunkowe.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oznaczono litera ,AW”. Oprawy te bedg
wyposazone w uktad modutu zasilania awaryjnego z 1godzinng mozliwoscig
pracy po zaniku napiecia. w zwigzku z tym nalezy doprowadzi¢ dodatkowo faze
sterujaca do tych opraw dodatkowym przewodem.
W pomieszczeniach komunikacyjnych i uzytku zbiorowego nalezy zabudowac
oprawy o$wietlenia kierunkowego. W pomieszczeniach socjalnych nalezy
montowaé oprawy pod sufitem, oraz dodatkowo na $cianie przy umywalce. W
pozostatych pomieszczeniach ogoéinych zaprojektowano oprawy oswietleniowe
IP20, za$ w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ oprawy szczelne IP43 lub
IP65.
Instalacje do o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp3x1,5;
YDYp4x1,5mm2, oraz YDYp 5x1,5mm2.
W korytarzach zaprojektowano os$wietlenie ogélne podsufitowe za pomocg
zyrandoli, lub opraw $wietléwkowych, oraz kinkiety na $cianach.

2.2. Instalacja gniazd wtykowych
W pomieszczeniach ogoinych zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych
osprzetem zwyktym z bolcem ochronnym. Instalacje wykonaé przewodami
kabelkowymi YDYp3x2,5mm2. Instalacje prowadzi¢ po $cianach, na wys.0,3m.

W pomieszczeniach goscinnych zaprojektowano gniazda wtyczkowe na wys.
0,3m.
Za$ w pomieszczeniach sanitarnych na wys. 1,2m, tam tez nalezy stosowac
osprzet szczelny.

2.3.Instalacja odgromowa
Ze wzgledu na kompleksowy remont dachu zostanie catkowicie wymieniona
instalacja odgromowa.
Przewody odprowadzajgce poprowadzone beda w rurkach grubo$ciennych pod
remontowang elewacjg, za$ ztgcza kontrolne w studzienkach rewizyjnych w
podtozu. Metalowe czesci dachu pokryte blachg o grubosci minimum 0,5 mm
bedg wykorzystane jako naturalne zwody, a na potaci pokrytej papa zostanie
utozona siatka z drutu fi 8mm na uchwytach dystansowych. Do ochrony
odgromowej naswietla klatki schodowej oraz masztu antenowego zostang
zamontowane dwa maszty odgromowe o wysokosci okoto 3m.

2.4.Modernizacja sieci Wi-Fi.
Obecna sie¢ Wi-Fi jest wykonana w sposob prowizoryczny. Przewody tgczace
access point’y utozone sa luzno po dachu, dopiete do instalacji odgromowej jak
tez montowane wewnatrz bezpos$rednio do $cian. Nalezy utozy¢ nowe
oprzewodowanie do access pointéw w miejscach zapewniajgcych dostep
odbiorcom do sygnatu Wi-Fi. Budynki patacu i oficyny nalezy potgczyC ze sobg
kablem Swiattowodowym.

Vil.Uwagi kofncowe
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.
Materiaty uzyte do montazu instalacji CO i wod-kan powinny posiadac atesty i
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - instalacje sanitarme i
przemystowe".
Zaleca sie stosowanie systemow uznanych Producentéw, posiadajgcych atesty i
certyfikaty oraz konsultacje wyboru rodzajow z Inwestorem i Wojewodzkim
Konserwatorem (poinformowanie o miejscu montazu lub przeznaczenia
produktu).



Zaprawy powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Producenta chemii
budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobu nakladania, grubosci
warstwy, czasu wigzania.
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