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PROJEKT

INWESTOR

REMONT BUDYNKU
- ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA
SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS

ADRES Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1
działka nr geod. 136/2
96-515 Teresin, gm. Sochaczew

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników
ul. Żurawia 32/34,  00-515 Warszawa

ARCHITEKT. AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski
              BŁ-POKK/16/2003

              mgr inż. arch. Fabian Okurowski
              ŁOM/33/82

WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena

SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grycel
                              BŁ-PdOKK/36/2004

KONSTRUK. AUTOR: mgr inż. Piotr Oponowicz
              PDL/0002/POOK/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski
                              PDL/0082/POOK/12
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Listwa przypodłogowa w kolorze białym
wysokość 8-10 cm, grubość 1,6cm

Gzyms podsufitowy, wysokość 10-12cm
w kolorze białym

Istniejąca posadzka - parkiet drewniany
- do konserwacji

Listwa do obramowania drzwi w kolorze białym
wysokość 8-10 cm, grubość 1,6cm

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości
w kolorze np. grape ice1395
(dobrano z palety Benjamin Moore
lub innej równoważnej)

Zmiana porycia dachowego na pokrycie z blachy cynkowo - tytanowej prePATINA
w systemie podwójnego rąbka stojącego w kolorze blue-grey
Nowe pokrycie ułożyć na istniejącej papie, zastosować matę
strukturalna AIR-Z oraz blachę np. firmy RHEINZINK lub innej równoważnej.

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości
w kolorze np. mascarpone AF-20
(dobrano z palety Benjamin Moore
lub inną równoważną)

Docieplenie ścian zewnętrznych
wełną mineralną grubości 12 cm

Płytki łazienkowe 60x33cm
np. Marazzi, kolekacja Paris w kolorze Blanc
lub inne równoważne

Sufit- Farba akrylowa lateksowa wysokiej
jakości w kolorze białym

Docieplenie ścian zewnętrznych
wełną mineralną grubości 12 cm

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości
w kolorze np. white vanilla2017-70
(dobrano z palety Benjamin Moore lub innej równoważnej)

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości
w kolorze np. barely beige1066
(dobrano z palety Benjamin Moore lub inna równoważna)

Istniejąca posadzka - parkiet drewniany
- do konserwacji

istniejąca zewnętrzna stolarka drzwiowa-
do renowacji ( demontaż, oczyszczenie, naprawa,
pomalowanie, ponowny montaż )

Projektowana stolarka drzwiowa - DŁ (90x210cm)

Piwnica - poza zakresem opracowania (bez zmian)

W miejscach występowania żyrandoli wiszących
zastosować detal sztukatorski w postaci rozety

Pokój nr 304

Pokój nr 301

Pokój nr 307
Pokój nr 306

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY!

„Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych
modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy
(przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w
dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.”


