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wywiewka kanalizacyjna
projektowana
wywiewka kanalizacyjna wywiewka kanalizacyjna

wywiewka kanalizacyjna

wywiewka kanalizacyjna

wywiewka kanalizacyjna

wywiewka wentylacyjna

Komin-
tynkowanie, nowe
obróbki blacharskie

Obróbka blacharska

istniejąca wywiewka wentylacyjna-
do wymiany

attyka - do renowacji (tynkowanie,
nowe obróbki blacharskie)

Komin-
tynkowanie, nowe
obróbki blacharskie

attyka - do renowacji (tynkowanie,
nowe obróbki blacharskie)

Komin z obróbki stalowej - do wymiany

Istniejąca rynna - do wymiany

Istniejąca rynna - do wymiany

Istniejąca rynna - do wymiany

Istniejąca rynna - do wymiany

Istniejąca rynna - do wymiany
Istniejąca rynna - do wymiany

istniejące okno - do wymiany

istniejące okno
- do wymiany

istniejące okno
- do wymiany

istniejące okno
- do wymiany

istniejące okno
- do wymiany

istniejące okno
- do wymiany

istniejące okno
- do wymiany

istniejące okno
- do wymiany

Balustrada stalowa-
do przeczyszczenia
i odmalowania

Balustrada stalowa-
do przeczyszczenia
i odmalowania

istniejąca wywiewka-
do wymiany

istniejąca wywiewka-
do wymiany

istniejąca wywiewka-
do wymiany

istniejąca wywiewka-
do wymiany

Istniejący komin - do renowacji
( czapa do oczyszczenia,
tynkowanie, wymiana obróbki blacharskiej)

istniejąca wywiewka-
do wymiany

istniejąca rynna - do wymiany

istniejąca rynna - do wymiany

Istniejąca rury spustowe - do wymiany

Istniejąca rury spustowe - do wymiany

Istniejący komin wysoki ( wys.340cm)
- czapa do oczyszczenia, tynkowanie,
wymiana obróbki blacharskiej

Istniejący komin - do renowacji
( czapa do oczyszczenia,
tynkowanie, wymiana obróbki blacharskiej)

Wywiew techniczny istniejący -
(wyrztnia wentylacji)
obróbka stalowa - do wymiany

Wywiew techniczny istniejący -
(wyrztnia wentylacji)
obróbka stalowa - do wymiany

Istniejący komin do renowacji-
obróbka z blachy cały komin

Obróbka blacharska - do wymiany

Istniejące rynny - do wymiany

Istniejący detal- do
rekonstrukcji i konserwacji

Istniejący detal- do
rekonstrukcji i konserwacji

Istniejący detal- do
rekonstrukcji i konserwacji

Istniejący detal- do
rekonstrukcji i konserwacji

Istniejący detal- do
rekonstrukcji i konserwacji

Obróbki blacharskie -
do wymiany

Obróbki blacharskie -
do wymiany

Istniejący komin - do renowacji
( czapa do oczyszczenia,
tynkowanie, wymiana obróbki
blacharskiej)

Istniejący komin - do renowacji
( komin stalowy - obróbka do
wymiany)

Obróbka blacharska attyki -
do wymiany

Istniejący komin - do renowacji
( komin stalowy - obróbka do
wymiany)

Istniejące okno - do renowacji

Istniejące okno - do renowacji Istniejące okno - do renowacji

Obróbka blacharska gzymsu niższego-
do wymiany

Istniejący komin - do renowacji
( czapa do oczyszczenia,
tynkowanie, wymiana obróbki blacharskiej)
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Wymiana pokrycia dachowego z papy na
części płaskiej dachu (8°= 14% i  14°= 25%)
(wg opisu pkt 1.0)
Do wymiany:
- papa nawierzchniowej
- papa podkładowa
- warstwą izolująca
- deskowanie
- istniejąca warstwa izolacji termicznej (wełna mineralna)
do sprawdzenia i ewentualnej wymiany zawilgoconych
partii ( procentowe określenie ilości wełny nadającej się do wymiany)

Całkowita wymiana obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych (wg opisu pkt 1.2)

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na części
dachu o spadku  76°= 400% oraz wieżyczkach
(wg opisu pkt 1.0)
Do wymiany:
- istniejące pokrycie z blachy
( wymienione na nową blachę cynkowo- tytanową np. firmy Rheinzink)
- deskowanie pełne

Świetlik  w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z poliwęglany -
do wymiany wg opisu pkt 1.27
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UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY!


