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SKALA NR RYSUNKU

2013-05-22
DATA TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PODDASZA1:50 05

PROJEKT

INWESTOR

REMONT BUDYNKU
- ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA
SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS

ADRES Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1
działka nr geod. 136/2
96-515 Teresin, gm. Sochaczew

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników
ul. Żurawia 32/34,  00-515 Warszawa

ARCHITEKT.

KONSTRUK. AUTOR: mgr inż. Piotr Oponowicz  PDL/0002/POOK/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewsk PDL/0082/POOK/12

INST.
SANITARNE

AUTOR: mgr inż. Andrzej Żmiejko  BŁ/12/88 i BŁ/140/94

SPAWDZAJĄCY: mgr inż. Robert Jurasz BŁ/75/90

INST.
ELEKTRYCZ.

AUTOR: mgr inż. Michał Kuczyński PDL/0137/PWOE/08

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Kakareko PDL/0076/POOE/09
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Izolacja akustyczna w postaci
wełny mineralnej ( grubość 10cm),
na ruszcie drewnianym (co 60cm),
obłożone płytą gkf ( grubości 1,25cm)

Istn. otwór drzw. poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwór drzw. poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istn. otwór drzw. poszerzyć do szerokości
proj. stolarki drzwiowej - 90cm

Istniejące okna wewnętrzne -
bez zmian

Istniejące okna wewnętrzne -
bez zmian

Istniejące okna wewnętrzne -
bez zmian

Istniejące okna wewnętrzne -
bez zmian

Istniejące okna wewnętrzne -
bez zmian

Obudować gazobetonem-
grubość 12cm

Projektowane ściany działowe -
grubość 12cm
w konstrukcji szkieletowej na profilach aluminiowych
(co 60 cm), wypełnione wełną mineralną (grubośći 10cm),
obłożone  płytą gkf ( grubości 1,25cm)

Obudowa płyta gkf

Poręcz drewniana mocowana do ściany
- do przeczyszczenia i odmalowania

Balustrada stalowa -
do przeczyszczenia i odmalowania
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szafka rozdzielcza

posadzka - bez zmian

posadzka - bez zmian

Klapa
dymowa

Klapa
dymowa

klapa dymowa

Klapa
dymowa

Klapa
dymowa

ściany malowane farbą np. Antique White 909
(dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

Wykładzina rulonowna typu tekstylnego
np.Flotex Vector aubergine 540017
lub inna równoważna
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ściany malowane farbą np. Antique White 909
(dobrano z palety Benjamin Moore)
lub inną równoważną

POKÓJ NR 209
parkiet drewniany14,4 m2

2/07POKÓJ NR 210
parkiet drewniany15,5 m2

2/04POKÓJ NR 211
parkiet drewniany13,0 m2

2/02

POKÓJ NR 208
wykładzina dywanowa25,4 m2

2/08

POKÓJ REKREACYJNY
wykładzina dywanowa72,0 m2

2/10

POKÓJ NR 204
parkiet drewniany16,5 m2

2/13

WENTYLATORNIA
pos betonowa53,6 m2

2/15

POKÓJ NR 212
wykładzina dywanowa53,6 m2

2/1

POM.SOCJALNE
gres4,7 m2

2/12

TOALETA
gres5,9 m2

2/11

ŁAZIENKA
gres2,6 m2

2/06
ŁAZIENKA

gres2,7 m2
2/05

ŁAZIENKA
gres2,5 m2

2/03

ŁAZIENKA
gres3,0 m2

2/14

KOMUNIKACJA
wykładzina dywanowa47,5 m2

2/09

POM.TECHNICZNE
pos.betonowa1,7 m2

2/16

KLATKA SCHODOWA
wykł.dywanowa15,9 m2

2/17

ZAPLECZE GOSP.
wykładzina dywanowa26,5 m2

2/17

ZAPLECZE GOSP.
wykładzina dywanowa13,4 m2

2/18

ŁAZIENKA
gres4,6 m2

2/19

18 120 125 240

PODDASZE - PAŁAC
Numer pom.

2/1

2/02

2/03

2/04

2/05

2/06

2/07

2/08

2/09

2/10

2/11

2/12

2/13

2/14

2/15

2/16

2/17

2/17

2/18

2/19

Nazwa pomieszczenia

POKÓJ NR 212

POKÓJ NR 211

ŁAZIENKA

POKÓJ NR 210

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

POKÓJ NR 209

POKÓJ NR 208

KOMUNIKACJA

POKÓJ REKREACYJNY

TOALETA

POM.SOCJALNE

POKÓJ NR 204

ŁAZIENKA

WENTYLATORNIA

POM.TECHNICZNE

KLATKA SCHODOWA

ZAPLECZE GOSP.

ZAPLECZE GOSP.

ŁAZIENKA

Powierzchnia

53,6

13,0

2,5

15,5

2,7

2,6

14,4

25,4

47,5

72,0

5,9

4,7

16,5

3,0

53,6

1,7

15,9

26,5

13,4

4,6
395,0 m2

ŚCIANY DO LIKWIDACJI

ŚCIANY PROJEKTOWANE

OZNACZENIA GRAFICZNE

ŚCIANY DO ISTNIEJĄCE

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I
POBRAĆ Z NATURY!


