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Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakoSci 3 3 3 3
w kolorze np. barely beige1066 Ao L P L
(dobrano z Zalety B};njagq,-n Moore lub inna réwnowazna) Zmiana porycia dachowego na pokrycie z blachy cynkowo - tytanowej prePATINA
! ! ! — ! w systemie podwdjnego rgbka stojgcego w kolorze blue-grey
| | | = | Nowe pokrycie utozy¢ na istniejgcej papie, zastosowa¢ mate
3 3 ! strukturalna AIR-Z oraz blache np. firmy RHEINZINK lub innej rownowaznej.
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— N Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakoSci
S w kolorze np. white vanilla2017-70
\\ (dobrano z palety Benjamin Moore lub innej r(wnowaznej)
N
Docieplenie $cian zewnetrznych Pokoj nr 306 S
wefng mineralng grubo$ci 12 cm Pokdj nr 307 \ g
W miejscach wystepowania zyrandoli wiszgcych 'c} N
zastosowac detal sztukatorski w postaci rozety A |1 e I I N A R R B = S e —
= s Docieplenie scian zewnetrznych
wefng mineralng grubosci 12 cm
Gzyms podsufitowy, wysokos$c¢ 10-12cm
— — S — w kolorze biatym
oQ
« /
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Sufit- Farba akrylowa lateksowa wysokiej Pokgj nf 301 - ﬁ Q{
Jjako$ci w kolorze biatym
‘ H H ‘ | Q& Listwa do obramowania drzwi w kolorze biatym
Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakosci @ — [~ wysokos¢ 8-10 cm, grubosc 1,6cm
w kolorze np. mascarpone AF-20 Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakosci
(¢ dOl?f ano gpalety _Ben/amln Moore (o)) N w kolorze np. grape ice1395
lub inng rownowazng) — 0(\01 % N NI Eg o (dobrano z palety Benjamin Moore
~ o _ Njun NI lub innej réwnowaznej)
Plytki tazienkowe 60x33cm ﬁ " = ™~ | ~N
np. Marazzi, kolekacja Paris w kolorze Blanc T ] L_J "@ Istniejgca posadzka - parkiet drewniany
lub inne réwnowazne : B - do konserwacji
T Istniejgca posadzka - parkiet drewniany
33 - do konserwacji L. i i
| f Pokéj nr 304 = Listwa przypodfogowa w kolorze biatym
t - L = wysokos$c 8-10 cm, grubos$é 1,6cm
N = ™ — X =
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T 33 ! ! 33 L § Projektowana stolarka drzwiowa - Dt. (90x210cm) §

,UZyte w dokumentacji przyktady nazw witasnych produktéw badZz producentéw dotyczgce okreslonych
modeli, systeméw, elementdw, materiatéw, urzadzen itp. majq jedynie charakter wzorcowy
(przyktadowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisanych w
dokumentacji, to jest takich, ktére bedq posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne i nie obnizg okreslonych w dokumentacji standardéw.”

istniejgca zewnetrzna stolarka drzwiowa-

pomalowanie, ponowny montaz )

do renowacji ( demontaz, oczyszczenie, naprawa,
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