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SKALA NR RYSUNKU

2013-05-22
DATA TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ D- ŁĄCZNIK1:50 28

PROJEKT

INWESTOR

REMONT BUDYNKU
- ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA
SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS

ADRES Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1
działka nr geod. 136/2
96-515 Teresin, gm. Sochaczew

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników
ul. Żurawia 32/34,  00-515 Warszawa

ARCHITEKT.

KONSTRUK. AUTOR: mgr inż. Piotr Oponowicz  PDL/0002/POOK/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewsk PDL/0082/POOK/12

INST.
SANITARNE

AUTOR: mgr inż. Andrzej Żmiejko  BŁ/12/88 i BŁ/140/94

SPAWDZAJĄCY: mgr inż. Robert Jurasz BŁ/75/90

INST.
ELEKTRYCZ.

AUTOR: mgr inż. Michał Kuczyński PDL/0137/PWOE/08

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Kakareko PDL/0076/POOE/09
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Pokrycie z blachy cynkowo - tytanowej
w systemie podwójnego rąbka stojącego w kolorze blue-grey prePATINA
np. firmy RHEINZINK lub innej analogicznej
Na isniejącym deskowaniu i papie ułożyć matę strukturalna AIR-Z
oraz blachę (np. firmy RHEINZINK lub inną równoważną)

Skucie istniejących płyek i szlichy betonowej -
Wylanie nowej szlichy oraz ułożenie nowych pytek gresowych
mrozoodporny, antypoślizgowy struktura naturalna o wym.
19,5x19,5cm.
Dobrano z kolorystyki:
-np.Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip
R11 - jasny beżowy lub inne równoważne
-np.Marazzi seria SistemT Cromie antracite M7M0 20x20 antislip
R11- ciemny grafit lub inne równoważne
( układ płytek w rąbek, naprzemiennie ciemne jasne)

Istniejące otwory odwadniające przeczyścić i poszerzyć
oraz wstawić większe ( O 50mm) rury odprowadzające

Drewniane elementy więźby - do przeczyszczenia
i odtworzenia (kolor wg opisu punkt 10.2)

Rynna Ø 12cm

rura spustowa
 Ø 100mm

Systemowa rynna oraz rura spustowa (wody
opadowe odprowadzić do istniejącej kan. deszczowej)

Konstrukcja stalowa -
oczyścić i pomalować
(wg opisu pkt 10.2)

Istniejącą stolarkę drzwiową należy zdemontować,
oczyścić, naprawić, pomalować i ponownie zamontować

Remont cokłu
(wg opisu pkt 9.7.)

Kostka granitowa

Izolacja ścian wg opisu pkt. 9.3 i 9.4.

9º 9º

0.5%0.5%

zastosować izolację przeciwilgociową jak na tarasch ( opis punkt 6.0)

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY!

„Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych
modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy

(przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w
dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry

techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.”


