Gres mrozoodporny, antyposlizgowy

struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm w kolorze jasny bez
(np. Marazzi seria SistemT Cromie Panna
MHWRP 20x20 antislip R11 lub inne réwnowazne)

Wywiewki kanalizacyjne - projektowana

- papa nawierzchniowa

- papa podktadowa

- deskowanie 2,5cm

- krokwie

- wetna mineralna

- folia

- ruszt drewniany

- piyty gkf - 2 warstwy T

Obrobka otworéw odwadniajacych

Powierzchnie balkonu skuc az do gtéwnej warstwy nosnej.

Zastosowac nowg nawierzchnie balkonu:

- Istniejgca warstwa konstrukcyjna

- Warstwa spakowa - uktadana na mostku szepnym metodg
"$wieze na $wieze", spadek minimum 1,5 %, gr. min.4cm
np. z zaprawy Topcem Pronto Mapei lub innej rownowaznej

- Paroizolacja - bitumiczna membrana samoprzylepna

- Warstwa dociskowa - gr.min.4cm np. z zaprawy Topcem
Pronto Mapei lub innej rownowaznej

- Hydroizolacja - dwuskfadnikowy elastyczny szlam mineralny

np. Mapelastic z wtopiong siatkg firmy Mapei lub inny

réwnowazny

- Plytki ceramiczne jasny bez - gres mrozoodporny, antyposlizgowy
struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm. np. Marazzi seria
SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inne rownowazne

_——— .}

Pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej do zdjecia i wymiany
wraz warstwg izolujgcg oraz deskowaniem.

Istniejgca warstwa izolacji termicznej (wetha mineralna)

do sprawdzenia i ewentualnej wymiany zawilgoconych partii

( procentowe okreslenie ilosci wetny nadajgcej sie do wymiany)
- wedtug opisu pkt 1.0. opisu technicznego arch.- bud.
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Gzyms podsufitowy, wysoko$¢ 10-12cm
w kolorze biatym

Pokoj nr 210
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Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakosci
w kolorze np. grape ice1395

(dobrano z palety Benjamin Moore) lub inne
réwnowazne
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Gzyms podsufitowy, wysoko$¢ 10-12cm
w kolorze biatym

Pokéj nr 111

10

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakoSci
w kolorze jasnym bez (np. barely beige1066
paleta Benjamin Moore lub inne réwnowazne)

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakosci
w kolorze jasnym ( np. Antique White 909
paleta Benjamin Moore lub inne réwnowazne)

316

Listwa do obramowania drzwi w kolorze biatym
wysokosc 8-10 cm, grubo$é 1,6cm

283

Listwa przypodfogowa w kolorze biatym
wysoko$c 8-10 cm, grubo$é 1,6cm

Istniejgca posadzka - parkiet drewniany
- do konserwacji
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Balustrada do przeczyszczenia i odmalowania

,Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wiasnych produktéw bgdz
producentéw dotyczgce okreslonych modeli, systeméw, elementdw,
materiatéw, urzadzer itp. majq jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i

dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stesunkurdo -—----------

opisanych w dokumentacji, to jest takich, ktére bedg posiadaty co najmniej
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg
okreslonych w dokumentacji standardéw.”
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( Pokéj nr 8
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Sufit- Farba akrylowa lateksowa wysokiej
Jakosci w kolorze biatym
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Tapeta Scienna
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Piwnica - poza zakresem opracowania (bez zmian)

PDL/0002/POOK/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Modzelewski
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Plytki tazienkowe 60x33cm 2 2
- np. Marazzi, ko[ekacja Paris w kolorze Ivoire UWA GA.’ WSZYTKIE WYMIARY SPRA WDZIC I POBRAC Z NA TURY.
) lub inne rénowazne P RACCDOWVW N IA PP RO E R T D WAZA
o ALIT OIS
Istnieja}ca posadzka _ parkiet drewniany ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Biatystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632  www.autoris.com.pl
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ul. Zurawia 32/34, 00-515 Warszawa
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