
 

 

 

8. Instalacje sanitarne  

 Instalacja wodno- kanalizacyjna w projektowanych pomieszczeniach- pokojach  
wymiana starej na nową: 

- Wymiana pionów i podejść.  
- Wykonanie   nowych    pionów   obsługujących   łazienki   wyposażone   w indywidualne 

pompownie. Piony prowadzone będą po ścianach i obudowane gdyż wykonane zostaną 
w pomieszczeniach przewidzianych do remontu. Na poziomie piwnic pod stropem 
sprowadzone zostaną do istniejących pionów i leżaków. Zakłada się ich obudowę. W 
sporadycznych przypadkach rury zostaną schowane w bruzdy ścienne. W najwyższych 
punktach piony wyposażone zostaną w zawory oddechowe lub wyprowadzone ponad 
dach i zakończone wywiewkami. 

- zastosowanie wspomagania    instalacji    grawitacyjnej   z włącznikiem    światła  w 
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, zastosowanie systemu wykrywania wilgoci 
oraz poprawa mikrowentylacji okien poprzez zamontowanie w konstrukcji okien 
rozszczelniaczy. 

- Wymiana rur wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach obj. opracowaniem.  

 Remont i wykonanie dodatkowych pionów wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń 
przewidzianych na sale konferencyjne 

- wykonanie dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonymi ponad dach 
i zakończonymi elementami wspomagającymi ciąg z kratkami wywiewnymi w suficie lub 
tez ścianach. 
Zakup wyposażenia pomieszczeń - klimatyzatory przenośne, wolnostojące na podłodze 
( przy ścianach ukryte w drewnianych meblach obudowach ) 

 Technologia kuchni- istniejący separator wymiana na nowy - nowszej generacji 

 Wymiana elementów istniejącej wentylacji mechanicznej kuchni w pomieszczeniu na 
poddaszu - nowszej generacji. 

 Centralne ogrzewanie- czyszczenie całej instalacji grzewczej (grzejniki i rury) 

9. Instalacje elektryczne  

 wymiana instalacji odgromowej 

 dostosowanie instalacji elektrycznych do obowiązujących przepisów w remontowanych 
pomieszczeniach 

 wymiana opraw i źródeł światła na energooszczędne 

 modernizacja sieci niskoprądowej internetowej w remontowanych pomieszczeniach 

1.0.Dach pałacu. 

1.1.Prace demontażowe na dachu budynku pałacu. Przewiduje się podst: 
- całkowity  demontaż   warstw  dachowych  z papy  z  blachy  wraz  z   detalami 

wykończeniowymi architektonicznymi i obróbkami blacharskimi, demontaż 
deskowania, demontaż zawilgoconej wełny mineralnej.  

- całkowity demontaż płyt gkf, i istniejących izolacji.  
- demontaż  uszkodzonych  zawilgoconych  krokwi i   elementów    konstrukcji 

drewnianej.  
Ze względu ciągłe użytkowanie budynku i brak możliwości dokonania pełnych 
odkrywek określenie stanu istniejącego wszystkich elementów konstrukcji dachu 
jest niemożliwe.  Z tego względu przyjęto na podstawie oględzin i dokonanych 
odkrywek przyjęto 75% 

- demontaż  świetlika  wykonanego   z   poliwęglanu   komorowego z zachowaniem 
jego konstrukcji stalowej. Należy zdemontować płyty poliwęglanowe oraz 
wierzchnią warstwę okuć z blachy 

- demontaż rynien i obróbek blacharskich 

1.2.Prace remontowe na dachu budynku pałacu. 
1.2.1.Pokrycie dachowe na pałacu, z blachy do całkowitej wymiany na nowe pokrycie. 

Odtworzenie wzorów, form zdobniczych na dachu. Całkowita wymiana orynnowania oraz 
obróbek dachowych, rynien, rur spustowych, zgodnie z wybranym systemem. 

1.2.2.Przyjęto blachę RHEINZINK / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA blaugrau 
zgodny z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 988  

1.2.3.Odwodnienia z blachy RHEINZINK / cynkowo-tytanowej / tytan-cynk prePATINA 
blaugrau zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612. 



 

 

 

 
Dach z papy na pałacu 

 
    Dach z papy na pałacu  
1.2.4.Blacha RHEINZINK / tytan-cynk z naturalną patyną w odcieniu 

szaroniebieskim prePATINA blaugrau, zgodna z wymogami TUV Quality Zink lub 
conajmniej PN-EN 988 / PN-EN 612 
Blacha RHEINZINK tytan-cynk patynowana lub inna zgodna z wymogami TUV 
Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988 
Odwodnienia z blachy RHEINZINK tytan-cynk patynowanej lub innej zgodnej z 
wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612 
Blacha o grubości min 0,7 mm.  
Blacha RHEINZINK lub tytan-cynk prePATINA blaugrau w kolorystyce naturalnej 
zbliżonej do RAL 7001 

1.2.5.Technika układania RHEINZINK system łusek zgodnie z technologią 
producenta RHEINZINK, zachowanie szczelin wentylacyjnych lub analogicznie.  

1.2.6.Deskowanie pełne pod całym pokryciem blachą j.w. Deskowanie bite do czoła 
o wym. 160mm i gr. 24mm. Należy zachować szczelinę wentylacyjną. 



 

 

 

1.2.7.Świetlik nad salą kominową, zewnętrzny, czterospadowy w konstrukcji 
stalowej z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi kanałowymi. Zaprojektowano 
zachowanie konstrukcji świetlika, wymianę płyt poliwęglanowych oraz wymianę 
stalowych blach zabezpieczających panele poliwęglanowe od zewnątrz. Należy 
wykonać pełną izolację izolując taśmami izolacyjnymi szczeliny oraz łączenia. 
Wykonać w wybranym systemie daszków świetlikowych, odtworzyć formę, kształt 
świetlika. 

 

 
Dach z blachy na pałacu 

1.2.8.Istniejące kominy na dachu. Istniejące w części murowane tynkowane, w 
części wyrzutnie stalowe – wyprowadzenie systemów klimatyzacyjnych. 

Kominy murowane wykonać remont jak elewację budynku. Czapy betonowe 
wykonać od nowa z betonu B-15, izolować papą oraz pokryć blachą jak na 
budynku 

Wyrzutnie powietrza wykonane z blachy oczyścić, wyszczotkować, pomalować 

w kolorze grafitowym zbliżonym do koloru zastosowanej blachy, kominy stalowe 
zdemontować lub obłożyć blachą powlekaną tytanowo- cynkowa w kolorze 
obróbek blacharskich. 

2.0 Dach łącznika i oficyny 

2.1.Prace demontażowe na dachu oficyny. 
- całkowity  demontaż   warstw  dachowych  z papy  z obróbkami blacharskimi, 

demontaż deskowania, demontaż wełny mineralnej.  
- całkowity demontaż płyt gkf, i istniejących izolacji.  
- demontaż  uszkodzonych  zawilgoconych  krokwi i   elementów    konstrukcji 

drewnianej.  
Ze względu ciągłe użytkowanie budynku i brak możliwości dokonania pełnych 
odkrywek określenie stanu istniejącego wszystkich elementów konstrukcji dachu 
jest niemożliwe.  Z tego względu na podstawie oględzin i dokonanych odkrywek 
przyjęto 75% 

- demontaż rynien i obróbek blacharskich 

2.2.Prace remontowe na dachu łącznika oraz na oficynie.  

2.2.1.Pokrycie dachowe na dachu łącznika i oficynie, z blachy położonej na 
istniejącej papie. Całkowita wymiana orynnowania oraz obróbek dachowych, 
rynien, rur spustowych, zgodnie z wybranym systemem. 
odtworzyć deskowanie ( bite do czoła o wym. 160mm i gr. 24mm.) 



 

 

 

2.2.2.Pod blachę należy zastosować matę strukturalną AIR-Z zg. z technologią 
producenta. 

2.2.3.Przyjęto blachę RHEINZINK / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA 
blaugrau zgodny z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 988  

2.2.4.Odwodnienia z blachy RHEINZINK / cynkowo-tytanowej / tytan-cynk prePATINA 

blaugrau zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612. 
2.2.5.Odwodnienia z blachy RHEINZINK tytan-cynk patynowanej j.w. lub 

analogicznej zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612 
Blacha o grubości min 0,7 mm. 
Blacha RHEINZINK lub tytan-cynk prePATINA blaugrau w kolorystyce naturalnej 
zbliżonej do RAL 7001 

2.2.6.Technika układania na rąbek zgodnie z technologią producenta RHEINZINK z 
rolek o szerokości (mm) 400 / 470 / 500 / 570 / 600 / 670. 

 
Dach z papy na łączniku i oficynie 

2.3. Elementy konstrukcyjne dachów do wymiany. 
Istniejące krokwie oparte na murłatach. Układ krokwi wg zał. graficznego. 
Przekroje elementów więźby dachowej do wymiany: 

 Wymiana słupów spękanych uszkodzonych 

 Wymiana uszkodzonych podstawowych elementów konstrukcji, krokwi słupów, 

 Naprawa więźby, ustawienie, do pionu, kotwienia podstawy słupów do belek 
stalowych, izolacja drewna 

 Wymiana elementów więźby dachowej w części płaskiej ( deskowanie, płatwie) 

 Wykonanie zgodnych ze sztuką budowlaną połączeń konstrukcyjnych więźby, 
skleszczenia więźby 

 Wykonanie odpowiednich obróbek blacharskich na styku z trzonami kominowymi 
i ściankami. 

 Wymiana elementów drewnianych zawilgoconych, uszkodzonych na elementy z 
z drewna C24 
Murłatę w wieńcu kotwić za pomocą kotew stalowych M16, w rozstawie co 140 
cm. 
Wymiary elementów wymienianych w więźbie dachowej, elementów 
drugorzędnych więźby należy pobrać z natury. 
Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby 
dachowej należy dokładnie sprawdzić wymiary budynku oraz wymiary elementów 
przeznaczonych do wymiany. 



 

 

 

Przy montażu konstrukcji więźby dachowej należy pamiętać o zaizolowaniu elementów 
papą w styku z murem lub stropem. 

2.3.1.Zabezpieczenie przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo elementów 
drewnianych wykonać przez zaimpregnowanie. Należy wykonać zabezpieczenie  
antykorozyjne elementów drewnianych przez zaimpregnownie środkiem 
grzybobójczym np.: "SOLTOX" lub analogicznym, zgodnie z instrukcją załączoną 
przez producenta, a następnie powlec np: PYROLAKIEM W-1" lub 
analogicznym, jako zabezpieczenie przeciwogniowe. 
Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać zgodnie z 
zasadami sztuki ciesielskiej. 

3.0. Remont elewacji pałacu oraz łącznika pomiędzy oficyną. 
3.1.Remont elewacji pałacu- czyszczenie elewacji, uzupełnianie ubytków, naprawa 

detali i gzymsów, cokołów, murków, balustrad, szpachlowanie i malowanie całej 
powierzchni. 

3.2.Remont elewacji łącznika - j.w. 
Program prac dotyczy wypraw tynkarskich i detali sztukatorskich oraz detali 
ciągnionych na elewacjach korpusu głównego oraz przybudowanych tarasów i 
balkonów a także detali belwederu pond dachem. 

 Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć drogi komunikacyjne, 
stolarkę okienną i drzwiową  

 Usunięcie wtórnych powłok malarskich przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod 
ciśnieniem i preparatu STO fassadenabbeizer 

 Demontaż spękanych i z erodowanych detali sztukatorskich- przeniesienie 
reliktów do pracowni i przygotowanie modeli, form i odlewów do ponownego 
montażu- modele przygotować w glinie lub zdemontowane detale uzupełniać 
gipsem ceramicznym i cyzelować, formy wykonywać przy użyciu kauczuku 
silikonowego np. Gumosil lub Reckli ewentualnie Wacker z serii RTV, odlewy 
wykonać w tworzywie mineralnym pn. STO Tubag SGS 02 Stuckoplan extra 
schnell 

 Zrzucenie odspojonych od podłoża partii wypraw tynkarskich, gzymsów i detali 
ciągnionych 

 Demontaż z erodowanych obróbek blacharskich i opierzeni 

 Otwarcie rys i spękań powstałych na powierzchni wypraw tynkarskich 

 Dezynfekcja odsłoniętych murów oraz rys i spękań na wyprawach tynkarskich 
przez dwukrotne wysycenie preparatem STO Prim Fungal 

 Wzmocnienie zachowanych warstw tynkarskich i detali sztukatorskich oraz 
gzymsów ciągnionych - STO Prim Grundex + STO Terpentinersatz w proporcji 
1:1 

 Wykonanie uzupełnienia tynków podkładowych - STO Tubag Trass Kalk 
Maschinnenleichtputz 

 Wypełnienie rys i spękań przy użyciu elastoplastycznej organicznej masy STO 
Rissfuller fein 

 Rekonstrukcja detali ciągnionych – STO Tunbag Stuckprofilmortel grob: 

 Wykonanie tynków nawierzchniowych – szlichta SHG 0,3mm 

 Uzupełnienie ubytków form sztukatorskich przy użyciu STO Tubag STW 0,4 
Stuckoplan spezial lub tworzywa mineralnego STO Tubag NSR 0,4 

 Montaż uprzednio przygotowanych detali sztukatorskich w celu wyrównania 
chłonności podłoża przy użyciu STO Hydrogrund 

 Malowanie dwukrotne ścian elewacji i detali sztukatorskich - STO Lotusan 
(mikroemulsja silikonowa wybarwiona wg projektu kolorystyki) 

 Wykonanie obróbek blacharskich w technologii jak dach (Rheinzik - obróbki 
blacharskie wykonać warsztatowo z blachy tytanowo- cynkowej jak na dachu 
budynku, elementy rynien, kolana, rynajzy, rynhaki, rzygacze systemowe z firmy 
Rheinzink – w systemie dachowym) 



 

 

 

 Konserwacja metaloplastyki – usunięcie korozji, pasywacja powierzchni metalu i 
zabezpieczenie metalu wraz z kolorystyką – farba grafitowa o spoiwie 
alkaidowym - Eddie Schmied 1901 – kolor antik graphit Schwarz matt 

 Wykonanie zabezpieczenia nakryw balustrad i gzymsów nie opierzonych blachą 
Rheinzink przy użyciu folii w płynie STO Flexyl. 

(UWAGA: w projekcie założono analogiczne rozwiązanie. Można przyjąć 

np. tak jak poniżej lub równoważnie wg wybranego systemu. 
3.3.Całościowe, mechaniczne przeczyszczenie elewacji oraz usunięcie luźnych elementów. 
 Powierzchnię elewacji należy dokładnie oczyścić ze słabo związanych z podłożem 

cząstek i wszelkich ciał obcych, które mogą negatywnie wpłynąć na przyczepność 
zapraw. Należy to wykonać w sposób mechaniczny (np. oczyścić wodą pod niskim 
ciśnieniem) aby usunąć wszelkie wykwity i sole z podłoża. W razie konieczności 
operacje czyszczenia powtórzyć.  

 Ubytki i nierówności w murze należy wypełnić uniwersalnym tynkiem bezcementowym 

Mape-Antique Intonaco NHL. Przy aplikacji na dużych powierzchniach zaleca się 
stosowanie do nakładania metodą natrysku agregatu o ciągłym podawaniu a na 
powierzchni ścian należy osadzić listwy prowadzące w celu kontroli równości i grubości 
warstwy. Przed nakładaniem zaprawy podłoże musi zostać intensywnie zwilżone w celu 
uniknięcia wchłaniania wody z zaprawy. Zapewni to uzyskanie odpowiednich 
właściwości przez stwardniałą zaprawę. Należy odczekać, aż nadmiar wody odparuje, 
tak aby ta część, która ma być naprawiona, była nasycona wodą, ale aby jej 
powierzchnia była sucha. Aby przyspieszyć ten proces, można użyć sprężonego 
powietrza. Jeżeli nasycenie podłoża wodą nie jest możliwe, należy je bezwzględnie 
nawilżyć aby uzyskać odpowiednią przyczepność zaprawy. Zaprawa jest 
przygotowywany do aplikacji w mieszarce do zapraw gdy nakładanie będzie odbywać 
się ręcznie, przy użyciu pacy. W przypadku zastosowania maszyny do natrysku zaleca 
się przeprowadzać mieszanie zaprawy bezpośrednio w urządzeniu o pracy ciągłej. W 
przypadku przygotowywania niewielkich ilości zaprawy do mieszania można używać 
mieszadła mocowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Mieszanie ręczne nie jest 

zalecane. Mape-Antique Intonaco NHL można nakładać w warstwie 10-30mm w 
jednym cyklu roboczym 

 Jako zaprawę montażową do przemurowania większych ubytków i osadzenia w nich 
rodzimego materiału należy zastosować bezcementową zaprawę murarską zbrojoną 

włóknami syntetycznymi Mape-Antique Strutturale NHL. Zaprawą murarską klasy M15 
należy również odtworzyć zniszczone gzymsy oraz uzupełnić ubytki występujące w 

detalach architektonicznych. Mape-Antique Strutturale NHL można nakładać w 
warstwie 10-25mm w jednym cyklu roboczym. 

 W celu gładkiego wykończenia całej powierzchni elewacji należy użyć, 
paraoprzepuszczalną, odporną na sole, drobnoziarnistą szpachlówkę na bazie wapna i 

pucolany Mape-Antique FC Civile. Podłoże przeznaczone do naniesienia szpachlówki 
musi być czyste, mocne i wolne od pyłu oraz osypujących się części. Przed 

naniesieniem szpachlówki zawsze należy nasycić podłoże wodą. Płaską, metalową 
pacą nanieść równą warstwę o grubości do 2 mm (w jednym cyklu nanoszenia). Produkt 
podczas noszenia docisnąć lekko do podłoża aby uzyskał odpowiednią przyczepność do 
podłoża oraz żeby usunąć bąbelki powietrza zamknięte w objętości świeżej zaprawy. 

Kolejne warstwy można nanosić gdy poprzednia zacznie wiązać. Powierzchnię Mape-

Antique FC Civile można wygładzić nieznacznie nawilżoną pacą gąbczastą, prowadząc 
ją ruchami kołowymi. Czynność należy wykonać zanim produkt zacznie wiązać. W 
czasie słonecznej lub wietrznej pogody powierzchnię naniesionej zaprawy należy 
starannie pielęgnować. 

 Powierzchnia szapchlówki może zostać pokryta powłoką malarską dopiero po związaniu 

zaprawy. Do malowania należy zastosować farbę silikonową Silancolor Pittura po 
zagruntowaniu głęboko penetrującym preparatem na bazie żywic silikonowych 

Silancolor Primer. Przed aplikacją preparatu gruntującego powierzchnia musi być 

utwardzone, idealnie czyste, dobrze związane i suche. Silancolor Primer jest 
produktem gotowym do użytku i nie powinien być rozcieńczany ani wodą ani 
rozpuszczalnikami. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać, po wymieszaniu 
nakłada się go metodami tradycyjnymi za pomocą pędzla, wałka lub urządzeniami do 



 

 

 

natrysku. Po nałożeniu chronić przed deszczem przez co najmniej 12 godzin. 

Silancolor Primer może być pokryty farba silikonową po całkowitym wyschnięciu tj. po 

około 24 godzinach. Silancolor Pittura należy rozcieńczyć wodą w ilości 15-25% i 

dokładnie wymieszać, używając wolnoobrotowego mieszadła. Silancolor Pittura należy 

nanosić na suchą warstwę Silancolor Primer, stosując tradycyjne metody aplikacji przy 
pomocy pędzla, wałka lub metodą natrysku. Do dokładnego pokrycia podłoża konieczne 
jest nałożenie przynajmniej dwóch warstw farby w 24 godzinnych odstępach czasowych 
(przy normalnej temperaturze i wilgotności). 

4.0. Detale kamienne 

 Wstępne czyszczenie kamienia ze złogów brudu i luźnych nawarstwień 

 Doczyszczenie powierzchni kamienia przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod 
ciśnieniem wspomaganej metodami chemicznymi 5% wodny roztwór kwasu HF 
stosowany przez okres do 20minut i następnie obficie wymywany z powierzchni 
kamienia wodą 

 Dezynfekcja kamienia – przy użyciu preparatu Lichenicida 264 jako 2% roztwór 
w acetonie oraz STO Prim Fungal 

 Odsolenia kamienia przy użyciuRemmers Entsalzungskompresse- zabieg 
przeprowadzić dwukrotnie 

 Uzupełnienie drobnych ubytków przy użyciu mineralnej zaprawy STO Tubag 
NSR 0,4 w odpowiednio dobranych kolorach 

 Hydrofobizacja detali i rzeźb kamiennych przy użyciu roztworu mikroemulsja 
silikonowa STO Ispo Hydrophobierung LF- zabieg wykonywać az do całkowitego 
wysycenia materiału kamiennego. 

5.0. Kolorystyka elewacji 
Na podstawie wykonanego w 2005r. projektu „Geo-Metric sp. Z o.o. 03-938 
Warszawa, ul. Zwycięzców 26/19” uzgodnionego przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Warszawie z Delegaturą w Płocku: 

 Podczas prac terenowych fazy projektowej na elewacjach pałacu w Teresinie 
wykonane zostały odkrywki, w celu ustalenia oryginalnych warstw 
kolorystycznych ścian i detali sztukatorskich. W większości przypadków, analiza 
stratygraficzna dawała wynik negatywny, bowiem podczas ostatnich prac 
remontowych w latach 80-tych i 90-tych XXw. wymieniono większość wypraw 
tynkarskich i detali sztukatorskich. Na znacznej powierzchni udało się ustalić 
obecność wtórnej malatury o odcieniu perłowo- szarym, jaką nadano 
architekturze pałacu po remoncie ok. 1986-87r. Ostatecznie udało się odnaleźć 
warstwy starsze, spoczywające bezpośrednio na wapiennej, zapewne 
oryginalnej, szacie. Jest to barwa pastelowej żółcieni złamanej domieszką 
cynobru i ugru. 

 
Architektura pałacu w Teresinie posiada zdecydowanie wyodrębniona strefę 
cokołową podkreśloną ponadto wydatnym boniowaniem oraz charakteryzujący 
się wielością form plastycznych detal sztukatorski skoncentrowany w dekoracji 
otworów okiennych, gzymsów i pilastrów artykułujących osie wertykalne 
budynku. W tle tej dekoracji pozostają niewielkie przestrzenie płaszczyzn 
ściennych w obrębie kondygnacji użytkowych i belwederu ponad dachem. Takie 
ukształtowanie wystroju architektonicznego elewacji staje się podstawą dla 



 

 

 

ustalenia walorowych sekwencji ustalonego koloru osobno dla strefy cokołowej, 
osobno dla płaszczyzn ściennych i osobno dla aplikacji sztukatorskich.  

 W związku z tym, że pod względem technologicznym postanowiono 
kolorystyczne zabezpieczenie elewacji wykonać przy użyciu mikroemulsji 
silikonowej STO Lotusan, to też dla precyzyjnego określenia barw wykorzystano 
katalog rozbarwień tej firmy pn. STO Color System: 

- strefa cokołowa        kolor STO nr 32212 

- ściany:                      kolor STO nr 32206 

- detale sztukatorskie kolor STO nr 32208 
W elewacji wschodniej kolumny wspierające taras wykonane sa z naturalnego 
piaskowca. Powtarzające ten układ kolumny i półkolumny w wystroju pozostałych 
elewacji wykonane z cegły ceramicznej i tynkowane patynować na kolor 
naturalnego piaskowca przy użyciu pigmentów i spoiwa krzemoorganicznego 
Keim Restauro Lasur. 
Szczegółowe dyspozycje kolorów na elewacji ukazują rysunki. 

 Rozwiązanie kolorystyki należy sprawdzić w praktyce przez rozmalowanie próbki 
o pow. ok. 50m

2 
obejmującej wszystkie strefy walorowe wybranego koloru. W 

ocenie takiej próbki powinien obok nadzoru autorskiego, wziąć udział także 
przedstawiciel nadzoru konserwatorskiego i przedstawiciel inwestora. W 
przypadku stwierdzenia wad ekspozycji zaproponowanych kolorów autorzy 
zaproponują rozwiązanie alternatywne, które będzie będzie już jednak 
pozbawione uzasadnienia historycznego. 

6.0. Remont Tarasów i balkonów pałacu 

 Tarasy i balkony pałacu- usunięcie wszystkich elementów aż do warstwy konstrukcyjnej,  

 Dezynfekcja powierzchni murów konstrukcyjnych i prace polegające na usunięciu 
produktów korozji z elementów zbrojenia 

 Zabezpieczyć antykorozyjnie elementy zbrojenia 

 Odtworzyć podbudowy tarasu jako elementy wylewane z betony B-25 zbrojonego siatką 
stalową o średnicy 3mm i rozstawie prętów 5x5cm 

 odtworzenie warstw z wyprofilowaniem prawidłowych spadków zgodnie z technologią 
izolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym ( izolacja podpłytkowa, paroizolacja, 
warstwa spadkowa, itd.). 

 wykonanie układu izolacji poziomej tarasu w systemie STO- Crete 

 Ułożenie nawierzchni płytek ceramicznych ( gres na kleju mrozoodpornym, fugowanie 
zaprawą elastyczną ( kleje i fugi systemowe) 
 

(UWAGA: w projekcie założono analogiczne rozwiązanie. Można przyjąć np. tak 

jak poniżej lub równoważnie wg wybranego systemu. 

6.1.Tarasy nad pomieszczeniem ogrzewanym 

 Podłoże tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym należy skuć aż do głównej 
warstwy nośnej. W celu utworzenia warstwy spadkowej należy użyć gotowej 

zaprawy Topcem Pronto układanej na mostu szczepnym, metodą „świeże na 

świeże”, wykonanym z emulsji syntetycznej Planicrete wymieszanej z wodą i 
cementem (w proporcji 1:1:4). Spadki wykonane od budynku powinny mieć 
wartość minimum 1,5%. Po wyschnięciu warstwy spadkowej należy wykonać 

warstwę paroizolacji z samoprzylepnej, bitumicznej membrany Mapethene SA 
zachowując zakłady o szerokości 10cm. Podłoże pod aplikację warstwy 
paroizolacji z membrany bitumicznej gruntujemy za pomocą gotowego preparatu 

Mapethene Primer. Na warstwę paroizolacji układamy panele izolacji termicznej 
przykryte podwójną folia budowlaną, która tworzy warstwę poślizgową. Następnie 
wykonujemy warstwę dociskową  o grubości minimum 4cm z gotowej zaprawy 

Topcem Pronto. W warstwie dociskowej wyznaczamy dylatacje główne oraz 
przyścienne. Po wyschnięciu warstwy dociskowej wykonujemy hydroizolację 
podpłytową o grubości minimum 2mm z dwukomponentowego, elastycznego 

szlamu mineralnego Mapelastic z wtopioną siatką zbrojącą Mapenet 150. W 

dylatacje (główne oraz przyścienne) wklejamy taśmę uszczelniającą Mapeband  
























