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PROJEKTOWANA SYSTEMOWA DRABINA
Z KOSZEM OCHRONNYM.
WYMIARY WG WYMAGAN WT.

Z KALPA ZAMYKANA —

ZEBAZPIECZAJACA PRZED WEJSCIEM
0SOB NIEPOWOLANYCH
STARA DRABINA DO DEMONTAZU

- istn.
- istn.
- istn.
- istn.
- nowa

do wyko

tynk cementowo wapienny - do skucia

$ciana piwnicy - bloczki betonowe/cegt 36cm

tynk cementowy

izolacja bituminczna, do wys 5cm ponad poziom gruntu
hydroizolacja pionowa oraz ocieplenie
nania w drugim etapie przebudowy

- nad powierzchnia terenu tynk mozaikowy na siatce

folia
ptyta
masa
z tka

- istn
- istn.
- istn.
- istn.

- istn.
- istn.
- istn.
- distn.
- powyz
- nowa

do wyko

- distn.
- istn.
- istn.
- istn.
- istn.
- nowa

do wyko

kubetkowa z listwa wieficzaca do wysokosci gruntu
XPS 10,0cm Ayin=0,032
uszczelniajaca WEBER superflex 10/100/100s
ning nr 2 z wtdékna szklanego
ptytki klinkierowe do skucia

izolacja bitumiczna, do wys 5cm ponad poziom gruntu
éciana piwnicy - bloczki betonowe/cegta 36cm

tynk cementowo wapienny - do skucia

tynk cementowo wapienny - do skucia

dciana piwnicy - bloczki betonowe/cegt 36cm
tynk cementowy

izolacja bituminczna
ej poziomu gruntu, istn. ptytki elewacyjne
hydroizolacja pionowa oraz ocieplenie

nania w drugim etapie przebudowy

tynk cementowo wapienny

dciana - bloczki betonowe/cegta 36cm
tynk cementowy

ocieplenie styropian 5cm

tynk elewacyjny
ocieplenie oraz tynk elewacyjny

nania w drugim etapie przebudowy

$cianka podnoénika

- beton

architektoniczny w kolorze grafitowym gr 18cm
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istn. warstwa wierzchnia (terakota, gres, wyktadzina) - do skucia, do warstwy jastrychu
istn. warstwa jastrychu ~5cm

istn. izolacja przeciwwilgociowa pozioma z masy asfaltowej (bitumu),

istn. warstwa betonu z gruzem ceglanym ~ 15 - 20cm

grunt rodzimy

istn. warstwa wykonczeniowa: gres lub terakota - do skucia

gres antyposlizgowy barwiony w masie

ogrzewanie podtogowe np wg systemu Minitec "Uponor" lub podobne o wys 1,5cm
warstwa naprawcza - Masa samopoziomujaca z wtéknem 2mm Knauf M4 SPECIAL FIBER
istn. warstwa jastrychu 5cm

istn. strop 26cm

istn. tynk cementowo wapienny - do skucia

ocieplenie stropu piwnicy - 10cm WEENA MINERALNA np. StoTherm KD

istn. warstwa wykonczeniowa: gres lub terakota - do skucia

gres antyposlizgowy barwiony w masie

warstwa naprawcza - Masa naprawczo-wyréwnujgca 3cm Knauf M1 Repair
istn. warstwa jastrychu 5cm

istn. strop kanatowy 26cm

tynk cementowo wapienny - do skucia

ocieplenie stropu piwnicy - 10cm WELNA MINERALNA np. StoTherm KD

pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego

istn. warstwa wykonczeniowa: gres lub terakota - do skucia

gres antypos$lizgowy barwiony w masie

warstwa naprawcza - Masa samopoziomujaca z wtdknem 2-15 m Knauf M4 SPECIAL FIBER
istn. warstwa jastrychu 5cm

istn. strop kanatowy 26cm

tynk cementowo wapienny - do skucia

ocieplenie stropu piwnicy - 10cm WEENA MINERALNA np. StoTherm KD

istniejaca warstwa wykonczeniowa: gres lub terakota - do skucia
gres antypo$lizgowy barwiony w masie

warstwa naprawcza - Masa naprawczo-wyréwnujaca 3cm Knauf M1 Repair
istn. warstwa jastrychu 5cm

istn. strop gestozebrowy 26cm

tynk cementowo wapienny - do skucia

ocieplenie stropu piwnicy - 10cm WEENA MINERALNA np. StoTherm KD

nowa warstwa ocieplenia dachu w drugim etapie przebudowy
istn. styropapa 10cm

istn. warstwa jastrychu 5cm

istn. warstwa zuzlu - spadek

istn. strop gestozebrowy 26cm

tynk cementowo wapienny - do wymiany
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istniejaca warstwa wykonczeniowa: gres lub terakota - do skucia

gres antyposlizgowy barwiony w masie

warstwa naprawcza - masa naprawczo-wyréwnujaca 1-3cm, np. Knauf M1 Repair
(na poziomie tej warstwy wyréwnac poziom posadzki pomidzy czesciami budynku)
istn. warstwa jastrychu 5cm

istn. strop gestozebrowy 26cm

tynk cementowo wapienny - do wymiany

pomieszczeniach mokrych bez ogrzewania podtogowego

istniejaca warstwa wykonczeniowa: gres lub terakota - do skucia

gres antyposlizgowy barwiony w masie na zaprawie klejowej

izolacja przeciwwodna np. Deiterman Superflex D1 z listwami systemowymi
warstwa naprawcza - masa naprawczo-wyréwnujaca 1-3cm, np. Knauf M1 Repair
(na poziomie tej warstwy wyréwnac¢ poziom posadzki pomidzy czesciami budynku)
istn. warstwa jastrychu 5cm

istn. strop kanatowy 26cm

tynk cementowo wapienny - do wymiany

istniejaca warstwa wykoniczeniowa: gres lub terakota - do skucia

gres antyposlizgowy barwiony w masie

warstwa naprawcza - masa naprawczo-wyréwnujaca 1-3cm, np. Knauf M1 Repair
(na poziomie tej warstwy wyréwnac¢ poziom posadzki pomidzy czesciami budynku)
istn. warstwa jastrychu 5cm

istn. strop gestozebrowy 26cm

tynk cementowo wapienny - do wymiany

nowa warstwa ocieplenia dachu w drugim etapie przebudowy
papa termozgrzewalna

warstwa jastrychu 5cm

warstwa zuzlu - spadek

strop gestozebrowy 26cm

tynk cementowo wapienny - do wymiany

gres antyposlizgowy, mrozoodporny barwiony w masie
beton architektoniczny w kolorze czarnym
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