LEGENDA OPRAW LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH
vz A1 Oprawa natynkowa, materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to abs, _ m<<>—AC>O<r_ Z<O_I_

., \ klosz typu Opal, kolor biaty, odbtysnik aluminiowy matowy, min.
zywotnos$¢ (L70B50) - 50 000h, max. moc oprawy 42W, strumien oprawy E= X4 Oprawa awaryjna przeznaczona do o$wietlenia przestrzeni otwartych/ stref
4450Im, temp. barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy wysokiego ryzyka, obudowa z biatego poliweglanu, zrédfo $wiatta: dioda power LED
620/620/66mm, 1P20, IKO7 2W, strumien $wietiny: 218Im, wymiary: 269/144/40 mm, czas pracy 1h, montowana
e - 4 A2 Oprawa natynkowa, materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to abs, natynkowo, IP65
% 2 klosz typu Opal, kolor biaty, odbty$nik aluminiowy matowy, min. = X5 Oprawa awaryjna przeznaczona do o$wietlenia drogi ewakuacyjnej, obudowa
zywotnos¢ (L70B50) - 50 000h, max. moc oprawy 52W, strumien oprawy prostokatna z biatego poliweglanu, Zrodio $wiatta: dioda power LED 2W,
5050Im, temp. barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy strumien $wietlny oprawy: 204Ilm, wymiary oprawy: 269/144/40 mm, stopien
620/620/66mm, IP20, IKO7 ochrony IP65, czas pracy 1h, montowana natynkowo .
777 B1 Oprawa przeznaczona do sufitbw modutowych, materiat, z ktérego zostat = X6 Oprawa awaryjna przeznaczona do oswietlenia urzadzen PPOZ, obudowa
;7 wykonany korpus to abs, klosz typu Opal, kolor biaty, odbtysnik namﬁo._a.:qm z biatego poliweglanu, NBEO Swiatta: dioda power LED 2W,
Sl 1111111111111 J\f N- \\\ - - = %ﬂ;@a%l;%a% N 7 0 0 i 2 - N_C3_3_0<<< Bmﬁ0<<<. min. N<<<Oﬂ30%nw A_INOWMOV - 50 000h, max. moc strumien m<<_mﬁ_3< OUq.m./\v\v\_ 209Im, wymiary oprawy: 269/144/40 mm, czas
\\\\\\\\\\\\\\\\\ e Z - oprawy 42W, strumien oprawy 4450Im, temp. barwowa 3000K, Ra min. pracy 1h, IP65, montaz: natynkowo
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | : 80, wymiary oprawy 595/595/66mm, IP44/20, IKO7 ® Q2 Oprawa awaryjna przeznaczona do os$wietlenia przestrzeni otwartych,
m\ \\\\\\\ 777 B2 Oprawa przeznaczona do sufittw modutowych, materiat, z ktérego zostat obudowa okragta z biatego poliweglanu, zrodio Swiatta: dioda power LED 2W,
g . . 2 4 wykonany korpus to abs, klosz typu Opal, kolor biaty, odbty$nik strumien $wietlny oprawy: 245Im, wymiary oprawy: @170/66,5 mm, czas
2 aluminiowy matowy, min. zywotno$¢ (L70B50) - 50 000h, max. moc pracy 1h, IP65, montaz natynkowy
m oprawy 52W, strumien oprawy 5050Im, temp. barwowa 3000K, Ra min. 08 Oprawa awaryj d swietleni ¢ i otwartvch
= 80, wymiary oprawy 595/595/66mm, IP44/20, K07 ° P yina przeznaczona do oswietienia - przestrzeni otwartych,
) . . C1  Oprawa przemystowa, obudowa z blachy stalowej malowanej obudowa okragta z biatego poliweglanu, zrédto Swiatta: dioda power LED 2W,
] proszkowo,kolor szary, min. zywotnos¢ (L70B50) - 74 000h, max. moc strumien Swietiny oprawy: 245Im, wymiary oprawy:@170/66,5 mm, czas
- oprawy 16 W,strumien oprawy 2500Im, temp. barwowa 4000K, Ra min. pracy 1h, IP65, montaz: podtynkowy

80, wymiary oprawy 1152/85/80mm, IP66, IK09

—=—— (2 Oprawa zwieszana, obudowa z blachy stalowej malowanej
proszkowo,kolor srebrny, min. zywotnos¢ (L70B50) - 50 000h, max. moc

e Q9 Oprawa awaryjna przeznaczona do o$wietlenia urzgdzernh PPOZ, obudowa
okragta z biatego poliweglanu, zrédio $wiatta: dioda power LED 2W, strumien

oprawy 28 W, strumien oprawy 2900Im, temp. barwowa 4000K, Ra min. Swietlny oprawy: 209Im, wymiary oprawy: @170/66,5 mm, stopien ochrony
80, wymiary oprawy 42/45/1346mm, IP65, IKO8 IP65, czas pracy 1h, montaz: podtynkowo
'ZAKRES OBJETY O D1 Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy bialy, min. ~ ~°~ Q11 Oprawa awaryjna przeznaczona ﬁw_o om.,\,\_ﬂ_mq_m.aam_ ewakuacyjnej, ogao_s\w,u~
'ODREBNYM ) zywotno$¢ L70B50 - 50 000h, max. moc oprawy 18W, m.”EB_m} oprawy wxﬂ_m@*m z biatego vo__ém@_m:c__ Zrodto Swiatta: dioda power rm_u_mf_ strumien
X C1K-1.1 O_u_»>OO<<>z_m_<_ 1400Im, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy Swietlny oprawy: 215lm, wymiary oprawy: @170/ 66,5 mm, stopien ochrony
‘ﬂ K-1.3 ! ©234/67mm, 1P40, rodzaj montazu oprawy: podtynkowy IP65, czas pracy 1h, montaz: podtynkowo
\\\\\\\\\\\\\\\\ e e ( c QK pﬂ!w\uu\ug - K-F30- © D2 Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biaty, klosz ~ — Y1 Oprawa ewakuacyjna przeznaczona do wyznaczenia kierunku ewakuacji,
= > ) g ‘W‘[\w@ﬁ“ wwm typu OPAL, min. Zywotno$¢ L70B50 - 50 000h, max. moc oprawy 15W, obudowa prostokatna z biatego poliweglanu, zrédto $wiatta 2,5W, luminancja
N L\\\\\_& strumien oprawy 1290Im, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, oprawy >200cd/m2, wymiary oprawy: 269/144/40 mm, czas pracy 1h, IP65
I e sl o Sl B wymiary oprawy @170/69mm, IP44, rodzaj montazu oprawy: podtynkowy == Y2 Oprawa ewakuacyjna przeznaczona do wyznaczenia kierunku ewakuacii,
O D3 Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biaty, klosz obudowa prostokgtna z biatego poliweglanu, zrédto $wiatta 1W, luminancja
typu OPAL, min. zywotno$¢ L70B50 - 50 000h, max. moc oprawy 18W, oprawy >300cd/m2, wymiary oprawy: 292/131/70 mm, czas pracy 1h, IP20
strumien oprawy 1350Im, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80,

wymiary oprawy ©215/80mm, IP40, rodzaj montazu oprawy: natynkowy
@ D4 Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biaty, klosz

typu OPAL, min. zywotno$¢ L70B50 - 50 000h, max. moc oprawy 15W,

strumien oprawy 1290Im, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, _uc:.QcmN Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
wymiary oprawy @170/80mm, IP44, rodzaj montazu oprawy: natynkowy INWESTOR ul. Zurawia 32/ 34
00-515 Warszawa

@ D5 Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biaty, klosz
typu OPAL, min. zywotno$¢ L70B50 - 50 000h, max. moc oprawy 25W,
strumien oprawy 2200Im, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80,

Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul.
INWESTYCJA |Krotoszynskiej 41, w ktérym znajduje si¢ Placowka Terenowa
KRUS w Ostrowie Wielkopolskim

— <O<<3_mJ\ oprawy ©222/70mm, IP44, rodzaj Bo:ﬁ.Nc OU_.m<<<..:mQ:_8<<< Ul Krotoszynhska 41
prawa przemystowa, obudowa z blachy stalowej malowane;j LOKALIZACJA |63-400 Ostréw Wielkopolski
proszkowo,kolor biaty, min. zywotno$¢ (L70B50) - 50 000h, max. moc dz. nr. 148/18, 149 /15 obreb 45
oprawy 18 W,strumien oprawy 2300 Im, temp. barwowa 3000K, Ra min.
80, wymiary oprawy 172/69/645mm, |P44, IK02 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
—=1 E2 Oprawa przemystowa, obudowa z blachy stalowej malowanej JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
proszkowo,kolor biaty, min. zywotno$¢ (L70B50) - 50 000h, max. moc ol Lubeckiogo 2

oprawy 28 W,strumien oprawy 3500 Im, temp. barwowa 3000K, Ra min. - PL 60-348 Poznan
80, wymiary oprawy 172/69/645mm, IP44, IK02 D m g C D m tel.ffax: +48 61 662 11 40
(O F1  Oprawa typu plafoniera, kolor oprawy bialy, klosz typu OPAL, min. - demirg.com-pl
zywotno$¢ L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 20W, strumien oprawy

1950Im, temperatura _um:.zoém mooox_ Ra min. 80, wymiary oprawy FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
2300/90mm, IP44, rodzaj montazu oprawy: natynkowy
) ) - ) UPR. NR WKP/0483/PWOE/15
OPRACOWAL  |mgr inz. Marcin Gatniejewski w specjalnosci elektryczne;
SYMBOLE | OZNACZENIA nr izby WKP/IE0062/16
nW/ wytacznik pojedynczy 10A/230V, IP20 OPRACOWAL  |mgr inz. Monika Gmerek
@/ wylacznik pojedynczy 10A/230V, IP44 OPRACOWAL  |mgr inz. Dominik Matz
\MW/ wytacznik podwojny 10A/230V, IP20 UPR. NR 186/66
wytacznik podwojny 10A/230V, IP44 SPRAWDZIL mgr inz. Roman Majcherek w specjanosci elektrycznej
wylacznik schodowy 10A/230V, IP20 — nr izby WKPAIE/0929/03
4% wylacznik schodowy podwéiny 10A/230V, IP20 TRESCRYS. SKALA
przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20
6.2
] #  caujnik obecnosci 360°, 101230V, IP44 RZUT PIWNICY -
41324 1,K1,... numer sekcji opraw L, 1:100
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
System instalacji wewnetrznej TN-S q
Sposéb ochrony przeciwporazeniowe: DATA KWIECIEN 2018 NR KONTRAKTU 001884
- podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzgdzenia BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytgczanie urzgdzenia m OO mQN A

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byc iany osobom trzecim
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




