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1. Informacje ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejacej instalacji sygnalizacji
pozaru w wybranych pomieszczeniach obiektu KRUS Szczecinek w ramach zadania
,,Remont lokalu uzytkowego oraz dostosowanie pomieszczenia na sktadnice akt w
nieruchomos$ci FSUR przy Placu Wolnosci 18A w Szczecinku w zakresie przebudowy
lokali uzytkowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania”.

1.2. Podstawa techniczna opracowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace z wykorzystaniem Swiatta
rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki $wiatla
przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejScia/wyjScia
Wytyczne Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z
pdzniejszymi zmianami)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010
Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

G2
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1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pozarowej w budynku
- zainstalowanie detektorow, recznych ostrzegaczy pozarowych

- podigczenie do istniejacej instalacji

1.4. Wykonawca robot.

Wykonawstwo i konserwacje projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowane]
firmie, ktéra zatrudnia odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Firma powinna
posiada¢ certyfikat producenta systemu sygnalizacji pozaru, poswiadczajacy odbycie
specjalistycznego szkolenia w zakresie instalowania central IGNIS wydane przez
producenta urzagdzen firm¢ POLN-ALFA Bydgoszcz.

2. Opis rozwigzan technicznych.

2.1. Opis obiektu.

Budynek w ktérym znajduja si¢ lokale projektowane do przebudowy jest budynkiem
wielorodzinnym z ustugami w kondygnacji parteru. Jest pigciokondygnacyjny, wykonany
w technologii tradycyjnej z gtéwna konstrukeja nosng wykonang jako murowano-
zelbetowa z wypelnieniem z cegiel ceramicznych i z bloczkéw z betonu komérkowego.
Stropy zelbetowe prefabrykowane typu ptytowego zeranskiego. Kominy w budynku
murowane z ksztattek ceramicznych obmurowane cegtami w kondygnacjach. Konstrukcja
dachu stalowa.

W kondygnacji parteru znajdujg si¢ lokale uzytkowe, niemieszkalne.

Lokale, ktére projektuje sie przebudowaé petnig na dzien sporzgdzania dokumentacji
charakter biurowy — lokal nr 2 i charakter gabinetu dentystycznego — lokal nr 1,
wylgczonego z uzytkowania bez wyposazenia.

Lokal nr 2 jest uzytkowany. Wyposazony jest w podstawowe instalacje wodno-
kanalizacyjne, grzewcze, alarmowe, IT i elektryczne.

Lokal nr 1 jest wytaczony z uzytkowania i zabezpieczony. Lokal nr 1 posiada wspélne
wejscie — wiatrotap, z sgsiadujgcym lokalem ushugowym, w ktérym prowadzona jest
sprzedaz ubran.

Lokal nr 1 i nr 2 dzielg §ciany wewnetrzne budynku, niekonstrukcyjne. Oba lokale
sasiadujg ze sobg pomieszczeniami toalet wewnetrznych.

Czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory, wskazniki zadziatania
zainstalowano w pomieszczeniach wskazanych w projekcie.

2.2. Dobor czujek.

Ze wzgledu na strukture budowlang oraz przebywanie 0séb, w pomieszczeniach
zastosowano czujki dymowe, ktére reaguja na pojawiajacy si¢ dym w pierwszej fazie
pozaru.

A
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2.3. Dobér systemu.

Dla chronionego obiektu projektuje si¢ system sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o
istniejacg instalacje sygnalizacji pozaru, wspétpracujgeg z czujkami konwencjonalnymi.
Zaprojektowane elementy nalezy podigczy¢ do istniejgcych linii pozarowych i
sygnalizacyjnych.

Jest to nowoczesny system wykrywania i sygnalizacji pozaru umozliwiajgcy
natychmiastows sygnalizacje zagrozen, ich weryfikacje, sygnalizacje i transmisj¢
alarmowa. Za jego pomocg mozna wysterowaé wskazane urzadzenia sterujgce zwigzane z
innymi instalacjami na obiekcie takimi jak instalacje klimatyzacyjne, oddymiajgce oraz
inne.

Centralke sygnalizacji pozaru umieszczona jest w pomieszczeniu biurowym obiektu .

Dopuszcza si¢ zmiane rodzaju zaprojektowanych urzgdzen
systemu sygnalizacji pozaru po uprzednim uzgodnieniu z
projektantem oraz rzeczoznawcg do spraw pozarowych.

2.4. Zastosowane urzgdzenia systemu sygnalizacji pozaru
2.4.1. Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020 - ISTNIEJACA

Zastosowanie:

Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020 przeznaczona jest do
wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu
informacji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy
pozarowych. Po otrzymaniu sygnatu alarmu centrala moze uruchomié
sygnalizatory akustyczne lub akustyczno -optyczne (o ile sg
zainstalowane w systemie) oraz przestaé sygnat alarmu do stacji
monitoringu. Za posrednictwem przekaznikéw znajdujacych sig
wewnatrz, centrala moze uruchomié zewnetrzne zabezpieczajgce
urzadzania przeciwpozarowe oraz kontrolowaé ich stan. Centrala jest przeznaczona do
zabezpieczania matych i bardzo matych obiektéw np. magazynow, sklepéw, matych biur,
wyniesionych obiektéw (konteneréw) telekomunikacyjnych itp.

Centrala zostata zaprojektowana i wykonana zgodnie z normg PN-EN 54-2.

Wspolpracujace elementy:

a/ czujki pozarowe szeregu 40 (ewentualnie 30):
e optyczne dymu DUR,

* optyczne dymu DOR,

e jonizacyjne dymu DIO,

* nadmiarowo-rézniczkowe ciepta TUP,

» optyczno-temperaturowa DOT,

s temperaturowo-plomieniowa TOP,

» plomienia (ultrafiolet) PUO,

« iskrobezpieczne (wg instrukeji producenta),
e liniowe dymu DOP

b/ reczne ostrzegacze (przyciski) pozarowe:
 wnetrzowe ROP-63,
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o zewnetrzne ROP-63H
¢/ sygnalizatory akustyczne
Dane techniczne:

- zasilanie podstawowe 230V

- zasilanie rezerwowe akumulatory 2X12V (5Ah)
- liczba linii dozorowych 2

- liczba linii sygnalizacyjnych 1

- liczba linii kontrolnych 2

- max ilo$¢ czujek na linii 32

- max ilo$¢ recznych ostrzegaczy pozarowych na linii 10

- liczba wariantow alarmowania 3

2.4.2. Czujki dymu
Optyczna czujka dymu DUR-4043

DUR-4043 — optyczna czujka dymu, adresowalna, przeznaczona
do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu

o= W

: . wiekszodci pozardow. Umozliwia wykrycie pozaru w  jego
VL LR \ ¢ p yKkry P Jeg
%7 | poczatkowym stadium, gdy material jeszeze sig tli, co nastepuje
na ogdt dhugo przed wybuchem otwartego plomienia i

.\ g p y go p
NG zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje si¢ znaczng

odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacj¢ pary
wodnej, ma duzg czuto$é na dym. Czujka wyposazona jest w wewngtrzny izolator
zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do
TF5 oraz TF8. Czujka ma mozliwo$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

2.4.3 Reczny ostrzegacz pozarowy
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63

Zastosowanie:

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do r¢cznego
uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobg, ktora
zauwazyla pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i
polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgea i weisnigeiu
przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji
do instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku
wymaga uzycia ramki maskujgce;.

Wspdlpraca:
Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane sg na liniach dozorowych central systemu
IGNIS 1000

Certyfikat:
CNBOP 2121/2006
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Dane techniczne:

- szczelno$é obudowy
ROP-63 IP 30
ROP-63H IP 55

- temperatura pracy
ROP-63 =25°C = +55°C
ROP-63H -40°C ++70°C

2.4.4. Gniazdo czujki.

Gniazdo czujki G-40

Zastosowanie:
Gniazdo przeznaczone jest do instalowania:
s > - czujek szeregow 40, 4043, 4046,
& P - adaptera linii bocznej ADC-4001M,
- adaptera czujek radiowych ACR-4001

2.4.5. Sygnalizator SAW 6101.

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101 sg
przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pozaru w spos6b
tonowy. Posiadajg mozliwos¢ synchronizacji emitowanych sygnatow
akustycznych w ramach grupy sygnalizatoréw pracujacych w jedne;j
przestrzeni akustycznej. Przeznaczone sg do wspofpracy ze
wszystkimi centralami sygnalizacji pozarowej, zapewniajacymi na
swoich wyj$ciach odpowiednie napiecie zasilania.

Opis konstrukeji

Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostaty
umieszczone w obudowie z czerwonego uniepalnionego tworzywa. Sygnalizator
wspdlpracuje z gniazdem G-40S, wykonanym takze z uniepalnionego tworzywa. Gniazdo
jest dostarczane w komplecie z sygnalizatorem. W gniezdzie znajduje si¢ taczowka, z
bezérubowymi zaciskami, do podigczenia przewodow instalacji. L.aczéwka ma szes¢
zaciskéw przeznaczonych do podlaczenia przewodéw: dwéch linii zasilania,
synchronizacji sygnatéw i ich ewentualnego wyciszania za pomocg dodatkowego
zewnetrznego przetacznika.
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3. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji
systemu sygnalizacji pozaru.

Instalacje elektryczng wykonaé nalezy zgodnie z normg BN-84/8984-10 ,,Zakfadowe sieci
telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogélne.” Oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych — Tom V — Instalacje
elektryczne.” Wyd. COBRI i UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami BHP i ppoz oraz Polskimi Normami.

3.1. Spos6b wykonania instalacji sygnalizacji pozaru.

- Ciagi instalacyjne powinny przebiega¢ w miar¢ mozliwosci przez pomieszczenia
chronione czujkami. Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez wezly sanitarne, piony
wentylacyjne, szyby windowe, zsypy.

- Przewody linii dozorowych i zasilajace centralke sygnalizacji pozaru powinny
przechodzié¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami
przepustowymi)

- Przewody muszg by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w
sposéb spelniajgcy wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ za pomocg przewodéw YnTKSYekw

1x2x1,0mm

- Instalacje linii sygnalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg przewodéw HdGs 3x1mm

- W przypadku linii petlowych zamknigtych nalezy unika¢ powrotu petli do centrali tg

sama trasg.

- Nie zaleca sie rownoleglego taczenia zyt w celu zwigkszenia ich przekroju.

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ potaczen byta jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich polaczenia. Jezeli wystgpuje konieczno$é
wykonania polaczenia powinno ono by¢ wykonane metoda niezawodng, tj metodg
mechaniczng z wykorzystaniem odpowiednich potaczen $rubowych i zaciskéw lub
lutowane.

- Dopuszczalne zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami mozna zmniejszy¢ o 50%
w przypadku stosowania przewodéw ekranowanych z zytami skrgcanymi.

3.2. Sposéb prowadzenia instalacji przewodowych linii dozorowych.

Instalacje przewodowe linii dozorowych nalezy ukiada¢ w bruzdach pod tynkiem lub w
przestrzeni migdzy stropowej na uchwytach odstgpowych.
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4. Wytyczne dla branz wspolpracujacych.

4.1. Branza elektryczna.

- Centralka sygnalizacji pozaru:

Centralke nalezy zasili¢ napif;ciem przemiennym 230V AC o czestotliwosci 50 Hz z
wydzielonego odpowiednio opisanego obwodu rozdzielnicy TRE zamontowaneJ na korytarzu
budynku. Zasilanie to nalezy wykona¢ przewodem HdGs 3x1,5 mm?® plowadzonym pod
tynkiem i doprowadzié do miejsca zamontowania centralki w pomieszczeniu socjalnym przy
recepcji.

Przewdd ochronny PE nalezy potgczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyng PE
instalacji elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Om.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowa¢ samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania. Urzadzeniem zasilajgcym ma byé wytacznik réznicowopradowy
bezposredniego dziatania o I =30 mA oraz wyltgcznik samoczynny typu S 191 o
charakterystyce B6.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5. Wykaz urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru.

Nazwa urzadzenia TYP Ilo§¢ |Producent |Uwagi
Centralka sygnalizacji pozaru | IGNIS 1020 1 |POLON-ALFA |ISTNIEJACA
Gniazdo czujki G-40 11 |POLON-ALFA

Czujka dymu DUR-4043 11 |POLON-ALFA

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 1 |POLON-ALFA

Ramka przycisku RM-60-E 1 |POLON-ALFA

Wskaznik zadzialania WZ-31 9 POLON-ALFA

Sygnalizator SAW-6101 1 |POLON-ALFA

Puszka instalacyjna PIP-1AN 1 W2
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6. Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

+PROJEKT WYKONAWCZY”

Remontu lokalu uzytkowego oraz dostosowanie pomieszczenia na
sktadnice akt w nieruchomosci FSUR przy Placu Wolnosci 18A w
Szczecinku w zakresie przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania —

Rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru”

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Plac Wolnosci 18a
wojewddztwo zachodniopomorskie

Projektant: mgr inz. Dariusz Tumanik
upr. nr CNBOP 624/2017

Koszalin. listopad 2022 r
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7. RysunKki.

P-1 Rozbudowa — Instalacja SSP - Parter



