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Dotyczy: Remontu lokalu uzytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice
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uzytkowania
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oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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\ Z. B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SI1-VAX-YHO *

Pan Jarostaw Pawet KRUPECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0027/12

adres zamieszkania PARSECKO 61 A , 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






zakresie przebudowy lokali ustugowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Projekt wykonawczy PLUS
Remontu lokalu uzytkowego oraz dostosowanie pomieszczenia na sktadnice akt w —PROJEKT
Adres: Plac Wolnosci 18a, 78-400 Szczecinek, dz. nr 432 /4, obr. 0013

OPIS TECHNICZNY — BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Dotyczy: Remontu lokalu uzytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice
akt — w nieruchomosci FSUSR przy Palcu Wolnosci 18a w Szczecinku w
zakresie przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Adres obiektu: ul. Plac WolnoSci 18a, 78-400 Szczecinek
Dz. nr 432/4, obr. 0013 Szczecinek, j. ewidencyjna 321501 1 Szczecinek

Inwestor: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw

ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt architektoniczno — budowlany
1.2. Projekt techniczny,

1.3. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Wytyczne inwestora

2. Informacje ogolne
Celem niniejszego opracowania projektowego, jest projekt wykonawezy przebudowy lokali
uzytkowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania, branzy elektrycznej, dla inwestycji pt.
Remont lokalu uzytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na skladnic¢ akt — w
nieruchomosci FSUSR przy Palcu WolnoSci 18a w Szczecinku . Na wykonanie projektu
wykonawczego ztozylo si¢ wykonanie projektu branzy architektoniczno-budowlanej, projekt
zagospodarowania terenu i projektu technciznego oraz wstepne zatozenia przekazane przez

Inwestora.

Przebudowa lokali uzytkowych polegaé bedzie na:
a) wykonaniu przejscia pomigdzy dwoma lokalami uzytkowymi w celu ich potgczenia,
b) zmianie sposobu uzytkowania dotychczasowe]j powierzchni jednego z lokali, z gabinetu
dentystycznego z zapleczem na sktadnic¢ akt z czgscig komunikacyjng,
¢) przebudowa instalacji wod-kan w jednej z toalet w lokalu,

d) przebudowa instalacji elektrycznej z budowa nowych w adoptowanej czesci lokalu.



Projekt wykonawczy PLUS
Remontu lokalu uzytkowego oraz dostosowanie pomieszczenia na skladnice akt w —P
zakresie przebudowy lokali ustugowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ROJEKT
Adres: Plac Wolno$ci 18a, 78-400 Szczecinek, dz. nr 432 /4, obr. 0013

WYCIAG ZAPISOW Z PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO :
Stan projektowany.

Inwestor podjat dziatania zmierzajace do przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania lokalu nr 1.

Przebudowa polegaé bedzie na wykonaniu polgczenia obu lokali w jeden, natomiast zmiana
sposobu uzytkowania dotyczy¢ bedzie zmiany funkeji lokalu nr 1 z gabinetu dentystycznego
na pomieszczenia biurowe z komunikacja wewnetrzng, ktdre postuzg jako uzupeinienie

powierzchni lokalu nr 2. Zmienione pomieszczenia bedg posiadaty charakter sktadnicy akt.

W zwigzku z projektowanymi pracami, toalety ktore sgsiadujg ze sobg w obu lokalach,
projektuje si¢ przebudowad,w zakresie:
e zmiany wielkosci toalety w lokalu nr 2,
e przebudowa drugiej toalety w lokalu nr 2 z dostosowaniem dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych,
e w zwigzku z przebudowg toalet w lokalu nr 2, powstanie cze$¢ komunikacyjna do
lokalu nr 1,
e wScianie dzielgcej lokale wykonanie otworu komunikacyjnego,
o przeksztalcenie toalety lokalu nr 1 w korytarz komunikacyjny z powigkszeniem

otworu drzwiowego.

Ponadto w lokalu nr 1 projektuje si¢ zlikwidowanie $cian dzialowych pomiedzy gabinetem,
a pomieszczeniem gospodarczym, a Sciang pomigdzy korytarzem, a gabinetem projektuje

sie przesungé w celu powigkszenia pomieszczenia.

Zmiana sposobu uzytkowania polegac bedzie na zmianie funkeji pomieszczen w lokalu nr 1.
Gabinet zostanie pofaczony z pomieszczeniem gospodarczym oraz z czgsdcig korytarza, a

jego funkcja zmieni si¢ na sktadnice akt. Dodatkowo toaleta w lokalu nr 1 zmieni swojg

funkcje na korytarz.



Projekt wykonawczy PLUS
Remontu lokalu uzytkowego oraz dostosowanie pomieszczenia na sktadnice akt w "‘P
zakresie przebudowy lokali ustugowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ROJEKT
Adres: Plac Wolno$ci 18a, 78-400 Szczecinek, dz. nr 432 /4, obr. 0013

ZAKRES PRAC (wyciag z projektu architektoniczno-budowlanego i uszczegélowienie)
A) Lokal nr 1

a) Instalacje elektryczne w zakresie:

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowo-zasilajgcej.

B) Lokal nr 2

a) Instalacje elektryczne w zakresie:

e wykonanie dodatkowych gniazd wtykowych elektrycznych w pomieszczeniu
socjalnym.

C) HARMONOGRAM ROBOT
Dla wlasciwego wykonania prac i zapewniania maksymalnej ochrony lokalu nr 2
przez zabrudzeniem i zakurzeniem, umozliwiajgc jednoczesnie korzystanie z
weztéw sanitarnych pracownikow placowki, nalezy wprowadzi¢ harmonogram
prac jak nizej z kolejnoscig prac:

a) wykonanie bariery szczelnej w korytarzu lokalu nr 2 (istniejgcym), na wysokosci
toalet. Bariera np. ze $cianki na ruszcie drewnianym z pokryciem z plyt g-k
zwyktych z wbudowanymi drzwiami tymczasowymi.

b) Przebudowa wezta sanitarnego — toaleta, pomieszczenie nr 11 wg rys. A-1, z
catkowitym wykonczeniem,

¢) przebudowa wezla sanitarnego — toaleta, pomieszczenie nr 10 wg rys. A-1, z
catkowitym wykonczeniem,

d) przeniesienie $cianki tymczasowej, na wysokos¢ toalety — pomieszczenie nr 11,
e) wykonanie otworu tgczacego oba lokale,

f) wykonanie przebudowy lokalu nr 1 z catkowitym wykonczeniem, wytgczajgc
komunikacje przez wiatrotap — pomieszczenie nr 12 wg rys. A-1,

g) demontaz $cianki tymczasowe;j,

h) uporzagdkowanie terenu prac, mycie i sprzgtanie po robotach. Drobne prace

maskujace.
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3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
3.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe obejmujacy instalacje wewnetrzne w lokalu uzytkowym Funduszu
Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw zlokalizowanym w m. Szczecinek pl.
Wolnosci 18a dz. nr 432/4 obr¢b 0013 Szczecinek. Zakres opracowania obejmuje:

Napigcia zasilania

Miejsce przytaczenia

Instalacje wewngtrzne.
Ochrona odgromowa.
Ochrona przepigciowa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
Uwagi ogolne.

3.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

3 x230/400V;

istniejaca rozdzielnica gtéwna

Rodzaj przylacza — istniejgce

Moc przytgczeniowa — istniejgca 15,0 kW pozostaje bez zmian;

Zabezp. przedlicznikowe

istniejace 32 A pozostaje bez zmian;

3.3. OPIS ZASADNICZY

3.3.1. Stan istniejgcy

Istniejacy obiekt Funduszu Skiadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w

Szczecinku zasilany jest z istniejacego zlacza kablowego znajdujgcego sie na zewngtrz

budynku poprzez wewnetrzng lini¢ zasilajacg. Posiada zabezpieczenie przedlicznikowe

NGI25N C 32A, a moc przytaczeniowa wynosi 15,0 kW. Rozliczenie energii elektrycznej

odbywa si¢ za pomocg 3 fazowego uktadu pomiarowego.

Zabezpieczenie przedlicznikowe, uktad pomiarowy oraz rozdzielnica gtéwna RG 2x12

znajdujg si¢ we wnece pomiarowo-rozdzielczej w korytarzu. W istniejacej wnece znajduje

si¢ miejsce na projektowang rozdzielnicg dla lokalu uzytkowego.

3.3.2. Stan projektowany

W celu przylaczenia nowego lokalu uzytkowego, w ramach

istniejgcej mocy przylaczeniowej nalezy zainstalowac

rozdzielnice natynkowa typu SRn-12 przystosowang do

montazu aparatury modulowej na standardowej szynie

TH35, wyposazong w drzwiczki petne, posiadajgcg stopien
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Projekt wykonawczy PLUS
Remontu lokalu uzytkowego oraz dostosowanie pomieszczenia na sktadnice akt w —PR O JEKT
Adres: Plac Wolnosci 18a, 78-400 Szczecinek, dz. nr 432 /4, obr. 0013

ochrony IP min. 43 oraz II kl. ochronnosci. Rozdzielnicg zamontowa¢ w wolnym miejscu
istniejacej wneki. Projektowana rozdzielnice nalezy zasili¢ z rozdzielnicy glownej zza
wylacznika gtéwnego, przewodem typy YDY 5x4 mm®.
W nowej rozdzielnicy projektuje si¢ wytacznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy
P312 30mA oraz wylgczniki instalacyjne S301B10A i S301B16A jako zabezpieczenia
obwodéw odptywowych o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych. Rozdzielnicg nalezy
uziemié¢. Wymagana rezystancja uziemienia R<I0Q. Schemat ideowy rozdzielnicy
pokazano na rysunku E2.

3.3.3. Instalacje wewnetrzne
W lokalu uzytkowym zaprojektowano nastgpujgce instalacje elektryczne wngtrzowe:
— o$wietleniowg 230 V, 50 Hz,
— gniazd wtykowych 230 V, 50 Hz,

— przeciwporazeniows.

Sposéb wykonania projektowanych instalacji:

— wyprowadzenie obwodéw z rozdzielnicy ponad sufit podwieszany wykonaé w korytku
instalacyjnym 100x40 mocowanym do Sciany

— ponad sufitem podwieszanym przewody nalezy prowadzi¢ w podwieszanych korytkach
kablowych
o rozmiarze dobranym do ilo$ci prowadzonych przewoddw

— zejécia przewodéw do tgcznikéw oswietleniowych oraz do gniazd wtyczkowych
wykona¢ jako instalacje podtynkowa z przewodami typu YDYzo, w pomieszczeniach
suchych z osprzetem podtynkowym zwyklym natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych np. w WC z przewodami typu YDY i osprzetem podtynkowym szczelnym.

Zasilanie energia elektryczng gniazd wtyczkowych projektuje

sic przewodami kabelkowymi YDYzo 3 x 2,5 mm’

natomiast o$wietlenie przewodami YDYzo 3(4) x 1,5 mm®.

Wszystkie przewody stosowac o izolacji 750V.

Laczniki w pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé p/t o
stopniu ochrony min. IP20, 10A, 250V natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych (toalety) stosowad osprzet p/t

o stopniu ochrony min. IP44, 10A, 250V np. Ospel lub réwnowazne.

——
e



Projekt wykonawczy PLus

Remontu lokalu uzytkowego oraz dostosowanie pomieszczenia na sktadnice akt w ’ PROJEKT

zakresie przebudowy lokali ustugowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Adres: Plac Wolno$ci 18a, 78-400 Szczecinek, dz. nr 432/4, obr. 0013

Jako zrédta Swiatla projektuje sie oprawy o$wietleniowe

typu ledowego wkomponowanego w sufit podwieszany

np. PANEL LED 60x60 40W 3600lm Philips lub
rownowazne.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé pr

oprawy szczelne.

Zalecane natgzenie o$wietlenia w pomieszczeniach biurowych zgodnie z normg PN-EN

12464-1:2004 powinno wynosi¢ 5001x.

Proponowana wysokos¢ instalowania osprzetu:

— wylgczniki montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki,
— gniazda w pomieszczeniu socjalnym i przy umywalkach na wysokosci 1,4 m.
— gniazda w komunikacji oraz w sktadnicy akt na wysokosci 0,3 m.
— lokalizacje osprzetu uzgodnié przed montazem z Inwestorem
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz lamp o$wietleniowych pokazano na rys. E-1.
3.3.4. Instalacja teletechniczna
Instalacji teletechnicznej nie projektuje si¢ w niniejszym opracowaniu.
3.3.5. Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa budynku jest istniejaca. Rezystancja uziemienia instalacji
odgromowej musi wynosi¢ R < 10Q.
3.3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa zgodnie z normg PN-EN 61643-11:2013 spetniona jest
przez zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej ograniczniki przepie¢ firmy LEGRAND.
W celu zmniejszenia ryzyka przepigcia urzgdzen elektrycznych zaleca sie montaz
dodatkowych ogranicznikéw przepigé w gniazdach sieciowych 230 V i
przedhuzaczach.
3.3.77. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanych pomieszczeniach budynku zapewnia sie ochrone
przeciwporazeniowg zgodnie

z zaleceniami normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie
urzgdzen izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopief ochrony co najmnie;
IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku porazenia przynajmniej IP44,
Uzupelnienie ww. ochrony spetniaja takze instalowane w rozdzielnicach wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o Lzn=30mA do obwodéw gniazd
wtykowych oraz dla o$wietlenia.

Jako dodatkowg ochrong od porazen posrednich nalezy stosowaé ,,szybkie
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samoczynne wylaczenie obwodu zwarciowego spod napiecia” w czasie do t <0,4 s.
W tym celu wszystkie obudowy metalowe urzadzen elektrycznych niebgdgce w stanie
normalnej pracy pod napieciem, oraz kotki ochronne gniazd wtykowych przytaczy¢
do przewodu ,,PE”,

3.3.8. Uwagi ogolne

Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawczego i realizacji inwestycji
zweryfikowaé lokalizacje i typy zaméwionych urzadzen technologicznych z
inwestorem celem odpowiedniego doboru zabezpieczen i ewentualnej zmiany
przekroju przewoddw zasilajacych a z projektantem wyposazenia wngtrz dokona¢
wyboru typéw i ilodci opraw o$wietleniowych zapewniajacych wymagane natezenia
o$wietlenia wnetrz.

Roboty montazowe moze wykonywaé osoba posiadajgce uprawnienia wykonawcze.
Po zakoriczeniu robét elektrycznych nalezy wykonaé: pomiary rezystancji izolacji
obwodow elektrycznych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemienia punktu PE, poprawnosci dzialania wylgcznikow réznicowoprgdowych oraz
pomiary natgzenia oswietlenia.

Jedynie poprawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do
przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

UWAGI KONCOWE

a)

b)

Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby

z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ odpowiednie atesty stwierdzajace
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy je stosowac zgodnie z instrukeja
producenta.

¢) Nalezy przestrzegaé odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
z zachowaniem odpowiedniej jakosci. Wszystkie prace wykonywa¢ z zachowaniem
wymagan w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

d) Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé bezposrednio z osobami opracowujgcymi
projekt w ramach nadzoru autorskiego.

e) Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatow konstrukeyjnych i wykonezeniowych
niz przyjete po uprzednim skonsultowaniu z autorami projektu.

f) Rozwigzania szczegdlowe nie zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz instrukcjami i wymaganiami
producentéw materiatow.

BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektowal: mgr inz. Jaroslaw Krupecki
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