SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProJEKT

Bud.09 — Stolarka budowlana

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczacych wykonania stolarki otworowej zwigzanej z
Remontem lokalu uzytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice akt
—w nieruchomosci FSUR przy Palcu Wolnos$ci 18a w Szczecinku w zakresie
przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z wykonaniem nowej stolarki drzwiowej i okiennej, a w szczegdlnosci:

— montaz nowych drzwi ptytowych wewnetrznych,

— wymiana stolarki okiennej na okna PCV,

— montaz nowych drzwi zewngtrznych PCV.
OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,,Okreslenia podstawowe".
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,0g6lne wymagania dotyczace
robot".
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Materiaty" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora.

Materialy stosowane do wykonania stolarki drzwiowej:

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

* stolarka okienna z PCV standardu, np. ALUPLAST, okucia obwiedniowe z mikrowentylacja,
blokada blednego potozenia klamki ; profile jednoramowe biate, co najmnie;j
czterokomorowe, uchylno-rozwieralne wg dokumentacji projektowej; szyby zespolone, szyba

zewnetrzna termofloat, ciepta ramka, listwa nawiewna; izolacja akustyczna — Rw = 38 dB,
oscieznice wyposazone w listwy parapetowe i w nawiewniki okienne higrosterowalne,

* stolarka drzwiowa z profili aluminiowych — rama ze wzmocnieniem stalowym, szklone szktem
bezpiecznym. Drzwi aluminiowe wykonane z profili z izolacja termiczng dostosowanych do
wymiarow i podziatow stolarki. Kolor profilu — wg dokumentacji projektowej. Wypetnienia z
ptyt aluminiowych ocieplone pianka termoizolacyjng K< 1,4 W/m2K. Drzwi wyposazy¢ w
zamki i1 dzwignie antypaniczne, samozamykacze, minimum jeden zamek klasy C oraz progi
termoizolacyjne.

* skrzydta drzwiowe plytowe, wewnetrzne, pelne, wzmocnione, jednoskrzydtowe

grub.40 mm fabrycznie wykonczone, foliowane lub lakierowane na kolor ustalony z Inwestorem
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w:
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— zawiasy odpowiednio do rozmiardéw i ci¢zaru drzwi,

— komplety klamek 1 uchwytow, oku¢ standardu firmy FSB, min 3szt. zawiasow
chromowanych

— zamki,

— odbojnice.

* oscieznice odpowiednie do rodzaju stolarki, dostosowane do grubosci $cian
* opaski szeroko$ci 6 cm, drewniane lub MDF

* pianka poliuretanowa,

* preparaty zabezpieczajace,

* materialy pomocnicze wg instrukcji producentdéw stolarki.

Warunki przyjecia materialow na budowe.

Wyroby do wykonania rob6t opisanych w SST mogg by¢ przyjete na budowe jesli spehniaja

nast¢pujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej;

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane;

— posiadaja odpowiednie wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach 1

przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Odstepstwo od przyjetych materialow.
Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna zastosowac inne materialy dopuszczone do ogdlnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i fizycznych. Wszelkie
odstepstwo od rozwiazan projektowych powinno mie¢ swoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Sprzet".

3.2. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, kt(’)ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Jakosc wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materialow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje si¢ potrzebe zastosowania takiego
sprzqtu jak:
Wiertarki 1 wkretarki,
— Pily reczne,
— Noze,
- Otowki,
— Poziomice,
— Kasty 1 wiadra,
Kielnie.
4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".
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4.2.

Transport materialow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, mozna przewozic i przenosi¢ w sposéb zapewniajacy
nienaruszenie ich struktury i wtasciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny,
niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wykonanie robot".

Demontaz stolarki

Przed przystapieniem do demontazu wszystkie okna i drzwi nalezy rozeszklié.

Szkto przenies¢ do odrgbnego kontenera. Ramy i o$cieznice drewniane ztozy¢ we wskazanym przez
Inwestora miejscu. Ubytki wypetnié¢ zaprawa cementowo-wapienng , ptaszczyzny muru oczyscié

i wykona¢ naprawy w przypadku ich uszkodzenia. Roboty demontazowe obejmujg rowniez
demontaz zewn¢trznych parapetéw z blachy ocynkowanej oraz stalowych parapetow wewnetrznych.
Zamawiajacy nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatdéw z rozbiorki, ktore nalezy
wywiez¢ w miejsce utylizacji

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych i stolarki aluminiowej i drzwiowej

1) wymiary okien i drzwi podane w dokumentacji projektowej sg wymiarami przyblizonymi —
Wykonawca ma obowiazek dokonania pomiarow z natury i ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
popetnione przy tym bledy. Wymiary okien nalezy tak dobrac¢, aby o$cieznica zachodzita na
istniejacy wegarek pionowy i poziomy ok. 2 cm

2) Przed przystagpieniem do montazu nalezy sku¢ wegarki ceglane gr. 12 cm do lica muru, uzupetnié
ubytki zaprawg cementowo-wapienng, usuna¢ wszystkie luzne elementy, odpyli¢ i lekko zwilzy¢
powierzchnie. Montaz okien tylko i wylgcznie za pomocg systemowych ocynkowanych kotew.
Niedopuszczalne jest mocowanie kotew do oscieznic za pomoca wkretow. Szczegdly mocowania
zgodnie aprobata techniczng. Szczegdlnie zwroci¢ uwage na odpowiednie luzy dylatacyjne
pomigdzy oknem a o$ciezem,

3) Uszczelnienie styku o$cieza z ramiakiem o$cieznicy szczelnie odpowiednim rodzajem pianki
poliuretanowe;j. Nie dopuszcza si¢ wypetniania uszczelniania osadzonych elementéw zaprawami
murarski czy gipsowymi,

4) Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- wymiary zewnetrzne o$cieznicy + 3 mm,

- luz wrebowy o$cieznicy + 1 mm,

- r6znica dhugosci przekatnych oscieznicy o wymiarach: do 1,0 m — 1 mm, powyzej 1,0 m do
2,0m — 2 mm, powyzej 2,0 m — 3 mm.

5) Po zamontowaniu o$ciezy stalowych, obrobki osciezy nalezy zamontowac skrzydta drzwiowe
drzwi wewnetrznych,

Parapety wewng¢trzne

1) Nowe parapety wewnetrzne w kolorze biatym docisna¢ szczelnie do dolnego ramiaka oscieznicy
z wsunigciem na ok. 1,0 cm pod oscieznice. Przestrzen migdzy parapetem a oSciezem wypetnié
szczelnie pianka. Koncoéwki boczne parapetow zamknaé typowymi zaslepkami wsunietymi w
mur. Maksymalna dopuszczalna szczelina migdzy oknem a parapetem 0,2 mm.

Parapety zewn¢trzne

Przed przystapieniem do montazu parapetu nalezy odpowiednio przygotowac podloze: usunaé
wszystkie luzne czesci, uzupehic i przygotowac podloze ze spadkiem na odpowiednim poziomie
(parapet nalezy wsung¢ bezwzglednie pod ramiak okienny). Szerokos¢ parapetow dostosowac do
grubosci docieplenia. L.aczenie parapetow na dlugosci jest niedopuszczalne. Krawedzie boczne
parapetow zakonczone elementem PCV. Wystajacg poza lico $ciany powierzchni¢ parapetow
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usztywnic, co 0,5 m wspornikami z ptaskownika ocynkowanego mocowanego kotkami rozporowymi
do $ciany. Mocowanie parapetow za pomoca wkretow lakierowanych z uszczelka w kolorze blachy.
Krawedzie dolna i gérna muszg by¢ w poziomie. Wszystkie parapety muszg mie¢ podobny spadek.
Powierzchnia parapetu musi by¢ réwna — bez miejscowych zaglebien i wybrzuszen.

Obrdbka o$ciezy wewnetrznych
Oscieza powinny by¢ doczyszczone i wyrownane szpachla gipsowa.
Powtdérne malowanie - przed przystgpieniem do malowania wykona¢ wszystkie naprawy i inne
roboty wymienione wyzej. Powierzchnie przeznaczona do malowania oczys$ci¢ z brudu i innych
zanieczyszczen. Malowanie obejmuje oScieza wewngtrzne wraz z pasem szer. 10 cm wokot osciezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,0dbior robot".

6.2. Kontrola jakoSci.
Kontrole wykonania prac przeprowadza si¢ w oparciu o warunki techniczne wykonania robot
stolarskich. Ich jakos¢ poddaje si¢ weryfikacji w oparciu o obowigzujgce przepisy 1 normy w
stosunku do uwag zawartych w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg sg ilo$ci m* wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO ,,0dbidr robot".
8.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-77/7151-08 Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.

BN-79/9031-18/02 Elementy budowlane metalowe. OScieznice stalowe drzwiowe. Ogdlne wymagania
1 badania.

Dz. U. Nr 92, poz. 881 Ustawa o wyrobach budowlanych.

PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania 1 klasyfikacja
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci
publiczne;j

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana — Okna 1 drzwi — Wymagania i badania

PN-75/B-9400 Okucia budowlane. Podziat

BN-85/7153-02 Ksztalttowniki okienne ,,Poltrocal” z twardego polichlorku winylu.

BN-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana — Pakowanie, przechowywanie i transport
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