SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProJEKT

Bud. 05 — Roboty murowe

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych zwigzanych z Remontem lokalu uzytkowego
oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice akt — w nieruchomosci FSUR przy
Palcu Wolnosci 18a w Szczecinku w zakresie przebudowy lokali uzytkowych
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane

z wykonaniem wszelkich prac murarskich i murowych, a w szczego6lnosci:

— Zamurowania otworow,

— Wykonanie uzupetnien $cian z bloczkow z betonu komorkowego,

— Wykonanie nowych $cian z bloczkow betonowych,

—  Wypelnienia otwordéw porozbidrkowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,,Okreslenia podstawowe".

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Ogélne wymagania dotyczace
robot".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Materiaty" oraz w kosztorysie nakladczym Inwestora.

Materialy stosowane do wykonania prac murowych i murarskich:
— Bloczki z betonu komoérkowego,

— Bloczki betonowe wykonane z betonu o klasie min. C25/30,

— Zaprawa murarska cementowo-wapienna,

— Zaprawa cementowa,

— Siatki Rabitza.

Warunki przyjecia materialow na budowe

Wyroby do wykonania rob6t opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastgpujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej;

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane;

— posiadaja odpowiednie wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego
pochodzenia.
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Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Odstepstwo od przyjetych materialow
Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowaé inne materiaty dopuszczone do ogélnego

obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i fizycznych. Wszelkie
odstepstwo od rozwiazan projektowych powinno mie¢ swoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Sprzet".

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, kt()ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Jakosc wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materialow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje si¢ potrzebe zastosowania takiego
sprzgtu jak:

— Wiadra i kasty,

— Miotki murarskie,

— Kielnie,

— Dhuta,

— Sznurki murarskie i piony,

— Wiertarki.

TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".
4.2. Transport materialow
Materialy przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszenie ich struktury i wlasciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny,
niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".

5.2. Warunki prowadzenia robdét.
Roboty murarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowan, ktére
powinny znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej
krawedzi.
Prace murarskie prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie
budowy.

Projekt budowlany przewiduje wykonanie robot murarskich polegajacych na:
— murowanie $cian z bloczkow z betonu komoérkowego,
— murowanie $cian z bloczkow betonowych,
— zamurowanie otworow okiennych bloczkami z betonu komorkowego.
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Do taczenia elementéw murowych stosowane moga by¢ nastepujace zaprawy:

- zwykta — do spoin o grubosci wigkszej niz 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej,
zawierajaca wylacznie kruszywa mineralne, o ggstosci objgtosciowej w stanie suchym po
stwardnieniu nie mniejszej niz 1 500 kg/m3;

- lekka — do spoin o grubosci wigkszej niz 3 mm, zawierajaca: lekkie kruszywa naturalne,
produkowane specjalnie lub bedace materiatem odpadowym (tj. granulowany zuzel
wielkopiecowy, keramzyt, perlit i in.), o ggstosci objgtosciowej w stanie suchym po stwardnieniu
mniejszej niz

1500 kg/m3;

- do spoin cienkich — do spoin o grubosci nie mniejszej niz 1 mm i nie wigkszej niz 3 mm,
wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowe w postaci gotowej mieszanki i zmieszana z woda
przed bezposrednim jej uzyciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,0dbior robot".
6.2. Kontrola jakoS$ci

Kontrole wykonania prac murarskich przeprowadza si¢ w oparciu o warunki techniczne
wykonania robot murarskich. Ich jakos¢ poddaje si¢ weryfikacji w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy, w szczegdlnosci PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

6.3. Dopuszczalne odchylki prac murarskich

Jezeli Inspektor Nadzoru nie okresli inaczej, maksymalne odchytki wykonanych muroéw, przy
zastosowaniu opisanych w SST materialow, nie powinny przekraczac:

— W pionie 20mm na wysokosci kondygnacji,

— Poziome przesuni¢cie 20mm w osi §ciany,

— Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) Smm i nie wigcej niz 20mm na 10m.

— Grubosci spoin powinna by¢ nie mniejsza niz 8mm i nie wigksza niz 15mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sg ilo$ci mb i m* wykonanych prac murarskich.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6ot podano w STO ,,0dbidr robot".
8.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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