
SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T - SST
REMONT LOKALU UŻYTKOWEGO  ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA SKŁADNICĘ

AKT – W NIERUCHOMOŚCI FSUR  PRZY PLACU WOLNOŚCI 18A W SZCZECINKU

Bud. 06 – Podłoża

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i impregnacyjnych związanych 
z Remontem lokalu użytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na składnicę 
akt – w nieruchomości FSUR przy Palcu Wolności 18a w Szczecinku w zakresie  
przebudowy lokali użytkowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane 
z wykonaniem i przygotowaniem wszelkich podłoży, a w szczególności:

 Oczyszczenie podłoży przegród budowlanych,
 Zagęszczenie powierzchni terenu,
 Impregnowanie powierzchni,
 Gruntowanie powierzchni 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w STO „Określenia podstawowe".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STO  „Ogólne  wymagania  dotyczące
robót".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Materiały" oraz w kosztorysie nakładczym Inwestora.

2.2. Materiały stosowane do wykonania prac przy podłożach:
 Woda z rurociągu,
 Środki impregnujące,
 Środki gruntujące,

2.3. Warunki przyjęcia materiałów na budowę
Wyroby do wykonania robót opisanych w SST mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają 
następujące warunki:
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej;
 są właściwie oznakowane i opakowane;
 posiadają odpowiednie właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
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Warunki przechowywania i składowania wyrobów
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
i przechowywane zgonie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

Odstępstwo od przyjętych materiałów
Za zgodą Inspektora Nadzoru można zastosować inne materiały dopuszczone do ogólnego 
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych i fizycznych. Wszelkie 
odstępstwo od rozwiązań projektowych powinno mieć swoje odwzorowanie w dzienniku 
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Sprzęt".
3.2. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje się potrzebę zastosowania takiego
sprzętu jak:
 Szczotki,
 Ścierki,
 Wiadra,
 Miski,
 Pędzle,
 Wałki malarskie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Transport".
4.2. Transport materiałów

Materiały przeznaczone do wbudowania, można przewozić i przenosić w sposób zapewniający
nienaruszenie ich struktury i właściwości fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny, 
niestosowany powszechnie powinien uzyskać odpowiednią akceptację Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wykonanie robót".
5.2. Warunki prowadzenia robót

Prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się po terenie budowy.

Oczyszczenie i przygotowanie podłoży

Przeznaczone do uszczelniania podłoże musi być czyste oraz wolne od substancji mogących 
pogorszyć przyczepność (luźne i niezwiązane cząstki, środki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.). 
W zależności od rodzaju oraz intensywności zabrudzenia konieczne jest stosowanie odpowiednich 
środków zaradczych (odkurzanie, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie, szlifowanie, 
piaskowanie, frezowanie, grutowanie itp.). 
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Metody i środki czyszczące nie mogą powodować zamknięcia porów oczyszczonej powierzchni. 
Jedyną skuteczną metodą usunięcia zanieczyszczeń olejowych jest usunięcie skażonego podłoża.
Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatów czyszczących oraz mechaniczne zmycie czy 
szorowanie itp., nie dają stuprocentowej gwarancji usunięcia skażeń z podłoża.
Zalecaną metoda usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz smołami jest 
frezowanie, piaskowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne można usuwać przez 
oczyszczanie płomieniowe.
Uzyskanie odpowiedniej przyczepności nie jest możliwe w przypadku podłoża nienasiąkliwego, 
o zamkniętych porach środek gruntujący nie ma możliwości penetracji w pory podłoża. W takim 
przypadku konieczne może być jego mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie.

UWAGA!

Zbyt duża chłonność wskazuje na niedostateczną wytrzymałość powierzchni podkładu. Konieczne jest
wówczas sprawdzenie jego wytrzymałości na odrywanie np. metodą „pull-off”. W przypadku 
negatywnego wyniku podłoże należy wzmocnić np. przez impregnację lub usunąć do uzyskania 
odpowiednio nośnych warstw. Szorstkość powierzchni ma wpływ przede wszystkim na zużycie 
materiału.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO „Odbiór robót".

6.2. Kontrola jakości
Kontrolę jakości wykonania prowadzić na bieżąco kontrolując w szczególności stopień 
oczyszczenia, pokrycia i chłonności podłoży ulegających przygotowaniu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową są ilości m2 wykonanych prac.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Odbiór robót".
8.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STO „Rozliczenie robót".

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Karty techniczne i aprobaty zastosowanych materiałów.
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