SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProJEKT

Bud. 06 — Podloza

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych i impregnacyjnych zwigzanych

z Remontem lokalu uzytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice
akt — w nieruchomosci FSUR przy Palcu Wolnosci 18a w Szczecinku w zakresie
przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane
z wykonaniem i przygotowaniem wszelkich podlozy, a w szczegdlnosci:

— Oczyszczenie podlozy przegrod budowlanych,

— Zageszczenie powierzchni terenu,

— Impregnowanie powierzchni,

—  Gruntowanie powierzchni
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,,Okreslenia podstawowe".
Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,0Ogbélne wymagania dotyczace
robot".
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.2

2.3.

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Materialy" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora.

Materialy stosowane do wykonania prac przy podlozach:

— Woda z rurociagu,

— Srodki impregnujace,

— Srodki gruntujace,

Warunki przyjecia materialow na budowe

Wyroby do wykonania robot opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja

nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej;

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane;

— posiadajg odpowiednie wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.
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Warunki przechowywania i skladowania wyrobow

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Technicznag.

Odstepstwo od przyjetych materialow

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowaé inne materiaty dopuszczone do ogélnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i fizycznych. Wszelkie
odstepstwo od rozwigzan projektowych powinno mie¢ swoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Sprzet".

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje si¢ potrzebg zastosowania takiego
sprzetu jak:

—  Szczotki,

- Scierki,

—  Wiadra,

— Miski,

— Pedzle,

— Walki malarskie.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".
Transport materialow

Materialy przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszenie ich struktury i wlasciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny,
niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".

Warunki prowadzenia robot

Prace prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie budowy.

Oczyszczenie i przygotowanie podlozy

Przeznaczone do uszczelniania podloze musi by¢ czyste oraz wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepnos¢ (luzne i niezwigzane czastki, srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.).

W zaleznosci od rodzaju oraz intensywnosci zabrudzenia konieczne jest stosowanie odpowiednich
srodkow zaradczych (odkurzanie, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie, szlifowanie,
piaskowanie, frezowanie, grutowanie itp.).
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Metody i $rodki czyszczace nie mogg powodowac zamknigcia porow oczyszczonej powierzchni.
Jedyna skuteczng metoda usunigcia zanieczyszczen olejowych jest usunigcie skazonego podtoza.
Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatow czyszczacych oraz mechaniczne zmycie czy
szorowanie itp., nie dajg stuprocentowej gwarancji usuni¢cia skazen z podtoza.

Zalecana metoda usunigcia zanieczyszczen materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotami jest
frezowanie, piaskowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne mozna usuwac przez
oczyszczanie ptomieniowe.

Uzyskanie odpowiedniej przyczepnosci nie jest mozliwe w przypadku podtoza nienasigkliwego,
o zamknietych porach srodek gruntujacy nie ma mozliwo$ci penetracji w pory podtoza. W takim
przypadku konieczne moze by¢ jego mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie.

UWAGA!

Zbyt duza chtonno$¢ wskazuje na niedostateczng wytrzymatos$é powierzchni podktadu. Konieczne jest
wowczas sprawdzenie jego wytrzymalosci na odrywanie np. metoda ,,pull-off”. W przypadku
negatywnego wyniku podtoze nalezy wzmocni¢ np. przez impregnacje lub usung¢ do uzyskania
odpowiednio no$nych warstw. Szorstko§¢ powierzchni ma wptyw przede wszystkim na zuzycie
materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w STO ,,0dbior robot".

6.2. Kontrola jakoS$ci
Kontrole jako$ci wykonania prowadzi¢ na biezgco kontrolujac w szczegolnosci stopien
oczyszczenia, pokrycia i chtonnosci podtozy ulegajacych przygotowaniu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sg ilo$ci m? wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,0dbidr robot".
8.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne i aprobaty zastosowanych materialow.
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