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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dotyczy: projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy lokali uzytkowych wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania

Adres obiektu: ul. Plac Wolnosci 18a, 78-400 Szczecinek
Dz. nr 432/4, obr. 0013 Szczecinek, j. ewidencyjna 321501 1 Szczecinek
Inwestor: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw

ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

1. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY LOKALI UZYTKOWYCH WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Informacje ogodlne. Stan istniejacy.

Budynek w ktorym znajdujg si¢ lokale projektowane do przebudowy jest budynkiem
wielorodzinnym z ustugami w kondygnacji parteru. Jest pieciokondygnacyjny, wykonany w
technologii tradycyjnej z gldwng konstrukcjg nosng wykonang jako murowano-zelbetowg z
wypetieniem z cegiet ceramicznych 1 z bloczkow z betonu komdrkowego. Stropy zelbetowe
prefabrykowane typu ptytowego zeranskiego. Kominy w budynku murowane z ksztattek
ceramicznych obmurowane cegtami w kondygnacjach. Konstrukcja dachu stalowa.

W kondygnacji parteru znajdujg si¢ lokale uzytkowe, niemieszkalne.

Posiadajg one bezposredni dostep z terenu zewnetrznego, bez schodéw, a progi wejsciowe nie
s3 wyzsze niz 2cm. Zapewnione s3 niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne 1 poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Wewngtrzny uktad $cian i
pomieszczen umozliwia réwniez swobodne poruszanie si¢ takich oséb.

Lokale, ktére projektuje si¢ przebudowaé pelniag na dzien sporzadzania dokumentacji
charakter biurowy — lokal nr 2 i charakter gabinetu dentystycznego — lokal nr 1, wylaczonego
z uzytkowania bez wyposazenia.

Lokal nr 2 jest uzytkowany. Wyposazony jest w podstawowe instalacje wodno-kanalizacyjne,
grzewcze, alarmowe, IT i elektryczne.

Lokal nr 1 jest wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony. Lokal nr 1 posiada wspdlne
wejscie — wiatrotap, z sasiadujacym lokalem ustugowym, w ktorym prowadzona jest sprzedaz
ubran.

Lokal nr 1 1 nr 2 dzielg $ciany wewngtrzne budynku, niekonstrukcyjne. Oba lokale sgsiaduja
ze sobg pomieszczeniami toalet wewngetrznych.
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SPIS POMIESZCZEN
Przed przebudowa:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia
Lokal nr 1
1 Wiatrotap — 50 % 2,59
powierzchni
2 wC 3,23
3 Poczekalnia 11,05
4 Gabinet 16,61
5 Pomieszczenie 1,98
gospodarcze
Razem
Lokal nr 2
1 Wiatrotap 2,07
2 Komunikacja 12,70
3 Pomieszczenie biurowe 13,68
4 Pomieszczenie biurowe 12,00
5 Pomieszczenie biurowe 16,28
6 Pomieszczenie biurowe 9,44
7 Pomieszczenie biurowe 10,64
8 Magazyn 6,72
9 Komunikacja 4,98
10 wC 5,21
11 WC 1,85
12 wC 1,13
Razem
Suma powierzchni obu lokali
Po przebudowie:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia
1 Wiatrotap 2,07
2 Komunikacja 13,00
3 Pomieszczenie biurowe 13,68
4 Pomieszczenie biurowe 12,00
5 Pomieszczenie biurowe 16,28
6 Pomieszczenie biurowe 9,44
7 Pomieszczenie biurowe 10,64
8 Magazyn 6,72
9 Komunikacja 4,98
10 WC 3,15
11 wC 3,22
12 Wiatrotap — 50 % 2,59
powierzchni
13 Komunikacja 9,32
14 Sktadnica akt 25,07

Suma powierzchni

Rodzaj posadzki

Terakota

Wyktadzina PCV
Wyktadzina PCV
Wyktadzina PCV
Wyktadzina PCV

35,46

Terakota
Terakota
Wyktadzina
Wyktadzina
Wyktadzina
Wyktadzina
Wyktadzina
Terakota
Terakota
Terakota
Terakota
Terakota
96,70
132,16

Rodzaj posadzki

Terakota
Terakota
Wyktadzina
Wyktadzina
Wyktadzina
Wyktadzina
Wyktadzina
Terakota
Terakota
Terakota
Terakota
Terakota

Terakota
Terakota
132,16
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Stan projektowany.

Inwestor podjal dzialania zmierzajace do przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania lokalu nr 1.

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu potgczenia obu lokali w jeden z dostosowaniem
toalet wewnetrznych do korzystania przez osoby niepetnosprawne, natomiast zmiana sposobu
uzytkowania dotyczy¢ bedzie zmiany funkcji lokalu nr 1 z gabinetu dentystycznego na
pomieszczenia biurowe z komunikacja wewnetrzng, ktore postuzg jako uzupehienie

powierzchni lokalu nr 2. Zmienione pomieszczenia bedg posiadaty charakter sktadnicy akt.

W zwiazku z projektowanymi pracami, toalety ktére sasiaduja ze soba w obu lokalach,
projektuje si¢ przebudowaé,w zakresie:
e zmiany wielkosci toalety w lokalu nr 2,
e przebudowa drugiej toalety w lokalu nr 2 z dostosowaniem dla potrzeb o0sob
niepetnosprawnych,
e w zwigzku z przebudowa toalet w lokalu nr 2, powstanie cze$¢ komunikacyjna do
lokalu nr 1,
e w Scianie dzielgcej lokale wykonanie otworu komunikacyjnego,
e przeksztalcenie toalety lokalu nr 1 w korytarz komunikacyjny z powickszeniem

otworu drzwiowego.

Ponadto w lokalu nr 1 projektuje si¢ zlikwidowanie §cian dzialowych pomigdzy gabinetem,
a pomieszczeniem gospodarczym, a $cian¢ pomig¢dzy korytarzem, a gabinetem projektuje si¢

przesuna¢ w celu powigkszenia pomieszczenia.

Zmiana sposobu uzytkowania polega¢ bedzie na zmianie funkcji pomieszczen w lokalu nr 1.
Gabinet zostanie polgczony z pomieszczeniem gospodarczym oraz z czes$cig korytarza, a jego
funkcja zmieni si¢ na sktadnicg¢ akt. Dodatkowo toaleta w lokalu nr 1 zmieni swoja funkcje
na korytarz.

Rozwiazania projektowe architektoniczno — budowlane wg czesci graficznej projektu.
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2.

2.1.

ZAKRES PRAC

Lokal nr 1

a) $ciany i sufity:

. rozebranie $cian dzialowych pomigdzy gabinetem, a pomieszczeniem
gospodarczym oraz pomi¢dzy gabinetem, a poczekalnia,

o wzniesienie nowej §ciany dzialowej wydzielajacej nowe pomieszczenie, ktore
bedzie sktadnica akt. Sciana projektowana z bloczkéow z betonu komoérkowego na
zaprawach cementowo-wapiennych z zakotwieniem w istniejgcych §cianach pretami
zebrowanymi ¢6 dlugosci 50cm w warstwie zaprawy, w co drugiej spoinie.
Zakotwienie w istniejacych $cianach na glebokos§¢ 20cm.

. wykucie $ciany pomiedzy toaleta, a poczekalnia — wykucie istniejgcego
nadproza drzwiowego i rozbidrka istniejacej $ciany, podparcie stropu, wykonanie
podciagu stalowego,

o skucie oktadzin $ciennych z kafli,

o wykonanie tynku na nowo powstatych $cianach i podciagu,

o przygotowanie powierzchni starych tynkéw istniejacych $cian i sufitow pod
roboty malarskie — naprawa drobnych uszkodzen i spekan tynku, szpachlowanie
nier6wnosci),

. gruntowanie oraz dwukrotne malowanie §cian 1 sufitow farbg lateksowg
w kolorze bialym,

. montaz sufitu podwieszanego (kasetonoéw) wraz z oswietleniem,

. sprzatanie i mycie po robotach malarskich.

b) posadzki:

. demontaz warstwy linoleum,

o skucie istniejgcej warstwy plytek terakotowych,

. demontaz listew przypodtogowych,

. skucie posadzki betonowej i utozenie nowej posadzki betonowej zbrojonej
siatkag pretow o $rednicy 6 mm o oczku réwnym 20 cm w celu wyrdéwnania
poziomOw z istniejgcg posadzka w lokalu nr 2 oraz wzmocnieniu posadzki pod
przyszte regaly do sktadowania akt,

. utozenie nowych ptytek gresowych wraz z cokotami,

o sprzatanie 1 mycie po robotach budowlanych.
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¢) wymiana stolarki okiennej:

e demontaz starych okien, w ilosci szt. 2, z uwzglednieniem parapetéw
wewnetrznych 1 zewnetrznych (do uzgodnienia z uzytkownikiem — istniejace
parapety zewngetrzne wykonane sg z ksztattek ceramicznych), transport w obrgbie
budynku, wywo6z na wysypisko, utylizacj¢ wraz z optata za sktadowanie,

e montaz okien PCV — szt. 2, skoordynowany z demontazem okien istniejacych.
Nowe okna projektowane z podziatem jak istniejace, z profili pigciokomorowych
z usztywnieniem metalowym, kolor biaty, szklo zespolone jednokomorowe,
okucia obwiedniowe, minimum dwie uszczelki w oknie, infiltracja zgodnie z
polska norma. O wspolczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/(m2*K).

Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

e uszczelnienie potgczen piankg montazowa,

e wykonczenie stykdw okien ze $cianami i parapetami z wykorzystaniem listew

systemowych (pod parapetowych) z PCV,

e naprawa tynkow wewnetrznych 1 zewnetrznych z uzupelieniem warstw

malarskich,

e montaz nowych parapetow zewnetrznych (do uzgodnienia z uzytkownikiem —

istniejgce parapety zewngtrzne wykonane sa z ksztattek ceramicznych) — parapety z

blachy ocynkowanej, wykonane z jednego kawatka blachy (nie moga by¢ lutowane —

faczone), w kolorze odpowiadajagcym obecnemu kolorowi, wystajace co najmniej 4

cm poza $cian¢ zewnetrzng. Przy montazu podokiennikéw uwzglednic¢ nalezy

odpowiedni spadek, sposob zakotwienia nie moze wptywaé przy uzytkowaniu na
zbytni napdr na $ciany, a w nastgpstwie na ich pekanie. Ponadto podokienniki musza

zosta¢ zamontowane w taki sposob, aby odprowadza¢ wod¢ z konstrukcji okna, a

przy tym woda nie moze $cieka¢ po elewacji budynku powodujac w nastgpstwie

smugi i zacieki,

e montaz nowych parapetéw wewngtrznych — parapety wykonane z jasnego

granitu, zamocowane w sposob nieutrudniajacy cyrkulacji powietrza z zawieszonych

grzejnikow,

e parapety wewngtrzne muszg by¢ w podobnym odcieniu kolorystycznym jak

w lokalu 2,

e montaz nawietrzakdw z mozliwoscig regulacji w montowanych nowych oknach

z PCV,

e sprzatanie i mycie po robotach budowlanych.
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d) wymiana stolarki drzwiowe;:

e demontaz czterech par drzwi znajdujacych si¢ w obrebie lokalu, transport

w obrebie budynku, wywo6z na wysypisko, utylizacja wraz z optata za sktadowanie,

e przygotowanie §ciany pod wstawienie drzwi,

e wstawienie nowych drzwi wejsciowych wraz z roleta antywlamaniowag od

zewngtrznej strony — wymiana skoordynowana z demontazem drzwi istniejacych,

e wstawienie nowych drzwi do sktadnicy akt — drzwi przeciwpozarowe o EI30,

antywlamaniowe z samozamykaczem, posiadajace elektrozamek wyposazony

w awaryjne zasilacze buforowe oraz mozliwo$¢ logowania wydarzen. Do drzwi

zamontowany musi zosta¢ panel — zamek kodowy,

e wstawienie nowych drzwi do lokalu nr 1 z roleta antywlamaniowa— wykonane z

PVC, cze$ciowo przeszklone (gorna czes¢), ognioodporne, antywltamaniowe o klasie

RC >3, o wspolczynniku przenikania ciepta U<1,5 W/(m2*K), o wspolczynniku

izolacyjnosci akustycznej Rw>30dB, kolor bragzowy lub biaty (do uzgodnienia z

uzytkownikiem).
Roleta antywlamaniowa powinna posiada¢ klas¢ skuteczno$¢
RC3 lub RC4, certyfikowana, posiadajagca atesty,
ognioodporna, kolor brazowy lub biaty (do uzgodnienia z
uzytkownikiem).

e uszczelnienie polaczen piankg montazows,

e wykonczenie stykéw drzwi ze Scianami,

e naprawa tynkéw wewnetrznych z uzupelnieniem warstw malarskich,

e sprzatanie i mycie po robotach budowlanych.

e) Instalacje (wg projektu technicznego) w zakresie:

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej o$wietleniowo-zasilajacej,

e demontaz urzagdzen wodno-kanalizacyjnych wraz z podejsciami w lokalu nr 1,

e wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych do projektowanego pomieszczenia

socjalnego w lokalu nr 2,

e wymiana grzejnik6w na panelowe wraz z wymiang zawordw 1 glowic

termostatycznych, transport zdemontowanych grzejnikéw w obrebie lokalu wywoz

na wysypisko, utylizacja wraz z optata za sktadowanie.

e Wykonanie instalacji alarmowej w lokalu nr 1 zsynchronizowanej z centralka

alarmowa w lokalu nr 2,
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2.2.

e wykonanie instalacji gazowej do gaszenia pozaru w pomieszczeniu sktadnicy
akt, z czujkami dymu lub montaz samoczynnych urzadzen gasniczych. Wybor

sposobu gaszenia zostanie dokonany na etapie dokumentacji techniczne;.

Lokal nr 2

a) §ciany i sufity:

wykucie przej$cia pomi¢dzy lokalami umozliwiajacego swobodne przejscie,

skucie ptytek S$ciennych w istniejacych toaletach dla interesantow oraz dla
pracownikow placowki,

rozbiorka $cianek dzialowych wydzielajacych dwie toalety dla interesantow,
rozbidrka wejscia do toalety dla pracownikéw oraz rozbiorka $ciany wydzielajacej
ustep w toalecie dla pracownikow,

demontaz istniejacych sufitéw podwieszanych,

wzniesienie nowych $cian dzialowych wydzielajacych jedng toalete przystosowana
dla 0sob niepelnosprawnych oraz toalet¢ dla pracownikéw placéwki z wydzielonym
ustepem. Scianki wydzielajace toalety w lekkiej konstrukcji na stelazach metalowych
z pokryciem z plyt rigipsowych wodoodpornych obustronnie dwuwarstwowo, z
wypetieniem z welny mineralne;.

wykonanie tynkow (gladzi gipsowych) na nowo powstalych $cianach dziatowych
oraz uzupelnienie tynku na §cianie, w ktorej powstato przejscie taczace oba lokale,

wykonanie oktadzin z ptytek $ciennych w toaletach,

montaz sufitéw podwieszanych w wydzielonych toaletach oraz uzupehienie sufitéw
podwieszanych z kasetonow na korytarzu,

przygotowanie powierzchni tynkéw do robot malarskich,
zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitow,

sprzatanie i mycie po robotach malarskich.

b) posadzki:

. skucie istniejgce] warstwy plytek terakotowych,

° skucie cokolikow,

o utozenie nowych ptytek terakotowych wraz z cokotami,
. sprzatanie i mycie po robotach budowlanych.

¢) wymiana stolarki drzwiowej:

e demontaz czterech par drzwi w toaletach, transport w obrgbie budynku, wywoéz
na wysypisko, utylizacj¢ wraz z optatg za sktadowanie,
e przygotowanie $ciany pod wstawienie drzwi,
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e wstawienie trzech par drzwi do toalet,

e uszczelnienie polaczen piankg montazows,

e wykonczenie stykow drzwi ze $cianami,

e sprzatanie 1 mycie po robotach budowlanych.

d)Instalacje (wg projektu technicznego) w zakresie:
e demontaz urzadzen wodno-kanalizacyjnych wraz z podej$ciami,

e demontaz 1 zakorkowanie zbegdnych podejs¢ do instalacji wodno-
kanalizacyjnych,

e wykonanie nowych podej$¢ i montaz urzadzen wodno-kanalizacyjnych,

e wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz dodatkowych gniazd wtykowych
elektrycznych w pomieszczeniu socjalnym.

2.3. Pozostale prace:

e oczyszczenie i pomalowanie krat okiennych i drzwiowych

3. Parametry techniczne obiektu — projektowanej inwestycji, charakteryzujace jego

wplyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a) Woda uzytkowa w budynku
Woda zapewniona przez przytacze wodociggowe z sieci miejskiej. Projektowane zuzycie na poziomie

10 m® / miesigc.

b) Scieki sanitarne
Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej miejskiej, przez
uktad instalacji wewnetrznej w budynku i w lokalach. Projektowane odprowadzanie na poziomie

9 m® / miesigc.

c) Ogrzewanie w budynku

Ogrzewanie budynku zapewnione z sieci miejskiej.

d) Wody opadowe

Wody opadowe z budynku odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

e) Odpady komunalne
Odpady state gromadzone sg w szczelnych pojemnikach, a wywoz realizowany jest na wysypisko

$mieci przez firme specjalistyczng.
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f) Energia elektryczna
Budynek zasilany jest przytgczem kablowym, szafka pomiarowa umiejscowiona na elewacji fronto-
wej czesci glownej budynku. Lokale zasilane sg indywidualnym ztgczem kablowym doprowadzonym

do szafy z uktadem pomiarowym.

g) Halas

Budynek wraz z urzadzeniami nie wptywa na pogorszenie warunkow uzytkowania terenow sasiaduja-
cych,

w szczegbdlnoSci nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu, nie powoduje wibracji
o natezeniu oddziatujgcym szkodliwie na $rodowisko, a zwlaszcza na ludzi oraz otaczajgce obiekty

budowlane.

h) Charakterystyka przegrod budowlanych

W obliczeniach cieplnych przyjeto konstrukcje przegrod wg czesci architektonicznej.

Ponizej zestawiono wspotczynniki przenikania przegrod istotnych dla obliczen cieplnych.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wep. U
[W/m?K]
1 Okno zewnetrzne @) 1,10
2 Drzwi zewnetrzne Dz 1,50

1)Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Obiekt i projektowana przebudowa nie begdzie powodowatl wigkszego zacienienia otoczenia. Na
terenie dziatki znajdujg si¢ drzewa oraz krzewy.
Obiekt nie wprowadza szczego6lnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni zie-
mi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na za-

chowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

j)Szata roslinna
W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje si¢ wycinki drzew i karczowania krzewow. Projekto-

wane prace zwigzane z przebudowa nie ingeruja w szat¢ roslinno$ci na dziatce.

k) Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie jest projektowana zadna emisja gazow.
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1)  Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Wytwarzane odpady:
* 0 charakterze biurowym w ilo$ci ca. 1m’ / tydzien.
* O charakterze biologicznym w ilo$ci ca. 0,25 m® / miesigc

* o charakterze zmieszanym w ilo$ci ca. 0,5 m’ / miesigc

Ocena ekologiczna

Projektowana przebudowa lokali uzytkowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i jego wypo-
sazenie techniczne przesadza o nieucigzliwym charakterze ekologicznym obiektu i inwestycji.
Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z proce-

sow technologicznych jak i1 uzyskiwania ciepta.

Obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewngtrznego, a oddziatywanie
we wszystkich komponentach §rodowiska, miesci si¢ w granicach dziatki inwestycji.

Na podstawie analizy, rozpatrywane przedsigwzigcie nie spetnia kryteriow przewidzianych przez
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. nr 179 dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szcze-
gotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o od-

dziatywaniu na $rodowisko.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wyso-
ce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zde-
centralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawial-
nych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci
gdy opiera sie calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zrodel energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zro-
dlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy cie-
pla.

Niniejsze opracowanie projektowe swoim zakresem nie ingeruje w istniejace zrodto ciepta bu-

dynku — odstgpiono od analizy.
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5. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz
z 2020 r. poz. 1608).

Lokal jako catos¢ nie bedzie podzielony na strefy grzewcze. W pomieszczeniach zamontowane sa
odbiorniki — grzejniki $cienne, ktére posiadajg regulacje mechaniczng w postaci zawordow termo-
statycznych.

Niniejsze opracowanie projektowe swoim zakresem nie ingeruje w istniejace zrodto ogrzewania —

odstgpiono od analizy.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku.
Budynek, w ktorym projektowana jest przebudowa lokali, posadowiony jest na

fundamentach bezposrednich opartych na palach wierconych.

Na podstawie dokumentacji wiasciciela obiektu stwierdzono, ze wystepuja nastepujace

warunki gruntowo — wodne, pod budynkiem tj.:

ewystepuja proste warunki gruntowe z warstwami gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, zalegajace poziomo z matymi przewarstwieniami gruntow

mineralnych stabono$nych.
e zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
ebrak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Projektowana przebudowa lokali nie ingeruje w posadowienie budynku — nie ma
konieczno$ci wykonywania badan gruntu. Projektowane prace nie spowoduja znacznego

zwigkszenia obcigzen uzytkowych, ktore moglyby mie¢ wptyw na posadowienie budynku.

Projektowane prace w lokalach uslugowych zaliczono do obiektow pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Projektowane roboty nie spowoduja naruszenia struktury gruntu i nie beda
powodowac zagrozenia dla uzytkownikow i terenow sasiednich.
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7. UWAGI KONCOWE

a) Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

b) Wszystkie stosowane materialty powinny mie¢ odpowiednie atesty stwierdzajace
zgodno$¢ z obowigzujagcymi przepisami. Nalezy je stosowac zgodnie z instrukcja
producenta.

¢) Nalezy przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
z zachowaniem odpowiedniej jakosci. Wszystkie prace wykonywac z zachowaniem
wymagan w zakresie BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;.

d) Wszelkie watpliwos$ci nalezy konsultowa¢ bezposrednio z osobami opracowujacymi
projekt w ramach nadzoru autorskiego.

e) Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatow konstrukcyjnych 1
wykonczeniowych niz przyjete po uprzednim skonsultowaniu z Autorem Projektu.

f) Rozwigzania szczegdtowe nie zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy wykonywacé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz instrukcjami i wymaganiami
producentéw materiatow.
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