SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProJeKT

Bud. 11 — Okladziny zewnetrzne

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt okladzin zewnetrznych wykonczeniowych zwigzanych z Remontem lokalu
uzytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice akt — w nieruchomosci
FSUR przy Palcu Wolnosci 18a w Szczecinku w zakresie przebudowy lokali
uzytkowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem
prac wykonczeniowych, a szczegdlnie:

- wykonanie sufitow podwieszanych,

- roboty malarskie,

- wykonanie okladzin §ciennych z plytek glazurowanych,

- wykonanie posadzek z plytek gress.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,,Okreslenia podstawowe".

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,0gdlne wymagania dotyczace

robot".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.2

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Materiaty" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora.

Materialy stosowane do wykonania prac okladzinowych:

1) oktadzina z ptytek ceramicznych i gresowych
o plytki ceramiczne szkliwione o dowolnych wymiarach, lecz jednakowych w partii
przeznaczonej dla pojedynczego obiektu.
e Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i
I$Snigca powierzchni¢ licowa, a strong montazowa - chropawa, zeberkowang. Nasigkliwos$¢
ptytek nie powinna przekracza¢ 14%. do mocowania okladzin bedg stosowane kleje.

2) farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo-wapienne, podloza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej
normie PN-93/C-89440 i posiada¢ oceng higienicznagPZH.

3) Dla prac przy wykonywaniu sufitow podwieszonych:

o plyty wypetniajace z welny mineralnej, o wlasciwosciach absorpcji dzwigku;
o ksztattowniki stalowe w systemie podwieszanym,;
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4)

2.3.

Materiaty pozostate

e kleje do plytek, np. Atlas Plus

o kleje do wyktadzin PCV, wg zalecen producenta wyktadziny, przeznaczone do podtozy
betonowych i tynkarskich,

e wieszaki i listwy stalowe ocynkowane do systemow sufitow podwieszanych,

Warunki przyjecia materialéw na budowe

Wyroby do wykonania rob6t opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowg jesli spetniaja

nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej;

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane;

— posiadaja odpowiednie wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Odstepstwo od przyjetych materialow

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowaé inne materiaty dopuszczone do ogoélnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i fizycznych. Wszelkie
odstepstwo od rozwigzan projektowych powinno mie¢ swoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Sprzet".

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Jakosc wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje si¢ potrzebe zastosowania takiego
sprzetu jak:

—  Wiadra,

— Pedzle i walki malarskie,

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".

Transport materialow

Materialy przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszenie ich struktury i wlasciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny,
niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig akceptacje Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".
5.2. Warunki prowadzenia robot
Prace prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie budowy.

5.2.1 Posadzka z plytek gres

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie

spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z plytek gres powinny mie¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod

posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton ki. B-15).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku

paskiem papy tub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do S$cian. W podkiadzie

cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

—w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

—oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

—w miejscach styku podltog o r6znej konstrukeji,

—przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6x6 m, o glebokosci 1/3 -1/2

grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢
niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysoko$ci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe
réwna potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowa do
przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
Do uktadania posadzek mozna przystapic¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilo$cig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomocg pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ nalozenie zaprawy
rowniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigcksza niz
5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom
posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone 1 wypelnione
odpowiednig masa do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a
po wyschnigciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokot $cian
cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycietych plytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Okladzina z plytek ceramicznych

Ptytki do wykonania okladzin wewnetrznych beda mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym
podtozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa
cementowa. Ptytki zostang utozone do wys. 2,20 m. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia
rozmieszczenia plytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otwordw
drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Ukladanie rozpoczyna
si¢ od najnizszego pasa plytek na $cianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na catg
powierzchnie ptytki warstwa gr. 1- 1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 2 mm. Narozniki
oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z pvc w kolorze harmonizujacym z barwa oktadziny. Po
utozeniu oktadzing nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

Roboty malarskie
Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi przepiséw bhp i p. poz.
W szczegodlnoscei, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcieniczalniki organiczne nalezy:

—  stosowac odziez ochronna,

—  wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechaniczne;.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie mozna wykonywacé po zakonczeniu :

—robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia opraw, przykryw kontaktow,

wyltacznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, bialego montazu)

—wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe

—montazu stolarki i §lusarki

Drugie malowanie mozna wykona¢ po

zakonczeniu:

—  biatego montazu,

—ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ rowne i bez spgkan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gltadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1 tydzien- 4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkow nie powinna przekraczaé
4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farb¢ mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem
lub metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20 -j- 30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2 - 3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne nalozenie farby.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do
uzytkowania.

Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywa¢ woda z dodatkiem detergentow

Sufity podwieszone
Montaz sufitow podwieszonych mozna rozpocza¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu dzialania
instalacji. Zastosowano sufity podwieszone z wypelnieniem z ptyt wetny mineralnej, z zaostrzonymi
brzegami. Ptyty montowane sa na ksztattownikach stalowych, mocowanych na ta§mie regulacyjnej w
systemie z widocznymi szynami. Ptyty wypetniajace, panele o$wietleniowe, ptyty umozliwiajace
wejscie w przestrzen mi¢dzystropowa 1 akcesoria stanowig elementy systemu sufitow podwieszonych.
Montaz w systemie podwieszonym.
— przymocowanie katownika do $ciany, tak aby spodni kotierz rownat si¢ z zaplanowanym,
spodnim brzegiem reszty systemu szynowego;
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zamocowanie tasm regulacyjnych, tak aby znajdowaly si¢ w jednej linii wzdtuz ksztattownika
no$nego.

Odleglos¢ najblizszej tasmy od $ciany moze wynosi¢ min. 150 mm i max. 500 mm. Odstep pomiedzy
taSmami moze wynosi¢ max. 1500 mm. Maksymalna odlegto$¢ od tasmy do miejsca lgczenia
ksztattownikow i dziurkowan na wypadek pozaru moze wynosi¢ 300 mm.

na kazdg wbudowang oprawg o$wietleniowa nalezy doda¢ jedng, dodatkowa tasme;
podwieszenie ksztattownikow nosnych w odstepach 1200 mm przy wielkoSciach plyt
1200x600 mm, 900x600 mm oraz 600x600 mm i w odstgpach 600 mm przy uktadzie
blokowym ptyt, lub w odstepie odpowiadajacym szerokosci ptyty.

zamocowanie ksztattownikéw poprzecznych 1200 mm w linii poprzecznej migdzy
ksztattownikami no$nymi, w odstepach 600 mm lub 1200 mm dla systemu 1200x600 mm; w
systemie 900x600 mm montaz odbywa si¢ w odstgpach 900 mm z wykorzystaniem
poprzecznej szyny 900 mm umieszczonej w srodku, rownolegle do ksztattownikow nosnych.
zamocowanie ksztattownikow poprzecznych 600 mm pomig¢dzy ksztattownikiem 1200 mm
lub pomiedzy ksztattownikiem poprzecznym 1200 mm i no$nym (dla systemu 600x600 mm),
zamontowanie ptyt;

ile zachodzi potrzeba przycigcie ptyt brzegowych ostrym nozem; przycigte ptyty powinny
zosta¢ pomalowane na brzegach farba, specjalnie przeznaczong do tego celu;

w pomieszczeniach narazonych na nagte podmuchy wiatru (nadci$nienie) plyty przymocowaé
mozna zaciskami do ptyt;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,0dbior robot".

6.1.

6.2. Kontrola jakos$ci

Kontrole wykonania prac wykonczeniowych przeprowadza si¢ w oparciu o warunki
techniczne wykonania robot wykonczeniowych.

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu jakosci robdt podlegaja wszystkie fazy i1 procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac¢ kontroli
zwracajac szczeg6lng uwage na:

sprawdzenie materialow na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow

stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z powolanymi normami oraz niniejsza SST,
sprawdzenie poprawnos$ci przyklejenia listew podlogowych

sprawdzenie poprawnos$ci ewentualnego wykonania podktadu,

sposob natozenia kleju

sprawdzenie czy odchylenie krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie jest wigksza
niz 2 mm/m

sprawdzenie czy powierzchnia okladziny od ptaszczyzny nie jest wigksza niz 2 mm na
dlugosci taty dwumetrowe;j

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarow3 sa:

Dla posadzki oblicza si¢ w m?,
Dla robo6t malarskich : oblicza si¢ w m?,

Strona 526




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProJeKT

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,0dbior robot".
8.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci
wymiarowej.

Karty techniczne produktow
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