SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProJEKT

Bud. 08 — Roboty tynkarskie

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot tynkarskich zwigzanych z Remontem lokalu uzytkowego
oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice akt — w nieruchomosci FSUR przy
Palcu Wolnosci 18a w Szczecinku w zakresie przebudowy lokali uzytkowych
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane

z wykonaniem prac tynkarskich i gtadzi gipsowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,,Okreslenia podstawowe".

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Ogoélne wymagania dotyczace
robot".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos$¢ z umowa,

projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Materiaty" oraz w kosztorysie nakladczym Inwestora.

Materialy stosowane do wykonania prac tynkarskich:

— Gotowe mieszanki tynkarskie wg PN-B-10109:1998 zgodne z ich aprobatami technicznymi,

— Tynki cementowo-wapiennne kat. I1I, przygotowywane na placu budowy zgodne
znormg PN-B-10109:1998,

— Gladzie tynkarskie gipsowe wg normy PN-B-30031:1997,

— Woda zarobowa.

Warunki przyjecia materialow na budowe

Wyroby do wykonania robot opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja

nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j

— 1specyfikacji technicznej;

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane;

— posiadajg odpowiednie wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.
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Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

Odstepstwo od przyjetych materialow

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowa¢ inne materiaty dopuszczone do ogolnego obrotu
w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i fizycznych. Wszelkie odstgpstwo
od rozwigzan projektowych powinno mie¢ swoje odwzorowanie w dzienniku budowy
odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Sprzet".
3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak

tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytladunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje si¢ potrzeb¢ zastosowania takiego
sprzetu jak:

— Betoniarka,

— Wiadra i kasty,

— Miotki murarskie,

— Kielnie i packi,

— Pedzle,

— Poziomice,

— Mieszadta.

TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".
4.2. Transport materialow

Materialy przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszenie ich struktury i witasciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny,
niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig akceptacje Inspektora Nadzoru.

. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".
5.2. Warunki prowadzenia robét
Roboty tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan, ktore
powinny znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5m od jego gorne;j
krawedzi.

Prace tynkarskie prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie
budowy.
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Tynki III kat. powinny si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Bezposrednio na podloze
nanosi si¢ obrzutke natryskowa, ktora zapewnia lepsza przyczepnos$¢ do podtoza nastgpnych
warstw. Obrzutke wykonuje si¢ kielnig. Podtoze musi zosta¢ uprzednio namoczone, tak, aby
woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje si¢ obrzutke natryskowa na wpot

kryjaca, w przypadku starych muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢

kryjaca. Po stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podtoza przystepuje si¢
do nanoszenia warstwy witasciwej obrzutki. Rodzaj obrzutki dostosowuje si¢ do rodzaju
podtoza.

Na podtozach ceramicznych z betondéw kruszywowych lub komoérkowych obrzutke wykonuje

si¢ z zaprawy cementowej 1:1, o konsystencji odpowiadajacej 10 do 12 cm zaglebienia stozka

pomiarowego.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Grubo$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢:

— na podlozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),

Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uzytej na narzut

powinna by¢ nizsza niz zaprawy zastosowanej na obrzutke. Na narzut powinny by¢ stosowane

zaprawy:

— wapienne: z wapna hydratyzowanego o stosunku 1:3, z ciasta wapiennego o stosunku 1:2
(wapno o zawartosci 80% Ca0), 1:3 (wapno o zawartosci 88% CaO), 1:4 (wapno
o zawartosci 95% Ca0),

— wapienno-gipsowe z dodatkiem gipsu w ilosci 10% w stosunku do wapna przy tynkowaniu
$cian oraz 30% przy tynkowaniu stropow,

— cementowo-wapienne: do tynkéw nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10
(cement:ciasto wapienne:piasek), do tynkow zewnetrznych o stosunku 1:1:5, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

— cementowe: do tynkow nienarazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:3,

— cementowo-gliniane: do tynkow nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2,5:10
(cement:rzadkie ciasto gliniane:piasek), do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:1,5:8,5.

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7 do 10 cm zanurzenia

stozka pomiarowego.

Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 do 15mm.

Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanies¢ warstwe gtadzi z zaprawy o marce nizszej niz marka
zaprawy uzytej na narzut. Na gladz moga by¢ stosowane zaprawy:
— wapienne o stosunku 1:3,1:2,5 lub 1:2,
— gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nie wigkszym, niz 20% w stosunku do objetosci
wapna,
— cementowo-wapienne: w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4
(cement:ciasto wapienne:piasek), w tynkach narazonych na zawilgoceniel:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,0dbioér robot".
6.2. Kontrola jakoSci

Kontrole wykonania prac tynkarskich przeprowadza si¢ w oparciu o warunki techniczne
wykonania robét tynkarskich. Ich jakos¢ poddaje si¢ weryfikacji w oparciu o obowigzujace
przepisy 1 normy, w szczeg6lnosci PN-70/B-10100.

Tynki tréjwarstwowe kat.III powinny mie¢ gtadz jednolicie zatartg na gtadko packa drewniang lub
styropianowg. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Do wykonywania gltadzi tynkow zwyktych kat. III nalezy do zaprawy stosowac piasek drobny
o uziarnieniu 0,25 do 0,5mm.

6.3. Dopuszczalne odchylki prac tynkarskich.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie okresli inaczej, maksymalne odchytki wykonanych tynkéw, przy
zastosowaniu opisanych w SST materiatléw, nie powinny przekraczac:

Dla kategorii tynku III :
odchyleme pow. tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze
niz 4mm na dlugos$ci 2m taty kontrolne;j,

— odchylenie pow. i krawedzi od kierunku pionowego-nie wigksze niz 3mm na 1m,

— odchylenie pow. i krawedzi od kierunku poziomego- nie wigksze niz 4mm na Im
1 ogotem nie wigcej niz 10mm na catej pow. migdzy przegrodami pionowymi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sg ilo$ci mb i m? wykonanych prac murarskich.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w STO ,,0dbidr robot".
8.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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