SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProJEKT

Inst. elektr. 01 — Instalacje elektryczne

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt instalacji elektrycznych zwigzanych z Remontem lokalu uzytkowego oraz
dostosowania pomieszczenia na skladnice akt — w nieruchomosci FSUR przy Palcu
Wolnosci 18a w Szczecinku w zakresie przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, dotycza wykonania i odbioru:

— instalacji elektrycznych,

— robot towarzyszacych.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,,Okreslenia podstawowe".
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,0Ogdlne wymagania dotyczace
robot".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Materiaty" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora.

Materialy stosowane do wykonania nowej instalacji elektrycznej

— Przewody elektryczne,
— Osprzet elektryczny,

— Rozdzielnie elektryczne,
— Materiaty pomocnicze.

W projekcie instalacji elektrycznej przewidziano instalacje w uktadzie TN-S. Do zasilenia
gniazd wtyczkowych nalezy zastosowaé przewody YDYzo 3x2,5 mm? natomiast do zasilenia
opraw os$wietleniowych zastosowaé¢ przewody YDYpzo 3(4)x1,5 mm?® Do zabezpieczenia
projektowanych obwoddéw nalezy zastosowaé wytaczniki przeciwporazeniowe roéznicowo-
pradowe o Iy = 30mA oraz wylaczniki nadpradowe S301B10A i S301B16A.

W projektowanym uktadzie zasilania gniazd wtyczkowych oraz o$wietlenia zastosowano jako
system ochrony od porazen SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W/G PN-IEC
60364-1-41. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami ,,Ochrona od porazen w urzadzeniach
elektrycznych o napigeciu do 1kV”. Ochronie dodatkowej podlegaja czgsci metalowe
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urzadzen, wszystkie metalowe ciagi instalacyjne (rury wod-kan, c.o.). Rozdzielnice nalezy
uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia R<10€Q.

2.3. Warunki przyjecia materialéw na budowe

Wyroby do wykonania robot opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowg jesli spetniaja

nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej;

— s3 wilasciwie oznakowane i opakowane;

— posiadajg odpowiednie wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Materialy przed dostarczeniem na budowe¢ powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
1 przechowywane zgonie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Technicznag.

1 Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

2 Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3 Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

4  Przy skltadowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

a) rury instalacyjne nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru
przegrodach w wigzkach, w pozycji pionowej,

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15°C 1 nie wyzszej niz
+25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie
jak w p. b), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech
miejscach; krggi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

d) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
suchych i chtodnych,
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e)

g)

h)

3. SPRZET

sktadowanie kabli 1 osprzgtu powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

e kable w czasie skladowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach; dopuszcza sie¢
sktadowanie krotkich odcinkow kabli;

e bebny kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone
poziomo (ptasko),

e osprzet kablowy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach; zaleca si¢
skladowanie zestawéw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej +20°C,

wyroby metalowe 1 drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie

blachy, drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych,

z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem koroz;ji,

narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé
przed dziataniem koroz;ji,

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowac

w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczenstwa
p. pozarowego oraz bhp;

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowa¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach; pelne butle nalezy ostroznie transportowaé, nie
wolno rzuca¢ ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie
stofica); puste butle nalezy sktadowac oddzieli butle tlenowe nalezy chroni¢ przed
zathuszczeniem, gdyz moze to spowodowa¢ pozar 1 ewentualny wybuch;
magazynowanie winno by¢ zgodne z przepisami szczegélnymi lub z normami
panstwowymi.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Sprzet".
3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku

1 wyladunku materialow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje si¢ potrzebe zastosowania takiego
sprzgtu jak:

—  Wiertarki 1 wkretarki,

—  Miotki,

— Noze,

— Zaciskarki,

— Obcinarki do przewodow,
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— Pistolety do silikonu,
— Wiadra,

— Packi,

— Szpachelki.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,, Transport".

Transport materialow

Materiaty przeznaczone do wbudowania, mozna przewozic i przenosi¢ w sposéb zapewniajacy

nienaruszenie ich struktury i wlasciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny,
niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".
5.2. Warunki prowadzenia robot
Prace prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie budowy.
Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych, nalezy zachowa¢ nastepujaca
kolejnos¢ robot:
— Wykona¢ trasowanie przewodow,
— Wykona¢ kucie bruzd pod przewody elektryczne zachowujac zasady BHP,
— Wykona¢ mocowanie odpowiednio korytek kablowych, uchwytow, listew
instalacyjnych oraz przewodow,
— Montaz rozdzielnic,
— Podlaczenie i uruchomienie urzadzen,
— Wykonanie niezb¢dnych pomiaréw
Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikoéw na wypadki przy pracy.
UKEADANIE PRZEWODOW
1. Przewody po $cianach w budynku nalezy uktada¢ w tynku lub na tynku w korytkach ochronnych.
2. Laczniki montowac¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
3. Gniazda przy umywalkach montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
4. Osprzet w pomieszczeniach suchych montowa¢ IP2X, a w pomieszczeniach wilgotnych
hermetyczny min. [P44.
5. Wypusty oswietleniowe wykona¢ uwzgledniajac typ proponowanych opraw.
6. Instalacje¢ osprzetu uzgodni¢ przed montazem z Inwestorem.

UKLADANIE RUR I KORYTEK

Rury i korytka nalezy uktada¢ i mocowaé¢ w uprzednio wykonanych bruzdach lub uchwytach.
Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztalttowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.
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WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR/KORYTEK

Do rur po ich zamocowaniu nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu spr¢zyny instalacyjnej,
zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania si¢ ukladania rur wraz z wciagnigtymi w nie przewodami.

PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL I LACZENIE PRZEWODOW

1.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogga by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu me moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia me powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konca przewodow miedzianych z zyt wielodrutowym (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,0dbidr robdt".

6.2. Kontrola jakosci
Kontrolg wykonania prac przeprowadza wykonawca instalacji w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty, srodki zabezpieczen i ochrony
spetniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych,
czy zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy
nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres kontroli jako$ci obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidtowosci:
— Ochrony od porazen elektrycznych,
— Ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
— Doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napiecia oraz doboru

1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

— Umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,
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— Doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

— Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.

— Potaczen przewodow.

W trakcie kontroli jako$ci mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych 1 innych

usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usunigte przed przystapieniem do

prob 1 pomiarow. Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek mogacych mie¢ wptyw

na wynik badan jest niedopuszczalne.

7. OBMIARROBOT
Jednostkg obmiarowg sg ilosci mb wykonanych prac.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO ,,0dbior robot".

8.2. Odbior robot
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ odpowiednie protokoty
z badan potwierdzajace wymagania ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami
porazenia. Osoby wykonujace pomiary powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania pomiarow i badan instalacji elektrycznych.

8.3. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa
dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do tagczenia przewoddéw o przekrojach do
16mm®.

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120mm* w wyrobach
elektroinstalacyjnych
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