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ORGBUD-SERWIS Poznan
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 006-003-003 KOBRA wer. 9.3
Potaczenie i remont dwéch lokali uzytkowych - roboty instalacyjne
Budowa: m. Szczecinek
Obiekt: Lokal uzytkowy
Adres: Plac Wolnoéci 18a, 78-400 Szczecinek o 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1| STAN: Remont lokalu nr 1
1.1 |ELEMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne
1| KNR 402-0131-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podejscia - $rednica zaworu: 20 mm
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
2| KNR 402-0233-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Demontaz podejéé odptywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm z zakorkowaniem
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
3 | KSNR 004-0207-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.B1 9/96 ]
Demontaz wpustu zeliwnego podiogowe o $rednicy 50 mm - analogia
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
1.2 | ELEMENT : Instalacje C.O.
4 | KNR 402-0520-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz grzejnika zeliwnego
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
5 | KNR 402-0512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz zaworu grzejhikowego o $rednicy: 15-20 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
6 | KNR 031-0205-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu:C-22 (dtug.600 mm)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
7| KNR 031-0205-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: C-22 (dtug.800 mm)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
8 [ KNR 031-0208-02-00 IGM Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . |
Montaz grzejnikowych zaworéw termostatycznych o podwdjnej regulacii, prostych lub katowych z glowicami
termostatycznymi,o srednicy nominalnej armatury : 20 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
9| KNR 031-0208-04-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych prostych lub katowych o $rednicy nominalnej : 20 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 006-003-003 KOBRA wer. 9.3
Potaczenie i remont dwdch lokali uzytkowych - roboty instalacyjne
STAN: 2. Remont lokalu nr 2
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2|STAN: Remont lokalu nr2
2.3 | ELEMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne
10 | KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz urzadzen sanitarnych: ustgpu z miska porcelanowg
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
11| KNR 402-0132-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz baterii z zakorkowaniem wylotéw podejs¢ - baterii: umywalkowej i zmywakowej
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
12 | KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa 3,000 [ kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Demontaz urzadzen sanitarnych umywalka
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
13 | KNR 402-0233-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz podej§¢ odplywowych z rur PCW o Srednicy: 50 mm z zakorkowaniem
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
14 | KNR 401-0342-03-00 IGM Warszawa 2,300 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie bruzdw posadzce o giehokosci i szerokosci: 1/12 x 112 cegly - analogia
1.80 +0.50 = 2,300
Razem = 2,300 | m
15 | KNR 401-0342-01-00 IGM Warszawa 1,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Wykucie bruzd pochylych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i szeroko$ci:
114 x 112 cegly
1.60 = 1,600
Razem = 1,600 | m
16 | KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa 2,300 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych, w budynkach mieszkalnych, o srednicy: 110
mm
1.80 +0.50 = 2,300
Razem = 2,300 [m
17 | KNR 228-0510-01-02 MRIGZ 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 100 mm - tréjniki
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
18 | KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa 1,600 [m
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, o $rednicy: 50 mm
1.60 = 1,600
Razem = 1,600 | m
19 | KNR 215-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
$rednicy rur: 110 mm




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 006-003-003 KOBRA wer. 9.3
Potaczenie i remont dwdch lokali uzytkowych - roboty instalacyjne
STAN: 2. Remont lokalu nr 2
ELEMENT : 2.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llod¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
20 | KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
$rednicy rur: 50 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
21| KNR 401-0324-04-10 IGM Warszawa 2,300 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zamurowanie bruzd o przekroju: 112 x 112 cegly, przy uzyciu ciasta wapiennego - analogia
2.30= 2,300
Razem = 2,300 | m
22 | KNR 401-0324-02-10 IGM Warszawa 1,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zamurowanie bruzd poziomych w §cianach z cegiel, "na petno", o przekroju: 1/4 x 112 cegly, przy uzyciu
ciasta wapiennego
1.60 = 1,600
Razem = 1,600 | m
23 | KNR 401-0333-01-00 IGM Warszawa 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiel na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1/2
cegly
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
24| KNR 401-0339-01-00 IGM Warszawa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
114 x 112 cegly
20%2+20*2+2.0*2= 12,000
Razem = 12,000 | m
25 [ KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa 1,560 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, o §rednicy: 32 mm - analogia
0.40 +0.66 +0.50 = 1,560
Razem = 1,560 | m
26 | KNR 215-0208-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metodg weiskows, przy
$rednicy rur: 32 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
27 | KNR 013-0129-01-00 IGM Warszawa 21,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 r. ]
Rurociagi z rur PE taczone metoda zgrzewania elektrooporowego na $cianach budynkéw mieszkalnych przy
$rednicy rurociggu: 18 mm
(0.70 +2.0 + 4.60 + 1.80 + 1.40) *2 = 21,000
Razem = 21,000 [m
28 | KNR 031-0113-11-00 IGM Warszawa 0,210 100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, rurociagu o $rednicy nominalnej: 18
mm,grub.otuliny 20 mm




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 006-003-003 KOBRA wer. 9.3
Potaczenie i remont dwéch lokali uzytkowych - roboty instalacyjne
STAN: 2. Remont lokalu nr 2
ELEMENT : 2.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
(0.70 + 2.0 + 4.60 + 1.80 + 1.40) *2 /100 = 0,210
Razem = 0,210 | 100 m
29 | KNR 215-0107-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Dodatek za wykonanie podejécia doptywowego do zaworédw wyplywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp.,
o $rednicy nominalnej: 20 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
30 | KNR 000-0109-01-40 INSTAL Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1996 |
Montaz zaworéw zwrotnych wodociggowych gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 15 mm
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
31| KNR 401-0325-02-10 IGM Warszawa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiel, o przekroju: 1/4 x 112 cegly, przy uzyciu
ciasta wapiennego
20%2+20%2+20*2= 12,000
Razem = 12,000 | m
32| KNR 1323-0205-02-00 MGIEn 9,000 | szt
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zamurowanie otworow po dokonanych wykuciach wraz z reperacja uszkodzonego tynku, w murach z cegly o
grubosci 1/2 cegly
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
33 | KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz baterii umywalkowych: stojacych o §r.nom. 15 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
34 | KNR 215-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Umywalki pojedynicze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosigznym ze spustem
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
35 | KNR 402-0224-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz miski ustepowej porcelanowej - analogia
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
2.4 | ELEMENT : Instalacje C.O.
36 | KNR 402-0520-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz grzejnika zeliwnego
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
37 | KNR 402-0512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz zaworu grzejnikowego o $rednicy: 15 =20 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 006-003-003 KOBRA wer. 9.3
Potaczenie i remont dwdch lokali uzytkowych - roboty instalacyjne
STAN: 2. Remont lokalu nr 2
ELEMENT: 2.4. Instalacje C.O.
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llodé Jedn. miary
38 | KNR 031-0205-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu:C-22 (dlug.600 mm)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
39 | KNR 031-0205-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: C-22 (dtug.400 mm)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
40 | KNR 031-0208-02-00 IGM Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz grzejnikowych zaworéw termostatycznych o podwajnej regulacji, prostych lub katowych z glowicami
termostatycznymi,o Srednicy nominalnej armatury : 20 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
41| KNR 031-0208-04-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych prostych lub katowych o srednicy nominalnej : 20 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
3[STAN: Rdzne pozostale
42 | KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,921 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
Poz. 1: 9*0.1*0.05*0.05= 0,002
Poz. 2: 3*0.5%0.056*0.05= 0,004
Poz. 3: 0.10*0.10*0.20 = 0,002
Poz. 4: 0.72*0.59*0.15+0.82 *0.59 * 0.15 = 0,136
Poz. 5: 4%0.1*0.05*0.05= 0,001
Poz. 10: 08*0.6*0.7*3= 1,008
Poz. 11: 0.50*0.1*0.1*3= 0,015
Poz. 12: 0.60*0.60 *0.40 *3 = 0,432
Poz. 13: 0.50*0.05*0.05*3 = 0,004
Poz. 14: 230*0.12*0.12= 0,033
Poz. 15: 1.6 *0.06 *0.12 = 0,012
Poz. 23: 0.05*0.12*9 = 0,054
Poz. 24: 12,0 *0.06 *0.12 = 0,086
Paz. 36: 0.82*0.59*0.15 + 0.66 * 0.59 *0.15 = 0,131
Poz. 37: 0.1*0.05*0.05*4 = 0,001
Razem = 1,921 | m3
43 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 1,921 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
Poz. 1: 9*0.1*0.05*0.05= 0,002
Poz. 2: 3*0.5%0.05*0.05= 0,004
Poz. 3: 0.10*0.10*0.20 = 0,002
Poz. 4: 0.72*0.59*0.15+0.82 *0.59*0.15 = 0,136
Poz. 5: 4%0.1*0.05*0.05= 0,001
Poz. 10: 08*06*0.7*3= 1,008
Poz. 11: 0.50*0.1*0.1*3= 0,015
Poz. 12: 0.60*0.60*0.40 *3 = 0,432
Poz. 13: 0.50*0.05*0.05*3 = 0,004
Poz. 14: 230*0.12*0.12= 0,033
Poz. 15: 1.6 *0.06 *0.12= 0,012
Poz. 23: 0.05*0.12*9= 0,054
Poz. 24: 12.0*0.06 *0.12 = 0,086
Poz. 36: 0.82*0.59*0.15+0.66 *0.59 *0.15 = 0,131
Poz. 37: 0.1*0.05*0.05*4 = 0,001
Razem = 1,921 | m3




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 006-003-003 KOBRA wer. 9.3
Potaczenie i remont dwdch lokali uzytkowych - roboty instalacyjne
STAN: 3. Rdzne pozostale
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
44 | KNR 401-0108-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,894 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km - przyjeto wspétczynnik 14
Poz. 1: 9*0.1*0.05%0.05= 0,002
Poz. 2: 3*0.5%0.05*0.05= 0,004
Poz. 3: 0.10*0.10 *0.20 = 0,002
Poz. 4: 0.72*0.59*0.15+0.82*0.59 *0.156 = 0,136
Poz. 5: 4*0.1*0.05*0.05= 0,001
Poz. 10: 0.8*06*0.7*3= 1,008
Poz. 11: 0.50*0.1*0.1*3= 0,015
Poz. 12: 0.60*0.60 *0.40 *3 = 0,432
Poz. 13: 0.50*0.05*0.05*3= 0,004
Poz. 14: 2.30%0.12*0.12= 0,033
Poz. 15: 1.6 *0.06 *0.12 = 0,012
Poz. 23: 0.05*0.12*9= 0,054
Poz. 24: 12.0 *0.06 *0.12 = 0,086
Poz. 36: 0.82*0.59*0.15 + 0.66 *0.59 * 0.15 = 0,131
Poz. 37: 0.1*0.05*0.05*4= 0,001
Razem = 1,921
Wspélcz. = 14,00000
Razem = 26,894 | m3

- Koniec wydruku ---







