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Opis konstrukcji:

1. projektowane nadproza z ceownikow C180.
Wejscie do czesci Ceowniki malowane antykorozyjnie.
- i Projektowane 2 ceowniki C180 montowane
na poduszkach betonowych na $cianach
wspierajgcych - zagtebienie min. 20cm.

Ceowniki skrecone ze sobg $rubami M14 co
50cm. Wypetnienie miedzy potkami z cegty
| L::Dl S — pe’mej. Ca’rc’)éé nadproza owingc¢ siatkg rabitza
hp=102 hp=100 hp=96 hp=96 | otynkowac.
== 2. Nowe fragmenty $cian murowanych
o potaczy¢ z istniejacymi scianami przez
nawiercenie i wklejenie pretow w co 3
warstwie zaprawy - ilosc pretéw 2, o Srednicy
8mm i dlugosci 30cm, z zakotwieniem na
gtebokos¢ 15cm.

Esfgcoleg;ziecs]em A L 3. Na nowomurowanych Scianach
wydzielajgcych pom. sktadnicy akti na

wejsciowych, projektuje sie nadproza

strunobetonowe po 2 sztuki.
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Wejscie do czesci
mieszkalne j budynku
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INSTALACJA WODNA

UWAGI:

1.W miejscu przejécia przewodoéw przez przegrody stosowac tuleje
stalowe o $rednicy 1,5 wiekszej od przewodow instalacyjnych.

2. Przewody z rur wielowarstwowych np. HERZ PE-RT/AL/PE-HD
taczonych poprzez zaciskanie zaizolowane otuling o grubo$ciach min.
13mm np.: ThermaSmart PRO, lub réwnowazne.

3. Podtgczenie do istniejgcej instalacji wodnej lokalu wykonac¢ za pomocg
tréjnika mosieznego, wbudowanego w instalacje, dostosowanego do
podtgczenia instalacji wielowarstwowe;j.

4.Projektowana instalacja ze $rednic DN 18mm. Podejscia wykonac ze
Srednic zgodnych z zaleceniemi producentéw wyposazenia
instalacyjnego.

Wejscie gléwne do lokalu

INSTALACJA KANALIZACYJNA

UWAGI:

1. Nie stosowaé czwornikow!,

2. Kat 90° uzuskiwac poprzez 2x45°!,

3. Przy przejsciu przewodéw przez przegrody stosowac tuleje
stalowe,

4. Wszytkie roboty instalacyjne nalezy uzgodnié¢ z innymi branzami.
5. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC.

7. Przewody na gotowej posadzce obudowac zabudowa z piyt g-k.
8. Wszystkie podejscia kanalizacyjne wykonac z rur o $rednicy
zgodnej z zaleceniami producenta urzgdzen sanitarnych.

9. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach w kominie nad
czapg kominowg lub poprzez systemowe dachéwki wentylacyjne do
kanalizacji

10. W przypadku odlegto$ci przyboréw sanitarnych wiekszej niz 4m
od pionu, stosowac napowietrzacz
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OPIS OZNACZEN :

I 1. Istniejgce wodomierze wody zimnej i cieptej. Do
i likwidacji. Wodomierze zdemontowag. Instalacje

zakorkowac.

2. Istnjejgce punkty czerpalne i kanalizacyjne do likwidacji,
przez rozkucie podtoza, skrécenie i zakorkowanie. Tak
aby w stanie wykoriczonym $cian i posadzek podejécia nie

byly widoczne. Instalacje $cienne pozostawi¢ pod tynkiem

. I jako nieczynne.

I 3. Podejécia czerpalne i odptywowe pozostawié.

Urzadzenia do wymiany.

4. Nowa umywalka dostosowana do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

5. Nowa miska ustepowa dostosowana do potrzeb oséb
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Wejscie dodatkowe

INSTALACJA GRZEJNA

UWAGI:

1. Istniejgce grzejniki wymieni¢ na panelowe dwuplytowe

aluminiowe biate

2. Zasilenie i powr6t - boczne
3. Moc grzewcza nie mniejsza niz istniejgca

bruzdach pionowych i poziomych w $cianach oraz w

przestrzeni sufitu podwieszonego.
Podtaczenie do istniejgcej instalacji zalicznikowej

wewnetrznej lokalu.

[
|
/ niepetnosprawnych.
| 6. Nowa instalacja wody zimnej i cieptej. Prowadzi¢ w
|
|
I

7. Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego podej$cia

kanalizacyjnego

8 Odcinek instalacji prowadzony w przestrzeni sufitu

podwieszonego
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OZNACZENIA

RD NN Rozdzielnica dodatkowa
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