SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProIEKT

Bud. 07 — Roboty posadzkarskie

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkarskich zwigzanych z Remontem lokalu uzytkowego oraz
dostosowania pomieszczenia na skladnice akt — w nieruchomosci FSUR przy Palcu
Wolnosci 18a w Szczecinku w zakresie przebudowy lokali uzytkowych wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot zwigzanych

z wykonaniem wszelkich robot posadzkarskich, zgodnie z Dokumentacja projektowa,

a w szczegblnosci:

— wykonanie posadzki betonowej zbrojonej,

— posadzki jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych — gress — antyposlizgowy
z cokolikami uktadanymi na zaprawe klejaca elastyczna,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w STO ,,Okre$lenia podstawowe".

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,0g6lne wymagania dotyczace

robot".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

1))

2)

3)
4)

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Materiaty".

Materialy stosowane do wykonania prac opisanych w SST:

Woda (PN-EN 1008:2004) — zdatna do picia, bez zabrudzen organicznych, olejowych
i thuszczowych,

Piasek (PN-EN 13139:2003) bez domieszek organicznych, o frakcjach:
- drobnoziarnisty 0,25-0,5mm
- §rednioziarnisty 0,5-1,05mm
- gruboziarnisty 1,0-2,0mm
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Plytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032 o wlasciwosciach:
- barwa wg zamowienia Zamawiajacego,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,
- §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm,
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- mrozoodporno$¢, liczba cykli nie mniejsza niz 20,
- kwasoodporno$¢ nie mniejsza niz 98%,
- lugoodpornos$¢ nie mniejsza niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢ do 1,5mm,

- grubos¢ do 0,5mm,

- krzywizna do 1,0mm.

GRES — wymagania dodatkowe:

- ptytka antyposlizgowa,

- trwatos$¢ wg skali Mahsa 8,

- V klasa $cieralnosci,

- na schodach ptytka ryflowana

2.3. Warunki przyjecia materialéw na budowe
Odbidr na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za§wiadczenia o jakosci, atestow.

Odstepstwo od przyjetych materialow
Zabrania si¢ stosowania materiatow innych niz przyjetych w niniejszej SST
i dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Sprzet".
3.2. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie

dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".
4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposob gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych
towarow.

. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".
5.2. Warunki prowadzenia robét
Prace prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i PN- EN i postanowieniami umowy.
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Przed przystapieniem do robdt posadzkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zabetonowane wszystkie otwory, wykonane instalacje przechodzace przez
stropy.

Roboty mozna wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie nizsza temperatura
powinna utrzymac przez pierwsza dobe.

Wykonang oktadzing posadzek nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem

1 przewiewem przez okres dwoch pierwszych dni.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Warstwe wyrownawcza nalezy uklada¢ na dojrzalym czystym podtozu paca stalowa,
zabkowang. Twardos$¢ warstwy uzyskuje si¢ pod 2 godz. po natozeniu. Sposob
przygotowania masy wg instrukcji umieszczonej na opakowaniu,

Przy wykonywaniu podktadu cementowego odpowiednia spadki, szczeliny dylatacyjne
w plaszczyznach, wzdluz stupow, §cian. Szerokos¢ szczelin od 4 do 12mm i powinny
by¢ wypelione materialem ,,inny" np. styropian.W $§wiezym podkladzie wykonaé
szczeliny przeciwskurczowe na glebokosci od 1/3 do 1/5 grubosci. Roboty nalezy
prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5° C.

W pierwszych 7-ciu dniach powierzchni¢ podktadu nalezy pielegnowac poprzez
nawilzanie. Podktad cementowy powinien mocny, bez ,,rakow", peknie¢, ubytkow, bez
zabrudzen i plam.

Ukladanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej gr. 4 mm nalezy wykonywac
na odebranym podioiu Wykonanym zgodnie z dokumentach proj ektowq
Temperatura pomieszczef nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Plytki powinny
rozmieszczone symetrycznie, z skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza
niz potowa plytki. Ptytki powinny by¢ roztozone szczegélnie starannie z zachowanie
rownosci 1 rownolegtosci spoin.Klej naktadaé¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy,

a nastegpnie ,,Przeczesuje" si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem do podtoza.
Klej powinien by¢ roztozony rownomiernie na calej powierzchni. Od czasu
natozenia kleju do czasu naklejenia ptytek nie moze by¢ dtuzej niz 10 - 15 min. Dla
uzyskania rownosci spoin nalezy korzysta¢ z ,,krzyZyk(')w dystansowych Do
spoinowania powierzchni nalezy przystapic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od
potozenia ptytek. Ksztaltt spoiny powinien by¢ lekko wklesty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,0dbior robot".

6.2. Kontrola jakoS$ci
Kontroli biezacej beda podlegac:
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow,
- odbior poszczegdlnych warstw izolacyjnych posadzek poprzez wpisy do dziennika
budowy,
- przyczepnos¢ na calej powierzchni,
- sprawdzenie wygladu posadzek poprzez ocen¢ wzrokowa,
- grubo$¢ wyktadziny PCV przed zabudowa.
Odbior techniczny posadzek powinien odby¢ si¢ komisyjnie.

Dopuszczalne odstepstwa
- dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu cementowego na 2mm na 1 m, lecz nie
wiecej niz Smm na dlugosci catego pomieszczenia
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- odchylenie prostej linii spoiny nie wigcej niz 1 mm na dtugosci 1,0 m, lecz nie wigcej niz

3 mm na catej powierzchni posadzki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sg ilo$ci m? wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,0dbidr robot".

8.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
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