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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 006-003-002 KOBRA wer. 9.3
Potaczenie i remont dwéch lokali uzytkowych - roboty budowlane
Budowa: m. Szczecinek
Obiekt: Lokal uzytkowy
Adres: Plac Wolnosci 18a, 78-400 Szczecinek S
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN: Remont lokalu nr1
1.1|ELEMENT : Sciany
1 | KNR 204-0604-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,257 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg.Bl do 6/92 |
Stemplowanie sklepien o rozpigtosci ponad 3 m, liczac na 1 m2 rzutu sklepienia, przy wysokosci stojakéw:
ponad 3 do4 m
410*1.77 = 7,257
Razem = 7,257 | m2
2| KNR 1312-0101-01-00 MGIiEn 3,631 m3
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Rozbidrki konstrukeji i elementéw: - murowych
Sciana pomiedzy gabinetem a pomieszczeniem gospodarczym: 3.88*3.30 *0.16 - (0.80 *2.03 + 0.70 * 2.06) *0.16 = 1,558
$ciana pomigdzy gabinetem a poczekalnia: 0.99*3.30*0.16 = 0,523
$ciana pomiedzy toaletq a poczekalnia; 1.47*3.30 0.24 -0.66 *2.05 *0.24 = 0,840
Sciana pomiedzy wiatrolapem a poczekalnia: 2.15*2.10*0.26 -2.10 * 1.60 * 0.26 + (3.30 - 2.10) *2.15 *0.12 = 0,610
Razem = 3,531 |m3
3| KNR 401-0211-10-00 IGM Warszawa 28,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wiercenie otworéw i obsadzenie pretéw zbrojeniowych - analogia
14*2= 28,000
Razem = 28,000 | szt
41 KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,003t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Sciana wydzielajgca pomieszczenie skiadnica akt: 0.50*0.22 *14 *2/1000 = 0,003
Razem = 0,003 |t
5 | KNR 202-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,105| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sciany budynkéw o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci: 24 cm
Sciana wydzielajgca pomieszczenie skladnica akt: 2.15%3.30-1.0*2.10= 4,995
Sciana pomiedzy wiatrolapem a komunikacja: 2.16*3.30 *0.26 - 1.30 *2.20 *0.26 = 1,110
Razem = 6,105 [ m2
6 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych
$ciana pomiedzy wiatrolapem a komunikacja: 1.80*2= 3,600
Razem = 3,600 | m
7 | KNR 401-0347-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | gniazdo
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykucie gniazd dla osadzenia koficéw belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o
glebokosci: 1 cegly
2= 2,000
Razem = 2,000 | gniazdo
8 | KNR 401-0206-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykonanie poduszek betonowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
9| KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 3,740 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: C 180 mm
Podcigg pomiedzy toaletq a poczekalnia; 2*1.87= 3,740
Razem = 3,740 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 006-003-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Potaczenie i remont dwdch lokali uzytkowych - roboty budowlane

STAN: 1. Remont lokalu nr 1
ELEMENT : 1.1. Sciany

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10 | KNR 401-0211-10-00 IGM Warszawa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wiercenie otworéw i obsadzenie $rub $ciagajacych - analogia
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
11 | KNR 401-0705-01-00 IGM Warszawa 2,940 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkq stalowa a wykuta bruzda zaprawg - analogia
147*2= 2,940
Razem = 2,940 | m
12| KNR 202-0817-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,197 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Siatkowanie siatkami tkanymi Rabitza: $cian i stropow
1.87*2%0.20 +1.87 *0.24 = 1,197
Razem = 1,197 | m2
13 [ KNR 202-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,617 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw o wysokoéci do 4,5 m, z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci: 24 cm
Sciana nad belka stalowa pomigdzy toaleta a poczekalnia; 1.47*1.10= 1,617
Razem = 1,617 | m2
1.2| ELEMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne
14 | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 35,977 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek utozonych na zaprawie
Toaleta: (1.71*2+1.77 *2) *3.30-0.66 *2.05 = 21,615
Gabinet: (3.25*2+1.18)*1.87 = 14,362
Razem = 35,977 | m2
15 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,824 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: Kat. Il
Sciana wydzielajaca pomieszczenie skladnica akt: (215*3.30-1.0*2.10)*2= 9,990
Sciana nad belkg stalowa pomigdzy toalet a poczekalnia; 1.47*1.10*2= 3,234
Sciana pomigdzy wiatrolapem a komunikacja: (2.15*3.30-1.30*2.15) *2= 8,600
Razem = 21,824 | m2
16 | KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 149,559 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynkul
Skiadnica akt $ciany:
(5.11+3.25 +0.97 + 0.77 + 0.97 + 1.36 + 0.54 + 0.99 + 2.16 + 1.15+ 0.26 + 3.25) *3.30 - 1.46 *1.49-1.46 *1.18 = 64,676
Sktadnica akt sufit: 25.07 = 25,070
Komunikacja $ciany: (037 +0.15 +1.71+1.77 + 1.71 + 0.15 + 0.22 + 2.06) *3.30 - 1.10 *2.20 + 0.24 *4 *2.20 = 26,554
Komunikacja sufit: 9.32= 9,320
Wiatrolap $ciany: (2.40 +2.16 + 2.40) * 3.30 - 2.80 *0.99 - 2.13 * 0.67 = 18,769
Wiatrolap sufit: 5.17= 5,170
Razem = 149,559 [ m2
17 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 39,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
Sktadnica akt sufit: 25.07 = 25,070
Komunikacja sufit: 9.32= 9,320
Wiatrotap sufit: 517= 5,170
Razem = 39,560 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 006-003-002 KOBRA wer. 9.3
Polaczenie i remont dwdch lokali uzytkowych - roboty budowlane
STAN: 1. Remont lokalu nr 1
ELEMENT : 1.2, Tynkii okladziny wewnetrzne
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloéé¢ Jedn. miary
18 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 131,823 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . |
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
Skladnica akt $ciany:
(5.11+3.25+0.97 +0.77 + 0.97 + 1.36 + 0.54 + 0.99 + 2.16 + 1.15+ 0.26 + 3.25) *3.30 - 1.46 * 1.49 - 1.46 *1.18 = 64,676
Komunikacja ciany: (0.37 +0.15 + 1.71+ 1.77 + 1.71 + 0.15+ 0.22 + 2.06) *3.30 - 1.10 *2.20 + 0.24 *4 * 2,20 = 26,554
Wiatrolap $ciany: (2.40 +2.16 + 2.40) * 3.30 - 2.80 *0.99 - 2.13 *0.67 = 18,769
Sdana wydzielajgca pomieszczenie skladnica akt: (215*3.30-1.0*2.10)*2 = 9,990
Sciana nad belka stalowa pomiedzy toaletq a poczekalnig: 1.47*1.10*2= 3,234
Sciana pomiedzy wiatrolapem a komunikacja: (2.15*3.30-1.30 *2.15) * 2= 8,600
Razem = 131,823 | m2
19| KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 39,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
Skiadnica akt sufit: 25.07 = 25,070
Komunikacja sufit: 9.32= 9,320
Wiatrolap sufit: 5.17= 5,170
Razem = 39,560 [ m2
20 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 131,823 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi: na $cianach
Skladnica akt $ciany:
(5.11+3.25+0.97 +0.77 + 0.97 + 1.36 + 0.54 + 0.99 + 2.16 + 1.15+ 0.26 + 3.25) *3.30 - 1.46 *1.49-1.46 * 1.18 = 64,676
Komunikacja ciany: (037 +0.15+1.71 +1.77 + 1.71 + 0.15 + 0.22 + 2.06) *3.30 - 1.10 *2.20 + 0.24 *4 *2.20 = 26,554
Wiatrolap $ciany: (2.40 +2.16 + 2.40) * 3.30 - 2.80 *0.99 - 2.13 *0.67 = 18,769
Sciana wydzielajaca pomieszczenie skladnica akt: (2156*3.30-1.0*2.10)*2 = 9,990
$ciana nad belka stalowa pomiedzy toaletg a poczekalnia: 1.47*1.10*2= 3,234
$ciana pomiedzy wiatrolapem a komunikacja; (2.15%3.30-1.30*2.15)*2= 8,600
Razem = 131,823 [ m2
21| ZAt.1 - KNNR 007-0702-02-00 MRRiB 34,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Montaz sufitéw podwieszanych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm
Skiadnica akt sufit: 25.07 = 25,070
Komunikacja sufit: 9.32= 9,320
Razem = 34,390 | m2
1.3 |ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
22 | KNR 404-0401-11-00 IGM Warszawa 18,410 m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/36 ]
Rozebranie listew przypodtogowych - analogia
Poczekalnia: 0.33+0.23 +1.03+1.97 +0.97 + 0.61+0.21 +0.71 + 1.97 + 0.54 + 2.30 = 10,870
Gabinet: 217 +0.26 +5.11= 7,540
Razem = 18,410 [m
23 | KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa 11,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych : - rulony
Poczekalnia: 11.05 = 11,050
Razem = 11,050 | m2
24| KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 30,890 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie wyktadziny podtogowej z plytek utozonych na zaprawie - analogia
Toaleta: 3.23= 3,230
Poczekalnia: 11.05 = 11,050
Gabinet: 16.61 = 16,610
Razem = 30,890 | m2
25| KNR 401-0807-04-00 IGM Warszawa 1,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 006-003-002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3

Potaczenie i remont dwéch lokali uzytkowych - roboty budowlane

STAN: 1. Remont lokalu nr 1
ELEMENT : 1.3. Podloza, posadzki, podiogi

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pomieszczenie gospodarcze: 1.98 = 1,980
Razem = 1,980 [ m2
26 | KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa 32,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zerwanie posadzki cementowej - zastosowane wspétczynnik 2,0
Toaleta: 3.23= 3,230
Poczekalnia: 11.06 = 11,050
Gabinet: 16.61= 16,610
Pomieszczenie gospodarcze: 1.98 = 1,980
Razem = 32,870 | m2
27 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,083 [t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Zbrojeniep posadzki w calym lokalu nr 1 - przyjeto 2,64 ka/m2: 2.64 *(7.27 + 24.07) /1000 = 0,083
Razem = 0,083 |t
28 | KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa 34,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 60 mm, zatarte: na ostro
Komunikacja: 932= 9,320
Skiadnica akt: 25.07 = 25,070
Razem = 34,390 [ m2
29 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 34,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kleju
Komunikacja: 9.32= 9,320
Sktadnica akt: 25.07 = 25,070
Razem = 34,390 | m2
30 [ KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 34,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze plytek: 30x30 cm - uktadane metodg
kombinowang
Komunikacja: 9.32= 9,320
Skladnica akt: 25.07 = 25,070
Razem = 34,390 | m2
31| KNR 012-1120-04-00 IGM Warszawa 0,308 100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (z przecinaniem plytek), wymiar plytek: 30x30 cm
(cokolik 15 cm)-przygotowanie podtoza
(4.40+0.26 + 511 +3.25+0.97 +0.97 + 1.36 + 0.40 + 1.29 +0.99 + 2.16 + 0.75 + 0.40 + 0.24 + 0.15 + 1.71 + 1.77 + 0.25 +
0.36 +0.15+0.24 +0.22 + 0.23 + 0.26 + 0.26 + 0.62 + 2.06) / 100 = 0,308
Razem = 0,308 100 m
32| KNR 012-1120-06-00 IGM Warszawa 0,308 (100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (z przecinaniem plytek), wymiar plytek: 30x30 cm
(cokolik 15 cm) wykon.metoda kombinow.
(4.40+0.26 +5.11 + 3.25+0.97 + 0.97 + 1.36 + 0.40 + 1.29 +0.99 + 2.16 + 0.75 + 0.40 + 0.24 + 0.15 + 1.71 + 1.77 + 0.25 +
0.36 +0.15+0.24 +0.22 + 0.23 + 0.26 + 0.26 + 0.62 + 2.06) / 100 = 0,308
Razem = 0,308 [ 100 m
33| ZAL.1 - KNNR 007-0507-04-00 MRRiB 1,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajace
Listwa pomiedzy wiatrolapem a komunikacja; 1.30 = 1,300
Razem = 1,300 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 006-003-002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3

Potaczenie i remont dwdch lokali uzytkowych - roboty budowlane

STAN: 1. Remont lokalu nr 1
ELEMENT : 1.3. Podloza, posadzki, podiogi

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llod¢ Jedn. miary
34 | KNNR 003-1014-06-00 WACETOB Warszawa 3,439 (10 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Mycie po robotach podtdg - analogia
Komunikacja: 9.32/10= 0,932
Skladnica akt: 25.07/10= 2,507
Razem = 3,439 |10 m2
1.4 | ELEMENT : Stolarka okienna
35 | KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 3,898 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
1.46*1.49+1.46*1.18 = 3,898
Razem = 3,898 | m2
36 | KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 0,801 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Rozebranie parapetéw zewnetrznych z plytek - analogia
(1.49+1.18)*0.30 = 0,801
Razem = 0,801 | m2
37 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,900 (m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru: podokiennikéw stalowych
1.60+1.30 = 2,900
Razem = 2,900 | m
38 | KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa 3,898 [ m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,0 do 2,5 m2
1.46 *1.49 + 1.46 * 1.18 = 3,898
Razem = 3,898 | m2
39 | KNR 202-0506-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,698 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/36 ]
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm - parapet
zewnetrzny
0.25*1.55+0.25*1.24 = 0,698
Razem = 0,698 | m2
40 | KNR 202-2119-01-20 WACETOB Warszawa 2,800 (m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Parapety wewnetrzne o grubosci do 4 cm i szerokosci: do 15 cm, z granitu
1.55+1.25= 2,800
Razem = 2,800 | m
1.5| ELEMENT : Stolarka drzwiowa
41| KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 7,743 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - drzwi wewnetrzne
1.60 *2.05 +0.66 *2.05 + 0.80 *2.05 +0.70 *2.10 = 7,743
Razem = 7,743 | m2
42 | KNR 202-1204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,845 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o powierzchni ponad 2 m2, z osadzeniem
Drzwi do skladnicy akt: 09*205= 1,845
Razem = 1,845 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 006-003-002 KOBRA wer. 9.3
Potaczenie i remont dwdch lokali uzytkowych - roboty budowlane
STAN: 1. Remont lokalu nr 1
ELEMENT : 1.5. Stolarka drzwiowa
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llod¢ Jedn. miary
43 | KNR 1312-0902-06-00 MGIiEn 2,580 | m2
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe
Drzwi pomigdzy wiatrolapem a komunikacja: 1.20*2.15 = 2,580
Razem = 2,580 | m2
441 KNR 202-1038-01-00 WACETOB Warszawa 2,860  m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Montaz rolet antywtamaniowych
1.30*2.20 = 2,860
Razem = 2,860 | m2
2|STAN: Remont lokalu nr2
45| KNR 024-2016-01-00 IGM Warszawa 6,072 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wzniesienie $ciany tymczasowej z plyt g-k na stelazu drewnianym - analogia, przyjeto wspétczynnik 2 do
robocizny ze wzgledu na konieczno$¢ przestawienia $cianki w trakcie trwania remontu
1.84*3.30= 6,072
Razem = 6,072 [ m2
2.6|ELEMENT : S$ciany
46 | KNR 204-0604-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg.Bl do 6/92 ]
Stemplowanie sklepien o rozpietosci ponad 3 m, liczac na 1 m2 rzutu sklepienia, przy wysokosci stojakéw:
ponad 3do4 m
0.92*1.71+1.77*1.711 = 4,600
Razem = 4,600 | m2
47 | KNR 1312-0101-01-00 MGIEn 3,983 [ m3
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Rozbiérki konstrukgji i elementéw: - murowych
Przejscie pomigdzy lokalami: 1.10*2.40%0.24 = 0,634
Sciany wydzielajgce toalety:
0.43*3.30 *0.15 + 2.52 *3.30 *0.13 + (0.73 + 1.37 + 1.08) * 3.30 *0.16 - 0.75 * 2.05 *0.16 - 0.75 *2.05 *0.16 + 0.92 * 3.30 *
0.16-0.92 *2,05*0.16 + 1.70 *0.16 * 3.30 - 0.65 *2.05 * 0.16 = 3,349
Razem = 3,983 [ m3
48 | KNR 401-0347-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | gniazdo
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Wykucie gniazd dla osadzenia koricéw belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o
gtebokosci: 1 cegly
2= 2,000
Razem = 2,000 | gniazdo
49 [ KNR 401-0206-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykonanie poduszek betonowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
50 [ KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 3,000 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: C 180 mm
1.50*2= 3,000
Razem = 3,000 m
51| KNR 401-0211-10-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wiercenie otworéw i obsadzenie $rub $ciagajacych - analogia
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
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52 | KNR 401-0705-01-00 IGM Warszawa 1,500 [ m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie ubytkéw migdzy belka stalowa a wykuta bruzda zaprawa - analogia
1.50 = 1,500
Razem = 1,500 [ m
53 | KNR 202-0817-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,960 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Siatkowanie siatkami tkanymi Rabitza: $cian i stropéw
1.50*2%0.20 + 1.50 *0.24 = 0,960
Razem = 0,960 | m2
54 | KNR 014-2010-05-00 IGM Warszawa 3,052 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
$cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
- dwuwarstwowe 75-101
(2.36 +1.71 +1.71) *3.30 *0.16 = 3,052
Razem = 3,052 | m2
2.7 |[ELEMENT : Tynki i okladziny wewnetrzne
55 [ KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 50,556 [ m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie
Toaleta nr 1: (1.87 +1.81 +1.42 + 0.55 + 0.82) *3.30 = 21,351
Toaleta nr 2: (1.71+3.18 + 1.70 + 2.26) * 3.30 = 29,205
Razem = 50,556 | m2
56 | KNR 404-0406-03-00 IGM Warszawa 7,890 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie sufitu podwieszanego z plyt g-k - analogia
Toaleta nr 1: 175= 1,750
Toaleta nr 2: 113= 1,130
Toaleta nr 3: 5.01= 5,010
Razem = 7,890 | m2
57 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,467 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
Naprawa miejsc po rozbidrce $cian: 0.15*3.30 +0.37 *3.30 + 0.16 *3.30 + 1.71 *3.30 - 1.10 *2.20 = 5,467
Razem = 5,467 | m2
58 | KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 42,429 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci Isfalowan powierzchni tynkul
Komunikacja $ciany: (0.96 +1.61 +0.80 + 1.43 + 2.52 + 0.55) *2.93 = 23,059
Komunikacja sufit: 13.00 = 13,000
Toaleta nr 1 sufit: 3.15= 3,150
Toaleta nr 2 sufit: 3.22= 3,220
Razem = 42,429 | m2
53 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 19,370 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . |
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujagcym "ATLAS UNI GRUNT"
Toaleta nr 1: 3.15= 3,150
Toaleta nr 2: 3.22= 3,220
Komunikacja: 13.00 = 13,000
Razem = 19,370 | m2
60 | NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 23,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . |
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
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Komunikacja: (0.96 + 1.61 + 0.80 + 1.43 + 2.52 + 0.55) *2.93 = 23,059
Razem = 23,059 | m2
61| KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 19,370 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
Toaleta nr 1: 3.15= 3,150
Toaleta nr 2: 3.22= 3,220
Komunikacja: 13.00 = 13,000
Razem = 19,370 | m2
62 [ KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 23,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi: na $cianach
Komunikacja: (0.96 + 1.61 + 0.80 + 1.43 +2.52 + 0.55) *2.93 = 23,059
Razem = 23,059 | m2
63 | ZAL.1 - KNNR 007-0702-02-00 MRRiB 9,742\ m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz sufitéw podwieszanych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm
Uzupetnienie sufitu w czesci komunikacyjnej: 0.45*2.51+0.62*1.08 +0.92*1.71 = 3,372
Toaletanr 1: 3.15= 3,150
Toaleta nr 2: 3.22= 3,220
Razem = 9,742 | m2
64 | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 54,534 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie cian plytkami na klej
Toaleta nr 1: (2.36+0.29+0.55 +1.42 + 1.81+1.71) *3.30-1.0*2.10 = 24,762
Toaleta nr 2: (1.71*2+0.95%2)*3.30-0.90 *2.10 *2 + (1.71*2 + 1.0 *2) *3.30-0.90 *2.10 = 29,772
Razem = 54,534 | m2
65 | KNR 221-0609-03-00 MBGPIK 54,534 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadziny z plytek terakotowych : na $cianach
Toaleta nr 1: (2.36 +0.29 + 0.55 + 1.42 + 1.81 + 1.71) *3.30 - 1.0 *2.10 = 24,762
Toaleta nr 2: (1.71*2+0.95%2)*3.30-0.90*2.10 *2+ (1.71*2 + 1.0 *2) *3.30-0.90 *2.10 = 29,772
Razem = 54,534 | m2
66 | KNNR 003-1014-06-00 WACETOB Warszawa 18,453 | 10 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Mycie po robotach - analogia
Toaleta nr 1: ((2.36 +0.29 +0.55 + 1.42 + 1.81 + 1.71) *3.30- 1.0 *2.10) / 10 = 2,476
Toaleta nr 2: (1.71*2+0.95*2)*3.30-0.90 *2.10 *2 + (1.71 *2+ 1.0 *2) *3.30 - 0.90 *2.10) / 10 = 2,977
Komunikacja: 13.00 = 13,000
Razem = 18,453 [ 10 m2
2.8| ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
67 | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 12,670 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Rozebranie wyktadziny podiogowej z plytek utozonych na zaprawie - analogia
Toaleta nr 1: 1.75= 1,750
Toaletanr 2: 113= 1,130
Toaleta nr 3: 5.01= 5,010
Komunikacja: 4,68 = 4,680
Razem = 12,570 | m2
68 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 4,500 (m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Rozebranie cokolikéw z plytek utozonych na zaprawie - analogia
Komunikacja: 252+055+1.28+0.15= 4,500
Razem = 4,500 | m
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69 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 19,290 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kleju
Toaleta nr 1: 3.15= 3,150
Tolatea nr 2: 3.22= 3,220
Komunikacja: 12.92 = 12,920
Razem = 19,290 | m2
70 [ KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 12,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze plytek: 30x30 cm - uktadane metoda
kombinowang
Toaleta nr 1: 3.15= 3,150
Tolatea nr 2: 3.22= 3,220
Komunikacja: 6.20 = 6,200
Razem = 12,570 | m2
71| KNR 012-1120-04-00 IGM Warszawa 0,078 100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (z przecinaniem plytek), wymiar plytek: 30x30 cm
(cokolik 15 cm)-przygotowanie podtoza
Komunikacja: (0.55+0.96 +0.37 +0.56 +0.25 + 0.92 + 0.20 + 0.24 + 0.24 + 0.41 + 0.55 + 2.52) / 100 = 0,078
Razem = 0,078 100 m
72 | KNR 012-1120-06-00 IGM Warszawa 0,078 (100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (z przecinaniem plytek), wymiar plytek: 30x30 cm
(cokolik 15 cm) wykon.metoda kombinow.
Komunikacja: (0.55+0.96 +0.37 +0.56 + 0.25 + 0.92 + 0.20 + 0.24 + 0.24 + 0.41 + 0.55 + 2.52) / 100 = 0,078
Razem = 0,078 (100 m
73| ZAt.1 - KNNR 007-0507-04-00 MRRiB 1,850 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajace
Listwa na polgczenu terakoty w komunikacji: 1.85= 1,850
Razem = 1,850 | m
74 | KNNR 003-1014-06-00 WACETOB Warszawa 1,929 10 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000. ]
Mycie po robotach podiég - analogia
Toaletanr 1: 3.15/10= 0,315
Tolatea nr 2: 3.22/10= 0,322
Komunikacja: 12.92/10= 1,292
Razem = 1,929 [ 10 m2
2.9 |[ELEMENT : Stolarka drzwiowa
75 | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 6,321 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
0.75%2.10*2+0.86 *2.10 + 0.65 *2.10 = 6,321
Razem = 6,321 | szt
76 | KNR 1312-0902-06-00 MGiEn 5,125 m2
[ Wydanie - wyd.lll zuwzgl. Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe
0.90 *2.05 +0.80 *2.05 + 0.80 *2.05 = 5,125
Razem = 5,125 | m2
3|STAN: Rézne pozostate
77 | Pozycja 1,000 | kpl
Rozbiéka mebli w gabinecie
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
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78 | KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 28,315 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
Okna: 150*2.10*3+1.70*2.10*2+0.95*2.10 + 1.60 *1.40 *2 = 23,065
Drzwi: 1.50 *3.50 = 5,250
Razem = —W m2
79 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych peczniejacych EI60 25x15cm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
80 | Pozycja 2,000 | szt
Samoczynne urzadzenie gasnicze o pojemnosci 10 kg z zaworem termicznym
81| Pozycja 4,000 | szt
Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy misce ustepowwej oraz umywalce
82 | KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,752 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
Poz. 2: 3.531= 3,531
Poz. 7: 0.24*0.20*0.1*2= 0,010
Poz. 14: 35.977*0.02 = 0,720
Poz. 22: 18.410*0.10 *0.05 = 0,092
Poz. 23: 11.05 *0.002 = 0,022
Poz. 24: 30.89*0.02 = 0,618
Poz. 25: 1.98 *0.05 = 0,099
Poz. 26: 32.87*0.06 = 1,972
Poz. 35: 3.898*0.10 = 0,390
Poz. 36: 0.801*0.02 = 0,016
Poz. 37: 2.90 *0.40 *0.002 = 0,002
Poz. 41:
2.05*0.05*0.1*2 +1.60 *0.05 * 0.1 + 2.05 *0.05 * 0.1 *2 + 0.66 * 0.05 *0.1 + 2.05 * 0.05 * 0.1 *2 + 0.80 *0.05 * 0.1 +
210*0.05*0.1*2+0.70 *0.05 *0.1 = 2,180
Poz. 54: 6.072*0.1= 0,607
Poz. 56: 3.983 = 3,983
Poz. 57: 0.24*0.20*0.1*2= 0,010
Poz. 64: 50.556 *0.02 = 1,011
Poz. 65: 7.89*0.05= 0,395
Poz. 76: 12.57*0.02 = 0,251
Poz. 77: 45*0.15%0.02= 0,014
Poz. 84:
240*0.1*0.05*2+0.75*0.1 *0.05 +2.10 *0.1 *0.05 *2 + 0.86 *0.1 *0.05 + 2.10 *0.1 *0.05 *2 + 0.65 * 0.1 *0.05 = 0,074
Poz. 118: 3.25*0.90 *0.60 = 1,755
Razem = 17,752 | m3
83 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 17,752 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Poz. 2: 3531 = 3,531
Poz. 7: 0.24*0.20*0.1*2= 0,010
Poz. 14: 35.977*0.02 = 0,720
Poz. 22: 18.410*0.10 *0.05 = 0,092
Poz. 23: 11.05*0.002 = 0,022
Poz. 24: 30.89*0.02 = 0,618
Poz. 25: 1.98 *0.05 = 0,099
Poz. 26: 32.87*0.06 = 1,972
Poz. 35: 3.898 *0.10 = 0,390
Poz. 36: 0.801*0.02 = 0,016
Poz. 37: 2.90 *0.40 *0.002 = 0,002
Poz. 41:
2.05*0.05*0.1*2+1.60*0.05*0.1 +2.05 *0.05*0.1 *2 +0.66 *0.05 *0.1 + 2.05 *0.05 * 0.1 *2+0.80 *0.05 * 0.1 +
210*0.05*0.1*2+0.70 *0.05 *0.1 = 2,180
Poz. 54: 6.072*0.1= 0,607
Poz. 56: 3.983 = 3,983
Poz. 57: 0.24*0.20*0.1*2= 0,010
Poz. 64: 50.556 *0.02 = 1,011
Poz. 65: 7.89*0.05 = 0,395
Poz. 76: 12,57 *0.02 = 0,251
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Poz. 77: 45*0.15*0.02= 0,014
Poz. 84:
210*0.1*0.05*2+0.75*0.1 *0.05+2.10 *0.1 *0.05 *2 + 0.86 * 0.1 *0.05 + 2.10 *0.1 *0.05 *2 + 0.65 *0.1 *0.05 = 0,074
Poz. 118: 3.25*0.90 *0.60 = 1,755
Razem = 17,752 | m3
841 KNR 401-0108-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 248,528 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$cé: za kazdy nastgpny 1 km - przyjeto wspétczynnik 14
Poz. 2: 3.531= 3,531
Poz. 7: 0.24*0.20*0.1*2= 0,010
Poz. 14: 35.977 *0.02 = 0,720
Poz. 22: 18.410 *0.10 *0.05 = 0,092
Poz. 23: 11.05 *0.002 = 0,022
Poz. 24: 30.89 *0.02 = 0,618
Poz. 25: 1.98 *0.05 = 0,099
Poz. 26: 32.87 *0.06 = 1,972
Poz. 35: 3.898 *0.10 = 0,390
Poz. 36: 0.801*0.02 = 0,016
Poz. 37: 2.90 *0.40 *0.002 = 0,002
Poz. 41:
2.05%0.05%0.1*2+1.60 *0.05*0.1 +2.05 *0.05*0.1 *2 +0.66 *0.05 *0.1 + 2.05 * 0.05 * 0.1 *2 + 0.80 *0.05 * 0.1 +
210*0.05*0.1*2+0.70 *0.05*0.1 = 2,180
Poz. 54: 6.072*0.1= 0,607
Poz. 56: 3.983 = 3,983
Poz. 57: 0.24*0.20*0.1*2= 0,010
Poz. 64: 50.556 *0.02 = 1,011
Poz. 65: 7.89*0.05= 0,395
Poz. 76: 12.57 *0.02 = 0,251
Poz. 77: 45*0.15*0.02= 0,014
Poz. 84:
210%0.1*0.056*2+0.75*0.1 *0.05 +2.10 *0.1 *0.05 *2 + 0.86 *0.1 *0.05 + 2.10 *0.1 * 0.05 *2 + 0.65 * 0.1 *0.05 = 0,074
Poz. 118: 3.25%0.90 *0.60 = 1,755
Razem = 17,752
Wspdlcz. = 14,00000
Razem = 248,528 | m3

- Koniec wydruku ---




