‘ ProJEKT

EKSPERTYZA

w sprawie spelnienia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
dla projektowanej przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania

Adres obiektu: ul. Plac Wolnosci 18a, 78-400 Szczecinek
Dz. nr 432/4, obr. 0013 Szczecinek, j. ewidencyjna 321501 1 Szczecinek
Inwestor: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

1) przepisy prawne i normy odnoszace si¢ do zagadnien ochrony przeciwpozarowej w
budownictwie, a w szczegolnosci:
a)  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z
2019 r. poz. 1065),
b)  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 109, poz. 719 zmiana Dz. U. z 2019 r. poz. 67),
c) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.
1030),
d)  Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementoéw konstrukcji budowlanych.
2) ogledziny terenu 1 lokali.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny w zakresie mozliwos$ci zachowania
warunkow ochrony przeciwpozarowej przy projektowanej przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania lokalu uzytkowego, znajdujacych si¢ w budynku wielorodzinnym z cze¢scia
uslugowa w Szczecinku, Plac Wolnosci 18a, Nr dziatki 432/4 obreb 0013 Szczecinek, gmina

Szczecinek.
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Budynek, w ktéorym znajduja si¢ lokale jest 5S-kondygnacyjny, w ktérym kondygnacja
parteru przeznaczona jest w calo$ci na lokale uzytkowe, a wszystkie kondygnacje powyzej

uzytkowane s3 jako mieszkalne.

Lokal uzytkowy przeznaczony do przebudowy dotychczas uzytkowany byl jako gabinet
stomatologiczny. Obecnie wtasciciel postanowil potaczy¢ dwa lokale — podstawowy, w ktérym
prowadzi dziatalno$¢ i przeznaczony do przebudowy, w ktérym projektowana jest skladnica akt.
Pozostate pomieszczenia w lokalu przeznaczonym do zmiany sposobu uzytkowania przeznaczone

beda na komunikacje wewnetrzna.

Wejscie do sktadnicy znajdowatoby si¢ w czesci komunikacyjnej lokalu, ktéra to w trakcie

przebudowy zostataby potaczona z lokalem nr 2.

Budynek wielorodzinny z cze$cig ustugowa gldéwng konstrukcje nosng ma zelbetowa z
wypethieniem z pustakéw ceramicznych. Stropy w budynku wykonane jako zelbetowe
prefabrykowane z ptyt zeranskich kanatlowych.

Dane liczbowe lokalu podlegajacemu zmianie sposobu uzytkowania przedstawiaja si¢

nastepujaco:
" powierzchnia uzytkowa lokalu - 3546 m’
~ wysokos$¢ lokalu - 3,30m

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALU UZYTKOWEGO

Istniejacy lokal uzytkowy, ktory znajduje si¢ na parterze budynku wielorodzinnego z czgsécia

ustlugowa usytuowany jest w Szczecinku na dziatce nr 432/4, obrgb 0013 Szczecinek.

3. OCENA SPELNIENIA WYMAGAN W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

3.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wewnatrz lokalu nie bedg wystgpowac¢ materialy pozarowo niebezpieczne w rozumieniu § 2
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
[1.2a.]. Natomiast sposrod materiatow palnych nalezy wymieni¢ wyroby papierowe w postaci

sktadowanych tam akt.
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3.2. Klasyfikacja lokalu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Lokal pod wzgledem pozarowym zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL-III.

Analizowany budynek nalezy traktowac¢ jako 5-kondygnacyjny (4 kondygnacje nadziemne). Jego
wysokos$¢ catkowita wynosi ca. 19m. Budynek nalezy do grupy wysokosciowej ,,SW” — budynki

sredniowysokie.
3.3. Gestos¢ obciazenia ogniowego

W odniesieniu do budynkow zaliczanych do jednej z kategorii zagrozenia ludzi (ZL)

parametr ten nie ma wplywu na wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Jednak ze wzgledu na charakter przeznaczenia — sktadnica akt, mozna przyja¢ obcigzenie

ogniowe nie przekraczajace 500 MJ/m?.
3.4. Zagrozenie wybuchem

W lokalu nie beda wystgpowaé pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem. Nie beda tu
sktadowane zadne ciecze lub gazy palne, ani inne substancje, jakie moglyby wydziela¢ pary lub
gazy mogace powodowac zagrozenie wybuchem. Nie bedzie tez wystgpowac zapylenie podatne

na wybuchy.

3.5. Strefy pozarowe

Caly lokal, jaki jest przewidziany do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, stanowic¢
bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni 31,27 m?, wobec dopuszczalnej wielko$ci strefy
obowigzujacej dla budynkow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL-I11, sredniowysokich,

do 5.000 m?.

3.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa elementow

konstrukcyjnych

Zgodnie z § 212 pkt 2 warunkéw technicznych [1.1.a.] w stosunku do omawianego budynku
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,B”. Wystepujaca faktycznie w budynku klasa
odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych pozwala stwierdzi¢, ze budynek ten odpowiada
klasie odpornosci pozarowej ,,B”. Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow

konstrukcyjnych przedstawia si¢ nastgpujaco:

konstrukcja nosna — RI120,
konstrukcja dachu - R30,
stropy — REI60,
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Sciany zewnetrzne — EI60,
$ciany wewnetrzne — EI30,
przekrycie dachu ~ — RE30.

Projektowana przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania w zaden sposob nie ingeruje w
klase odpornosci ogniowej elementéw budynku.

3.7. Usytuowanie budynku

Budynek usytuowany jest w Scistym centrum miasta Szczecinka w jego centralnej czesci jaka
stanowi Plac Wolno$ci. W obrebie budynku znajduja si¢ drogi dojazdowe, chodniki i utwardzenia
terenu. Uksztaltowanie terenu jest plaskie.

3.8. Warunki ewakuacyjne

Wedlug przedstawionego opracowania projektowego w przewidzianym do przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania lokalu spelnione b¢da wszystkie wymagania dotyczace wymiarow drog
ewakuacyjnych. Dotyczy to wysokosci, szeroko$ci oraz dlugosci przejs$¢ i dojs¢ ewakuacyjnych
Z pomieszczen zapewnione jest wyjscie z budynku w stron¢ pétnocng przez drzwi rozwierane

o szerokosci 1,20 m. Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych 1 doj$¢ ewakuacyjnych beda znacznie
mniejsze od dtugosci dopuszczalnych (dopuszczalna jest dlugosé przej$cia ewakuacyjnego do 40
m, a dlugo$¢ dojsécia ewakuacyjnego do 60 m).

W omawianym lokalu nie jest wymagane o§wietlenie awaryjne.

3.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

W omawianym lokalu uzytkowym nie s3 wymagane zadne instalacje lub state urzadzenia
przeciwpozarowe, w tym nie ma rowniez obowigzku wyposazania tego lokalu w gasnice.
Wymagany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego usytuowany przy wyjsciu
glownym.

Mozna rozwazy¢ montaz gazowego systemu gaszenia pozaru — dotyczy pomieszczenia sktadnicy

akt, lub montaz samoczynnych urzadzen gasniczych, dla zwigkszenia zabezpieczenia pozarowego.

Ilosci urzadzen nie okresla si¢, pozostawiajgc wybor inwestorowi.

Dodatkowo w istniejacej kracie komina wentylacyjnego w pomieszczeniu sktadnicy akt mozna
zamontowac kratke wentylacyjng samo-pgczniejgca pod wplywem temperatury powstatej na

skutek pozaru.
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3.10. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

4.

3.10.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
powinno by¢ zapewnione w ramach realizacji zadan w zakresie zaopatrzenia ludnosci i jednostek
osadniczych w wode. Dla miejscowosci Szczecinka wymagana jest wydajno$¢ hydrantow
zewnetrznych na poziomie 10 dm?/s. Taka ilo$¢ wody zapewniona bedzie z hydrantow
zainstalowanych na sieci wodociggowej komunalnej w odlegtosci ponizej 75 m od budynku 1

lokali ustugowych.

3.10.2. Droga pozarowa

W obrebie budynku wystepuja utwardzenia terenu umozliwiajace swobodny dojazd

jednostek gasniczych.

Teren nieruchomosci posiada posredni dostep do drogi publicznej przez przylegle tereny sta-
nowigce wlasno$¢ miasta Szczecinek, a teren wewngtrzny stuzacy do komunikacji zapewnia
wlasciwg obstuge pod katem gaszenia pozaréw i ewakuacji.

Dla opisywanego obiektu wymagana jest droga pozarowa. Przed budynkiem wykonane sa
utwardzenia z plyt granitowych 1 ptyt betonowych w formie chodnikow o no$nosci na o$ mi-

nimum 100 kN.

WNIOSKI

Na podstawie wyzej dokonanej oceny stwierdza si¢, ze ze wzgledu na wyma-
gania w zakresie ochrony przeciwpozarowej w budownictwie, wszystkie wy-
magania beda spetnione i lokal przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania,
wraz z czg$cig lokalu podstawowego przeznaczonego do przebudowy spetni

wymagania w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j.
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