SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

ProJEKT

Bud.02 — Rozbiorki i wyburzenia

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych i wyburzeniowych zwiazanych z
Remontem lokalu uzytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice
akt — w nieruchomosci FSUR przy Palcu Wolnosci 18a w Szczecinku w
zakresie przebudowy lokali uzytkowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane
z wykonaniem wszelkich rozbiorek i wyburzen, w szczegdlnosci:

— Rozbiodrka Scian,

— Rozbidrka istniejacej stolarki drzwiowej i okienne;j,

— Rozbidrka oktadzin zewnetrznych,

— Rozbidrka posadzek,

— Rozbidérka wszelkich instalacji,

— Rozbiodrka nawierzchni utwardzonych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w STO ,,0Okre$lenia podstawowe".

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,0g6lne wymagania dotyczace

robot".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. SPRZET

2.1.

2.2,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w STO ,,Sprzet".

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatow.

Do wykonywania wszelkich wyburzen 1 rozbidrek nalezy stosowa¢ wylacznie sprzet nie
powodujacy uszkodzen elementow budynku innych niz przewidziane do wyburzenia.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje si¢ potrzebe zastosowania
takiego sprz¢tu jak:

— Mioty i mtotki rgczne,
— Dluta,
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Lomy,

Mtoty pneumatyczne,
— Lopaty,

Pilarki katowe.

3. TRANSPORT

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".

Transport materialow

Materialy rozbiorkowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zapewniajagcym
nalezyte wykonanie prac.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.

4.2.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".

Warunki prowadzenia robot

Prace rozbiorkowe i wyburzeniowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ po terenie budowy. Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z poziomu
podtog, lub podestow posiadajacych odpowiednie certyfikaty BHP.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

W przypadku wystapienia niebezpiecznego naruszenia konstrukcji budynku, objawiajacego
si¢ zarysowaniem lub pgknigciami $cian, nalezy niezwlocznie przerwac prace,
zabezpieczy¢ zagrozone elementy w sposob uzgodniony z Kierownikiem Budowy

1 Inspektorem Nadzoru.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
prowadzone sg roboty rozbidorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej. Zabronione jest prowadzenie
robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu lub
pomostéw roboczych przez wiatr. Wszelkie roboty rozbidorkowe nalezy wstrzymaé¢ w przypadku,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbidorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami mechanizowanymi wszystkie osoby

1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem przewracania dlugo$¢ umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.

Kontrola jakoSci:

Kontrole wykonania prac wyburzeniowych i rozbiorkowych przeprowadza si¢ na biezaco,
kontrolujac zachowanie $cian. Po pracach rozbidorkowych podda¢ ogledzinom $ciany

i porownac je z wizja dokonang przed pracami. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ ich zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Rozmiar i ilo§¢ napraw okres$la Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu

z Zamawiajacym. Dokonane naprawy nie mogg odbiega¢ w zaden sposob od stanu
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elementow naprawianych budynku sprzed rozpoczgcia robot. Koszta zwigzane

z dokonaniem napraw ponosi Wykonawca robot.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa sg ilo$ci m* i m’ wykonanych rozbiorek i wyburzen.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,0dbior robot".
7.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli — Obcigzenia state.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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