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PRroJEKT

Bud. 03 — Roboty zbrojarskie

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojarskich zwigzanych z Remontem lokalu uzytkowego
oraz dostosowania pomieszczenia na skladnice akt — w nieruchomosci FSUR przy
Palcu Wolnosci 18a w Szczecinku w zakresie przebudowy lokali uzytkowych
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.
Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt zwigzanych ze zbrojeniem
betonu w konstrukcjach zelbetowych, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i obejmuja:
— przygotowanie zbrojenia,
— montaz zbrojenia,
— kontrola jako$ci materialow 1 robot.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,,Okreslenia podstawowe".

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,0go6lne wymagania dotyczace

robot".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Materialy".

Materialy stosowane do wykonania prac opisanych w SST:
— stal zbrojeniowa — ceownik C180,

Stal powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskich Norm.
Stal dostarczona na budowe musi mie¢ certyfikat pochodzenia, ktory jest niezbedny przy odbiorze
zbrojenia i wykonanych robot.

Powierzchnia stali powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
niedopuszczalne sg rozwarstwienia i pekniecia widoczne ,,gotym” okiem.
Wady powierzchniowe takie jak drobne rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach odchytek,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla pretow o $rednicy nominalnej do 25mm.
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2.3. Warunki przyjecia materialéw na budowe

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci, w ktory
musi by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
—  nazwg¢ wytworcy
—  gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrobionych cieplnie),
—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2sztuki
dla kazdej wiazki czy tez krggu.
Dostarczona na budowe stal, ktora:
— nie ma zaswiadczenia,
— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasciwosci,
—  peka przy wykonywaniu hakow,
nalezy odesta¢ do wytworcy
Warunki przechowywania i skladowania wyrobow

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow, gatunkow i ksztattow.

Odstepstwo od przyjetych materialow

Zabrania si¢ stosowania materialow zbrojarskich innych niz przyje¢tych w niniejszej SST
1 dokumentacji projektowe;.

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Sprzet".
3.2. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem. Przewiduje si¢ uzycie nozyc mechanicznych do cigcia prgtow oraz gictarek,
prostowarek 1 wciggarek do przygotowania zbrojenia.

TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".
4.2. Transport materialow

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
srodkami transportu, w sposob gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie
z przepisami BHP 1 ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 whasciwosci
przewozonych towarow.

. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".
5.2. Warunki prowadzenia robot
Prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN 1 PN- EN 1 postanowieniami umowy. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt organizacji robot uwzgledniajacy warunki w jakich bedzie wykonywane zbrojenie.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal zgodnie z dokumentacjg. Uktad zbrojenia w konstrukcji
musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje zelbetowe mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie
luszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zathuszczonej smarami lub innymi $srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami i zabtoconej. Grubo$¢ otuliny zewnetrznej pretow nalezy
stosowa¢ zgodnie z projektem (wymagania ze wzgledéw wilgotno$ciowych). Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,0dbidr robot".

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci
z rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Sprawdzenie utozenia zbrojenia dokonuje si¢
przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg i taSma, suwmiarka 1 porownanie z rysunkami
projektu konstrukcji oraz PN-63/B-06251.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg sg ilo$ci 1kg wykonanych prac.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. Iaczna
dhugos$¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg¢ jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza si¢ przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,0dbidr robot".

8.2. Odbior robot

Odbior zmontowanego zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora Nadzoru potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr polega na
sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j
1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi obejmuje:

—  zgodno$¢ ksztattu ,
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zgodnos¢ liczby,

rozstaw ,

prawidtowe wykonanie hakow, zlacz i dlugosci zakotwien,
zachowanie wymaganego otulenia.

8.3. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Normy,

— aprobaty techniczne,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Stal zebrowana.

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-840023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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