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Inst. Sanit. 01 — Instalacje wodno-kanalizacyjne
1 centralnego ogrzewania

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacji wodno-kanalizacyjnej, p. pozarowej
i centralnego ogrzewania zwigzanych z Remontem lokalu uzytkowego oraz
dostosowania pomieszczenia na skladnice akt — w nieruchomosci FSUR przy
Palcu Wolnosci 18a w Szczecinku w zakresie przebudowy lokali uzytkowych
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, dotycza wykonania i odbioru instalacji wodno-
kanalizacyjnych, p. pozarowej 1 centralnego ogrzewania, w zakresie:

— demontazu instalacji wody cieptej 1 zimnej oraz przyborow i urzadzen,

— demontazu instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przybordéw i urzadzen,

— demontazu instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejnikow,

— Instalacji wody zimnej,

— Instalacji wody cieptej,

— Instalacja centralnego ogrzewania,

— Instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Montaz urzadzen i przyborow,

— Plukanie i dezynfekcja rurociggdw

— Izolacja rurociggow
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w STO ,,Okreslenia podstawowe".
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Ogdlne wymagania
dotyczace robot".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢
Z Umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2

Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w STO ,,Materialy", w kosztorysie naktadczym Inwestora oraz w dokumentacji

projektowe;j.

Materialy stosowane do wykonania nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, i c.o.

— Rury stalowe ocynkowane polaczone na gwint za pomocg ksztattek stalowych, lub
poprzez spawanie,

— Rury wielowarstwowe w systemie Alupex taczone za pomoca ksztattek zaciskowych

— Zawory kulowe gwintowane,

— Rury kanalizacyjne z PVC do instalacji wewngtrznych faczone za pomoca ksztattek
z uszczelka wargowa,
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2.3.

— Grzejniki plytowe konwencyjno — radiacyjne z podtagczeniem bocznym,
— Glowice termostatyczne,

— Zawory grzejnikowe,

— Wodomierze skrzydetkowe DN15, DN25,

— Otuliny termoizolacyjne.

Warunki przyjecia materiatlow na budowe.

Wyroby do wykonania robdt opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowe jesli

spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej;

— s3 wilasciwie oznakowane i opakowane;

— posiadaja odpowiednie wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia; producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie
wyrobow nieznanego pochodzenia.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobdw.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna.

Odstepstwo od przyjetych materialow.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowac inne materiaty dopuszczone do
ogo6lnego obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i
fizycznych. Wszelkie odstgpstwo od rozwigzan projektowych powinno mie¢ swoje
odwzorowanie w dzienniku budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru

3. SPRZET.

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w STO ,,Sprzet".
Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.
Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje si¢ potrzebg zastosowania
takiego sprzetu jak:

—  Wiertarki 1 wkretarki,

—  Klucze do rur,

— Klucze ptasko — oczkowe,

— Miotki,

—  Przecinaki,

— Noze,

— Gwintownice do rur,

— Szlifierki katowe,

— Pistolety do silikonu,

— Pistolety do pianki poliuretanowej,

— Spawarki elektryczne lub gazowe,

— Czyszczaki, czysciki,

— Mioty hydrauliczne lub elektryczne

— Pily do ciecia asfaltu i betonu

— I inne niezbedne w prowadzeniu opisanych prac.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Transport".

4.2. Transport materialow.
Materialy przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposob
zapewniajacy nienaruszenie ich struktury i wtasciwosci fizycznych. Transport
specjalistyczny lub inny, niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednia
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wykonanie robot".
5.2. Warunki prowadzenia robdét.
Prace prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie budowy.
W zakres robot instalacyjnych wchodza:

— Demontaz zbednych przewoddw kanalizacyjnych z PVC oraz przyborow i
urzadzen,

— Demontaz zbednych przewodéw stalowych wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej oraz przyborow i urzadzen,

— Demontaz zbednych przewodoéw centralnego ogrzewania oraz przyborow i
urzadzen,

— Wykonanie bruzd, przebi¢ przez stropy oraz Sciany,

— Instalacja rur zimnej wody oraz cieplej wody uzytkowej oraz p. pozarowe;j,

— Instalacja rur centralnego ogrzewania,

— Instalacja rur kanalizacyjnych PVC,

— Montaz przyboréw, armatury oraz urzadzen sanitarnych,

— Wykonanie prob szczelno$ci instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej,

— Plukanie i dezynsekcja rur wodociaggowych.

— Montaz grzejnikdw centralnego ogrzewania,

— Wykonanie proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

— Malowanie, zabezpieczenie przed korozja przewodow stalowych zimnej, cieptej
wody uzytkowe;j, instalacji , oraz przewodow instalacji centralnego ogrzewania,

— Izolacja rurociaggow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w STO ,,0dbior robot".

6.2. Kontrola jakoSci.
Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakreséw robot reguluja odpowiednie

normy oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rdwniez przestrzegania
obowigzujacych 1 aktualnych na dzien realizacji norm 1 przepisOw obejmujacych
wykonywany zakres robot. Nieobowigzujagce normy moga stluzyé w celach
pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujacymi
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przepisami jako$¢ wykonania instalacji grzewczej powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wlasciwych materiatow , metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego 1 kontroli .Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalno$ci projektowej
wykonawcy. System jako$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot. Przed przystapieniem do zakrycia
elementow in§talacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru robot jest:

- kpl. urzadzen-przyborow

- szt. armatury

—  lmrurociggu

—  1m polozonej izolacji rurociaggu

—  kpl. préb montazowych i1 hydraulicznych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,0dbidr robot".\

8.2. Odbior robdt.
Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci.
Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku wykonania robdt wedlug Dokumentacji
Projektowej i polecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami SST i odpowiednich norm i
przepisow oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow.

8.3.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Podstawowymi dokumentami odniesienia s3:
- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z pézniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie og6lnych zasad dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr. 47,
poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004. Nr 202 poz.
2072).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
0z. 836).
- Ii?Varunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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- ustawa z 21 grudnia 2004- o dozorze technicznym (D.U. nr 122, poz.1321)
- PN-81-B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania
- PN-81-B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne
- PN-81-B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
- PN-ISO 7-1; 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnosciag uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia.
- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
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