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PRZEDMIAR

PRACE REMONTOWE W OBIEKCIE FSUSR W GNIE ZNIE

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynkow
Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw spotecznych
Roboty remontowe i renowacyjne
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Tynkowanie
Pokrywanie podtég
Roboty malarskie
Ro6zne specjalne roboty budowlane
Roboty drogowe
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Ochrona odgromowa
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren inwestycji miesci sie w Gnieznie przy al. Reymonta 2, na dzialce ewidencyjnej nr: 10/1, obreb ewidencyjny 0001 Gniezno, jednost-
ka ewidencyjna: 300301_1 M. Gniezno

Obecnie na dziatce przeznaczonej pod inwestycje znajduje sie istniejacy budynek biurowy stanowiacy placéwke terenowg KRUS prze-
znaczony do remontu oraz stalowa wiata garazowa przeznaczona do remontu. Teren inwestycji jest ptaski. Rzedne terenu wahajg sie w
granicach 0d116,83 — 117,40 m n.p.m. Na istniejgcg infrastrukture podziemna sktadaj sie instalacje i przytacza: elektroenergetyczne, ga-
zowe, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji oraz deszczowe;.

Teren inwestycji zajmuje powierzchnie ok.1275 m2.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie na nowych nawierzchni drogowych. (nawierzchnia azurowa na drogach ma-
newrowych i nawierzchnia z kostki betonowej pod wiatg parkingowa i przed budynkiem), nowego ogrodzenia terenu oraz uporzgdkowa-
nie terenéw zielonych. Projektuje sie réwniez wykonaniu sprawnego systemu powierzchniowego odwodnienia terenu inwestycji.

W ramach prac remontowych: remont dachu, remont instalacji odgromowej, remont piwnicy, remont istniejacej wiaty garazowej, roboty
budowlane wraz z dociepleniem i innymi pracami budowlanymi.

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31233 Uzytkownik: kosztorysy-online.pl
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31233 Uzytkownik: kosztorysy-online.pl

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 REMONT DACHU
1|KNR 4-01 |ST.0.0; |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06 ST.5.0
5*7.80 m 39.000
RAZEM 39.000
2|KNR 4-01 |ST.0.0; |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04 ST.5.0
80.2 m 80.200
RAZEM 80.200
3|KNR 4-01 |ST.0.0; |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1/0535-08 ST.5.0 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
20.05 m?2 20.050
RAZEM 20.050
4/KNR 4-04 |ST.0.0; |Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.1/0509-02 ST.5.0
246.88 m?2 246.880
RAZEM 246.880
5|KNR 4-01 |ST.0.0; |Rozebranie izolacji dachu m?2
d.1/0609-03 ST.5.0
analogia
246.88 m?2 246.880
RAZEM 246.880
6/KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej gr.5cm - przykleje- |m2
d.1/2613-01 ST.8.0 |nie ptyt z wetny mineralnej do scian - kominy
2%(0.42+1.47)*1.03 m2 3.893
2%(0.42+1.47)*1.03 m?2 3.893
2*(0.55+2.37)*2.33+2*%(0.55+0.91)*0.80 m?2 15.943
RAZEM 23.729
7/KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie |szt
d.1/2613-04 ST.8.0 |ptyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegly
- kominy
5*23.729 szt 118.645
RAZEM 118.645
8|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona narozni- |m
d.1/2613-08 ST.8.0 |kéw wypukiych katownikiem metalowym - kominy
8*1.03+4*2.33+4*0.80 m 20.760
RAZEM 20.760
9/KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie war- |mz2
d.1/2613-06 ST.8.0 |stwy siatki na scianach - kominy
23.729 m?2 23.729
RAZEM 23.729
10|KNR 2-02 |ST.0.0; |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1/0219-05 ST.8.0
2*0.62*1.67+0.75*2.57 m?2 3.998
RAZEM 3.998
11{NNRNKB [ST.0.0; [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr.0,7mm o szer.w rozwi- |m?2
d.1/202 0541- |ST.11. |nieciu ponad 25 cm
02 0
2*0.82*1.87+0.95*2.77 m?2 5.698
RAZEM 5.698
12|KNR 0-23 |ST.0.0; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-|m2
d.1/0931-01 ST.8.0 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - hatozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
2%(0.42+1.47)*0.63 m?2 2.381
2%(0.42+1.47)*0.63 m?2 2.381
2*(0.55+2.37)*1.93+2*(0.55+0.91)*0.80 m?2 13.607
RAZEM 18.369
13|/KNR 0-23 |ST.0.0; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-|m2
d.1/0931-02 ST.8.0 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
18.369 m?2 18.369
RAZEM 18.369
14/KNR AT-09 |ST.0.0; |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja polimerowa m?2
d.1/0201-01 ST.10.
0
253.25 m?2 253.250
RAZEM 253.250
15|KNR 2-02 |ST.0.0; |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej spadkowej gr.5- |m2
d.1/0613-03 ST.9.0 |20cm poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
253.25 m?2 253.250
RAZEM 253.250
16|KNR 2-02 |ST.0.0; |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.200mm pozio- |m?2
d.1/0613-04 ST.9.0 |me z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
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bicia do 5 m2

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31233 Uzytkownik: kosztorysy-online.pl

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
253.25 m?2 253.250
RAZEM 253.250
17|KNR 9-14 |ST.0.0; |Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem |m2
d.1/0102-02 ST.10. |papy podktadowej SBS mocowanej mechanicznie oraz pap wierzchniego
0 krycia SBS
253.25 m?2 253.250
RAZEM 253.250
18|KNR 9-14 |ST.0.0; |Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 ob- |m2
d.1/0302-02 ST.10. |rabianej powierzchni wykonane papa SBS (wytazéw dachowych,
0 kominéw, klap dymowych itp.)
2*(0.42+1.47)*0.20 m2 0.756
2*(0.42+1.47)*0.20 m?2 0.756
2*(0.55+2.37)*0.20 m?2 1.168
RAZEM 2.680
19|NNRNKB |ST.0.0; |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk 0,7mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.1/202 0541- |ST.11. |ciudo 25cm
01 0
0.25*81.35 m?2 20.338
RAZEM 20.338
20|KNR-W 2- |ST.0.0; |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk 0,7mm m
d.1/02 0520-04 |ST.11.
0
81.35 m 81.350
RAZEM 81.350
21|KNR-W 2- |ST.0.0; |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk 0,7mm m
d.1|02 0527-03 |ST.11.
0
8*7.80 m 62.400
RAZEM 62.400
22 ST.0.0; | Zabezpiecznie i przeniesienie na nowe warstwy elementéw klimatyzacji, |szt.
d.llwycenain- |ST.13. |wyrzutni, wywiewek kanalizacji
dywidualna |0
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23 ST.0.0; |Demontaz, odnowienie i ponowny montaz drabiny wej$ciowej na dach szt.
d.ljwycenain- |ST.13.
dywidualna |0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
24|/KNR 5-08 |ST.0.0; |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - FeZn |m
d.2|0608-07 ST.3.0 |30x4
11.8+16.5+1.2+25.0+7.9+14.4+8.6+1.35*7 m 94.850
RAZEM 94.850
25|KNR 5-08 |ST.0.0; |Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednar- |szt.
d.2|0617-01 ST.3.0 |ka 120 mm2
7+6 szt. 13.000
RAZEM 13.000
26|/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
d.2|/0619-06 ST.3.0 |uziemiajacej i odgromowej w puszce nasciennej
Szt. 7.000
RAZEM 7.000
27/KNR 5-08 |ST.0.0; |Rury odgromowe PVC sztywna o $r. wew.22 mm i $r. zew. 28mm ukltada- |m
d.2|0107-01 ST.3.0 |ne p.t. w podtozu ré6znym od betonowego w gotowym podtozu
7*8.2 m 57.400
RAZEM 57.400
28|KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na m
d.2|0606-03 ST.3.0 |uprzednio zainstalowanych rurach w $cianie
8.2*7 m 57.400
RAZEM 57.400
29|KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na m
d.2|/0604-04 ST.3.0 |dachu ptaskim na wspornikach klejonych
10.0+8.6+1.1+6.3+23.4+6.3+14.5+8.5+5.9+5.9+6.0+5.1+5.0+3.1+4.4+ m 174.200
4.4+3.1+5.9+8.6+16.4+7*1.1+0.3+2*(0.4+2.3+0.4+1.5+0.4+1.4)+0.9
RAZEM 174.200
3 REMONT PIWNICY
30|KNR 4-02 |ST.0.0; |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piwniczny $r. |szt.
d.3/0234-03 ST.5.0 {100 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 4-01 |ST.0.0; |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
d.3/0701-08 ST.5.0 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1.68+1.62+13.53+6.83+19.04+12.91+13.21+25.37+35.26+14.91+14.86+ |m?2 169.800
5.78+4.80
RAZEM 169.800
32|KNR 4-01 |ST.0.0; |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.3/0701-05 ST.5.0 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.51*2*(1.95+0.97)-0.7*2.0-0.6*0.55 m2 12.928
2.51*2%(1.95+0.83)-0.7*2.0-0.6*0.55 m?2 12.226
2.51*2*(3.86+3.50)-0.7*2.0-2*1.24*0.90 m2 33.315
2.51*2%(1.95+3.50)-0.7*2.0-1.24*0.90 m?2 24.843
2.51*2*(4.94+3.93)-0.8*2.0-2*1.24*0.90 m2 40.695
2.51*2%(3.28+3.93)-0.8*2.0-2*1.25*0.90 m?2 32.344
2.51*2*(3.36+3.93)-0.8*2.0-2*1.24*0.90 m2 32.764
2.51*2%(4.51+5.62)-0.8*2.0-2*1.18*0.90 m?2 47.129
2.51*2*(15.93+1.96+1.10+5.12+1.10+2.60)-11*0.8*2.0-4*0.7*2.0 m2 116.406
2.51*2%(3.83+3.89)-0.8*2.0-0.96*0.55 m?2 36.626
2.51*2*(3.83+3.88)-0.8*2.0-0.96*0.55 m2 36.576
2.51*2*(2.96+2.88)-2*0.9*2.0 m?2 25.717
2.51*2*(3.35+2.88)-2*0.9*2.0 m?2 27.675
RAZEM 479.244
33|KNR 4-04 |ST.0.0; |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - warst- |m3
d.3/0301-04 ST.5.0 |wy posadzki
0.27%(1.68+1.62+13.53+6.83+19.04+12.91+13.21+25.37+36.58+14.91+ |m3 45.274
14.86+7.14)
RAZEM 45.274
34|KNR 4-04 |ST.0.0; | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3/1101-02 ST.5.0 |niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
1.4*169.8*0.02 m3 4.754
1.4*479.244*0.02 m3 13.419
1.4*45.274 m3 63.384
RAZEM 81.557
35/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢  |szt.
d.3]/0302-02 ST.3.0 |wylotoéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
36|KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3/0302-01 ST.3.0
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
37|KNR 5-08 |ST.0.0; |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6- |m
d.3/0211-01 ST.3.0 |Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podiozu - YDYp 4x1,5mm2
750 m 750.000
RAZEM 750.000
38|KNR 5-08 |ST.0.0; |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo  |m
d.3/0211-02 ST.3.0 |12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
poditozu - YDYp 3x2,5mm2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
39|KNR 2-02 |ST.0.0; | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem me- |m2
d.3]/0805-02 ST.3.0 |chanicznym na stropach ptaskich
169.800 m?2 169.800
RAZEM 169.800
40|KNR 2-02 |ST.0.0; | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.3/0805-01 ST.3.0 |chanicznym na $cianach i pilastrach
479.244 m?2 479.244
RAZEM 479.244
41|KNR 2-01 |ST.0.0; |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1l |m3
d.3/0236-01 ST.15. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.s2.2.5.2. |0
9907
0.20*167.68 m3 33.536
RAZEM 33.536
42|/KNR 2-02 |ST.0.0; |Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3
d.3|1101-01 ST.15.
0
0.10*167.68 m3 16.768
RAZEM 16.768
43|KNR 2-02 |ST.0.0; |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3mm m?2
d.3/0607-01 ST.15. |szerokiej poziome podposadzkowe
0 Krotnos¢ = 2
167.68 m?2 167.680
RAZEM 167.680

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31233 Uzytkownik: kosztorysy-online.pl
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
44|KNR 2-02 |ST.0.0; |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.10cm m?2
d.3/0609-03 ST.15. |[EPS200 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0
167.68 m?2 167.680
RAZEM 167.680
45|KNR 2-02 |ST.0.0; |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3mm m?2
d.3/0607-01 ST.15. |szerokiej poziome podposadzkowe
0 Krotnos¢ = 2
167.68 m?2 167.680
RAZEM 167.680
46|NNRNKB  |ST.0.0; |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadz- |m?2
d.3|202 1127- |ST.15. |ki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
01 1127-03 |0 8 m2
167.680 m?2 167.680
RAZEM 167.680
47/KNR-W 2- |ST.0.0; |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 5cm oczko 15x15cm m?2
d.3|02 1116-07 |ST.15.
0
167.680 m?2 167.680
RAZEM 167.680
48|/KNR 0-12 |ST.0.0; |Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych |mz2
d.3/1118-05 ST.16. |metoda zwykig, kolor jasnoszary
0
167.680 m?2 167.680
RAZEM 167.680
49|KNR 0-12 |ST.0.0; |Cokoliki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 |m
d.3|1119-02 ST.16. |cm
0
5.84+5.56+14.73+10.91+18.26+14.43+14.58+20.27+54.13+15.45+15.42+ 'm 225.390
11.75+12.46-8*0.7+17*0.8+4*0.9
RAZEM 225.390
50/ KNR AT-31 |ST.0.0; |Malowanie farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze silnie chtongce m2
d.3/0602-02 ST.13.
0
169.80+479.244 m?2 649.044
RAZEM 649.044
51/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw - Oprawa nastropowa |Szt.
d.3|0516-06 ST.3.0 |LED 35W 5093Im 4000K IP66 typ Al zgodnie z PT
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - Oprawa nastropowa |szt.
d.3|0516-06 ST.3.0 |LED 57W 7509Im 4000K IP66 typ A2 zgodnie z PT
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
53|/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw - Oprawa awaryjna  |szt.
d.3/0516-06 ST.3.0 |LED 3W autonomia 1h typ AW zgodnie z PT
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
54/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - Oprawa ewakuacyj- |szt.
d.3/0516-06 ST.3.0 |najednostronna LED 3W autonomia 1h typ EW1 zgodnie z PT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw - Oprawa ewakuacyj- |szt.
d.3/0516-06 ST.3.0 |na dwustronna LED 3W autonomia 1h typ EW2 zgodnie z PT
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych 1P44 podtynkowych |szt.
d.3/0307-02 ST.3.0 |jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.3/0309-02 ST.3.0 |gunowych w puszkach z podtgczeniem
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
58/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bie- |szt.
d.3/0309-09 ST.3.0 |gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mm2 z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 5-08 |ST.0.0; |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.3/0813-01 ST.3.0 |lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
135 szt. 135.000
RAZEM 135.000
4 REMONT WIATY GARAZOWEJ
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60|KNR 7-12 |ST.0.0; |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.4/0101-03 ST.13. |konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0
224.10 m?2 224.100
RAZEM 224.100
61|KNR 4-01 |ST.0.0; |Wymiana lub uzupetnienie elementéw konstrukcji kg
d.4/1301-03 ST.13.
0
805 kg 805.000
RAZEM 805.000
62|KNR 7-12 |ST.0.0; |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m2
d.4/0204-03 ST.13. |trukcji szkieletowych
0 Krotnos¢ = 2
224.10 m?2 224.100
RAZEM 224.100
63|KNR 7-12 |ST.0.0; |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieleto- |m2
d.4/0213-03 ST.13. |wych
0 Krotnos¢ = 3
224.10 m?2 224.100
RAZEM 224.100
64|KNR-W 4- |ST.0.0; |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.4|01 0545-02 |ST.5.0
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
65/NNRNKB  |ST.0.0; |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?2
d.4|202 0537- |ST.11. |blachg powlekang trapezowg
04 0
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
66/NNRNKB |ST.0.0; |(z.VI) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg wydzielenie garazui  |m2
d.4|202 0540- |ST.11. |$mietnika
01 0
88.50 m?2 88.500
RAZEM 88.500
67/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kon- |szt.
d.4/0404-13 ST.3.0 |strukcjg - mocowanie przez przyspawanie - Rozdzielnica wiaty garazowej
z wyposazeniem zgodnie z PT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 5-08 |ST.0.0; |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6- |m
d.4/0211-01 ST.3.0 |Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podtozu - OWY - 3x1,5mm2
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
69|KNR 5-08 |ST.0.0; |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6- |m
d.4/0211-01 ST.3.0 |Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podiozu - OWY - 3x2,5mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
70/KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bie- |szt.
d.4/0309-09 ST.3.0 |gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mm2 z podtgczeniem -
Gniazdo 2P+Z 1P44, szczelne natynkowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych — |szt.
d.4/0308-01 ST.3.0 |jednobiegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podia-
czeniem - Lacznik jednobiegunowy I1P44, szczelny natynkowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 5-08 |ST.0.0; |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio- |szt.
d.4/0403-01 ST.3.0 |wym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia (ilo$¢ otworéw mocuja-
cych do 2) - Czujnik ruchu IP65, szczelny natynkowy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR 5-08 |ST.0.0; |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu - Oprawa zewnetrzna LED  |szt.
d.4|0505-06 ST.3.0 |18W IP44 zgodnie z PT
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
74/KNR 5-08 |ST.0.0; |Podtaczenie przewodow kabelkowych w powltoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.4/0813-01 ST.3.0 |lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
5 ROBOTY BUDOWLANE
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5.1 Fundamenty
75/KNR 4-04 |ST.0.0; |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - Rozbiorka m3
d.5./0306-01 ST.5.0 |schodéw, daszku i wejscia
1
19.54 m3 19.540
RAZEM 19.540
76|KNR 4-04 |ST.0.0; | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.5.|1101-02 ST.5.0 |niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
1/1101-05
1.4*19.54 m3 27.356
RAZEM 27.356
77|KNR 4-01 |ST.0.0; |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-|m3
d.5.|0304-02 ST.6.0 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
0.25*1.20*2.00 m3 0.600
RAZEM 0.600
78/KNR 2-01 |ST.0.0; |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m3
d.5.|0310-01 ST.4.0 |bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-I1)
1
79.81*0.5*(0.5*1.0)*1.25 m3 24.941
RAZEM 24.941
79|KNR 0-41 |ST.0.0; |Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - usuniecie sta- |m?2
d.5./0102-01 ST.10. |rych izolacji i gruntowanie
1 0
79.81*2.36-0.52-2*0.46*0.46-4*0.73*0.49-11*1.04*0.72 m2 177.741
RAZEM 177.741
80|KNR 0-41 |ST.0.0; |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen |m
d.5./0107-05  |ST.10. |(faset)
1 0
79.81 m 79.810
RAZEM 79.810
81|KNR 0-41 |ST.0.0; |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie po- m?2
d.5.|0107-03 ST.10. |wierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
1 0
79.81*2.36-0.52-2*0.46*0.46-4*0.73*0.49-11*1.04*0.72 m2 177.741
RAZEM 177.741
82|KNR 0-41 |ST.0.0; |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi XPS gr.12cm mocowa- |m?2
d.5.|0115-01 ST.7.0 |nymi punktowo
1
79.81*2.36-0.52-2*0.46*0.46-4*0.73*0.49-11*1.04*0.72 m2 177.741
RAZEM 177.741
83|KNR 2-02 |ST.0.0; |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.5.|0607-03 ST.10.
1 0
79.81*1.50 m2 119.715
RAZEM 119.715
84|KNR 2-01 |ST.0.0; |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.5.|0320-0101 |ST.4.0 |lI; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
24.941-79.81*0.12*1.25 m3 12.970
RAZEM 12.970
85|KNR 2-01 |ST.0.0; |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|0236-03 ST.4.0
1
12.970 m3 12.970
RAZEM 12.970
86|KNR 2-01 |ST.0.0; |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z |m3
d.5.|0239-01 ST.4.0 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 20 km lub
1/0214-03 na odktad; grunt kat. I-1l
24.941-12.970 m3 11.971
RAZEM 11.971
5.2 Cokoét
87|KNR 4-04 |ST.0.0; |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 16-24 mm |szt.
d.5.|0814-02 ST.5.0 |- demontaz krat stalowych
2
17*4 Szt. 68.000
RAZEM 68.000
88|KNR 0-19 |ST.0.0; |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.5./0929-05 ST.14. |jednodzielne o pow. do 1.0 m2 - Okna aluminiowe piwnicy klasa RC4
2 0 szkto bezpieczne
2*0.46*0.46+4*0.73*0.49+11*1.04*0.72 m2 10.091
RAZEM 10.091
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89|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami polistyrenowymi - przymocowanie plyt |szt
d.5.|2612-04 ST.10. |za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
2 0
5*(79.81*1.11-0.52-2*0.46*0.46-4*0.73*0.49-11*1.04*0.72) szt 389.892
RAZEM 389.892
90|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami polistyrenowymi - przyklejenie piyt m?2
d.5.|2612-02 ST.7.0 |XPS gr.2cm do osciezy
2
0.36*(2*4*0.46+4*2*0.73+4*2*0.46+11*2*1.04+11*2*0.72) m2 18.691
RAZEM 18.691
91|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami polistyrenowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.5.|2612-07 ST.10. |wy siatki na o$ciezach
2 0
18.691 m2 18.691
RAZEM 18.691
92|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami polistyrenowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.5.|2612-06 ST.10. |wy siatki na $cianach
2 0
79.81*1.11-0.52-2*0.46*0.46-4*0.73*0.49-11*1.04*0.72 m2 77.978
RAZEM 77.978
93|KNR 0-12 |ST.0.0; |Licowanie $cian ptytami kamiennymi o wymiarach 60 x 30 cm - na klej m?2
d.5.|0829-05 ST.10.
2 0
18.691+77.978 m2 96.669
RAZEM 96.669
5.3 Elewacja
94 ST.0.0; | Zabezpieczenie i pielegnacja istniejgcych w terenie drzew szt.
d.5.|wycena in- |ST.8.0
3|dywidualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR 2-02 |ST.0.0; |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.5.|1610-01 ST.8.0
3
8*(9.0+6.0+24.0+9.0+15.0+9.0+12.0) m2 672.000
RAZEM 672.000
96|KNR 0-19 |ST.0.0; |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.5.|0929-05 ST.14. |jednodzielne o pow. do 1.0 m2 - Okna aluminiowe nadziemia klasa RC4
3 0 szkto bezpieczne
5*1.20*1.72 m2 10.320
RAZEM 10.320
97|KNR 0-19 |ST.0.0; |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.5.|0929-05 ST.14. |jednodzielne o pow. do 1.0 m2 - Okna aluminiowe szkito bezpieczne
3 0
13*1.20*1.71+19*1.20*1.42+8*1.00*1.60+0.95*0.75+0.95*1.63 m2 74.113
RAZEM 74.113
98|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie lis- |m
d.5.|2613-09 ST.8.0 |twy cokotowej
3
6.52+24.11+7.02+14.64 m 52.290
RAZEM 52.290
99|KNR 2-02 |ST.0.0; |Montaz konsoli wsporczych do cegiet klinkierowych m
d.5.|1217-05 ST.8.0
3|analogia
15*1.0+1.80+1.2+8.8+10.5+8.6 m 45.900
RAZEM 45.900
100|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.25cm - przykle- |m2
d.5.|2613-01 ST.8.0 |jenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
3
9.58%6.79-4*0.84*1.54-2*0.84*1.72 m2 56.984
RAZEM 56.984
101|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.20cm - przykle- |m2
d.5.|2613-01 ST.8.0 |jenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
3
6.79%(1.19+8.87+10.46+8.56)-1.45-1.50*2.50-5*0.84*1.72-8*0.84*1.54- m2 115.911
0.79*1.57-0.79*0.69-56.984
7.04%(6.52+24.11+7.02+14.64)-0.51*11.17-19*1.04*1.37-13*1.04*1.64-4* \m2 298.866
1.08*1.69-4*0.46*0.46-2*1.20*2.57
RAZEM 414.777
102|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.2cm - przykleje- |m2
d.5.|2613-02 ST.8.0 |nie plyt z welny mineralnej do osciezy
3
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0.62*(1.50+2*2.50+10*0.84+10*1.72+16*0.84+16*1.54+2*0.79+2*1.57+2* |m2 48.273
0.79+2*0.69)
0.41*%(2*1.20+4*2.57+38*1.04+38*1.37+26*1.04+26*1.64+8*1.08+8*1.69+ |m2 83.419
8*0.46+8%0.46)
RAZEM 131.692
103|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przymocowanie |szt
d.5.|2613-04 ST.8.0 |ptyt z welny mineralnej za pomocag tacznikéw metalowych do $cian z cegly
3
5%(56.984+414.777+131.692) szt 3017.265
RAZEM 3017.265
104|KNR 2-02 |ST.0.0; |Licowanie $cian budynkow cegta klinkierowa na zaprawie specjalnej z kot-|m2
d.5.|0117-14 ST.8.0 |wieniem kotwami drutowymi i wstawieniem puszek wentylacyjnych
3
7.04*(1.19+8.87+10.46+8.56)-1.45-1.50*2.50-5*0.84*1.72-8*0.84*1.54-  |m?2 180.165
0.79*1.57-0.79*0.69
RAZEM 180.165
105|KNR 2-02 |ST.0.0; |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm osciezy m?2
d.5.|0921-04 ST.8.0
3
0.62*(1.50+2*2.50+10*0.84+10*1.72+16*0.84+16*1.54+2*0.79+2*1.57+2* |m2 48.273
0.79+2*0.69)
RAZEM 48.273
106|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona narozni- |m
d.5.|2613-08 ST.8.0 |kéw wypukiych kgtownikiem metalowym
3
2*1.20+4*2.57+38%1.04+38*1.37+26*1.04+26*1.64+8*1.08+8*1.69+8* m 203.460
0.46+8*0.46
RAZEM 203.460
107|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie war- |m?2
d.5.|2613-07 ST.8.0 |stwy siatki na osciezach
3
0.41*%(2*1.20+4*2.57+38*1.04+38*1.37+26*1.04+26*1.64+8*1.08+8*1.69+ |m2 83.419
8*0.46+8%0.46)
RAZEM 83.419
108|KNR 0-23 |ST.0.0; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie war- |m2
d.5.|2613-06 ST.8.0 |stwy siatki na scianach
3
7.04%(6.52+24.11+7.02+14.64)-0.51*11.17-19*1.04*1.37-13*1.04*1.64-4* |m?2 298.866
1.08*1.69-4*0.46*0.46-2*1.20*2.57
RAZEM 298.866
109|NNRNKB |ST.0.0; |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr.0,7mm o szer.w rozwi- |m?2
d.5./202 0541- |ST.11. |nieciu ponad 25 cm
3|02 0
0.50*(19*1.14+13*1.14+4*1.18+4*0.56) m?2 21.720
RAZEM 21.720
110/KNR 0-23 |ST.0.0; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-|m?2
d.5./0931-01 ST.8.0 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkta-
3 dowej masy tynkarskiej
83.419+298.866 m?2 382.285
RAZEM 382.285
111|KNR 0-23 |ST.0.0; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm m2
d.5.|0931-04 ST.8.0 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer.
3 do 30 cm
0.41*%(2*1.20+4*2.57+38*1.04+38*1.37+26*1.04+26*1.64+8*1.08+8*1.69+ |m2 83.419
8*0.46+8%0.46)
RAZEM 83.419
112|KNR 0-23 |ST.0.0; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm m?2
d.5.|0931-02 ST.8.0 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i
3 powierzchnie poziome
7.04%(6.52+24.11+7.02+14.64)-0.51*11.17-19*1.04*1.37-13*1.04*1.64-4* |m?2 298.866
1.08*1.69-4*0.46*0.46-2*1.20*2.57
RAZEM 298.866
113|KNR 2-02 |ST.0.0; |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.|r.16 ST.8.0 |(poz.:96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,
3|z.s2.5.15 112)
5.4 Kanalizacja deszczowa
114|KNR AT-11 |ST.0.0; |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w m3
d.5.|0101-05 ST.2.0 |umocnieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
4
1.20%(0.46*0.58+0.41*10.68+0.36*1.55+0.36*1.55+0.57*22.64+0.64* m3 35.323
1.42+0.64*1.42+0.64*10.52+0.54*4.11)
0.5%(32.49+56.25)*2.73 m3 121.130
RAZEM 156.453

-10 -
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115|KNR 2-18 |ST.0.0; |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.5.|0501-02 ST.2.0
4
1.2%(0.58+10.68+1.55+1.55+22.64+1.42+1.42+10.52+4.11) m?2 65.364
RAZEM 65.364
116|KNR 2-18 |ST.0.0; |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.5.|0613-05 ST.2.0 |pie o gtebokosci 3 m
4
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
117|KNR 2-18 |ST.0.0; |Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.5.|0625-01 ST.2.0 |osadnikiem i syfonem
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 9-20 |ST.0.0; |Studzienki monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm - Studnia fi1000 z |szt.
d.5.|0302-03 ST.2.0 |zasuwag burzowa fi160
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 9-20 |ST.0.0; |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej szt.
d.5.|0301-03 ST.2.0 |425 mm; zwienczenie ze stozka i pokrywy D400
4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
120|KNR-W 2- |ST.0.0; |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.5.|18 0408-02 |ST.2.0 |umocnione - rury lite SN8
4|z.52.3.4.
9908
0.58+10.68+1.55+1.55+22.64+1.42+1.42+10.52+4.11 m 54.470
RAZEM 54.470
121|KNR 2-18 |ST.0.0; |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - Zasyp- |m?2
d.5.|0501-02 ST.2.0 |ka
4 Krotnos¢ = 2
65.364 m?2 65.364
RAZEM 65.364
122|KNR 2-01 |ST.0.0; |Mechaniczne zasypywanie wykopOw wraz z zageszczeniem m3
d.5.|0503-02 ST.2.0
4
35.323-0.3*65.364+121.130-4*3.14*1.0*1.0*2.73 m3 102.555
RAZEM 102.555
123|KNR 2-01 |ST.0.0; |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z |m3
d.5.|0239-02 ST.2.0 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 20 km;
4/0214-04 grunt kat. Il
156.453-102.555 m3 53.898
RAZEM 53.898
124 ST.0.0; |Pompa do oprézniania zbiornikéw wydajno$é¢ 4m3/h wysokos$¢ podnosze- | kpl.
d.5.|wycenain- |ST.2.0 |nia H=20,0m H20 wraz z zaworem i ztaczkg do weza - montaz w zbiorni-
4|dywidualna ku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.5 System podlewania
125|KNR 7-07 |ST.0.0; |Centrala wody deszczowej 500W 230V Q=4m3/h H=20,0mH20 kpl.
d.5.|0113-03 ST.18.
5/analogia 0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR AL-01 |ST.0.0; |Montaz kompaktowej centrali - Sterownik centrali wody deszczowej szt.
d.5./0101-02 ST.18.
5 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-01 |ST.0.0; |Reczne kopanie rowéw o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w m
d.5.|0701-0101 |ST.18. |gruncie kat. |-
5 0
45.2 m 45.200
RAZEM 45.200
128/KNR 5-10 |ST.0.0; |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.5.|0301-01 ST.18. |szer.do 0.4 m
5 0
45.2 m 45.200
RAZEM 45.200
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129|KNR-W 2- |ST.0.0; |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m
d.5.|18 0109-01 |ST.18. |PEHD) o $r.zewnetrznej 25 mm
5 0
45.2 m 45.200
RAZEM 45.200
130|KNR-W 2- |ST.0.0; |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek systemowych - trojnik o $r.ze- szt.
d.5.|18 0112-01 |ST.18. |wnetrznej 25 mm
5 0
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
131|KNR 2-01 |ST.0.0; |Reczne zasypywanie rowow o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w |m
d.5.|0704-0102 |ST.18. |gruncie kat. I-II
5 0
45.2 m 45.200
RAZEM 45.200
132|KNR-W 2- |ST.0.0; |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 mm o potagcze- |m
d.5.|15 0112-02 |ST.18. |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 0
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
133|KNR-W 2- |ST.0.0; |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.5./15 0132-03 |ST.18. |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - Zawoér odcianajacy Dn25 ze spus-
5 0 tem wody
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 2- |ST.0.0; |Smok ssawny z podiaczeniem fi25mm kpl.
d.5.|18 0219-05 |ST.18.
5|analogia 0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2- |ST.0.0; |Zraszacz wynurzeniowy turbinowy z podigczeniem fi25mm kpl.
d.5.|18 0219-05 |ST.18.
5|analogia 0
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
136 ST.0.0; |Zaprogramowanie i uruchomienie systemu zraszania kpl.
d.5.|wycena in- |ST.18.
5|dywidualna |0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.6 Sieci energetyczne i 0 $wietlenie
137|KNR 2-01 |ST.0.0; |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 |m
d.5.|0701-0101 |ST.1.0 |m w gruncie kat. I-II
6
1.8+8.6+3.4+12.9+11.5+13.5+15.3 m 67.000
RAZEM 67.000
138|KNR 5-10 |ST.0.0; |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.5.|0301-01 ST.1.0 |szer.do 0.4 m
6
67.00 m 67.000
RAZEM 67.000
139|KNR 5-10 |ST.0.0; |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie |m
d.5./0103-01 ST.1.0 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x10mm?2 - zasi-
6 lanie rozdzielni w garazu
3.0+13.45+11.45+12.92+3.39+8.60+1.80+3.00 m 57.610
RAZEM 57.610
140|KNR 5-10 |ST.0.0; |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie |m
d.5./0103-01 ST.1.0 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x16mm?2 -
6 oswietlenie parkingu
3.0+1.848.6+3.4+12.92+11.45 m 41.170
RAZEM 41.170
141|KNR 5-10 |ST.0.0; |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie |m
d.5./0103-01 ST.1.0 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 3x2,5mm2 - zasi-
6 lanie pompowni
3.0+1.8+8.6+3.4+12.92+11.45+15.26 m 56.430
RAZEM 56.430
142|KNR 5-10 |ST.0.0; |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie |szt.
d.5.|0708-01 ST.1.0 |kat.l-lll - Stup z oprawg os$wietleniowg LED na stupie 4m zgodnie z PT
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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143|KNR 5-08 |ST.0.0; |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.5.|0813-02 ST.1.0 |lub bolce (przekréj zyt do 4 mm2)
6
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
144|KNR 5-08 |ST.0.0; |Podtgczenie przewoddow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.5.|0813-04 ST.1.0 |lub bolce (przekréj zyt do 16 mm2)
6
10+8+8 szt. 26.000
RAZEM 26.000
145|KNR 2-01 |ST.0.0; |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do|m
d.5.|0704-0102 |ST.1.0 |0.4 m w gruncie kat. I-11
6
67.0 m 67.000
RAZEM 67.000
5.7 Nawierzchnie drogowe
146|KNR 2-31 |ST.0.0; |Reczne rozebranie nawierzchni i podbudowy o sumarycznej grubosci 52 |m2
d.5.|0802-05 ST.17. |cm
7/0802-06 0
589.51 m?2 589.510
RAZEM 589.510
147|KNR 4-04 |ST.0.0; | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.5.|1101-02 ST.17. |niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
7/1101-05 0
1.4*589.510*0.52 m3 429.163
RAZEM 429.163
148/KNR 2-31 |ST.0.0; |Podbudowa C50/30 z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubos- |m?2
d.5.|0114-05 ST.17. |ci po zageszczeniu 20 cm
7|0114-06 0
463.32+132.34 m?2 595.660
RAZEM 595.660
149|KNR 2-31 |ST.0.0; |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04 ST.17.
7 0
najazdowy 0.068*(5.0+24.9) m3 2.033
kraweznik 0.066*(32.5+21.2+13.7+25.5+5.3+1.0+45.6) m3 9.557
RAZEM 11.590
150|KNR 2-31 |ST.0.0; |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.5./0403-03 ST.17. |mentowo-piaskowej
7 0
32.5+21.2+13.7+25.5+5.3+1.0+45.6 m 144.800
RAZEM 144.800
151|KNR 2-31 |ST.0.0; |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce ce- |m
d.5./0403-03 ST.17. |mentowo-piaskowej
7 0
5.0+24.9 m 29.900
RAZEM 29.900
152|KNR 2-31 |ST.0.0; |Podbudowa z kruszywa naturalnego C90/3 - warstwa goérna o grubosci po |m?2
d.5.|0114-03 ST.17. |zageszczeniu 20 cm
7|0114-04 0
463.32+132.34 m?2 595.660
RAZEM 595.660
153|KNR 2-31 |ST.0.0; |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5./0511-03 ST.17. |cementowo-piaskowej
7 0
463.32+132.34 m?2 595.660
RAZEM 595.660
154|KNR 2-31 |ST.0.0; |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.5.|0401-03 ST.17. |gruncie kat.I-Il
7 0
9.1+4.0+24.4+0.845.6+1.2+10.0 m 55.100
RAZEM 55.100
155|KNR 2-31 |ST.0.0; |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04 ST.17.
7 0
0.052*55.1 m3 2.865
RAZEM 2.865
156|KNR 2-31 |ST.0.0; |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5.|0407-04 ST.17. |pelnieniem spoin zaprawg cementowg
7 0
55.1 m 55.100
RAZEM 55.100
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157|KNR 2-31 |ST.0.0; |Podbudowa C50/30 z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubos- |m?2
d.5.|0114-05 ST.17. |ci po zageszczeniu 20 cm
7/0114-06 0
3.98+3.09+67.02+0.59*(10.97+10.05+1.18+5.58+0.83+24.43+7.84+4.00) |m?2 112.369
RAZEM 112.369
158|KNR 2-31 |ST.0.0; |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5.|0511-03 ST.17. |cementowo-piaskowej
7 0
112.369 m2 112.369
RAZEM 112.369
5.8 Ogrodzenie i ziele A
159|KNR 2-01 |ST.0.0; |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.5.|0312-05  |ST.17. |(kat.gr.I-Il)
8 0
80 dot. 80.000
RAZEM 80.000
160|KNR 2-02 |ST.0.0; |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.5.|0204-01 ST.17. |reczne ukfadanie betonu
8 0
80*0.30*0.30*0.70 m3 5.040
RAZEM 5.040
161|KNR 2-02 |ST.0.0; |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5.|0290-02 ST.17. |zebrowane o $r. 8-14 mm
8 0
0.284 t 0.284
RAZEM 0.284
162|KNR 2-02 |ST.0.0; |Ogrodzenie systemowe z wypetnieniem deskami z drewna teakowego wy-|m
d.5.|1803-01 ST.17. |sokos¢ 1,57m, na stupkach stalowych prostokatnych 100x100
8 0
30.05 m 30.050
RAZEM 30.050
163|KNR 2-02 |ST.0.0; |Ogrodzenie systemowe panelowe, niskie, azurowe z paneli ptaskich m
d.5.|1803-01 ST.17. |zgrzewanych wysokos$¢ 1,5m, z drutéw na stupkach stalowych prostokat-
8 0 nych 60x40, montaz na ztaczki.
39.18+26.87+54.46 m 120.510
RAZEM 120.510
164|KNR 2-02 |ST.0.0; |Brama przesuwna systemowa z napedem kpl.
d.5.|1808-10 ST.17.
8 0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 2-21 |ST.0.0; |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3
d.5./0218-02 ST.17. |ptaskim
8 0
0.15%(100.25+33.41+199.68) m3 50.001
RAZEM 50.001
166|KNR 2-21 |ST.0.0; |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze- |m?2
d.5.|0401-04 ST.17. |niem
8 0
100.25+33.41+199.68 m2 333.340
RAZEM 333.340
5.9 System przyzywowy
167|KNR 5-08 |ST.0.0; |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes- |szt.
d.5.|0402-01 ST.3.0 |ciowego rozebrania i podtgczenia - Lampka sygnalizacyjna LED czerwona
9 instalacji przyzywowej z zasilaczem - terminal
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 5-08 |ST.0.0; |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes- |szt.
d.5.|0402-01 ST.3.0 |ciowego rozebrania i podigczenia - Przycisk przywotawczy sznurkowy z
9 ramka,
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 5-08 |ST.0.0; |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes- |szt.
d.5.|0402-01 ST.3.0 |ciowego rozebrania i podtgczenia - Przycisk kasowania wezwania z ram-
9 ka
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR 5-08 |ST.0.0; |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al- |m
d.5./0213-01 ST.3.0 |12 mm2) ukfadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach wielokrotnych -
9 Kabel U/UTP 4x2x23 AWG kat.6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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171|KNR 5-08 |ST.0.0; |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.5.|0813-01 ST.3.0 |lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
9
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
172 ST.0.0; |Uruchomienie i testowanie systemu przyzywowego szt.
d.5.|wycena in- |ST.3.0
9|dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia

kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-23 REMONT DACHU 0.00 0.00%
2 24 -29 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ 0.00 0.00%
3 30-59 REMONT PIWNICY 0.00 0.00%
4 60 -74 REMONT WIATY GARAZOWEJ 0.00 0.00%
5 75-172 ROBOTY BUDOWLANE 0.00 0.00%
5.1 75 - 86 Fundamenty 0.00 0.00%
5.2 87 -93 Cokot 0.00 0.00%
5.3 94 -113 Elewacja 0.00 0.00%
54| 114-124 |Kanalizacja deszczowa 0.00 0.00%
5.5/ 125-136 |System podlewania 0.00 0.00%
5.6] 137 -145 |Sieci energetycznei o swietlenie 0.00 0.00%
5.7 146 -158 |Nawierzchnie drogowe 0.00 0.00%
5.8/ 159-166 |Ogrodzenieiziele i 0.00 0.00%
5.9/ 167-172 |System przyzywowy 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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