2.0.  SIECI WODNE | KANALIZACYJNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci wodnych
i kanalizacyjnych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie siecii wodnych i kanalizacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych
opracowan.

2.MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostale materialy budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy zastosowane do budowy przylacza wodociagowego powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przewody rurowe:

- rury cisnieniowe z polietylenu

Armatura odcinajaca:

- zasuwa kotnierzowa ze skrzynka uliczng do zasuw i obudowa teleskopowg do zasuw w zabudowie
podziemnej



Rury, zasuwy, ksztattki PE nalezy dostarczy¢ na budowe ze $Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatébw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jakos¢ wykonywanych robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Kontraktu.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Materialy instalacyjne nalezy dostarcza¢ w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczeg6lne wyroby taczy sie w zwarte fadunki transportowe, przy
uzyciu palet.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,35 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie S$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odklad lub ziozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r.— Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go
przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu

5.3. Przygotowanie podtoza

Dno wykopéw powinno byé réowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie. Sp6d wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowej okoto 5 cm. Przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym spdd wykopu ustala sie na
poziomie okolo 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie
pogtebi¢ recznie do whasciwej gtebokosci. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do
rozluznienia podioza rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekroczy¢ + 3 cm dla gruntow zwiezitych i + 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. W warunkach
ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopow pomostami dla przejscia pieszych
lub pojazdéw. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Przewdd wykonywa¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Zasypke
wykonywac gruntem kat. Il ze starannym ubiciem warstwami i doktadnym zageszczeniem.

5.4. Préba szczelnos$ci



Préby hydrauliczne nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1MPa w obecnosci odpowiedniego wihasciciela
mediéw i zgodnie z wymogami normy PN-81/10725. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l wody. Nastepnie
przewody poddac intensywnemu plukaniu. Wode do ptukania pobieraé z hydrantu na sieci w ulicy. Wode po
ptukaniu odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Plukanie wykonywaé pod nadzorem Zakladu
Eksploatacji sieci wodociggowe;.

5.5. Znakowanie trasy
Trase wodociggu, zatlamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
umieszczajgc tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach statych.

5.6. Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé
zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.7. Kanalizacja

Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy: wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronnag 30 cm ponad wierzch rury, z wylgczeniem odcinkéw potgczenia rur.
Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy whasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujgc odpowiednio
wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koricéw rur i ich
oznaczenie. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki
rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczyC¢ glebokos¢ ziacza.Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajgc do
wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc
bosy zukosowany (zfazowany) koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy
rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potgczenia
kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przytgcza kanalizacji deszczowej od wpustéw deszczowych
nalezy wykonac z rur @200mm dwusciennych i ksztaltek PVC SN8 tgczonych na fabrycznie montowane
uszczelki. Projektowane przytacza wigczone zostang do kanatu poprzez zaprojektowane studnie z
odchyleniem bocznego doptywu pod katem 600 oraz przylgczenia bezposrednie wykonane poprzez trojnik
skosny 450 z poderwaniem zaleznym od S$rednicy kolektora. Przy wiaczaniu przytaczy i przykanalikéw do
istniejgcych kanatdw nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez MPWIK S.A. w danych technicznych do
projektowania: wigczenie do studni - na zasadzie o$ przylgcza w osi kolektora, wigczenie bezposrednie do
kolektora poprzez tréjnik skosny 450 na kanatach @ 0,20 do 0,40 z poderwaniem 20 cm,

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 08,

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci
przekraczjgcej 3,0 m z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy
wykonaé¢ na plycie zelbetowe] przejSciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych,



wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg
wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach
drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu ciezkiego
wg PN-H-74051-02. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zieleicach gérna krawedz wiazu powinna znajdowacé sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosSciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu

- szeroko$¢ wykopu

- gtebokos¢ wykopu

- szalowanie wykopu

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie

- rodzaj podioza

- rodzaj rur i ksztattek

- sktadowanie rur i ksztattek

- utozenie przewodu

- studnia wodomierzowa

Sprawdzenie materiatdéw uzytych do budowy sieci polega na poréwnaniu ich cech z wymogami okreslonymi
w dokumentacji.

Odbiorowi podlega komplet prac instalacyjno — montazowych objetych projektem. Odbiory techniczne rob6t
sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdét zanikajacych i odbioru technicznego korncowego
po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610. Elementami odbioru sg
studnia wodomierzowa oraz rurociggi.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu protokétéw odbioru prob szczelnosci przewodoéw

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z:

- protokétami odbioréw czesciowych

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

- inwentaryzacjg geodezyjng nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przylgczem.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie sieci nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kierownik budowy po zakonczeniu roboét
przy odbiorze koricowym sklada os$wiadczenie o wykonaniu zakresu zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wykonanych sieci jest mb.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér rob6t nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy
instalacja zostata wykonana nalezycie, nadaje sie do eksploatacji i osigga zakladane parametry. Kierownik
budowy powiadamia Inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu rob6t na budowie.

W zaleznos$ci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbidér miedzyoperacyjny,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbiér pogwarancyjny.



Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych ykonywanie instalacji i w
szczegoblnosci podlegajg mu prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma
nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory
miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu: lokalizacji urzadzen, prawidiowego zmontowania urzadzen w
przypadku dostawy w podzespotach, szczelnosci podigczen.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ wykonania z
projektem, uzycie wiasciwych materiatéw, wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji. Odbiory
czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania calej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo-
odbiorcze, dokumenty dotyczace jakosSci zastosowanych materiatdw, dziennik budowy.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie. Odbior koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w  poszczegélinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego. Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej, zgodnos¢ wykonania oraz przedstawi¢
komisji nastepujace dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
w trakcie wykonywania robdt, Dziennik budowy i ksiazka obmiaréw, Dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie), Protokoty
wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,}
Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci, Instrukcje obstugi i
Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji. Atesty, aprobaty lub deklaracje
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych materiatéw i urzadzen zgodnie z SST i PZJ,
Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacja o0 jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczegoélnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw
realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725-97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tgcznikbw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

PN-EN 1402:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura
zaporowa.

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury prostej i katowej do rurociggdw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

PN-H-74051-2 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych



	2.0. SIECI WODNE I KANALIZACYJNE

