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DZIALY KOSZTORYSU

przebudowg istniejacego parkingu oraz niezbednej infrastruktury

Lp.

Nazwa dziatu

Kod wg
CPV

Od

Do

PRZEDMIAR ROBOT - remont budynku FSUSR w Gnieznie wraz z przebudow3 istniejacego parkingu

oraz niezbednej infrastruktury technicznej i elementow zagospodarowania terenu. ROBOTY DROGO-
WE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 19
1.1|Roboty rozbiérkowe 45111100-9 1 10
1.2|Roboty ziemne 45111200-0 11 19

2/|PODBUDOWY 45233320-8 20 25

3/LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 26 34

4/STALA ORGANIZACJA RUCHU 35 38
4.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 35 37
4.2|Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 38 38
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PRZEDMIAR ROBOT

przebudowg istniejacego parkingu oraz niezbednej infrastruktury

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR ROBOT - remont budynku FSUSR w Gnieznie wraz z przebudow3 istniejacego parkingu
oraz niezbednej infrastruktury technicznej i elementow zagospodarowania terenu. ROBOTY DROGO-
WE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozbidrkowe
1/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?2
d.1. mentowo-piaskowe;
1
- kostka gr. 6 cm:
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
2|/D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 6 cm z wywozem m?2
d.1. materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
530 m2 530,00
RAZEM 530,00
3|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. sr. $r. 20 cm m2
d.1.
1
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
4/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 15 cm m2
d.1.
1
- podbudowa pod nawierzchnig:
* z kostki betonowej
poz.1 m?2 150,00
* bitumiczna
poz.2 m?2 530,00
RAZEM 680,00
5/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm m2
d.1.
1
- podbudowa pod nawierzchnig:
* betonowg
poz.3 m?2 140,00
RAZEM 140,00
6/D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z m
d.1. wywozem na odl. do 1 km
1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
7/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1.
1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
8/D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu m3
d.1.
1
- z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.1*0,06*1,4 m3 12,60
* nawierzchni z betonu
poz.3*0,20*1,4 m3 39,20
* podbudowy z kruszyw
poz.4*0,15*1,18 m3 120,36
poz.5*0,2*1,18 m3 33,04
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.7*0,08*0,3*1,4 m3 0,34
RAZEM 205,54
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przebudowg istniejacego parkingu oraz niezbednej infrastruktury

Lp.| Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
9/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odlegtosé 1 km m3
d.1.
1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.8 m3 205,54
RAZEM 205,54
10/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - dodatek za kazdy na- m3
d.i. stepny rozpoczety 1 km - za nast. ..... km (odlegtos¢é wywozu
1 okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.9 m3 205,54
- Z rozbidrki:
* nawierzchni bitumicznej
poz.2*0,06*1,4 m3 44,52
* kraweznikéw bet. 15x30 cm
poz.6*0,15*0,3*1,4 m3 2,52
* faw pod kraweznikami
poz.6*0,05*1,4 m3 2,80
RAZEM 255,38
1.2 Roboty ziemne
11|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1. droég w terenie réwninnym.
2
- droga
100/1000 km 0,100
RAZEM 0,100
12/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lll-IV| m3
d.1. z transportem urobku na odlegtosé do 1 km
2
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(996)*95% m3 946,20
RAZEM 946,20
13|D-02.01.01 |Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegtos¢ do 1 | m3
d.1. km (grunt kat. 111)
2
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(996)*5% m3 49,80
RAZEM 49,80
14/D-02.01.01 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi po dro- m3
d.1. gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km -
2 za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na
wtasng odpowiedzialnosé)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.12+p0z.13 m3 996,00
RAZEM 996,00
15/D-02.03. Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l dostarczonego m3
d.1./01B pojazdami
2
(p0z.18)*5% m3 39,45
RAZEM 39,45
16/D-02.03. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczar- | m3
d.1./01B kami
2
poz.15 ms3 39,45
RAZEM 39,45
17/D-02.03. Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m mecha- | m3
d.1./01B nicznie w gruncie kat. I-ll
2
(p0z.18)*95% m3 749,55
RAZEM 749,55
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18/D-02.03.01 |Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1.
2
- wg obliczen robét ziemnych (na nasypy)
789 m3 789,00
RAZEM 789,00
19/D-02.03. Wzmacnianie podtoza geosyntetykami (geotkanina PP - 300 g/| m?2
d.1./01B m2; min. 25 kN/m)
2
623 m?2 623,00
RAZEM 623,00
2 PODBUDOWY
20/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- | m2
d.2 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie
750 m2 750,00
RAZEM 750,00
21|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej| m2
d.2 CNR 0/63 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw, miejsc postojowych
252 m2 252,00
RAZEM 252,00
22|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej| m2
d.2 CNR 0/63 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
- pod nawierzchnig:
* jezdni z geokraty
473 m2 473,00
RAZEM 473,00
23|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigza- m2
d.2 nej C90/3 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnig:
* chodnikéw, miejsc postojowych
poz.21 m?2 252,00
RAZEM 252,00
24/D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigza- m2
d.2 nej C90/3 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnig:
* jezdni z geokraty
poz.22 m?2 473,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 473,00
* jezdni bitumicznej
16 m2 16,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 16,00
RAZEM 489,00
25/D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg warstw niebitu- m2
d.2 micznych
- podbudowa pod nawierzchnie jezdni bitumicznej
poz.24B m?2 16,00
RAZEM 16,00
3 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
26/D-08.01.02; |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu m3
d.3/D-08.03.01 |C12/15
- pod kraw. 12x25 cm:
* opornik (obramowanie jezdni)
poz.27A*0,068 m3 9,52
* wyniesiony (obramowanie jezdni)
poz.27B*0,052 m3 2,60
- pod obrzeza
poz.29*0,033 m3 2,48
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RAZEM 14,60
27/D-08.01.02 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez taw na pod- m
d.3 sypce cementowo-piaskowej
- opornik (obramowanie jezdni)
140 m 140,00
A (sumaczesciowa) | e
m 140,00
- wyniesione (obramowanie jezdni)
50 m 50,00
B (sumaczesciowa) | e
m 50,00
RAZEM 190,00
28|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
d.3 taw betonowych (beton C12/15; F=0.14 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowe]
- na ptask (opornik - zjazdy)
35 m 35,00
RAZEM 35,00
29|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3
75 m 75,00
RAZEM 75,00
30|D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W | m2
d.3|05B 50/70) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 8
cm
- jezdnia
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
31|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicz- | m2
d.3 nych
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie jezdni
poz.30 m?2 15,00
RAZEM 15,00
32|D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S m2
d.3|05A 50/70) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
cm
- jezdnia
poz.30 m?2 15,00
RAZEM 15,00
33|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm sza- | m2
d.3 rej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petniane piaskiem
- chodniki, miejsca postojowe
poz.23 m?2 252,00
RAZEM 252,00
34/D-05.03.04 |Nawierzchnia z geokrat o wys. 4,0 cm z wypetnieniem kruszy- | m2
d.3 wem (zwir 5-20 mm)
poz.24A m?2 473,00
RAZEM 473,00
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
41 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
35|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 60 | szt.
d.4. mm
1
1 szt. 1
RAZEM 1
36|/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace, szt.
d.4. dodatkowe (folia typu 1) o pow. do 0.3 m2
1
- typu "T"
1 szt. 1
RAZEM 1
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37/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i szt.
d.4. dodatkowe typu Il o pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "D"
1 szt. 1
RAZEM 1
4.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
38|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m2
d.4. za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
2 nywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- stanowiska postojowe
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
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