9.0. IZOLACJE Z WELNY
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolaciji
termicznych z weiny.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji z weny.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych
opracowan.

2.MATERIALY

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:

Piyty z wetny mineralnej 60kg/m3. Plyty stosowane sa na dachu, istniejgcym stropie, stropie zelbetowym
oraz na kratownicy stalowej.

Piyty stosowane sa w Scianach zewnetrznych istniejgcych pod elewacje.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D = 0,036 W/mK Op6ér cieplny RD [m2+K/W]: 1,65

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Piyty dostarczane sa w paczkach w oryginalnym opakowaniu utatwiajgcym ich transport oraz
umozliwiajgcym rozpoznanie wyrobu. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie



w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace
wewnatrz srodka transportu Sruby i inne czesci nalezy usunaé lubzabezpieczyé, aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu.Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym
podiozu, z dala od zrodta ognia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ grubos$¢ zgodng z
projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢
mijankowo, tak aby przesuniecie w sagsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ stalg grubos$¢. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je
wyréwnaé zaprawg cementowg, przed roziozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Prace
wykonawcze przy termoizolacji $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia wynosi od
+5 do +25°C. Nie nalezy wykonywac przy bardzo silnie wiejgcym wietrze lub bardzo silnym nastonecznieniu.
Plaszczyzne robocza nalezy wowczas chroni¢ siatka rozpietg na rusztowaniu. Podloza silnie chtongce wode
nalezy przed przystgpieniem do przyklejania ptyt zagruntowac specjalnym $rodkiem gruntujacym. Elementy
elewacji takie jak okapniki okienne, nalezy zamontowac¢ przed przystgpieniem do mocowania plyt z wetny
mineralnej. Nalezy réwniez wrdci¢ uwage na odpowiednie wykonanie obrébek blacharskich. Plyty z weiny
skalnej nalezy przykleja¢ od wysokosci min. 30cm nad otaczajgcym terenem rozpoczynajac prace od
mocowania listew cokotowych. Listwe nalezy mocowa¢ w poziomie wokot catego budynku za pomoca
kotkéw rozporowych, 5 kotkébw na 1 mb. Piyty nalezy mocowaé mijankowo metodg krawedziowo-punktowa.
Do tgczenia mechanicznego nalezy stosowac tgczniki wbijane ze stalowym trzpieniem. Niezaleznie od
wysokosci budynku minimalna glebokos¢ zakotkowania powinna wynosi¢: min 5cm w murze z cegly
silikatowej i w betonie. Na jeden metr kwadratowy nalezy stosowac 6 kotkdw. W przypadkach narozy o kacie
od 45° nalezy zazbroi¢ siatkg z wibékna szklanego. W narozach budynku, na krawedziach otworéw stosowac
nalezy listwy narozne. Na potgczenia siatki zbrojacej stosowac nalezy zaktady szerokosci 10cm. Ocieplenie
dachu powinno zosta¢ wykonane z ptyt wetny mineralnej o odpowiedniej twardo$ci zapewniajgcej dostep do
urzadzen zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej kontroli lub naprawy i dostep do systemow
odwodnienia dachu. Plyty powinny zapewnia mozliwos¢ ewentualnych napraw przez ekipy remontowe
pokry¢ dachowych uszkodzen powstatych z uptywem czasu.

6.KONTROLA JAKOSCI

Zastosowane ptyty powinny charakteryzowacé sie:
—  zgodnoscig z BN-84/6755-08,
— gestoscig 40-140 kg/m?,
—  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta max A = 0,035 W/mK,
—  niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
—  klasa reakcji na ogien Al
—  zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,

7.0BMIAR ROBOT

Podstawowa jednostka jest m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
—  po dostarczeniu materiatéw na budowe,
—  po przygotowaniu podioza,

—  po wykonaniu warstwy ocieplajgce;.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$é materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:



—  zalozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
—  jakosci wykonania paroizolacji.

Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
—  jakosci zastosowanych materiatéw,
— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajagcej przed opadami.

Odbior powinien by¢ zakohczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620  Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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