16.0. WYKONANIE POSADZEK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek z
ptytek i paneli.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér posadzek z plytek i paneli.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentaciji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan.

2.MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm



2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Plytki podtogowe ceramiczne

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, techniczne, matowe, szkliwione
Wymiary: 30x30, 60x60, 60x120, 90x90 (cm)

Kolor: zgodnie z opisami w projekcie

Grubos¢: 10 mm

Antyposlizgowosc¢: R9, R10, A+B

Nasigkliwos¢: ISO 10545-3 <=0,01%

Odpornos¢ na Scieranie: ISO 10545-6 <150 mm3
Odpornos¢ na zginanie: ISO 10545-4 >35 N/mm2
Odpornosé na ztamanie: ISO 10545-4 1300N
Odpornosé na zasady i kwasy: ISO 10545-13 UHA
Mrozoodporno$¢: 1ISO 10545-12 odporna
Odpornosé na szok termiczny: 1SO 10545-9 odporna

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

- grubosé: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:;
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatlego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.5. Zaprawa klejowa

Klej do ptytek, cementowy, normalnie wigzacy, o zmniejszonym sptywie, do zastosowan, do stosowania na
Scianach i podiogach wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Typ i klasa minimum: C1T

2.6. Zaprawa fugowa

Wysokoelastyczna zaprawa fugowa, do styosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenh, mrozoodporna,
wodoodporna. Do wypetniania spoin 1-6mm.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nhadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materiaty
posadzkowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioga mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosc i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.



* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nisza ni_ 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-
7 cm zanurzenia stoika pomiarowego.

* [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza ni_ 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowa nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych ni_ 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugos$ci lub
szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonywanie posadzki z ptytek

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, W
jakich roboty bedg wykonywane.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej niz 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa,
a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). Podktad pod posadzke powinien byé
oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym
punktowo do $cian. W podkiadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

« w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podiogi o r6znych wymiarach,

» w miejscach styku podtdg o roznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola
6x6 m, o gtebokosci 1/3 — % grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna miec gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania z rbwnoczesnym zatarciem i wyrébwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny
przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z
zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwaéch
warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia uzupeic
mieszanka betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu. Do uktadania posadzek mozna
przystapi¢ po zakonczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich, oraz robét instalacyjnych
wraz z prébami cisSnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosic¢ 5°-35°C,
przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed ukladaniem plytki nie
powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta,
suchg mieszanke z odmierzong ilo$cig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowag nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na
balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnia, czes¢ ptytki. Grubos¢ naktadane;j
warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia
pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin.
Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢
wokot Scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.



6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie
Odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rownie materialéw przeterminowanych
i po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7.0BMIAR ROBOT
Podstawowg jednostkg sg m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$é materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli (chlorku winylu).

PN-EN I1SO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwarte;j,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg pomiaru
wspétczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN 104:1997 Plytki i ptyty ceramiczne podiogowe i Scienne Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
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