13.0. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét malarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych
opracowan.

2.MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczenh.

2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zo6kego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.
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Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujg cym, o wtasciwosciach technicznych zbliz onych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadad
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos¢ — 6—-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty - do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogoinego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.
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2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos$¢ — 6—10 m2/dm3,

- max. czas schniecia— 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia —24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm3

- czas schniecia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farba lateksowa



Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen . O tych wiasciwosciach informuja
parametry dwéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig
farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalaja na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.
Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim
nastg pi ubytek grubosci powtoki o 5 u m. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze
wynies¢ od 5 do 20 p m.

Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy

e Klasa | <5 p m po 200 cyklach szorowania

eKlasall =25 pumi<20 pum po 200 cyklach szorowania

e Klasa lll 220 pm i <70 p m po 200 cyklach szorowania

« Klasa IV <70 u m po 40 cyklach szorowania

e Klasa 'V = 70 u m po 40 cyklach szorowania

Rownie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktora okre la liczbe cykli szorowania na mokro,
jaka trzeba wykonac, zeby zetrzec farbe w catosci. W wyniku czego otrzymujemy informacje : min. 2000,
3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zalezno$ci od rodzaju farby.

Stopien potysku

Generalna zasada brzmi: im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy | badz
Il to produkty o potysku: mat, mat satynowy lub pétmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie w przedpokoju
lub Sciane , przy ktorej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej klasie i jak
najwiekszym potysku.

Wydajnos¢ i sita krycia

Farby lateksowe cechuja sie duzg wydajnoscig . Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest podawana dla
jednej warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiagnaé, farby lateksowe, pomimo
dobrej sity krycia, wymagajg standardowo dwukrotnego malowania.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac nastepujgcymi
parametrami:

* klasa | i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

» wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

* nie zotknie,

* wysoka sita krycia,

« dobra przyczepnos¢ do podtoza,

* niekapigca.

2.5.7. Farby ognioochronne

Farba ogniochronna stosowana do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji stalowych o profilach
otwartych i zamknietych pracujacych na zewnatrz lub wewnatrz obiektéw w tym powierzchni ocynkowanych.
Mozliwosé uzyskania klasy odpornosci ogniowej R15, R30, R60.

Kategoria agresywnosci korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007, Atest Higieniczny HK/B/1195/01/2004

Certyfikat Zgodno$ci ITB — 1590/W.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalez y stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozciericzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia Pcv grubosci min. 0,1mm.

3.SPRZET

Farbe nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Przecietny czas wysychania jednej warstwy
wynosi od 3 do 12 godzin.



4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Maksymalnie 12 miesiecy w miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i
temperaturze od +5°C do +25°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione powtoki
malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem srodka dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg
zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczysé za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i
spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa. Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekuja
cym. Umyta powierzchnie maluj dwukrotnie farba. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystgpieniem
do wszystkich prac malarskich nalez y sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki musza by¢
wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen . Przed uzyciem wyrob dokladnie wymieszaj. W
razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po
wyschnieciu pierwszej farba w postaci handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby
nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymagane;j
barwy, grubosci i faktury powlok. Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie
wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ niz sza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalez y ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonhczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ poniz ej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montaz u armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajg ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ , naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekédw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng .

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkitadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachloéwka epoksydows .

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna
byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen , smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdéw, uszkodzenh , zmarszczen , pecherzy, plam i zmiany odcienia.



Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalez y na poszczegdélne warstwy
stosowac farby w ré6znych odcieniach.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli, jakosci Rob6t podano w STO "Wymagania ogdine"pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT

Podstawowa jednostkg jest m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosSci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”;

-Polskie normy:

PN-B-10280

PN-B-10285

PN-C-81503
PN-C-81515
PN-C-81516
PN-C-81519
PN-C-81521

PN-C-81526
PN-C-81528
PN-C-81530
PN-C-81531

PN-H-97051

BN-84/6117-05
BN-77/6701-04

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powiok.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca
aparatu Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok.

Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszona.

-atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.
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