
2.0. SIECI WODNE I KANALIZACYJNE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci wodnych
i kanalizacyjnych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie siecii wodnych i kanalizacyjnych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty winny być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań.

2.MATERIAŁY

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych
badań  określonych  w  ST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła
spełniają  wymagania  ST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Wszystkie zakupione przez
Wykonawcę materiały  zastosowane do budowy przyłącza wodociągowego powinny odpowiadać normom
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i  materiały powinny
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Przewody rurowe:
- rury ciśnieniowe z polietylenu
Armatura odcinająca:
-  zasuwa  kołnierzowa  ze  skrzynką  uliczną  do  zasuw  i  obudową  teleskopową  do  zasuw  w  zabudowie
podziemnej



Rury, zasuwy, kształtki PE należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić
pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi  producenta.  Należy  przeprowadzić  oględziny  stanu
technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć
wpływ  na  jakość  wykonywanych  robót,  materiały  należy  przed  wbudowaniem  poddać  badaniom
sprawdzającym określonym przez Kierownika Kontraktu.

3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Materiały instalacyjne należy dostarczać w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed
uszkodzeniem bądź zniszczeniem.  Poszczególne wyroby  łączy się  w zwarte  ładunki  transportowe,  przy
użyciu palet.

5 .WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je  w  terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków  krawędziowych.  W  przypadku
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi
przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże  Inżynierowi  Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych
urządzeń. 

5.2. Roboty ziemne
Przed  rozpoczęciem  wykonywania  wykopów  należy  wykonać  przekopy  próbne  w  celu  zlokalizowania
istniejącego  uzbrojenia.  Istniejące  uzbrojenie  należy  zabezpieczyć  i  podwiesić  na  szerokości  wykopu.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzętu  mechanicznego.  Szerokość  wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi  wymiarami  przewodu,  do
których dodaje się obustronnie 0,35 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie  ścian  należy  prowadzić  w  miarę  jego  głębienia.  Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano- montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r.– Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewniać sztywność  i  niezmienność  układu  oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  Szalowanie  powinno być
skonstruowane w sposób umożliwiający  jego  montaż i  demontaż,  odpowiednie  rozparcie  oraz montaż  i
posadowienie kanalizacji  wg dokumentacji  projektowej.  Dno wykopu powinno być równe i  wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyższym od  rzędnej  projektowanej  o  0,10  m.  Zdjęcie  pozostałej  warstwy  0,10  m  gruntu  powinno  być
wykonane  bezpośrednio  przed  wykonaniem podsypki  z  drenażem korytkowym i  ułożeniem  przewodów
rurowych. Zdjęcie tej  warstwy Wykonawca wykona ręcznie.  Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go
przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu

5.3. Przygotowanie podłoża
Dno wykopów powinno być równe, pozbawione kamieni i  grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie.  Spód  wykopu  wykonanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej
projektowej około 5 cm. Przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym spód wykopu ustala się na
poziomie  około  20  cm  wyższym  od  rzędnej  projektowanej  niezależnie  od  rodzaju  gruntu,  a  następnie
pogłębić ręcznie do właściwej głębokości. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do
rozluźnienia  podłoża  rodzimego  w  dnie  wykopu.  Tolerancja  dla  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna
przekroczyć + 3 cm dla gruntów zwięzłych i + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. W warunkach
ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami dla przejścia pieszych
lub pojazdów.  Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości  1,0  m,  a w nocy oznakowany
światłami  ostrzegawczymi.  Przewód  wykonywać  na  podsypce  piaskowej  grubości  10cm.  Zasypkę
wykonywać gruntem kat. III ze starannym ubiciem warstwami i dokładnym zagęszczeniem.

5.4. Próba szczelności



Próby  hydrauliczne  należy  przeprowadzić  na  ciśnienie  1MPa  w  obecności  odpowiedniego  właściciela
mediów i zgodnie z wymogami normy PN-81/10725. Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów
należy  wykonać dezynfekcję  przewodu  roztworem podchlorynu  sodu  w ilości  250mg/l  wody.  Następnie
przewody poddać intensywnemu płukaniu. Wodę do płukania pobierać z hydrantu na sieci w ulicy. Wodę po
płukaniu  odprowadzić  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej.  Płukanie  wykonywać  pod  nadzorem  Zakładu
Eksploatacji sieci wodociągowej.

5.5. Znakowanie trasy
Trasę  wodociągu,  załamania  oraz  uzbrojenie  należy  oznakować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
umieszczając tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach stałych.

5.6. Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być
zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST.Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.7. Kanalizacja
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur.
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi
podkładami  pod  odcinkiem  wciskowym.  Rury  z  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń
wciskowych  uszczelnionych  specjalnie  wyprofilowanym  pierścieniem  gumowym.  W  celu  prawidłowego
przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio
wszystkie  czynności  przygotowawcze,  takie  jak:  przycinanie  rur,  ukosowanie  bosych  końców  rur  i  ich
oznaczenie. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury
pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki
rury  była  nadal  prostopadła  do  osi  rury.  Na  bosym  końcu  rury  należy  przy  połączeniu  kielichowym
wciskowym  zaznaczyć  głębokość  złącza.Złącza  kielichowe  wciskane  należy  wykonywać  wkładając  do
wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając
bosy  zukosowany  (zfazowany)  koniec  rury  do  kielicha,  po  uprzednim  nasmarowaniu  go  smarem
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy
rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenia
kielichowe przed  zasypaniem należy  owinąć  folią  z  tworzywa sztucznego w celu  zabezpieczenia  przed
ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustów deszczowych
należy wykonać z rur Ø200mm dwuściennych i kształtek PVC SN8 łączonych na fabrycznie montowane
uszczelki.  Projektowane  przyłącza  włączone  zostaną  do  kanału  poprzez  zaprojektowane  studnie  z
odchyleniem bocznego dopływu pod kątem 600 oraz przyłączenia bezpośrednie wykonane poprzez trójnik
skośny 450 z poderwaniem zależnym od średnicy kolektora. Przy włączaniu przyłączy i przykanalików do
istniejących kanałów należy przestrzegać zasad określonych przez MPWiK S.A. w danych technicznych do
projektowania: włączenie do studni - na zasadzie oś przyłącza w osi kolektora, włączenie bezpośrednie do
kolektora poprzez trójnik skośny 450 na kanałach Ø 0,20 do 0,40 z poderwaniem 20 cm, 
Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
-  studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów  w  odpowiednich
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
-  studzienki  należy wykonywać na uprzednio  wzmocnionym (warstwą tłucznia  lub żwiru)  dnie  wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek
przejściowych systemu producenta rur. Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości
przekraczjącej 3,0 m z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy
wykonać  na  płycie  żelbetowej  przejściowej  w  takim  miejscu,  aby  pokrywa  włazu  znajdowała  się  nad
spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych,



wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową
wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej  części  (do wysokości  równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój  zgodny z
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach
drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego
wg  PN-H-74051-02.  Poziom włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w
trawnikach  i  zieleńcach  górna  krawędź  włazu  powinna  znajdować  się  na  wysokości  min.  8  cm ponad
poziomem terenu.  W ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  należy  zamontować  mijankowo
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni
0,30 m.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić:
- wytyczenie osi przewodu
- szerokość wykopu
- głębokość wykopu
- szalowanie wykopu
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie
- rodzaj podłoża
- rodzaj rur i kształtek
- składowanie rur i kształtek
- ułożenie przewodu
- studnia wodomierzowa
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy sieci polega na porównaniu ich cech z wymogami określonymi
w dokumentacji.
Odbiorowi podlega komplet prac instalacyjno – montażowych objętych projektem. Odbiory techniczne robót
składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego
po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. Elementami odbioru są
studnia wodomierzowa oraz rurociągi.
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu
- zbadaniu protokółów odbioru prób szczelności przewodów 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z: 
- protokółami odbiorów częściowych
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu
- inwentaryzacją geodezyjną należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przyłączem. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie sieci należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Kierownik budowy po zakończeniu robót
przy  odbiorze  końcowym składa  oświadczenie  o  wykonaniu  zakresu  zgodnie  z  projektem i  warunkami
pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową wykonanych sieci jest mb.

8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy
instalacja została wykonana należycie, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Kierownik
budowy powiadamia Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o zakończeniu robót na budowie.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiór międzyoperacyjny,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny.



Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości robót poprzedzających ykonywanie instalacji i w
szczególności podlegają mu prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma
nieodwracalny  wpływ na  zgodne  z  projektem i  prawidłowe wykonanie  elementów tej  instalacji.  Odbiory
międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: lokalizacji urządzeń, prawidłowego zmontowania urządzeń w
przypadku dostawy w podzespołach, szczelności podłączeń.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Należy sprawdzić: zgodność wykonania z
projektem,  użycie  właściwych  materiałów,  wykonanie  prawidłowych  połączeń  i  konstrukcji.  Odbiory
częściowe  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbiorów  końcowych,  jednak  bez  oceny
prawidłowości działania całej instalacji. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: dokumentację
projektową  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonywanymi  w  trakcie  budowy  oraz  szkice  zdawczo–
odbiorcze, dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, dziennik budowy.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę pisemnie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów międzyoperacyjnych oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza
w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prób
przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze
końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, zgodność wykonania oraz przedstawić
komisji następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami
w  trakcie  wykonywania  robót,  Dziennik  budowy  i  książką  obmiarów,  Dokumenty  dotyczące  jakości
wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców  materiałów  podlegających
odbiorom  technicznym,  a  także  decyzje  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  budownictwie),  Protokoły
wszystkich  odbiorów  technicznych  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia  usterek,
Protokoły wykonanych prób i badań zgodne z ST i  programem zapewnienia jakości,  Instrukcje obsługi  i
Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacji. Atesty, aprobaty lub deklaracje
zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych materiałów i urządzeń zgodnie z SST i PZJ,
Rozruch  próbny  oraz  uruchomienia  instalacji  należy  wykonywać  w  uzgodnieniu  z  Inwestorem  przed
dokonaniem  odbiorów  końcowych.  Podczas  odbioru  końcowego  następuje  sprawdzenie  działania
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z
dokonanego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  końcowy  z  adnotacją  o  jakości  wykonania  prac  z
uwzględnieniem opisów poszczególnych  parametrów  podlegających  odbiorowi  oraz  zgodności  terminów
realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg umowy między stronami.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10725-97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
PN-EN  1092-2  Kołnierze  i  ich  połączenia.  Kołnierze  okrągłe  do  rur,  armatury,  łączników  i  osprzętu  z
oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.
PN-81/9192-04  Wodociągi  wiejskie.  Bloki  oporowe  prefabrykowane.  Warunki  techniczne  wykonania  i
odbioru.
PN-EN 1402:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura
zaporowa.
PN-EN  558-1  Armatura  przemysłowa.  Długości  zabudowy  armatury  prostej  i  kątowej  do  rurociągów
kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe
PN-H-74051-2 Włazy kanałowe klasy B, C, D 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych
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