6.0. Izolacje Pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji wykonanych z
dwusktadnikowych, elastomerowych mas uszczelniajgcych:

w zadaniu realizowanym zgodnie z dokumentacja:

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej
szczegobtowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci podstawowych i dodatkowych, majgcych na celu
wykonanie wodochronnych zabezpieczenn powierzchni pionowych usytuowanych w czesSciach
podziemnych i przyziemiach budynkow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 “Warunki Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robot.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
“Warunki Ogélne”.

Okreslenia podstawowe, definicje

podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.

faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu przecinajgcych sie powierzchni (np. poziomych i
pionowych)

grubowarstwowa, elastomerowa masa uszczelniajgca — elastyczna, dwusktadnikowa masa
na bazie elastomeru , modyfikowana tworzywami sztucznymi , do wykonywania powtok
wodochronnych.

izolacja przeciwwodna — warstwa hydroizolacyjna, obcigzona woda wywierajacg cisnienie
hydrostatyczne

Ogolne wymagania dotyczace roboét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodnos¢ robét z dokumentacjag projektowa,
zasadami sztuki budowlanej, zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiatow
oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jako$¢ wykonywanych robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW



Materiat do gruntowania

Witasciwosci:

wzmachia podtoze

ekonomiczny w uzyciu

bezrozpuszczalnikowy
Zastosowanie:

do utwardzania powierzchni kamiennych i pylacych sie.
do impregnacji podioza pod systemy izolaciji
do impregnacji podtozy porowatych i mokrych z betonu, tynku Ilub elementow
prefabrykowanych
Parametry techniczne:

gestosé — 1,21 glcm?

proporcje mieszania z wodg — 1:1 (objetosciowo)
temperatura aplikacji = +5°C

zuzycie mieszaniny — 0,20+0,30 litra/m?

Materiaty do wykonania powtoki wodochronnej
dwusktadnikowa, bezspoinowa, elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa hydroizolacyjna.

Wiasciwosci:
e bezrozpuszczalnikowa
e elastyczna, mostkujgca rysy
e na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podtoza mineralne
* nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk
e odporna na agresywne zwigzki organiczne zawarte w gruntach oraz radon
e szczelna przy obcigzeniu wodg pod cisnieniem
Zastosowanie:
¢ do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
¢ do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji balkonéw i taraséw
e do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji pomieszczer mokrych, np. tazienek
[ ]

do wykonywania zewnetrznych uszczelnieh szybow, obiektéw oczyszczalni Sciekéw i garazy
podziemnych
do klejenia ptyt izolacji termicznej i ptyt drenazowych

Parametry techniczne:

gestos$é gotowej masy — 1,15 g/cm?®
proporcje mieszania — 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg sktadnika proszkowego
czas obrébki — ok. 90 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
temperatura aplikaciji (powietrza i podioza) — min. 5° C
czas schniecia powtoki — 1+2 dni w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
przyczepnosé do podioza betonowego = 1MPa
absorpcja kapilarna < 0,1 kg/m? h®®
wodoszczelnos$¢ > 0,4 MPa
mrozoodpornos$¢ — okreslona wodoszczelnoscig = 0,3 MPa

— okreslona przyczepnoscig do podioza = 1,5 MPa

zuzycie:
zuzycie materiatu w grubos¢ swiezo grubos¢ zwigzanej
kg/m? natozonej warstwy w warstwy w mm
mm
izolacja 3,3 2,8 2
przeciwwilgociowa




izolacja przy 4,8 4,2 3
obcigzeniu woda nie
wywierajaca cisnienia

izolacja przeciwwodna 6,6 57 4

Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i zapraw naprawczych stosowa¢ mozna wode
wodociggowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne
Na warstwy ochronne stosowac¢ mozna:
Na warstwy termoizolacyjne stosowa¢ mozna:

a) w przypadku oddziatywania wilgoci/wody na materiat termoizolacyjny

e polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

b) w pozostatych przypadkach

® styropian, zgodny z norma PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

5.3. Tadmy uszczelniajgce-dylatacyjne

5.3.a. —tasma uszczelniajgca z tworzywa

sztucznego (TPE -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony fizeling poliestrowg) o
szerokosci 120 mm (200mm), wklejana w powtoke hydroizolacyjng

Wihasciwosci:

elastyczna

odporna na rozcienczone kwasy, roztwory soli, tugi

Zastosowanie:

do potaczenia powierzchni pionowych i poziomych wewnatrz i na zewnatrz budowli (np. zbiorniki
wodne, balkony, tarasy, tazienki, itp.)

do uszczelnien dylatacji obwodowych

do uszczelnien rys i spekan

Parametry techniczne:

Parametr jednostka Nafuflex BD S 120 Nafuflex BD S 200
szerokos$c¢ cm 12 20
grubosé mm 0,75 0,75
maksymalne ci$nienie | bar 3,3 3,3
wody
szerokos¢ strefy
ruchomej (warstwy cm 7 14
uszczelniajgcej)
wydhuzenie N/mm 0,72 0,72
poprzeczne przy 25%

diuzenie
\r/ngprzeczne przy 50% N/mm L1 L1
odpornosé na odporna odporna




dziatanie ozonu

odpornosé na

dziatanie promieni UV odporna odporna

(200 h)

odporno$¢ termiczna °C od -30 do +90 od -30 do +90
5.4. Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podioza i zapraw naprawczych stosowa¢ mozna
wode wodociggowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgciji
betonu.

5.5. Warstwy ochronno-termoizolacyjne

Na warstwy ochronne stosowa¢ mozna:

polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie

polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie

5.6. Przechowywanie materiatow

Pojemniki z masg hydroizolacyjng przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w
suchym i chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Tasmy przechowywac¢ w chtodnych i
suchych pomieszczeniach

Sprzet

Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowac¢ nastepujacy sprzet
i narzedzia:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mitotki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzet do
mycia hydrodynamicznego)

- do przygotowania mas uszczelniajgcych — mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z
mieszadiem koszyczkowym,

- do naktadania recznego — zwykle narzedzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia

- do nakfadania natryskowego — agregaty typu Airless

- do ciecia tasm i wktadki zbrojgcej — nozyce, noze.

6. Wymagania dotyczace wykonania rob6t
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem mas wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C, przy zastosowaniu mas
bitumicznych prace mozna wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -5°C i nie wyzszej niz +15°C.
Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej
temperatury punktu rosy. Prace wykonywaé z zachowaniem ogoélnych zasad sztuki budowlanej,
zwracajgc szczegolng uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywac prac
podczas opadow lub stosowa¢ namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie
(stosowa¢ wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywaé¢ prace wczesnym rankiem lub pdznym

wieczorem).

Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas
wykonywania prac nalezy go obnizy¢ i utrzymywac w takim stanie do momentu wyschniecia powioki

Wymogi stawiane podiozu



Uszczelniane podioze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan i
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, srodkéw i warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé
(np. pozostatosci po $rodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne

wyprawy tynkarskie).

Wystajace fragmenty usungé, wypukle, ostre naroza sfazowac, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami
naprawczymi, zgodnie z - podtoze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych
wtrgcen itp. Jezeli do naprawy podioza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczesniejsze
gruntowanie.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza moze by¢ wykonane recznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i
mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem, itp.).

Wystajgce fragmenty usungc¢, wypukte, ostre naroza sfazowac, wytomy i pustki uzupemni¢ materiatam -
podioze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen itp. Jezeli do
naprawy podtoza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczesniejsze gruntowanie.
Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.

Materialy dostarczane sa w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty pilynny i
proszkowy nalezy miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym
mieszadiem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢
krétszy niz 3 minuty.

Wykonywanie hydroizolacji

Drobne nieréwnosci/ubytki o glebokosci nie przekraczajacej 5mm, jezeli nie sg naprawiane
zaprawami cementowymi mogg by¢ wypetnione/naprawione masa hydroizolacyjng naktadang w
osobnym przejsciu (tzw. szpachlowanie drapane). Grubos¢ tej warstwy nie wlicza sie do grubosci
powtoki wodochronne;.

Masy bitumiczne naklada sie na wyschnieta powloke gruntujacg za pomoca kielni i pacy, rownomierng
warstwa, w jednym przejsciu, jezeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji
przeciwwodnej zaleca sie naktadanie w dwdch przejsciach (pierwsza warstwa powinna mie¢ ok. 2mm
grubosci.).

Do uszczelnienia przejs¢ rurowych dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgocia/wodg zaleca sie
stosowal kotnierze zaciskowe, wymdg ten jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia woda pod
ci$nieniem. Jezeli nie stosuje sie kotnierza (tylko przy obcigzeniu wilgocig) uszczelnienie strefy
przejscia rurowego zaleca sie wykona¢ naktadajgc mase hydroizolacyjng w dwéch zabiegach.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu

Wykop mozna zasypywac dopiero po petnym zwiazaniu i wyschnieciu izolacji wykonanej przy pomocy
masy bitumicznej . Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby gruz o ostrych krawedziach oraz zwir nie
wchodzit w kontakt z izolacjg. Whasciwy jest np. piasek. Warstwa ochronng moga by¢ tez maty (ptyty)
drenazowe.

7. Transport

7.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00
“Warunki Ogolne”.

7.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatldw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

8. Kontrola jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogélne” .

Badania izolacji winny obejmowac kontrole poditoza, powierzchni izolacji,

brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.



Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu.

9. Przedmiar i odbiér rob6t
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogélne” punkt 7.

10. Odbidér robét

10.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Og6lne” punkt 8.
10.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie
Z Umowa.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

11. Rozliczanie robét i podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST- 00 “Warunki Ogoélne”, punkt 9.

12. Dokumenty odniesienia

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty
— Wihasciwosci i wymagania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1. Zaprawa
tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2. Zaprawa
murarska

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92,poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z

2004

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)



