15.0. WYKONANIE WARSTW PODKEADOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
podkiadowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie warstw podkfadowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych
opracowan.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.
Beton do podkiadu podposadzkowego:

. Beton o klasie ponizej B-15 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikdw odpowiadajgcych Polskim
Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

. Beton do wykonania posadzki zwyklej klasy minimum B-15 powinien by¢é wykonany w
specjalistycznej wytwaérni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3

. Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przedtozona do akceptacii
Inzyniera.

. Beton musi spetniaé¢ nastepujace wymagania:

-wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
-nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 9%



. Warunki wykonania i odbioru rob6t betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny. Siatki
metalowe zgrzewane Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretdw zebrowanych walcowanych
na zimno. Drut St3Sy-b-500 oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutéw przeznaczone sg do
zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-84/B-03263 dla stali klasy A-Ill N. Drut
gtadki i zebrowany, prety i maty (siatki) stalowe do zbrojenia betonu zgodne z normg DIN 488 i
dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali
zbrojeniowej w gat. 34GS.

Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane sa w arkuszach standardowych oraz na specjalne zamoéwienie w
zakresie wymiaréw zewnetrznych (Srednic i rozstawu pretéw) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm)
z pretdéw gladkich lub zebrowanych o wymiarach @ 3 do @ 10mm i oczkach od 50 do 400 mm. Maty te
stosowane sg do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych,
garazach, pod ogrzewanie podtogowe itp. Maty sg wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i
zaopatrzone w etykiete okreslajgca typ maty, ilos¢ i wage. Ksztatt zebra i tolerancja wymiarowa pretéw i mat
sg zgodne z normg DIN 488.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Srodki do transportu betonu: O mieszanki
betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
¢ 90 min. — przy temperaturze + 15°C

e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogolny. 1. Podkiady betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in.
rodzaj podkfadu, grubos$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podiogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.
2. Podkiad pod posadzki powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie nie nizszg nizz.  — 12 MPa.
3. W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajace podkiad wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielace fragmenty podkladu o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepuja w podkiadzie naprezenia rozciggajgce,
- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:
- 30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym wielkoS¢ boku
powierzchni nie moze przekraczaé 6m,



- 10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m

- 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugosci boku 3m;

- w korytarzach 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza mniejsze od podanych odstepu szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem,
ze wzgleddw innych niz temperatura otoczenia.

Podklady powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w $Srodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Wykonanie podktadéw betonowych:

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakohczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacii.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

Podtoze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podzialem na
szczeliny dylatacyjne.

Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.

W podkiadach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci..

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowg podkiadu nalezy doktadnie zagescic¢, a powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na
gtadko.

Wykonany podktad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28
dni

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialtdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwosciag i w sposob
podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej, - -
wytrzymatos$¢ na Sciskanie,
-nasigkliwos¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.

Czestotliwos¢ badan betonu:

Nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250.

7.0BMIAR ROBOT

Pod

stawowa jednostkag sg m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$é materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-06251

PN-B-06256

PN-B-06250

PN-B-32250

PN-B-06251

PN-B-06262

PN-B-06261

BN-73/6736-
01

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton odporny na $cieranie.

Beton zwykly.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonuna Sciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na Sciskanie
Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélnych wyrobéw.
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