
9.0. IZOLACJE Z WEŁNY

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji
termicznych z wełny.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji z wełny.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty winny być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań.

2.MATERIAŁY

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są:
Płyty z wełny mineralnej 60kg/m3. Płyty stosowane są na dachu, istniejącym stropie, stropie żelbetowym 
oraz na kratownicy stalowej.
Płyty stosowane są w ścianach zewnętrznych istniejących pod elewację.
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,036 W/mK Opór cieplny RD [m2•K/W]: 1,65

3.SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu,  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  robót,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Płyty dostarczane są w paczkach w oryginalnym opakowaniu ułatwiającym ich transport oraz 
umożliwiającym rozpoznanie wyrobu. Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie



w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające 
wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lubzabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w 
czasie transportu.Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym 
podłożu, z dala od źródła ognia. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT

Roboty  termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  dodatniej,  w  warunkach  zimowych
możliwe  jest  wykonywanie  robót  bez  procesów  mokrych.  Warstwy  powinny  być  układane  w  sposób
zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji  powinna być ciągła i  mieć grubość zgodną z
projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać
mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie
powinny  mieć  stałą  grubość.  Podłoże,  pod  wykonanie  izolacji  powinno  być  suche,  czyste  i  równe.
Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je
wyrównać  zaprawą  cementową,  przed  rozłożeniem  paroizolacji  lub  izolacji  przeciwwilgociowej.  Prace
wykonawcze przy termoizolacji ścian zewnętrznych należy prowadzić gdy temperatura otoczenia wynosi od
+5 do +25ºC. Nie należy wykonywać przy bardzo silnie wiejącym wietrze lub bardzo silnym nasłonecznieniu.
Płaszczyznę roboczą należy wówczas chronić siatką rozpiętą na rusztowaniu. Podłoża silnie chłonące wodę
należy przed przystąpieniem do przyklejania płyt zagruntować specjalnym środkiem gruntującym. Elementy
elewacji takie jak okapniki okienne, należy zamontować przed przystąpieniem do mocowania płyt z wełny
mineralnej. Należy również wrócić uwagę na odpowiednie wykonanie obróbek blacharskich. Płyty z wełny
skalnej  należy  przyklejać  od  wysokości  min.  30cm nad  otaczającym  terenem  rozpoczynając  prace  od
mocowania  listew  cokołowych.  Listwę  należy  mocować  w  poziomie  wokół  całego  budynku  za  pomocą
kołków rozporowych, 5 kołków na 1 mb. Płyty należy mocować mijankowo metodą krawędziowo-punktową.
Do  łączenia  mechanicznego  należy  stosować  łączniki  wbijane  ze  stalowym trzpieniem.  Niezależnie  od
wysokości  budynku  minimalna  głębokość  zakołkowania  powinna  wynosić:  min  5cm  w  murze  z  cegły
silikatowej i w betonie. Na jeden metr kwadratowy należy stosować 6 kołków. W przypadkach naroży o kącie
od 45º należy zazbroić siatką z włókna szklanego. W narożach budynku, na krawędziach otworów stosować
należy listwy narożne. Na połączenia siatki zbrojącej stosować należy zakłady szerokości 10cm. Ocieplenie
dachu powinno zostać wykonane z płyt wełny mineralnej o odpowiedniej twardości zapewniającej dostęp do
urządzeń zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej kontroli lub naprawy i dostęp do systemów
odwodnienia  dachu.  Płyty  powinny  zapewnia  możliwość  ewentualnych  napraw  przez  ekipy  remontowe
pokryć dachowych uszkodzeń powstałych z upływem czasu. 

6.KONTROLA JAKOŚCI

Zastosowane płyty  powinny charakteryzować się:
– zgodnością z BN-84/6755-08,
– gęstością 40-140 kg/m3, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła max λ = 0,035 W/mK,
– niepalnością wg PN-93/B-02862,
– klasa reakcji na ogień A1
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC,

7.OBMIAR ROBÓT

Podstawową jednostką jest m2.

8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
– po dostarczeniu materiałów na budowę,
– po przygotowaniu podłoża,
– po wykonaniu warstwy ocieplającej.

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:



– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,
– jakości wykonania paroizolacji.

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.
Odbiór  powinien  być  zakończony  sporządzeniem  protokołu,  do  którego  należy  dołączyć  wszystkie
dokumenty.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg umowy między stronami.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
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